Pracownia Architektury Krajobrazu LAUDA OGRODY
f Anna Lauda-Pastuszka
[W@ _\ 4 ul. Domastawa Chroslicy 5,
OGROBY 85-796 Bydgoszcz

Pracownia Architektury Krajobrazu

Projekt remontu nawierzchni alejek w Parku 2 Korpusu Obrony
Powietrznej w ramach inwestycji miasta pn. ”Modernizacja alejek w
Parku przy ulicy Schulza na os. Btonie” na dz. nr ew 2/32, 2/31,
2/30, 2/29, 2/28, 2/27, 2/26, 11/10, 11/9, 11/8,5/2,5/1, 2/18
obreb 274 w Bydgoszczy.

Adres inwestycji: ul. Schulza, dz. nrew 2/32, 2/31, 2/30, 2/29, 2/28, 2/27, 2/26, 11/10, 11/9,
11/8,5/2,5/1, 2/18 obreb 274 w Bydgoszczy

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, 85-102 Bydgoszcz, Jezuicka 1

BRANZA IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS
BRANZA mgr inz. Kajetan Semrau
DROGOWA upr. nr KUP/0158/PO0OD/04

mgr inz. Anna Lauda-Pastuszka
BRANZA ZIELEN upr. nr NOT-SITO Poznan/TZ/0139/18

31.01.2024r.
EGZEMPLARZNR 1




Spis tresci

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......ueiiiiiiiiie ettt ettt et ee e e e et ee e e e e e 2
1. INFOIMACIE OZOINE ...ttt ettt e e be e e e et ae e e e ebe e e e e ttaaeeeabaeeseassbaeeeesaneseansseaanes 2
11 LN =Ty o T PSPPI 2
1.2 Jednostka ProjEKLOWA: ..o e e e e e e enes 2
13 POdSTaWa OPraCOWANIA: ... ..uuiiiiiee e e ettt ee e e e e ecrre e e e e e e e e e e e e e e esssabteaaeaeeeesaaasssaaaeaaesesannsssenes 2
1.4 Przedmiot OPraCoOWANIA . ..ccccc ettt e e e e e et e e e e e e e s e e tasbteeeeeeesesnsssaeeeeeeeeesnnns 2
B =Y 111 1 11 XV 2
3. Zgodnos¢ zagospodarowania terenu z obowigzujgcym MPZP.........ccoociieeiiiiee e 3
4. Informacje zwigzane z 0chrong Konserwatorska .........ccccueeeiiieeieeiiiee e e e e e 3
5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke ........ccccvveeiveciiiiicciiiecee e, 3
6. Wplyw Na SrodOWiSKO i OTOCZENIE ....eiiiiiiiei ettt e e e e s arree e s ee e s eanbae e e earees 3
7. Obszar oddziatywania ObIEKtU ........eeiieiei e e 3
8. BilANS TEIENU ..ttt et et sttt et h e e ae e n e s et e ne e e e e nree 4
£ | (4] a1 F= I o] geJ [=] S e 1Y SRR 4
10. Zabezpieczenie drzew podczas remontu SCIEZEK .......ueiivciiiiiiciiee e 6
10.1 Zasady tymczasowego zabezpieCzenia ArZEW ...........eeeecciveeeiiiiee e e e e etee e e 6
4.2 Zasady statego zabezpieczenia drzew na terenie bUdOWY .........oooccveeiiiiiieecccieec e 10
e B S U | oYY ={ = o [ 1V TSRS 11
11. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot budowlanych zwigzanych
y VAV o1 aF: [a1 =T a I = o F=1 - 1SS 14
12. CZESCE IYSUNKOWA ...ttt e e ettt e e ettt e e e et e e e e e ae e e e e asbaeeeessaeeeenseeeesassaeesenseeeesnsaeens 16
12.1 Plan sytuacyjny W SKali 1:1000 .........ceeeiiiiiiiiiiiiieee e e e eeciteteeee e e e eeereeree e e s ssesnbaaaaeeeeessssnsnraaeeeaanas 16
12.2 Przekroje konstrukcyjne przez remontowane Sciezki w skali 1:50 .........ccccecvveeeeeiceeeeecieeeenee, 16

13. Dokumenty formalnO-PraWne ...........eeeiiiiiiciiiiiiieee et e e e e ercrre e e e e e e e e tareeeeeeesessnrasaeeaeeasannes 17



Pracownia Architektury Krajobrazu LAUDA OGRODY
ul. Domastawa Chroslicy 5, 85-796 Bydgoszcz
projekty@laudaogrody.pl

Landas

Pracownia Architektury Krajobrazu

l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Informacje ogodlne

1.1 Inwestor:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

1.2 Jednostka projektowa:
Pracownia Architektury Krajobrazu LAUDA OGRODY
Anna Lauda-Pastuszka
Ul. Domastawa Chroslicy 5,
85-796 Bydgoszcz

1.3 Podstawa opracowania:
- ogledziny w terenie
- wytyczne inwestora
- mapa do celédw projektowych 1:500
- obowigzujgce normy oraz przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego,
prawa ochrony srodowiska

1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni alejek w Parku
2 Korpusu Obrony Powietrznej w ramach inwestycji miasta pn. "Modernizacja alejek w Parku
przy ul. Schulza na os. Btonie" na dz. nr ew. 2/32, 2/31, 2/30, 2/29, 2/28, 2/27, 2/26, 11/10,
11/9,11/8,5/2,5/1, 2/18 obreb 274 w Bydgoszczy.
Projekt stuzy wykreowaniu miejskiej atrakcyjnej przestrzeni publicznej przyjaznej
uzytkownikom przy zachowaniu dotychczasowej powierzchni biologicznie czynnej.
Planowane roboty majg przywrdci¢ pierwotny stan nawierzchni.

2. Stan istniejgcy

Przedmiotowy teren opracowania zlokalizowany jest na terenie parku lesnego
2 Korpusu Obrony Powietrznej przy ul. Schulza na osiedlu Btonie w Bydgoszczy. Na terenie
ciggi piesze stanowig S$ciezki szer. 3,0-3,5m o nawierzchni bitumicznej ograniczone
opornikami i obrzezami betonowymi oraz sciezki o nawierzchni gruntowej o zmiennej
szerokosci. Wzdtuz ciggdw pieszych zlokalizowane sg tawki i Smietniki.
Obecny stan parkowych Sciezek, z uwagi na wiek, wskazuje na duzg degradacje warstwy
Scieralnej nawierzchni. Lokalnie, w miejscach zblizen do drzew, doszto do znacznej
deformacji nawierzchni spowodowanej ciggtym wzrostem i wypietrzaniem korzeni. Stan
nawierzchni w tych miejscach zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw.
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3. Zgodnos¢ zagospodarowania terenu z obowigzujgcym MPZP

Na dziatkach o numerach . 2/32, 2/31, 2/30, 2/29, 2/28, 2/27, 2/26, 11/10, 11/9,
11/8, 5/2, 5/1, 2/18 obreb 274 w Bydgoszczy przy ulicy ks. Jozefa Schulza brak
obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

4. Informacje zwigzane z ochrong konserwatorska

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérnicze;j.

6. Wptyw na srodowisko i otoczenie

Planowane przedsiewziecie nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywa
negatywnie na srodowisko przyrodnicze oraz nie narusza praw oséb trzecich, wynikajgcych
z usytuowania oraz projektowanej funkgcji.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatek inwestora tj. nr ew. 2/32, 2/31, 2/30,
2/29, 2/28, 2/27, 2/26, 11/10, 11/9, 11/8, 5/2, 5/1, 2/18 obreb 274. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania. Rozwigzania techniczne, sposdb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczenn powietrza, wody
i gleby.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczgce miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
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zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejskiego, ktore w mysl art. 87 ust.
2 Konstytucji RP sg Zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organow, ktére je ustanowit

8. Bilans terenu

Nie dotyczy. Bilans pozostaje bez znaczacych zmian.

9. Zatozenia projektowe

Projekt zaktada remont alejek parkowych zgodnie z planem sytuacyjnym.

Przyjeto podziat na 9 odcinkdw, ktére w przysztosci pozwolg na etapowanie inwestycji.
Punkty charakterystyczne i skrzyzowania oznakowano umownymi punktami weztowymi.
Trasa w planie dla poszczegdlnych odcinkéw ustalono w sposdb przyblizony, w oparciu o
mape do celéw projektowych. Trasa sktada sie z odcinkdw prostych tgczonych z tukami
kotowymi. Wartosci promieni tukow kotowych w planie wyznaczono z mapy. Dla potrzeb
opracowania nadano kilometraz dla analizowanych $ciezek.

‘2 POWIERZCHNIA

Lp. ODCINEK DLUGOSC REMONTU
1 A-B-C-D-E-F-G-H 910.9m 2733m2
2 K-L-C 247.8m 753m2
3 C-E 114.5m 378m?2
4 F-B 92.0m 282m?2
5 H-A 67.0m 203m2
6 H-1i A-J 27.2m 80m2
7 C-D 107.0m 328m?2
8 G-M 128.0m 393m2
9 L-M 78.2m 240m?2

Razem: 1772.6m 5390m2
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Zatozenia i wytyczne realizacyjne:

przyjeto Sciezki o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,0m dla catego analizowanego
obszaru

przewiduje sie rozbidrke istniejacg warstwy bitumicznej oraz utozenie warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub. min. 12cm na istniejgcej warstwie
kruszywa

nowa jezdnia Sciezek ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej
C16/20 z oporem do 2/3 wysokosci obrzeza

w obszarach ptytko zalegajgcych korzeni nalezy zastosowal obrzeza, ktdre nie
wymagaja gltebokiego korytowania np. plytkie obrzeza kotwione punktowo,
kraweznik typu ,, mostkowego” z wycietymi otworami dla przejs¢ korzeni

na utozonej podbudowie z kruszywa projektuje sie warstwe Scieralng z betonu
asfaltowego AC5S /AC8 S (zgodnie z WT-2 2014 GDDKiA) grub. 7cm

spadek podtuzny sciezki — w nawigzaniu do stanu istniejgcego
spadek poprzeczny Sciezki — jednostronny 2%

obustronnie wzdtuz Sciezek zaktada sie odtworzenie trawnikéw szerokosci po 2,0m
z uksztattowaniem zapewniajac sptyw wody od krawedzi oraz z nawigzaniem do
terenu istniejgcego w sposdb uniemozliwiajacy tworzeniu sie zastoisk wody w
obszarze nawierzchni Sciezki

w miejscach zblizen do drzew dopuszcza sie lokalne zawezenia jezdni
z zachowaniem skrajni 0,5m

nie nalezy frezowac oraz usuwac korzeni grubych dla prawidtowego rozwoju drzewa

w przypadku, gdy zawezenie sciezki bedzie rozwigzaniem niewystarczajgcym, nalezy
podwyzszy¢ rzedng Sciezki (lokalny spadek podtuzny Sciezki nie wiecej niz 5%)

prace rozbiérkowe prowadzone w znacznym zblizeniu do istniejgcych drzew nalezy
prowadzi¢ recznie

sposob zabezpieczenia prac na etapie realizacji nalezy uzgodnic z inspektorem WGK

wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami BHP. Przed przystapieniem do roboét nalezy przeanalizowac projekt
zagospodarowania pod wzgledem kolizji z instalacjami podziemnymi. Szczegétowa
lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopow prébnych. Wykopy w
strefie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzic recznie, roboty nalezy
wykonac tak, aby spetni¢ wymogi gestorow sieci zawarte w poszczegdlnych
uzgodnieniach branzowych, ktére powinny stanowi¢ integralng cze$é niniejszego
projektu.
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W ramach projektu przewiduje sie zdemontowanie i ponowne zamontowanie istniejgcych
obiektow matej architektury, w tym: 22 szt. tawek oraz 15 szt. koszy na smieci. Zabieg
spowodowany jest potrzebg wyrédwnania terenu pod tawkami oraz zmiang lokalizacji
niektorych smietnikdw. Kosze na odpady projektuje sie z prawej strony tawki.

10. Zabezpieczenie drzew podczas remontu sciezek

10.1 Zasady tymczasowego zabezpieczenia drzew

Podczas remontu Sciezek istnieje ryzyko naruszenia systemu korzeniowego drzew bedacych
w bezposredniej bliskosci z istniejgcym chodnikiem. Projektowana szerokos¢ sciezek wynosi
3m, w miejscach kolizji z drzewami nalezy maksymalnie odsungé¢ sie od pnia drzewa,
dopuszcza sie przewezenia chodnika. Dopuszcza sie w tych miejscach rezygnacje
z obrzeza. Kazdg kolizje nalezy rozpatrywac indywidualnie z poszanowaniem istniejgcych
drzew. Wybrana technologia remontu sciezek zostata dobrana optymalnie.

W miejscach gdzie istnieje taka mozliwos¢, zaleca sie wydzieli¢ strefe bezpieczerstwa
o minimalnych wymiarach 4 x 4 m, wygrodzong ptotem z desek lub zerdzi. Konstrukcja
wygrodzenia oparta jest na stupkach, wbitych w naroznikach. wzmocnienie wygrodzenia
dokonuje sie drutem lub tasmg stalowg, opasujgcg catos¢ wygrodzenia. Wokot wygrodzenia,
w potowie jego wysokosci, zaleca sie umiesci¢ pomalowang deske, zwracajgcg uwage na
wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6 przedstawiono przyktad zabezpieczenia drzewa
i jego bryty korzeniowej z lokalizacjg urzagdzen i materiatow placu budowy.

Nie nalezy w strefie do 10 m od pnia drzewa sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw
i lepiszczy, jako materiatdbw powodujgcych duze zageszczenie gruntu wzglednie
niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku.

Drzewa, przy ktorych gtdwnym zadaniem jest ochrona ich pnia, powinny by¢ zabezpieczane
w sposéb bezposrednio chronigcy pien.

- owiniecie pnia drzewa geotkaning lub matg stomiang (4 m2 na jeden pien), a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40-60 cm;

- przykrycie odkrytych korzeni matami jutowymi;

- codzienne podlewanie drzew i krzewdw wodg przez caty okres trwania robét, w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych. Zakazuje sie dopuszczenie do przesuszenia korzeni.
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Powyzej prezentacja fotografii z przyktadem jak
nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew jutqg oraz dekami.

Na fotografii przedstawiono jak nalezy prawidtowo

prowadzi¢ wykopy w poblizu pnia drzewa.
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Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozyé wszelkich
staran, aby zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni, do ktorych moze dojs¢ podczas
wykonywania prac ziemnych. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowac z wykonywania robot
ciezkim sprzetem, a wykonywac je wytgcznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania
robot ciezkim sprzetem dla drzew z nieformowang korong jest réwna Srednicy korony
danego drzewa.

Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem
czasowego wykopu wykonac¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewéw w formie szczeliny
o szerokosci 0,3-0,5 m i gtebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem (ekran
korzeniowy).

UWAGA!
Uszkodzenie korzeni powyzej 45% systemu korzeniowego prowadzi do smierci drzewa.

Ponizej zostaty przedstawione szczegdtowe wytyczne zabezpieczenia pni deskami.

Dziatanie polegajace na obtozeniu catej powierzchni pnia materiatem odpornym na
uszkodzenie mechaniczne, tj. deskami i uprzednie owiniecie pnia stomiang mata.

e  Szczelne przyleganie desek do siebie na catej powierzchni pnia;
e  Oszalowanie do wysokosci ponad 170 cm (do wysokosci pierwszych gatezi);
e  Obsypanie gruntem dolnej czesci kazdej deski;

e  Mocowanie w gruncie kornicéwek desek w sposdb nieuszkadzajgcy nabiegdéw
korzeniowych drzewa;

e  Szalunek mocowany do pnia za pomocg drutu lub specjalnej tasmy stalowej;

e  Opaski mocujgce oszalowanie w ilosci sztuk nie mniejszej niz 3, rozmieszczone
w odlegtosci 40-60 cm;

e  Miejsca gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubien pnia)
wypetnic¢ ,warkoczem” ze stomy;

e  Zastosowanie dodatkowej ostony matg stomiang przed ufozeniem
oszalowania z desek (drzewa rosngce w miejscach najbardziej narazonych

na dziatanie maszyn budowlanych).
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Ponizej zostaty przedstawione szczegétowe wytyczne dotyczgce prac na odstonietej bryle
korzeniowej.

e Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbaé o jak
najszybsze przykrycie ich gruntem Ilub zabezpieczenie ich przed
przesychaniem matami jutowymi lub folig. Najlepiej wykonywaé takie
zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

e Codzienne podlewanie drzew i krzewdw wodg przez caty okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych. Zakazuje sie
dopuszczenie do przesuszenia korzeni.

e Prace w wykopach w obrebie strefy korzeniowej drzew, w odlegtosci do
okoto 2 m na zewnatrz od obrysu korony, nakazuje sie bezwzglednie
prowadzic recznie.

e Dopuszczalne jest ciecie korzeni o srednicy grubosci ponizej 3 cm.

e Zakazuje sie ciecia korzeni o $rednicy powyzej 3 cm. Ciecie korzeni
o srednicy powyzej 3 cm mozliwe jest w szczegdlnych przypadkach tylko
i wyfacznie po akceptacji Inspektora Nadzoru.

e Nakazuje sie pierwszorzednie wykonywac przeciski pod ktadzionymi mediami
zamiast wycinania korzeni drzew.

e Podczas ktadzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowe] nie wolno
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub przeciecia grubych korzeni. Kazdy
uszczerbek masy korzeniowej spowoduje naruszenie statyki drzewa i
w konsekwencji moze sie bezposrednio przyczyni¢ do jego wywrdcenia.
Prace. montazowe (réwniez przebieg instalacji muszg by¢
podporzagdkowane obecnosci tego elementu. Wszelkie prace tego typu
nalezy wykonywac wytgcznierecznie.

e Nakazuje sie zachowywac korzenie i uktada¢ media pod pozostawionymi
korzeniami.

e W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzetu
mechanicznego wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

e Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za

deskowaniem czasowego wykopu wykonac ostone odkrytych korzeni drzew i
krzewow w formie szczeliny o] szerokosci 0,3-0,5 m
i gtebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem (ekran
korzeniowy).

e Jezeli wystgpi koniecznos¢ uszkodzenia korzeni to nalezy je ucina¢ ostrym
narzedziem.

e Jezeli masa korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzié,
proporcjonalnie zmniejszenie ilosci czesci organdw asymilacyjnych
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(korony). Korone nalezy cig¢ pod S$cistg kontrolg Inspektora Nadzoru.
Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu robdt ziemnych jest
pora spoczynku drzew (od listopada do poczatku marca). Po wykonaniu
zabiegdw wokot strefy korzeniowej rosline nalezy obficie podlaé (podlanie
jest obowigzkowe i niezalezne od panujgcej w trakcie prac aury).

4.2 Zasady statego zabezpieczenia drzew na terenie budowy

Pozostawienie istniejgcych drzew (nie wycinanie ich) przy budowie drogi, Sciezki czy tez ich
remoncie powinno by¢ najszerzej stosowang praktyka projektowg i wykonawcza.

Drzewa, ktére przewidziano do pozostawienia, w czasie wykonywania robét ziemnych
moga by¢ poddane niekorzystnym oddziatywaniom, np.:

e w wykopach mogg nastgpic¢ podciecia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia
bryty korzeniowej,
e w nasypach, zasypanie dolnej czesci drzewa moze spowodowac gnicie pnia oraz
utrudnienie dostepu powietrza i wody do korzeni.
Decyzja o pozostawieniu drzewa zalezy od stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia tego
stanu w zaleznosci od wysokosci nasypu, gatunku drzewa, gtebokosci bryty korzeniowej
i warunkéw nawodnienia. Drzewa z gtebokim systemem korzeniowym, takie jak dab, s3

bardziej odporne na zasypanie dolnej czesci pnia niz drzewa z powierzchniowym systemem
korzeniowym, takie jak wigzy, topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wptywa réwniez na
mozliwos$¢ pogorszenia stanu drzewa. Ciezka gleba gliniasta moze pogarsza¢ stan korzeni
nawet przy kilkucentymetrowej nadsypce terenu, natomiast grunty piaszczyste s3 mniej
szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypka zwirem lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt
szkodliwa, gdyz umozliwia tatwiejsze napowietrzenie i nawodnienie korzeni, a utozenie
warstwy 5+10 cm zwiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzeni w te warstwe.

Réwniez obnizenie terenu o 10+15 cm wokét drzewa spowoduje jego szybkie dostosowanie
sie do nowych warunkow.

Przy gtebszych wykopach (ponad 0,5 m), wymagane s3g specjalne konstrukcje chronigce
drzewo, zwykle w postaci studni szczelnie chronigcych ucieczke wody lub muru kamiennego
uktadanego na sucho. Przy nasypach z gruntu zwieztego wokdt drzewa z rozwiniety brytg
korzeniowg, wykonuje sie wokot pnia okragtg studnie na wysokos¢ nasypu. Odlegtosé od
$ciany studni do pnia $rednicy 8-10 cm powinno wynosi¢ co najmniej 50 cm. Na terenach
zamieszkatych wnetrze studni pozostawia sie puste, a wierzch studni przykrywa sie
metalowym rusztem. Poza terenami zamieszkatymi, studnie wypetnia sie piaskiem i ew.
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weglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu ukfada sie warstwe 10+12
cm zwiru lub kruszywa, tak aby warstwa ta zréwnana byta z poziomem otaczajgcego gruntu.
W zaleznosci od potrzeb mozna zastosowa¢ odwodnienie studni sgczkami zwirowymi lub
ceramicznymi
i z tworzyw sztucznych.
Pojedyncze cenne drzewa mozna zabezpieczy¢ przy wiekszej rdznicy obnizonego terenu,
np. przy wysokosci 1 + 1,2 m usypac sciety stozek gruntowy ze skarpami 1:1. Jesli teren
zostanie obnizony na gtebokos¢ wiekszg od 1 m, wokét drzewa wykonuje sie $Scianke
oporowg o ksztatcie okragtym Ilub prostokgtnym z kamienia, klinkieru lub betonu,
z otworami. Na terenie miejsc wypoczynkowych scianke wokot drzewa mozna wykorzystac
jako tawke, odpowiednio jg dostosowujgc do odpoczynku podrdznych (rys. 2c).

4.3 Rysunki poglagdowe

a) stupki lub listwy Rys. 1.

y Wykonywan
ie wykopow
instalacyjny

c)

mieszanina piasku

chw i

obrebie
strefy | .
korzeniowej |
drzew: |

IPZZ torfem i kompostem
|
|
|

wolnha przestrzen
na mieszanine piasku
z torfem i kompostem

b) siatka druciana
i tkanina lub widknina

ey
. deskowanie

a) przekréjogdlny, b) szczegot wykopu, c) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wtasciwym wykopem

11



[landd

Pracownia Architektury Krajobrazu

Pracownia Architektury Krajobrazu LAUDA OGRODY
ul. Domastawa Chroslicy 5, 85-796 Bydgoszcz
projekty@laudaogrody.pl

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow:

a) pozostawiony Sciety stozek z gruntu, ochraniajqgcy korzenie drzewa, b) Scianka podporowa z
kamienia wokdt drzewa pozostawionego na skarpie, c) Scianka oporowa dostosowana do
odpoczynku podréznych przez wykonanie tawki na jej gornej powierzchni

Rys. 3. Niecka o fagodnym pochyleniu, dostosowujgca drzewo do otaczajgcego terenu
podwyzszonego 0 0,2 + 0,4 m:

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 4. Pien drzewa obsypany na wysokos¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajgcymi
warstwami zwirowymi:

Gruby zwir 60 , Lekka ziemia urodzajna
Nowe korzenie

Rurka drenarska 210 cm
do napowietrzania
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Rys. 5. Studzienka zabezpieczajgca pien drzewa przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m:

Przekroj - wariant |

Objasnienia: A — szyb napowietrzajgcy z azurowym przykryciem, B
—nowy poziom terenu, C —Zwir, D

— perforowane rurki drenarskie, E — krgg betonowy, F —dawny
poziom terenu, G — metalowa krata, H— tawka

Rzut z gory

-

-5
A
. s/

strefy strefy
napowietrzania  ykorzeniania

Rys. 6. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z brytg korzeniowa na placu sktadowym”

20m 2,0
Pomalowana deska + - Om .  Shupek Barak
Sktadowany —
materiat L. Drut _.__—]
...... P JERPRDEDR | § =

£ St it | = 5

Q ©.F Pivty betonowe {

S 4 /

(Oprdcz wygrodzenia drzewa ptotem z desek lub zerdzi pokazano z lewej sposdb sktadowania
materiatu, a z prawej lokalizacje baraku budowy)
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Pracownia Architektury Krajobrazu

11. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania pn.:

Remont nawierzchni alejek w Parku 2 Korpusu Obrony Powietrznej w ramach inwestycji
miasta pn. "Modernizacja alejek w Parku przy ul. Schulza na os. Btonie" na dz. nr ew. 2/32,
2/31, 2/30, 2/29, 2/28, 2/27, 2/26, 11/10, 11/9, 11/8, 5/2, 5/1, 2/18 obreb 274 w
Bydgoszczy.

1. Planowany zakres robot:

¢ wykonanie niezbednych robdt zabezpieczajgcych

¢ wykonanie niezbednych robdt rozbiérkowych i ziemnych

¢ wykonanie obramowania Sciezek

¢ wykonanie podbudowy

* wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

2. Informacja na temat przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét:

a) miejsce zagrozenia: Parku 2 Korpusu Obrony Powietrznej przy ul. Schulza na os. Btonie

potozony na terenie miasta Bydgoszcz
b) rodzaje zagrozen:

e zagrozenia wypadkowe: ruch pieszych, praca maszyn i urzadzen, istniejgce uzbrojenie

podziemne terenu

e  zagrozenia zdrowotne: hatas, wibracja

e  zagrozenia pozarowe: praca urzadzen spalinowych

c) czas wystepowania zagrozenia: wystepujg przez caty okres wykonywania roboét

Roboty wykonywane sg poza pasem drogowym, jednak w miejscu ogélnodostepnym z ruchem

pieszym i rowerowym.

3. Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robét:
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Miejsca robot na poszczegdlnych  odcinkach nalezy  wydzieli¢,  zabezpieczy¢
i oznakowac. Zaleca sie ustawienie tablic informujgcych o utrudnieniach dla uzytkownikéw parku
oraz o terminie realizacji prac, tablice zlokalizowane na poczatku i korncu remontowanych
odcinkéw. W czasie prowadzenia robdt urzadzenia bezpieczenstwa uzyte do zabezpieczania
i oznakowania miejsca robdt powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy, oraz

utrzymane w naleznym stanie przez okres trwania robot.
4. Informacje o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

Zatrudnieni pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania czynnosci,
oraz zapoznani o wystepujgcymi zagrozeniami. Kierownik robot przeprowadzi z pracownikami
instruktaz stanowiskowy BHP, podajacy zagrozenia wystepujgce na stanowisku pracy, sposoby

ochrony przed nimi oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy.

Nalezy zabezpieczy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng, w s$rodki ochrony osobistej,
w szczegoblnosci w kamizelki ostrzegawcze i kaski ochronne. Dotyczy to réwniez innych osdb

przebywajgcych w obrebie robot.

Przy pracach okreslonych w pkt.1 mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy przeszkoleni
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz posiadajgcy orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy. Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych wymaga posiadania

uprawnien wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

Bezposredni nadzér nad robotami drogowymi bedzie petniony przez uprawnionego kierownika

budowy, majstréw, brygadzistow.

Kazdemu pracownikami nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery telefondw:

najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku policji.
5. Informacje na temat transportu i skladowania materiatéw na budowie.

Wszystkie materialy beda przemieszczane transportem kotowym oraz urzadzeniami
dostosowanymi do danego rodzaju materiatu. Nalezy je bezposrednio wytadowywac z pojazdéw
w miejsce wbudowania bez dodatkowego sktadowania. Materiat pochodzacy z rozbiérki mozna
tymczasowo sktadowac¢ na poboczu w sposdb niezagrazajgcy bezpieczerdstwu uzytkownikom
parku, lecz kazdorazowo po zakonczeniu robdt w danym dniu nalezy je usuwaé i wywozic

na sktadowisko odpadoéw.
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6. Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy.
a) sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy

b) na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdowac sie

podstawowy sprzet p.poz. (gasnice, ttumice) oraz apteczka pierwszej pomocy

7. Miejsce przechowywania dokumentéw budowy.

Dokumentacja dotyczgca prowadzonych robdét bedzie dostepna u kierownika budowy

lub kierownika robat.

opracowat:
mgr inz. Anna Lauda-Pastuszka

mgr inz. Kajetan Semrau

12. Czesc¢ rysunkowa
12.1 Plan sytuacyjny w skali 1:1000

12.2 Przekroje konstrukcyjne przez remontowane sciezki w skali 1:50
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13. Dokumenty formalno -prawne
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Trawnik:

2,00

g trawnik jezdnia sciezki

Usunigcie zdegradowanej daminy wraz z wywozem odpadéw

Nawiezienie warstwy gleby urodzajnej grub. 10 cm, wolnej od

zanieczyszczen | nasion chwastow

Wysianie mieszanki nasion traw gazonowych

Obrzeze betonowy 8x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
tawa betonowa C16/20 grub. 10cm

trawnik

% @ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 5S / AC 8S (zgodnie z WT-2 2014 GDDKIA) grub. 7cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub. min.12cm, E2>80MPa

Istniejaca warstwa kruszywa po frezowaniu warstwy bitumicznej, E2=50MPa

@

Przekrdj przez Sciezke
(nawierzchnia drég dla pieszych i rowerdw)

UWAGA:
1. W obszarze zblizenia do drzew dopuszcza sig lokalne zawezenie jezdni.

2. Nie nalezy frezowa¢ oraz usuwac korzeni grubych dla prawidtowego rozwoju drzewa.

3. W przypadku, gdy zawezenie Sciezki bedzie rozwigzaniem niewystarczajgcym, nalezy podwyzszy¢ rzedna Sciezki.

4. W obszarach ptytko zalegajgcych korzeni nalezy zastosowaé obrzeza, ki6re nie wymagajg gtebokiego korytowania
np. plytkie obrzeZa kotwione punktowo, kraweznik typu ,mostkowego” z wycigtymi otworami dla przej$¢ korzeni.

5. Prace rozbidrkowe prowadzone w znacznym zblizeniu do istniejacych drzew nalezy prowadzié recznie.

6. Sposob zabezpieczenia prac na etapie realizacji naleZy uzgodni¢ z inspektorem WGK.

grub. 19cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50

Pracownia Architektury Krajobrazu

Lauda OGRODY
Anna Lauda-Pastuszka
Bydgoszez

OBIEKT: Park 2 Korpusu Obrony Powietrznej.

ADRES: ul. ks. Jdzefa Schulza; 85-315 Bydgoszcz (dz. nr ew. 2/32, 2/31, 2/30, 2/29,
2/28, 2/27, 2/26, 11/10, 11/9, 11/8, 5/2, 5/1, 2/18 obreb 274)

TEMAT: Remont nawierzchni alejek w Parku 2 Korpusu Obrony Powietrznej w
ramach inwestycji miasta pn.: "Modernizacja alejek
w Parku przy ul. Schulza na os. Bfonie”.

NAZWA RYSUNKU: Plan sytuacyjny
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