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SCHEMAT WYKONANIA / ODTWORZENIA DOLOW
ODSTOJNIKOWO-ODPAROWUJACYCH
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SCHEMAT WYKONANIA POSZERZENIA PRZYBOCZNEGO
GRUNTOWEGO ZA POBOCZEM UTWARDZONYM

1,00m 0,75m
Poszerzenie przyboczne I\ Pobocze I\
gruntowe utwardzone
0,
15-20% — 68%
P

Poszerzenie wykonane w celu dogodniejszego
odprowadzenia wody opadowej z zakresu drogowego
utwardzonego na boki/ na teren przylegty do drogi.
Zakes robét do wykonania w catym zakresie

| Pobocze

Utwardzone

opracowania ze szczegoélnym wskazaniem
w miejscach przebiegu drogi ponizej poziomu terenu
przybocznego.
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TBI Budownictwo Specht Krystian
ul. Piaskowa 26
84-242 Luzino

Data:
04.2024

tel. +48 695 980 326 e-mail: thi@poczta.fm

Inwestycja |Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 720 m w L. Rybno

na terenie Nadlesnictwa Wejherowo
Adres

obr. 221505_2.0011 obr. Rybno; gm. Gniewino; pow. wejherowski
Dziatki Dz.nr 265, 266, 269,
Inwestor Nadle$nictwo Wejherowo

84-200 Wejherowo, ul. Jana |l Sobieskiego 247
Rysunek Z Z Skala Nr rys.
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Stanowisko |Imi¢ i nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
Projektant |mgr inz. Barttomiej Zidtkowski | POM/0291/PBD/21 | Drogowa




