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POBOCZE UTWARDZONE JEZDNIA

nawierzchnia z PBSM 0/63 mm gr. 20 cm + nawierzchnia z PBSM 0/63 mm gr. 20 cm +
piaskowanie wierzchnie gr. 1 cm (E. 2130 MPa) piaskowanie wierzchnie gr. 1 cm (E. 2130 MPa)
Podtoze/nawierzchnia istniejaca zag. Is 21.00 Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00

Projekt zaktada na catosci opracowania spadek dwustronny/daszkowy
7 w zakresie 3-4%, ale w przypadku wystapienia koniecznosci
P RZE KROJ N O RMAL NY zastosowania spadku jednostronnego z uwagi na specjalne
uwarunkowania terenowe dopuszcza sie zastosowanie takiej zmiany
przy uzgodnieniu i jednoznacznej akceptacji Inspektora Nadzoru i
DROGA ZASADNICZA przedst. Zamawiajgcego
km.: 0+145.60 - 0+200.00 * zasadniczo zatozono, ze na odcinkach wystepowania spadku obustronnego

tj.daszkowego przyjmuje sie spadki poprzeczne naw. 3-4% a na odcinkach
o spadku jednostronnym przyjmuje sie spadki poprzeczne naw. 2%

na terenie Nadlesnictwa Wejherowo

1.0m 5.0m . 1.0m o , o N
T i 4 7 Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy wyniesé geodezyjnie
zakres roboczy/projektowy w teren, a wszelkie zauwazone ewentualne
rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio z powotanym Inspektorem
0.75m 5 3.5m 4 0.75m Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.
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Adres obr. 221505_2.0011 obr. Rybno; gm. Gniewino; pow. wejherowski
Dziatki Dz.nr 265, 266, 269,
POBOCZE UTWARDZONE JEZDNIA
nawierzchnia z PBSM 0/63 mm gr. 20 cm + nawierzchnia z PBSM 0/63 mm gr. 20 cm + Inwestor gj‘gg(é)”x“f‘: Wejher‘l"’f 1 Sobieckion 247
piaskowanie wierzchnie gr. 1 cm (E. 2130 MPa) piaskowanie wierzchnie gr. 1 cm (E. 2130 MPa) APCOHEIEToNgy Twana T SonIeskieo
Rysunek PRZEKROJE NORMALNE Skala Nrrys.
Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00 Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00 ETAP NR 1 1:50 PNK-1
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