PRZEKROJ NORMALNY nr 1

Przekrgj

przez chodniki

skala 1:50

granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY nr 2

Przekrdj przez zjazdy
skala 1:50

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

9.80-10.15 9.80-10.15
1.50 1.50 5.00 1.80-2.15 3.00 5.00 1.80-2.15
T T T f f
chodnik zieler . lezdnia _ chodnik zjazd _ lezdnia _ zjazd
‘ (nie objeta niniejszym opracowaniem) ‘ ‘ (nie objeta niniejszym opracowaniem) ‘
& S &
\ e o | 2
8 8 8
‘ ‘ 2 U" ‘ (o]
£ £ 5
8 g 8
] ] 8
| |8 S | |8
2 2 £
| E D A B = =] |5
2% .
e - 2% 2% . - F | i% . C 2% 2% . C _i% ' F
l \ / — ) . | LLLL LI LIl I I T T T T T I ITT N )
I.l \ = ‘/ - W / 1 L] \ r -
| — - \X . _ J I
kraweznik betonowy 15x30 cm .
- ] kraweznik betonowy 15x30 cm |
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.5¢cm
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PROJEKT

SD PROJEKT s.c.

60-254 Poznan

ul. Szymborska 10/8

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Urzad Miejski w Mosinie

Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

TEMAT Zadanie nr 1: Budowa chodnikéw w ciggu
OPRACOWANIA: ul. Piaskowej w m. Mosina
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: DROGOWA
FUNKCIA IMIE I NAZWISKO |UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz, Andrzej MARCHLEWSKI 388/66
SPRAWDZAJACY mgr inz. Robert CYRKIEL WKP/0086/POOD/08
DATA: listopad 2009 r. |  SKALA: 1:50
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