Zalacznik nr 2 do SWZ.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pakiet 9 - Dozymetr (radiometr) do pomiarow krétkotrwalego promieniowania rentgenowskiego

oraz skazen powierzchniowych izotopami gamma promieniotwérczymi.

1. Wymagania ogélne:

Opis Wymagania minimalne Zamawiajgcego Parametry oferowane

Dokumentacja « dokumenty producenta, potwierdzajace
oferowane parametry w zakresie wymagan
minimalnych  w tym: rodzaj i energi¢
promieniowania, wielkos$ci pomiarowe,
efektywne zakresy pomiaréw, charakterystyke
energetyczng, biad pomiaru dla energii
odniesienia, punkt odniesienia dla celow
wzorcowania, zakresy warunkow
srodowiskowych pracy przyrzadu

o dokumentacja techniczna powinna zawieraé
m.in.: instrukcje dziatania, obstugi, konserwacji,
diagnostyki 1 postgpowania w sytuacjach
awaryjnych, informacje o wartosci bledow
pomiarowych,

o dokumentacj¢ techniczng urzadzenia w jezyku w
ktorym zostala opracowana przez producenta
(preferowany j. angielski je$li udostepniony
przez producenta) wraz z jej polskim
thumaczeniem w formie papierowej oraz na
nos$niku elektronicznym,

» karte gwarancyjng (od daty podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego) wystawiong przez
Wykonawce w formie papierowe;.

« Qgwarancja min. 18 miesiecy liczona od daty

Gwarancja podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego
Dostawa i « wykonawca musi dostarczy¢ urzadzenie na wlasny
uruchomienie koszt do siedziby Zamawiajacego.
Wymagania » w okresie gwarancji Zamawiajagcy wymaga pelnej
serwisowe nicodptatnej obslugi serwisowej, zgodnie z
zaleceniami producenta
« w siedzibie Zamawiajgcego lub w innym miejscu
pod warunkiem pokrycia calosci kosztow przez
Dostawcg. Dopuszcza si¢  szkolenie on-line
Szkolenie prowadzone w jezyku polskim z mozliwoscia

zadawania pytan,

» potwierdzone certyfikatem Iub zaswiadczeniem

o mozliwos¢ przeszkolenia min. 3 o0sob ze strony
Zamawiajacego
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2. Wymagania szczegolowe:

Opis

Wymagania minimalne Zamawiajacego

Parametry oferowane

Ogolne

Przenosény dozymetr (radiometr)

trwania promieniowania. Budowa i
przeznaczeniem, tatwe usuwanie z
uzytkownika na urazy elektryczne

temperature.

MeV,

keV — 80 keV) niezbednego

miernika,
« sygnalizacja  $wietlna  lub
przekroczenia wartos$ci

mierzonych wielkosci,

kPa do 106 kPa,

niezbedne podczas pomiaréw.

promieniowania gamma i X w szerokim zakresie
mocy przestrzennego rownowaznika dawki, szerokim
zakresie energetycznym i przy krotkotrwatym czasie

umozliwiajg stosowanie miernika w warunkach
srodowiskowych, transportu i zasilania, zgodnych z

promieniotworczych, stosowanie go bez narazenia

minimalny zakres energetyczny: 20 keV — 5

zakres mocy przestrzennego rownowaznika
dawki co najmniej: 0,1 uSv/h —
czas trwania krétkotrwatego promieniowania
X (w zakresie energetycznym co najmniej 20

stabilnego wskazania miernika wraz z
mozliwg do oszacowania dla tego wskazania
niepewnoscia: 0,1 s lub krétszy,

wbudowany wyswietlacz dajacy mozliwos¢
odczytania wyniku pomiaru bezposrednio z

mozliwo$¢ pracy wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw, w temperaturze co najmniej od
0°C i cisnieniu w zakresie co najmniej od 80

opakowanie do transportowania radiometru
zabezpieczajace go przed uszkodzeniami,
mieszczace miernik oraz catle wyposazenie

do pomiaru

wyposazenie

niego skazen

i nadmierng

5 Sv/h,

dla uzyskania

akustyczna
progowych

Tabela 3. Kryteria poza cenowe.

Lp. Parametr Ilo$¢ przyznawanych punktéow
18 miesiecy — 0 pkt.
1 Gwarancja W}f;g@] niz 18 miesi¢cy, mniej niz 30
miesigey — 10 pkt
30 miesigcy i wiecej — 20 pkt
Max. 20 pkt
Cena - 80%

Kryteria poza cenowe - 20%
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