SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pakiet 6 - Chromatograf gazowy z detektorem mas GC-MS

1. Wyma

ania ogodlne:

Zalacznik nr 2 do SWZ

Opis

Wymagania minimalne Zamawiajacego

Parametry oferowane

Dokumentacja

Dokumenty producenta, potwierdzajace oferowane
parametry w zakresie wymagan minimalnych -
specyfikacje techniczne, broszury informacyjne,
dane techniczne producenta.

o pelna dokumentacje techniczng urzadzenia w
jezyku producenta wraz z jej polskim
tlumaczeniem w formie papierowej oraz na
no$niku elektronicznym

o dokumentacja techniczna powinna zawieraé
m.in.: instrukcje dzialania, obstugi,
konserwacji, diagnostyki i postgpowania w
sytuacjach awaryjnych oraz rysunki urzadzenia
i schematy dziatania

o karte gwarancyjng (od daty podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego) wystawiona
przez Wykonawce w formie papierowe;j

certyfikat CE na oferowane urzadzenie

Gwarancja

« gwarancja min. 36 miesieczna liczona od daty
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego

« wszelkie koszty zwigzane z realizacja gwarancji
ponosi Wykonawca

o przeglad serwisowy na miesigc przed koncem
gwarancji (bez dodatkowych optat)

Dostawa i
uruchomienie

Wykonawca musi  dostarczyé, zainstalowac,
dostosowa¢ do istniejacej instalacji, uruchomic i
przetestowac wszystkie urzadzenia oraz
zademonstrowaé pelng sprawnos$¢ dostarczonych
urzadzen.

Wymagania
serwisowe

o autoryzowany serwis z siedziba w Polsce

« Serwis $wiadczony w siedzibie Zamawiajgcego

« pracownik serwisujacy biegle postugujacy si¢
jezykiem polskim oraz posiadajgcy minimum
dwuletnie doswiadczenie w wykonywaniu ustug
serwisowych chromatografu GCMS

« cCzas reakcji serwisu: nie dtuzszy niz 48 godzin
od momentu zgtoszenia awarii

o Czas przystagpienia do naprawy w miejscu
uzytkowania sprzetu: nie dluzszy niz 5 dni
roboczych od momentu zgtoszenia awarii

o W przypadku awarii urzadzenia, wymagajacej
zaméwienia cze$ci serwisowych, przywrdcenie
sprawno$ci  urzadzenia nastagpi W  ciagu
maksymalnie 14 dni roboczych od momentu
zgloszenia awarii. Powyzej miesigca
Wykonawca zapewni urzadzenie zastepcze.
Okres gwarancji ulega automatycznemu
wydhizeniu o czas trwania naprawy
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W okresie gwarancji Zamawiajacy wymaga
pelnej nieodptatnej obstugi serwisowej, zgodnie
z zaleceniami producenta

dodatkowo telefoniczne wsparcie techniczne
serwisu

czesci zamienne dostepne przez okres minimum
10 lat od daty zakupu urzadzenia

W siedzibie Zamawiajacego,

stzslt(OIir:e 1x 2 dni dla 5 pracownikéw po zainstalowaniu i
P uruchomieniu sprzgtu
dotyczace . S
obstugi minimalny zqkres szkoleqla. _blez_qca o_bsluga,
. programowanie, optymalizacja i kalibracja,
urzadzenia L 2 ..
konserwacja i identyfikacja awarii
« czas trwania szkolenia 2 dni
« szkolenie aplikacyjne  dotyczace wdrozenia
Szkolenie metody  oznaczania ~ WielopierScieniowych
aplikacyjne Weglowodorow Aromatycznych w Zywnosci

termin szkolenia — nastepne 2 dni robocze po
zakonczeniu szkolenia wstepnego

2. Wymagania szczegolowe:

Opis

Wymagania minimalne
Zamawiajacego

Parametry oferowane

Ogolne

e zestaw GCMS musi by¢ fabrycznie nowy
i pochodzi¢ z seryjnej produkc;ji.
o zasilanie 230 V /50 Hz

Piec

o  zakres programowalnych temperatur
pieca nie gorszy niz: temperatura
otoczenia + 2°C do 450°C z krokiem co
0,1°C

e chtodzenie pieca w przedziale z 450 do
50°C - nie dtuzej
niz 3,5 minuty

o elektroniczna kontrola sterowania
przeplywami i ci$nieniami o doktadnosci
ustawien ci$nienia 0,001kPa (0,001 PSI)

e co najmniej 30 narostow
temperaturowych pieca

e maksymalna zmiana temperatury w piecu
przynajmniej do 200°C/min,

e mozliwo$¢ zastosowania kolumn o
srednicach wewngtrznych od 0,05 do
0,53 mm

e kolorowy wyswietlacz dotykowy
umozliwiajacy kontrole podstawowych
parametréw chromatografu i diagnostyke
urzadzenia

e mozliwo$¢ wyboru czterech rodzajow
gazow nosnych: hel, wodor, azot, argon

e wyposazony w komin gazéw
wylotowych umieszczonych z tytu
chromatografu do zwigkszenia
efektywnosci chlodzenia pieca
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Dozownik typu
PTV
(1 szt.)

maksymalna temperatura pracy
dozownika do co najmniej 450°C
przynajmniej 7 stopni programowania
ci$nienia i przeptywu

maksymalna zmiana temperatury w
dozowniku do 250°C/min

maksymalny stosunek splitu (podziatu
strumienia) 1 do 9999

mozliwos¢ pracy w trybie split/splitless
zakres pracy cisnien od 0 do 1035 kPa o
doktadnosci ustawien cisnienia nie
gorszej niz 0,001 psi

Dozownik typu
Split/Splitless S/SL
(1 szt.)

zakres pracy ci$nien od 0 do 1035 kPa o
doktadnosci ustawien cisnienia nie
gorszej niz 0,001 psi

tryby dozowania: z podziatem, bez
podziatu, tryb high pressure, pulsed split,
splitless

maksymalna temperatura pracy
dozownika do co najmniej 400°C
maksymalny stosunek splitu (podziatu
strumienia) 1 do 9999

przynajmniej 7 stopni programowania
ci$nienia i przeptywu

Automatyczny
Podajnik Prébek
cieklych (1 szt.)

pojemno$é¢, minimum 150 fiolek po 2 ml
mozliwo$¢ dozowania do 2 niezaleznych
dozownikéw bez koniecznosci zmiany
konfiguracji

objetos¢ nastrzyku od 0,1 do 200ul w
zaleznosci od uzytej strzykawki

mozliwo$¢  nastrzykow  ,,cool on
column”, ,large volume injection”,
,,multiple injection”, ,sandwich
injection”

mozliwos¢ do 99 powtodrzen dla tej same;j
probki

zmienna szybkos$¢ ruchu strzykawki oraz
szybko$¢ ruchu tloka strzykawki

Detektor mas (1szt.)

detektor mas wyposazony w dwa
kwadrupolowe analizatory mas z
prefiltrem dla ochrony analizatora przed
zanieczyszczeniami, niewymagajacy
grzania

jonizacja elektronowa (El) z dwoma
filamentami i automatycznym
przetaczaniem miedzy filamentami
wymagana mozliwo$¢ grzania zrodta
jonéw co najmniej od 140 do 300°C
mozliwos¢ regulacji energii zrodla
jonizacji w zakresie przynajmniej 10 —
150eV

czulosci w trybie EI (MRM) nie gorszej
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niz IDL 0,5 fg OFN oraz S/N > 40 000
zakres dynamiczny detektora nie wezszy
niz 10°

zakres mas nie gorszy niz 10-1000 m/z
mozliwo$¢ programowania energii
kolizyjnej w komorze przynajmniej do
60 eV

wymagana szybko$s¢ MRM — nie mniej
niz 800 przejsé¢/sekunde

szybko$¢ skanowania do co najmniej

20 000 amu/sek

mozliwos¢ wykonywania
automatycznego lub recznego strojenia
aparatu

system prézniowy: whudowana pompa
turbomolekularna o wydajnosci co
najmniej 340L/s dla He oraz pompa
bezolejowa prozni wstepnej

mozliwo$¢ podiaczenia dwoch kolumn
do MS bez spadku czuto$éi spektrometru
zestaw do podtaczenia dwoch kolumn do
detektora MS

Maksymalny przeptyw przez kolumne co
najmniej 10 ml/min

Mozliwos¢ pracy w trybach: Q1 scan, Q3
scan, Product lon scan, Precursor lon
scan, Neutral Loss scan, Q1 SIM, Q3
SIM, MRM, scan/SIM, scan/MRM

Sterowanie
zestawem GCMS i
cechy

oprogramowania

komputer PC : system kontroli zestawu
GCMS i zbierania danych nie gorszy niz:
stacja robocza z procesorem 4-
rdzeniowym, dysk : 500 GB, DVD-R, 8
GB RAM, klawiatura, mysz optyczna
system operacyjny 64-bitowy, 27”
monitor LCD (2 szt), Drukarka Laserowa
Kolorowa, pakiet Office

UPS o0 mocy: co najmniej 4kVA (2 szt.)
oprogramowanie z petnymi polskimi
instrukcjami i pracujace pod
polskojezycznym systemem
operacyjnym

oprogramowanie do pelnego sterowania
zestawem (GCMS) i obrobki danych -
ilosciowej 1 jakosciowej
oprogramowanie z funkcja
automatycznej korekty czasow retencji w
oparciu o liniowy indeks retencji przy
zachowaniu wartosci ci§nienia i
przepltywu w metodzie

mozliwos$¢ automatycznego tworzenia
metod MRM, SIM, Scan, Scan/MRM,
Scan/SIM w oparciu o wlasng baze
danych, przy jednoczesnym badaniu
ztozonych mieszanin
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wielosktadnikowych

baza danych umozliwiajaca tworzenie
baz widm masowych oraz jej
automatyczne przeszukiwanie
Biblioteka widm — Baza danych:

1. biblioteka MRM min 1000 zwigzkow
(zanieczyszczen srodowiska)

2. Najnowsza biblioteka NIST lub
odpowiednik

Zestaw akcesoriow:. | e

Kolumna kapilarna typu 5MS , 30m x
0,25mm x 0,25um lub odpowiednik
kolumna kapilarna typu WWA , 60m X
0,25mm x 0,2um lub odpowiednik

500 fiolek (2 ml) z zakretkami i septami
na probki ciekle,

strzykawki 5 lub 10 pl (5 szt.)

linery split/splitless — 5 szt.

Uszczelki (septy) wysokotemperaturowe
(400°C), 50szt/op. — 1 op.

Uszczelki O-ring 4D — 10szt

Zestaw do czyszczenia zrodla jonow
wraz z kompletem rekawiczek

Filtr do oczyszczania gazu nosnego
Zestaw instalacyny oraz wszystkie czgsci
niezb¢dne do uruchomienia i
sprawdzenia poprawnosci dziatania
systemu

Stot o wymiarach 2000x90cm pod caty
zestaw wraz z komputerem i drukarka
oraz szatka wyciszajaca na bezolejowa

pompe wstepnag

Tabela 3. Kryteria poza cenowe - Parametry techniczne:

Lp. Parametr Ilo$¢ przyznawanych punktéw
Spektrometr mas z ochrong kwadrupola |
1 przed zanieczyszczeniami z | Nie - 0 pkt.
) zastosowaniem  pretow  wstepnych | Tak - 5 pkt.
niewymagajacych grzania
) Maksymalna szybko$¢ zmiany | Do 200°C - 0 pkt.
) temperatury pieca chromatograficznego | Powyzej 200°C - 10 pkt.
3 Maksymalna temperatura dozownika | Do 400°C - O pkt.
) split/splitless Powyzej 400°C - 10 pkt.
4 Uktad prozniowy wyposazony w pompe | D0 340 L/s dla He - O pkt.
) turbomolekularng o wydajnosci Powyzej 340L/s dla He - 5 pkt.
o ) | Do150ev -0pkt
5 Mo'zhv&{qsc regulacji energii zrodia Powyzej 1506V - 10 pkt.
jonizacji
Max. 40 pkt
Uwaga! Wykonawca zalaczy do kazdego parametru z pkt. 1 - S dokumenty potwierdzajace
oferowang warto$¢. Takim dokumentem moze by¢ specyfikacja techniczna (fabryczna).

Cena - 60%

Parametry techniczne - 40%
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