SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zalacznik nr do SWZ

Pakiet 2 - Inkubatory z wymuszonym obiegiem powietrza — 5 sztuk

1.Wymagania ogdlne:

Opis

Wymagania minimalne Zamawiajacego

Parametry oferowane

Dokumentacja

Dokumenty producenta, potwierdzajace
oferowane parametry w zakresie wymagan
minimalnych — specyfikacje techniczne,
broszury informacyjne, dane techniczne
producenta.

petng dokumentacje techniczng
urzadzenia w jezyku polskim w formie
papierowej oraz na no$niku
elektronicznym

dokumentacja techniczna powinna
zawiera¢ m.in.: instrukcj¢ dziatania,
obstugi, konserwacji i postgpowania w
sytuacjach awaryjnych

karte gwarancyjng (od daty podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego)
wystawiong przez Wykonawce w formie
papierowej

certyfikat CE na oferowane urzadzenie

Gwarancja

gwarancja min. 24 miesi¢czna liczona od
daty podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego

wszelkie koszty zwigzane z realizacja
gwarancji ponosi Wykonawca

Dostawa i
uruchomienie

Urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe
Wykonawca musi dostarczy¢ urzgdzenia do
siedziby Zamawiajacego

Wymagania
serwisowe

autoryzowany serwis z siedziba w Polsce
serwis §wiadczony w siedzibie
Zamawiajacego

pracownik serwisujacy biegle
postugujacy si¢ jezykiem polskim

czas reakcji serwisu: nie dluzszy niz 48
godzin od momentu zgloszenia awarii
czas przystapienia do naprawy w miejscu
uzytkowania sprz¢tu: nie dtuzszy niz 5
dni roboczych od momentu zgtoszenia
awarii

W przypadku awarii urzadzenia,
wymagajacej zamowienia czgsci
serwisowych, przywrdcenie sprawnosci
urzadzenia nastgpi w ciggu maksymalnie
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14 dni roboczych od momentu
zgloszenia awarii. Powyzej miesigca
Wykonawca zapewni urzadzenie
zastepcze. Okres gwarancji ulega
automatycznemu wydtuzeniu o czas
trwania naprawy.

— W okresie gwarancji Zamawiajacy
wymaga pelnej nicodptatnej obstugi
serwisowej, zgodnie z zaleceniami
producenta;

— dodatkowo telefoniczne wsparcie
techniczne serwisu

2.Wymagania szczegélowe:

Wymagania minimalne

Opis . . Parametry oferowane
Zamawiajacego
ogoélne - konwekcja wymuszona
- zasilanie jednofazowe, 230V, 50-60Hz
- zabezpieczenie temperaturowe klasy 1
(zgodnie z DIN 12880) odcinajace zasilanie
przy 120°C
-zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1
(zgodnie z DIN 12880), regulowane
- port dostepu o Srednicy wewnetrznej 30mm,
na $cianie lewej urzadzenia, w gérnej czesci,
Inkubator z | Cieplarka laboratoryjna z konwekcja
wymuszony | wymuszong o pojemnosci ok. 60 litrow
m obiegiem | -zakres temperatury nie mniejszy niz: od
powietrza temperatury otoczenia +7°C do 100°C
pojemnosci | -minimalne wymiary wewngtrzne: 400 x 440 x
ok. 591 340 mm (szerokos¢ x wysokos¢ x glebokosc)

-stabilno$¢ temperatury przy temperaturze
pracy 37°C nie gorsza niz +/-0,1°C
-Jednorodno$¢ temperatury w 27 pkt.
przestrzennych przy temperaturze pracy 37°C
nie gorsza niz +/-0,2°C

-pojemnos$¢ komory inkubacyjnej nie mniejsza
niz 55 dm®

-komora inkubacyjna, wstepnego
termostatowania i wewnetrzna cze$¢ drzwi
wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304 i
AISI 430), wypolerowane do efektu lustra,
fatwe w czyszczeniu

-obudowa urzadzenia (w tym krawedzie i rogi)
malowana proszkowo

-komora wstepnego termostatowania powietrza
z elementami grzejgcymi odsunigtymi od
$ciany komory, przeptyw powietrza
wymuszony przez wentylator, minimum 4-
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kierunkowy przeptyw powietrza w suszarce

-drzwi zewngtrzne, jednoskrzydiowe,

wyposazone w klamke, z zawiasami po prawej

stronie

-Szklane drzwi wewnetrzne ze szkla

hartowanego

-panel sterowania z wyswietlaczem LCD,

umieszczony na drzwiach urzadzenia

-port USB do rejestracji danych na pamie¢

przenosng USB, w przypadku zaniku zasilania

po przywrdceniu zasilania rejestracja powinna

by¢ kontynuowana

-minimalne funkcje panelu sterowania:

e regulacja temperatury

¢ regulacja predkosci nagrzewania (°C/min)

e regulacja mocy wentylatora w zakresie
minimum 50-100% mocy

e ustawienie daty i czasu

e ustawienie zegara czasu pracy (odliczenie
od momentu uruchomienia zegara,
op6zniony start, odliczanie czasu od
momentu uzyskania zadanej temperatury)

e otwarcie kominka wentylacyjnego
(minimum 5-stopniowe)

e uruchomienie rejestracji danych poprzez
USB, z regulacja interwatéw w krokach co
1 minutg

e Wwyswietlanie piktogramow dla procesow
grzania, uruchomionego zegara, alarmu
temperatury, trybu czuwania

e regulacja zabezpieczenia temperaturowego
klasy 3.1

-mozliwo$¢ ustawiania urzadzen pigtrowo

-kominek wentylacyjny o $rednicy minimum

S50mm

-Wymiary zewngtrzne nie wigksze niz: 560 x

630 x 570 mm (szeroko$¢ x wysoko$¢ x

glebokos¢)

Masa inkubatora nie wigksza niz 40 kg

-w zestawie 2 polki druciane, ze stali

chromowanej, dopuszczalne obcigzenie potki

nie mniejsze niz 20 kg

-potki oparte na zintegrowanych prowadnicach

w Scianach, bez koniecznosci stosowania

stelazy

-krawedzie prowadnic powinny by¢

zaokraglone, tatwe w czyszczeniu

-poziom hatasu nie wigkszy niz 43dBa przy

wentylatorze ustawionym na 100% mocy

-moc nominalna w zakresie maksymalnie

0,5kW
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-Zuzycie energii przy temperaturze pracy 37°C
1 temperaturze otoczenia 25°C nie wigksze niz
60W
- z funkcjg rejestracji temperatury rejestratorem
0 parametrach:
*zakres pomiarowy: -100 do 400°C
*doktadno$¢: +£0,2°C (-100 do +200°C ) £1
cyfra

+0,3°C (+200,1 do +400°C ) £1
cyfra
*rozdzielczosé: 0,01°C
*wymiary ok 100x60x30
*temperatura pracy: -35 do +70°C
*2 wejscia dla sond zewnetrznych
*2 sondy temperatury
* szybko$¢ pomiaru 1s-24h; 2s do 24h (pomiar
on-line)
*interfejs: mini usb, SD card slot
*pami¢¢ co najmniej 2 000 000 mierzone
wartosci
*fabryczny protokot kalibracyjny
*z uchwytem $Sciennym

Inkubator z
wymuszony
m obiegiem
powietrza
pojemnosci
ok. 1151

Cieplarka laboratoryjna z wbudowanym
wentylatorem o pojemnosci ok. 115 litréw
-zakres temperatury nie mniejszy niz: od
temperatury otoczenia +5°C do 100°C
-minimalne wymiary wewng¢trzne: 550 x 550 x
380 mm (szerokos¢ x wysokos¢ x glebokosc)
-Stabilno$¢ temperatury przy temperaturze
pracy 37°C nie gorsza niz +/-0,1°C
-Jednorodno$¢ temperatury w 27 pkt.
przestrzennych przy temperaturze pracy 37°C
nie gorsza niz +/-0,3°C

-czas nagrzewania od 25°C do 37°C nie
dhuzszy niz 8 minut

-czas powrotu do temperatury 37°C, po
otwarciu drzwi na 30 sekund, nie dtuzszy niz 5
minut

-pojemnos$¢ komory inkubacyjnej nie mniejsza
niz 110 dm?

-komora inkubacyjna, wstepnego
termostatowania i wewnetrzna cze$¢ drzwi
wykonane ze stali nierdzewnej (AIS1 304 i
AISI 430), wypolerowane do efektu lustra,
tatwe w czyszczeniu

-obudowa urzadzenia (w tym krawedzie i rogi)
malowana proszkowo

-komora wstepnego termostatowania
powietrza, na tylnej $cianie inkubatora,
przeplyw powietrza wymuszony, jednorodny w
catej komorze

-drzwi zewngetrzne, jednoskrzydiowe,
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wyposazone w klamke, z zawiasami po prawej

stronie

-Szklane drzwi wewnetrzne ze szkla

hartowanego

-panel sterowania z wyswietlaczem LCD,

umieszczony na drzwiach urzadzenia

-port USB do rejestracji danych na pamie¢

przenosng USB, w przypadku zaniku zasilania

po przywrdceniu zasilania rejestracja powinna
by¢ kontynuowana

-minimalne funkcje panelu sterowania:

regulacja temperatury

regulacja predkosci wentylatora

regulacja predkosci nagrzewania (°C/min)

ustawienie daty i czasu

ustawienie zegara czasu pracy (odliczenie

od momentu uruchomienia zegara)

e ustawienie zegara czasu pracy (minimum 3
funkcje: odliczenie od momentu
uruchomienia zegara, odliczenia od
momentu osiggni¢cia zadanej temperatury,
opOzniony start)

e otwarcie kominka wentylacyjnego
(minimum 5-stopniowe)

e uruchomienie rejestracji danych poprzez
USB, z regulacja interwatow w krokach co
1 minute

o wyswietlanie piktogramow dla procesow
grzania, uruchomionego zegara, alarmu
temperatury, trybu czuwania

e regulacja zabezpieczenia temperaturowego
klasy 3.1

-mozliwo$¢ ustawiania urzadzen pigtrowo

-kominek wentylacyjny o $rednicy minimum

50mm

-Wymiary zewnetrzne nie wigksze niz: 710 x

740 x 610 mm (szerokos$¢ x wysokos¢ x

glebokos¢)

-masa inkubatora nie wigksza niz 55 kg

-W zestawie 2 potki druciane, ze stali

chromowanej, dopuszczalne obcigzenie potki

nie mniejsze niz 20 kg

-poiki oparte na zintegrowanych prowadnicach

w Scianach, bez koniecznosci stosowania

stelazy

-krawedzie prowadnic powinny by¢

zaokraglone, tatwe w czyszczeniu

-moc nominalna w zakresie 0,3-0,5 kW

-Zuzycie energii przy temperaturze pracy 37°C

1 temperaturze otoczenia 25°C nie wigksze niz

60W
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Inkubator z
wymuszony
m obiegiem
powietrza
pojemnosci
ok. 2601

Cieplarka z konwekcja wymuszong o
objetosci ok. 250 litrow

-typ konwekcji: wymuszona (wbudowany
wentylator, regulacja mocy wentylatora w
zakresie minimum 50-100% mocy)
-pojemno$¢ komory 2501 +/- 5%

-szerokos$¢ urzadzenia nie wigksza jak 850 mm
-gtebokos¢ catkowita urzadzenia nie wigksza
jak 800 mm

-Wysoko$¢ urzadzenia catkowita nie wigksza
jak 970 mm

-drzwi wyposazone w klamke

-wewngetrzne drzwi szklane, szklo bezpieczne,
hartowane

-szeroko$¢ komory nie mniejsza niz 650 mm
-Wysoko$¢ komory nie mniejsza niz 780 mm
-gtebokos¢ komory nie mniejsza niz 500 mm
-liczba poétek 2 (liczba pozycji na potki min. 8)
-potki oparte na zintegrowanych prowadnicach
w Scianach, bez koniecznosci stosowania
stelazy

-krawedzie prowadnic powinny by¢
zaokraglone, tatwe w czyszczeniu

-komin wentylacyjny na tylnej Scianie o
srednicy 50mm +/- 2mm, regulacja stopnia
otwarcia komina odbywa si¢ z panelu
sterowania

-panel sterowania wyposazony w wyswietlacz
cyfrowy i dodatkowe zabezpieczenie
temperaturowe

-dopuszczalne obcigzenie potki min. 40kg
dopuszczalne catkowite obcigzenie cieplarki
min. 270 kg

-waga urzadzenia maks. 85 kg

-elementy grzewcze odsuni¢te od $ciany
komory — regulacja temperatury odbywa si¢
poprzez komore wstgpnego ogrzewania
-zakres temperatury min. od +7°C pow. temp.
otoczenia do 100°C

-fluktuacja temp. nie wigksza niz: +/- 0,1°C w
37°C/50°C, +/- 0,2°C w 70°C, +/- 0,3°C w
100°C

-jednorodno$¢ temp. nie gorsza niz: +/- 0,2°C
w 37°C, +/- 0,4°C w 50°C, +/- 0,7°C w 70°C,
+/- 1,2°C w 100°C

-Czas nagrzewania nie dluzszy niz: 7 min. do
37°C, 15 min. do 50°C, 25 min. do 70°C, 30
min. do 100°C
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-czas powrotu do zadanej temperatury po
otworzeniu drzwi na 30 sekund nie dluzszy niz:
3 min. dla 37°C, 3 min. dla 50°C, 4 min. dla
70°C, 5 min. dla 100°C

-panel sterowania z wyswietlaczem LCD,

umieszczony na drzwiach urzadzenia

-port USB do rejestracji danych na pamie¢

przenosng USB, w przypadku zaniku zasilania

po przywrdceniu zasilania rejestracja powinna
by¢ kontynuowana

-minimalne funkcje panelu sterowania:

e regulacja temperatury

e regulacja predkosci nagrzewania (°C/min)

e ustawienie daty i czasu

* ustawienie zegara czasu pracy (odliczenie od
momentu uruchomienia zegara, odliczanie
czasu od momentu osiggni¢cia zadanej
temperatury, opdzniony start)

» otwarcie kominka wentylacyjnego (minimum
5-stopniowe)

e uruchomienie rejestracji danych poprzez
USB, z regulacja interwatéw w krokach co 1
minute

* Wyswietlanie piktogramow dla procesow
grzania, uruchomionego zegara, alarmu
temperatury, trybu czuwania

» regulacja zabezpieczenia temperaturowego
klasy 3.1

-komora inkubacyjna, wstepnego

termostatowania 1 wewnetrzna cze$¢ drzwi

wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304 i

AISI 430), wypolerowane do efektu lustra,

tatwe w czyszczeniu

-obudowa urzadzenia (w tym krawedzie 1 rogi)

malowana proszkowo

-Zuzycie energii przy temperaturze pracy 37°C

1 temperaturze otoczenia 25°C nie wigksze niz

20W

-klasa ochrony min. IP20 / EN60529

-Mmoc znamionowa nie wieksza jak 0,9kW

-Zuzycie energii przy pracy w 37°C

maksymalnie 65W

-wykonawca posiada autoryzacje¢ producenta na

sprzedaz i serwis na terenie Polski (kopia

dokumentu autoryzacyjnego wymagana do
ztozenia z oferta)

- z funkcja rejestracji temperatury rejestratorem

0 parametrach:

*zakres pomiarowy: -100 do 400°C

*doktadnos¢: +£0,2°C (-100 do +200°C ) £1

cyfra

+0,3°C (+200,1 do +400°C ) +1
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cyfra

*rozdzielczos$é: 0,01°C

*wymiary ok 100x60x30

*temperatura pracy: -35 do +70°C

*2 wejscia dla sond zewngtrznych

*2 sondy temperatury

* szybko$¢ pomiaru 1s-24h; 2s do 24h (pomiar
on-line)

*interfejs: mini usb, SD card slot
*pamie¢ co najmniej 2 000 000 mierzone
wartos$ci

*fabryczny protokoét kalibracyjny

*z uchwytem $ciennym

Cena — 100%
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