Zalacznik nr 2 do SWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pakiet 3 - Szafa termostatyczna z wzorcowanie w 6 punktach

1. Wymagania ogdlne

Parametry oferowane
Opis Wymagania minimalne Zamawiajacego

Doku mentacja Dokumenty producenta, potwierdzajgce oferowane
parametry

w zakresie wymagan minimalnych — specyfikacje
techniczne, broszury informacyjne, dane techniczne
producenta.

Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ m. in.:
instrukcje dziatania, obshugi, konserwacji, diagnostyki
i postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz rysunki
urzadzenia i schematy dziatania.

Karte gwarancyjng (od daty podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego), wystawiong przez
Wykonawce w formie papicrowe;.

Gwarancja Gwarancja minimum 36 miesigce od daty podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego

Wszelkie koszty zwiazane z realizacja gwarancji
ponosi Wykonawca.

Dostawa Wykonawca musi dostarczy¢, zainstalowac,
i uruchomienie dostosowac do istniejacej instalacji, uruchomic i
przetestowac urzadzenie oraz zademonstrowac jego
pelna sprawnos¢.

Autoryzowany serwis z siedzibg w Polsce.

. Serwis $wiadczony w siedzibie Zamawiajacego.

Wym?‘gama Czas reakcji serwisu: nie dtuzszy niz 48 godzin od
serwisowe momentu zgloszenia awarii urzadzenia.

W okresie gwarancji Zamawiajacy wymaga pelnej

nicodptatnej ustugi serwisowej, zgodnie z

zaleceniami producenta a okres gwarancji ulega

automatycznemu wydtuzeniu o czas trwania naprawy.

Szkolenie wstepne | Szkolenie w siedzibie Zamawiajacego, W czasie
instalacji urzadzenia.

2. Parametry techniczne

Nazwa urzadzenia Opis Parametry oferowane
a
/ustugi
Szafa Szafa termostatyczna — obudowa z blachy
termostatyczna malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawka
ST1 grafitowa, wnetrze ze stali nierdzewne;j
; kwasoodpornej,

(bez potek) z petnymi drzwiami i wymuszonym obiegiem

powietrza, pojemnos¢ komory ok. 70 L, pojemno$¢
uzytkowa komory ok. 55 L.

Zakres temperatury od + 3 °C do + 70 °C, regulacja
temperatury co 0,1 °C.

Dotykowy kolorowy wys$wietlacz graficzny,
regulowane potozenie, otwor do wprowadzenia
zewnetrznego czujnika f = 30 mm, zamknigcie na
klucz, sygnalizacja otwartych drzwi, o§wietlenie




wewnetrzne LED, funkcja automatycznego
odszraniana.

Wymiary:

szerokos¢ ok. 55 cm x wysoko$¢ ok. 66 cm x
glebokos¢ ok. 68 cm.

Data produkcji: od 2024 r.

Polki dla szafy Polki perforowane lub ze stali nierdzewne;j ( 2
termostatycznej sztuki ) przystosowane do szafy termostatycznej
ST1 ST1, obcigzenie max do 10 kg.
Wzorcowanie W?zorcowanie dla kazdej potki (2 rownoczesénie) W
urzadzenia nastepujacych punktach pomiarowych temperatury

( 6 punktéw): 4,0 °C; 10,0 °C; 20,0 °C; 40,0 °C; 55,0
°C; 70,0 °C. Wzorcowanie w laboratorium
akredytowanym na norme¢ PN-EN ISO/IEC 17025 w
ramach posiadanego zakresu akredytaciji.
Swiadectwo wzorcowania w formie papierowej.




