Zalacznik nr 2 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klimatyzator o mocy chlodniczej 14kW wraz z montazem

uruchomienie

Kompletny nowy zestaw ma by¢ dostarczony do wskazanego
pomieszczenia w Laboratorium WSSE w Lublinie, zamontowany
wraz niezbednymi instalacjami i sprawdzony

Nazwa / model oferowanego sprzetu:.......cccceveeeiniinnnnenne. Producent.......cccceviueiiniinennnnnn.
1. Wymagania ogélne:
Opis Wymagania minimalne Zamawiajacego Parametry oferowane
Dokumentacja | » instrukcje obstugi, dziatania, konserwacji postepowania W
jezyku polskim
o karta gwarancyjna od daty podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego wystawiong przez Wykonawce w formie
papierowej
o deklaracje zgodnos$ci na oferowane urzadzenie
e 24 m-cy gwarancji na urzadzenie
. « bezptatny przeglad serwisowy w okresach wymaganych przez
Gwarancja producenta oraz kompleksowa konserwacja kazdym roku
trwania okresu gwarancji
Istniejacy klimatyzator wraz z instalacjami nalezy zdemontowac i
D . odda¢ do utylizacji.
ostawa I

Wymagania » serwis z siedzibg w Polsce
serwisowe « serwis $wiadczony w siedzibie Zamawiajacego
o czas reakcji serwisu nie dluzszy niz 24 godz. od momentu
zgloszenia awarii
« bezptatne wsparcie telefoniczne serwisu
o czas przystapienia do naprawy jesli wymagana w miejscu
uzytkowania sprzetu nie dtuzszy niz 5 dni
« w przypadku awarii urzadzenia powyzej miesigca Wykonawca
zapewnia urzadzenie zastepcze
Szkolenie
dotyczace szkolenie obstugowe dla konserwatorow i1 0s6b pracujacych
obstugi w pomieszczeniu gdzie urzgdzenie bedzie zainstalowane
urzadzenia
Zestaw e sterownik bezprzewodowy z uchwytem umozliwiajacym
akcesoriow zaczepienie na Scianie
2. Wymagania szczegolowe:
Opis Wymaganla} rplnlmalne Parametry oferowane
Zamawiajacego
Ogélne urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wczesniej niz 2024
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Klimatyzator
typu split

Klimatyzator sufitowy typu split z inwerterem

Moc chtodnicza nie mniej niz 14 kW

Moc cgrzewcza nie mniej niz 14 KW

Czynnik chtodzacy R32

Efektywnos¢ sezonowa wg EN 14825- SEER ponizej 5,90
Efektywno$¢ nominalna — EER co najmniej 2,90 , COP co
najmniej 3.20

Jednostka wewnetrzna typu podsufitowego

Wymiary jednostki wewnetrznej nie wigksze niz
25x180x80cm

Automatyczny ruch klap w kierunku pionowym

3 stopniowa regulacja predkosci wentylatora

Program osuszania

Uktad chlodzenia infrastruktury

Poziom mocy akustycznej nie wigcej niz 65 dbA na
maksymalnym biegu wentylatora

Poziom ci$nienia akustycznego nie wigcej niz 48 dbA
Dhugos¢ instalacji rurowej minimum 30 m

Zasilanie jednostki zewnetrznej w energie elektryczng ~3/
50Hz/380 415V

Maksymalny amperaz bezpiecznika 16 A

Poziom mocy akustycznej jednostki zewngtrznej nie
wigcej niz 75 dbA

Poziom cis$nienia akustycznego jednostki zewnetrznej nie
wigcej niz 60 dbA

Cena - 100%
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