SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pakiet 11 - Mineralizator mikrofalowy wysokocisnieniowy

1. Wymagania ogélne:

Zalacznik nr 2 do SWZ

uruchomienie

WSSE w Lublinie, zainstalowany i
sprawdzony

Opis Wymagania minimalne Zamawiajacego Parametry oferowane
Dokumentacja | « instrukcje obstugi, dziatania, konserwacji
postepowania w sytuacjach awaryjnych w
jezyku polskim i angielskim
. karta gwarancyjna od daty podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego
wystawiong przez Wykonawce w formie
papierowej
o certyfikat CE na oferowane urzadzenie
o 24 m-ce gwarancji na urzadzenie
. o bezplatny coroczn rzeglad serwisow
Gwarancja min%rali;/atora w }{<a§dyn% roku trwaniz
okresu gwarancji
Kompletny zestaw ma by¢ dostarczony do
Dostawa i wskazanego pomieszczenia w Laboratorium

Wymagania « autoryzowany serwis z siedziba w Polsce
serwisowe o zapewnienie czgSci zamiennych przez
minimum 10 lata od daty zakonczenia
produkcji
e serwis swiadczony W siedzibie
Zamawiajacego
o czas reakcji serwisu nie dluzszy niz 24
godz. od momentu zgloszenia awarii
« bezptatne wsparcie telefoniczne serwisu
e czas przystapienia do naprawy jesli
wymagana w miejscu uzytkowania sprzetu
nie dluzszy niz 5 dni
o w przypadku awarii urzadzenia powyzej
miesigca Wykonawca zapewnia urzadzenie
zastepcze
Szkolenie
:lvsgszfce szkol.enie. qbslugowg 1 dzien (8 roboc’zogodzin
obshugi ) w siedzibie zamawiajgcego dla 2 os6b
urzadzenia
Szkolenie szkolenie .aplikacyj.ne N 1 dzie.ﬁ. 8
aplikacyjne roboczogodzm- ) w s1ed21b%e zamawiajacego
dla 2 0s6b. Dzien po szkoleniu wstepnym.
Zestaw e dwa stojaki na naczynia oraz klucz do
akcesoriow zamykania naczyn

e zestaw 20 kompletnych ci$nieniowych
naczyn wraz z wktadami teflonowymi
TFM oraz ostonami PEEK
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Dodatkowe
wymagania :

mozliwos¢ zakupu dodatkowego rotora na
wieksza ilo$¢ naczyn

system automatycznego rozpoznawania
typu uzywanego rotora z naczyniami

2. Wymagania szczegolowe:

Opis

Wymagania minimalne
Zamawiajacego

Parametry oferowane

Ogolne

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji
nie wezesniej niz 2024

Mineralizator
mikrofalowy

e wbudowany w mineralizator
dotykowy panel kontrolny do
sterowania

e uchylne drzwi z przeszkleniem do
fatwego podgladu wngtrza komory

e objetos¢ komory wewngtrznej pieca
ponizej 57dm?

e wbudowane magnetrony o tgczne;j
mocy co najmniej 1800W

e komora wewnetrzna wykonana ze
stali kwasoodpornej pokryta
wielowarstwowo teflonem

e aktywny system kontroli mocy
mikrofalowej w catym zakresie
pracy typu PID

e system kontroli temperatury we
wszystkich naczyniach oparty o
czujnik IR bez koniecznosci
stosowania dodatkowych
czujnikdw w postaci
np.$wiatlowodu czy termopary

e odczyt temperatury od spodu
naczyn do mineralizacji

e system kontroli ci$nienia
maksymalnego w naczyniach
umozliwiajacy automatyczne
uwalnianie nadci$nienia bez
konieczno$ci przerywania procesu
mineralizacji i ingerencji w
naczynia

e automatyczne unoszenie i
opuszczanie rotora z naczyniami w
komorze

e co najmniej 10-pozycyjny rotor na
wysokoci$nieniowe naczynia o
pojemnosci 100ml

e temperatura mineralizacji w
oferowanych naczyniach co
najmniej 260°C

e przykrywki naczyn wyposazone w
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sprezyny

zintegrowany system wyciggowy
odporny na korozj¢, umozliwiajacy
szybkie schtodzenie naczyn po
zakonczeniu procesu mineralizacji
system zabezpieczen wyltaczajacy
proces, redukujacy mikrofale w
przypadku np.otwarcia drzwi,
reakcji egzotermicznej, awarii
magnetronu

Oprogramowani
e do sterowania

piecem

polskojezyczne oprogramowanie
sterujace do:

programowania i kontrolowania
temperatury, czasu oraz mocy w
trakcie catego procesu mineralizacji
zapisu procedur uzytkownika i ich
archiwizacji

biblioteka metod dla ré6znych
typow probek

automatycznego doboru
dostarczanych mikrofal w celu
osiagnigcia zadanych parametrow
metody

wyswietlania indywidualnych
temperatur naczyn w trakcie
mineralizacji w postaci wykresu
stupkowego

programowania metod jedno i
wieloetapowych

Tabela 3. Kryteria poza cenowe - Parametry techniczne:

Lp. Parametr Ilo$¢ przyznawanych punktow
| Gwarancia Termin gwarancji 24 m-ce - 0 pkt.
: ] Termin gwarancji 36 m-cy - 10 pkt.
Mozliwo$¢ rozbudowy o co najmniej 40- Nie - 0 okt
2. pozycyjny rotor na naczynia o pojemnosci od 50ml Tak - 15) k't
do 60m| Pt
. . Nie -0 pkt.
3. Automatyczne unoszenie oraz opuszczenie rotora Tak - 10 pkt.
Max. 30 pkt
Uwaga! Wykonawca zalaczy do kazdego parametru z pkt. 1 - 3 dokumenty potwierdzajace
oferowana warto$¢. Takim dokumentem moze by¢ specyfikacja techniczna (fabryczna).

Cena - 70%

Parametry techniczne - 30%
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