SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zalacznik nr 2 do SWZ

Pakiet 7 - Detektor fotodiodowy PAD do chromatografu cieczowego HPLC firmy Waters

1. Wymagania ogdlne:

uruchomienie

przetestowac wszystkie urzadzenia oraz
zademonstrowaé pelna sprawno$¢ dostarczonego
urzadzenia.

Opis Wymagania minimalne Zamawiajacego Parametry oferowane
Dokumentacja | Dokumenty producenta, potwierdzajace oferowane

parametry w zakresie wymagan minimalnych -

specyfikacje techniczne, broszury informacyjne,

dane techniczne producenta.

o pelng dokumentacje techniczng urzadzenia w
jezyku producenta wraz z jej polskim
tlumaczeniem w formie papierowej oraz na
nos$niku elektronicznym

o dokumentacja techniczna powinna zawieraé
m.in.: instrukcje dziatania, obstugi,
konserwacji, diagnostyki i postgpowania w
sytuacjach awaryjnych oraz rysunki urzadzenia
i schematy dziatania

o karte gwarancyjng (od daty podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego) wystawiong
przez Wykonawce w formie papierowe;j

« certyfikat CE na oferowane urzadzenie

« gwarancja min. 36 miesieczna liczona od daty

. podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego
Gwarancja . . L .

« wszelkie koszty zwigzane z realizacja gwarancji
ponosi Wykonawca

Wykonawca musi  dostarczyé, zainstalowac,

Dostawa i dostosowa¢ do istniejacej instalacji, uruchomic i

Wymagania
serwisowe

« autoryzowany serwis z siedzibag w Polsce

« Serwis $wiadczony w siedzibie Zamawiajacego

o pracownik serwisujacy biegle postugujacy si¢
jezykiem polskim oraz posiadajagcy minimum
dwuletnie doswiadczenie w wykonywaniu ustug
serwisowych chromatografu HPLC

« cCzas reakcji serwisu: nie dtuzszy niz 48 godzin
od momentu zgtoszenia awarii

o Czas przystgpienia do naprawy w miejscu
uzytkowania sprzetu: nie dluzszy niz 5 dni
roboczych od momentu zgtoszenia awarii

o W przypadku awarii urzadzenia, wymagajacej
zaméOwienia cze$ci serwisowych, przywrdcenie
sprawnosci  urzadzenia nastagpi w  ciagu
maksymalnie 14 dni roboczych od momentu
zgloszenia awarii. Powyzej miesigca
Wykonawca zapewni urzgdzenie zastepcze.
Okres gwarancji ulega automatycznemu
wydtuzeniu o czas trwania naprawy

« W okresie gwarancji Zamawiajacy wymaga
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petnej nieodptatnej obstugi serwisowej, zgodnie
z zaleceniami producenta

dodatkowo telefoniczne wsparcie techniczne
serwisu

pelny serwis pogwarancyjny zapewniajacy
obsluge serwisowa i Cze$ci zamienne dostepne
przez okres minimum 10 lat od daty zakupu
urzadzenia

Szkolenie .
wstepne
dotyczace
obstugi
urzadzenia

w siedzibie Zamawiajacego

minimalny zakres szkolenia: biezaca obstuga,
programowanie, optymalizacja i kalibracja,
konserwacja i identyfikacja awarii

1 dzien szkolenia dla minimum dwodch 0s6b

2. Wymagania szczegolowe:

Wymagania minimalne

Opis . . Parametry oferowane
Zamawiajacego
Ogélne e urzadzenie fabrycznie nowe z
produkcji seryjnej z 2024r.
e zasilanie 230 VV /50 Hz
Detektor e jedna szerokos$¢ szczeliny zapewniajaca

fotodiodowy (PAD)

stalg rozdzielczo$¢ 1.2 nm i
porownywalno$¢ widm UV-VIS

e zakres dtugosci fali co najmniej 190 —
800 nm

e szeroko$¢ szczeliny moze by¢
modyfikowana software’owo dla
poprawienia czutosci

e jedna lampa deuterowa

e liczba diod minimum 512

e optymalizacja lampy deuterowej
zapewniajaca stalos¢ wynikow (widm
UV-VIS) w miare starzenia si¢ lampy,
przedtuzenie zywotnosci lampy,
zwickszenie czuto$ci w zakresie
widzialnym bez stosowania lampy
halogenowej

e cela przeplywowa eliminujaca efekty
refrakcji podczas pracy w gradiencie

e szum linii bazowej nie wigkszy niz
10x10-6 AU

e dryfnie wigkszy niz 1x10-3/AU// st. C

e liniowo$¢ odpowiedzi w zakresie 2 AU

e automatyczne porownanie wynikow z
bibliotekami widm, badanie czystosci
piku (przynajmniej do czterech
zanieczyszczen)

e Mozliwos¢ niezaleznego ustawiania
statej czasowej filtra i szybkosci
probkowania

e dlugos¢ drogi optycznej przynajmniej 10
mm
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e objetos¢ celki maksymalnie 9 pl

e Mozliwos$¢ uzywania standardowej
kuwety 10 mm dla makroprobek
wprowadzanych zewnetrznie (poza
catym uktadem analitycznym)

¢ maksymalne ci$nienie przynajmniej 1000
psi

e maksymalna szybko$§¢ probkowania nie
mniejsza niz 80Hz

e koniecznos¢ petnej kontroli z
wykorzystaniem oprogramowania
sieciowego Empower 3

e wspolpracujacy z chromatografem
cieczowym HPLC ARC 2475

Dodatkowe e Narzedzia i elementy potrzebne do

wymagania : instalacji i uruchomienia detektora PAD
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