SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pakiet 1 - Miernik do wykonywania testow specjalistycznych.

1. Wymagania ogolne:

Zalacznik nr 2 do SWZ

Opis

Wymagania minimalne Zamawiajacego

Parametry oferowane

Dokumentacja

« dokumenty producenta, potwierdzajace
oferowane parametry w zakresie wymagan
minimalnych - specyfikacje techniczne,
broszury informacyjne, dane techniczne
producenta

o dokumentacja techniczna powinna zawieraé
m.in.: instrukcje dziatania, obstugi,
konserwacji, diagnostyki i postgpowania w
sytuacjach awaryjnych, informacje o warto$ci
btedow pomiarowych,

o dokumentacje techniczng urzadzenia w jezyku
w ktorym zostata opracowana przez producenta
(preferowany j. angielski jesli udostepniony
przez producenta) wraz z jej polskim
thumaczeniem w formie papierowej oraz na
no$niku elektronicznym,

» karte gwarancyjna,

. certyfikaty kalibracji.

Gwarancja

« gwarancja min. 12 miesi¢cy liczona od daty
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego

Dostawa i
uruchomienie

« dostawa miernika do Zamawiajacego.

Wymagania
serwisowe

« w okresie gwarancji Zamawiajacy wymaga
peinej nieodptatnej obstugi serwisowej, zgodnie
z zaleceniami producenta

Szkolenie

« w siedzibie Zamawiajacego lub w miejscu
wskazanym przez zamawiajacego lub w innym
miejscu wskazanym przez Dostawce  pod
warunkiem pokrycia catoSci kosztow.

« potwierdzone certyfikatem lub zaswiadczeniem

o mozliwos¢ przeszkolenia min. 3 0sdb ze strony
Zamawiajacego

2. Wymagania szczegolowe:

Opis

Wymagania minimalne Zamawiajacego

Parametry oferowane

Ogolne

Miernik  do  testow  specjalistycznych, o
parametrach technicznych i konstrukcji
dostosowanej do wykonywania pomiardéw przy
nowo wprowadzanych na rynek aparatach RTG,
charakteryzujacy si¢ niewielkich rozmiarow
zewnetrznym, lekkim detektorem umozliwiajgcym
latwy montaz na obudowie aparatu RTG, tak aby
nie kolidowat z elementami konstrukcyjnymi
badanego aparatu rtg podczas obrotu lampy,
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uzywany do urzadzen stosowanych w stomatologii
(aparaty wewnatrzustne, panoramiczne) i urzadzen
stosowanych ~w  stomatologicznej tomografii
komputerowej wigzki stozkowej (CBCT) z
mozliwoscig pomiaru kVp, czasu, HVL, calkowitej
filtracji, dawki, i mocy dawki oraz prezentacja
przebiegow czasowych z mozliwoscia rozbudowy o
elementy pozwalajace wykona¢ pomiary przy
innych aparatach rtg.

Dodatkowo:

. zasilanie z wbudowanego akumulatora
litowo-jonowego umozliwiajagcego prace
przez min. 10 h.

« pomiar napigcia anodowego w zakresie
min. 40-150 kV (niepewno$¢ pomiarowa
max. 2 %)

o pomiar dawki w zakresie min. 1 nGy —
9999 Gy (niepewno$¢ pomiarowa max. +5
% lub 5 nGy)

o pomiar mocy dawki w zakresie min. 1
nGy/s — 500 mGy/s (niepewnosé
pomiarowa max. £5 % lub 10 nGy)

e pomiar czasu w zakresie min. 1 ms — 999 s
(niepewno$¢ pomiarowa max. +0.5 %)

« pomiar HVL w zakresie min. 1 — 14 mm
Al (niepewno$¢ pomiarowa max. +10 %)

« pomiar catkowitej filtracji w zakresie min.
1,5 — 35 mm Al (niepewno$¢ pomiarowa
max. =10 % Iub 0,3 mm Al)

o pomiar pulsow w zakresie min. 1-9999
pulsow

« oOpakowanie do transportowania miernika
zabezpieczajace go przed uszkodzeniami,
mieszczace miernik oraz cate wyposazenie
niezbedne podczas pomiaréw.

Cena - 100%
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