SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pakiet 5 - Chromatograf cieczowy HPLC

Zalacznik nr 2 do SWZ

Nazwa / model oferowanego sprzetu:.........cccevevvvenniinnnnnes Producent.......ccceevviineiiinniinnnnns
1. Wymagania ogélne:
Opis Wymagania minimalne Zamawiajacego Parametry oferowane
Dokumentacja | Dokumenty producenta, potwierdzajace oferowane

parametry w zakresie wymagan minimalnych -

specyfikacje techniczne, broszury informacyjne,

dane techniczne producenta.

o pelna dokumentacje techniczng urzadzenia w
jezyku producenta wraz z jej polskim
tlhumaczeniem w formie papierowej oOraz na
nosniku elektronicznym

o dokumentacja techniczna powinna zawiera
m.in.: instrukcje dziatania, obstugi,
konserwacji, diagnostyki i postgpowania w
sytuacjach awaryjnych oraz rysunki urzadzenia
i schematy dziatania

o karte gwarancyjng (od daty podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego) wystawiong
przez Wykonawce w formie papierowe;j

o« certyfikat CE na oferowane urzadzenie

« gwarancja min. 36 miesigczna liczona od daty

. podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego
Gwarancja . . .. .

« wszelkie koszty zwigzane z realizacja gwarancji
ponosi Wykonawca

Wykonawca musi  dostarczyé, zainstalowac,

Dostawa i dostosowa¢ do istniejacej instalacji, uruchomic i

uruchomienie

przetestowac wszystkie urzadzenia oraz
zademonstrowaé pelng sprawnos$¢ dostarczonych
urzadzen.

Wymagania
serwisowe

o autoryzowany serwis z siedziba w Polsce

« Serwis $wiadczony w siedzibie Zamawiajacego

« pracownik serwisujacy biegle postugujacy si¢
jezykiem polskim oraz posiadajgcy minimum
dwuletnie doswiadczenie w wykonywaniu ustug
serwisowych chromatografu HPLC

« cCzas reakcji serwisu: nie dtuzszy niz 48 godzin
od momentu zgtoszenia awarii

o Czas przystgpienia do naprawy Ww miejscu
uzytkowania sprzetu: nie dluzszy niz 5 dni
roboczych od momentu zgtoszenia awarii

o W przypadku awarii urzadzenia, wymagajacej
zaméwienia cze$ci serwisowych, przywrdcenie
sprawno$ci  urzadzenia nastagpi W  ciagu
maksymalnie 14 dni roboczych od momentu
zgloszenia awarii. Powyzej miesigca
Wykonawca zapewni urzadzenie zastgpcze.
Okres gwarancji ulega automatycznemu
wydhuzeniu o czas trwania naprawy

e W okresie gwarancji Zamawiajacy wymaga
peinej nieodptatnej obstugi serwisowej, zgodnie
z zaleceniami producenta
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« dodatkowo telefoniczne wsparcie techniczne
serwisu

e pelny serwis pogwarancyjny zapewniajacy
obsluge serwisowa i Czgsci zamienne dostgpne
przez okres minimum 10 lat od daty zakupu

urzadzenia
Szkolenie . W's1.ed21b1e Zamaw1ajqcego o
wstenne « minimalny zakres szkolenia: biezaca obstuga,
do elc)z ce programowanie, optymalizacja i kalibracja,
ty A konserwacja i identyfikacja awarii
obshugi . : s
. e 1 dzien dla min. 2 pracownikow po
urzadzenia . . .
zainstalowaniu i uruchomieniu sprzgtu
« Szkolenie aplikacyjne dotyczace wdrozenia
Szkolenie metod oznaczania Mykotoksyn w zywnosci
aplikacyjne « termin szkolenia — nastgpne 2 dni robocze po

zakonczeniu szkolenia wstgpnego

2. Wymagania szczegolowe:

Opis

Wymagania minimalne
Zamawiajacego

Parametry oferowane

Ogolne

e urzadzenie fabrycznie nowe z
produkcji seryjnej z 2024r.

e zasilanie 230 V /50 Hz

e system typu bench-top, stojacy na
stole

Pompa gradientowa

e pompa minium dwuttokowa z
tlokami rownoleglymi o pulsacjach
nie wiekszych niz 0,3 MPa, ze
zintegrowanym 4 kanalowym
degazerem, gradient po stronie
niskiego ci$nienia

e maksymalne cis$nienie robocze co
najmniej 600 bar

e minimalny zakres przeptywu: 0,001
ml/min — 10 ml/min z krokiem co
0,001 ml/min

e precyzja przeptywu < 0,07 % RSD

e doktadnos¢ przeptywu - nie gorsza
niz: £1% lub £10 pL.

e  zintegrowana wymiarami nadstawka
na rozpuszczalniki

e system czterokanatowy - mieszanie
z mozliwos$cig wyboru 4
rozpuszczalnikow sposrdd czterech
dostepnych

e peina kontrola z poziomu
oprogramowania

Automatyczny
podajnik prébek

e maksymalne ci$nienie pracy - CO
najmniej 600 bar

e pojemnos$¢ autosamplera - nie
mniejsza niz 130 fiolek o
pojemnosci 1,5ml/2ml

zakres nastrzyku - co najmniej: 0,1-
100 pL

precyzja nastrzyku - nie gorsza niz:
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<0.25% RSD

btad przenoszenia (carry over) 0.004
% lub lepszy

termostatowanie probek w zakresie
min. od +4°C do +40°C

petna kontrola z poziomu
oprogramowania

Termostat kolumn

termostat kolumnowy o zakresie
temperatur: co najmniej od 10°C
ponizej temp. otoczenia do + 85°C

stabilno$¢ temperatury - nie gorsza
niz: £ 0.1 °C

doktadno$¢ temperatury - nie gorsza
niz: £ 0.5 °C

precyzja temperatury - nie gorsza
niz: 0.05 °C

termostatowanie poprzez moduty
Peltiera

2 niezaleznie kontrolowane bloki
chtodzace/grzejne umozliwiajace
podgrzewania fazy ruchomej przed
kolumna i jednocze$nie chtodzenie
jej za kolumng

pojemnos$¢ termostatu : min. 4
kolumny o dtugosci 300 mm

petna kontrola z poziomu
oprogramowania

poziome umiejscowienie kolumn w
celu zapewnienia optymalnego
rozdziatu

Detektor
fluorescencyjny
(FLD)

sterowany z oprogramowania
zestawu HPLC

pracujacy w zakresach: wzbudzenie
min. 200-1200 nm i emisja min.
200-1200 nm

mozliwo$¢ zbierania
trojwymiarowych widm 3D online

powtarzalnos¢ dtugosci fali nie
gorsza niz : +/- 0.2 nm

doktadno$¢ dlugosci fali nie gorsza
niz : +/- 3 nm

czuto$¢ RAMAN (H20) 450 nm
>3000

szybko$¢ zbierania danych minimum
140 Hz

cela przeptywowa o objgtosci nie
wigkszej niz: 8 ulL

Detektor diodowy
(DAD)

zakres dtugosci fal - co najmniej: 190-
950 nm,

posiadajacy minimum 1024 diody

z programowalng szerokoscig szczeliny
1,2,4,8, 16 nm,

0 szybko$¢ zbierania danych min. 120

Hz
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dryft <0.9 x 10-3 AU/ h, przy 254 nm

szumy <= 0.7 x 10-5 AU, przy 254 nm

jednoczesny pomiar przy 8 dlugosciach

fali

e autokalibracja liniami deuterowymi,
weryfikacja filtrem z tlenku holmu

e celka przeptywowa o dlugosci drogi

optycznej min. 10mm i max 13 ul

objetosci

Zestaw e stacja robocza typu PC z procesorem nie

gorszym niz procesor 4-rdzeniowy, 500

GB SSD, 8 GB RAM, System

oprogramowanie: operacyjny 64-bitowy, monitor LCD 277,
karta LAN x2,

e drukarka laserowa kolorowa

e oprogramowanie do pelnego sterowania
zestawem HPLC i obrébki danych z
oprogramowaniem do obrobki widmowe;j
z mozliwo$cia tworzenia bibliotek widm

komputerowy i

Dodatkowe e zestaw materiatow startowych : pakiet
100 fiolek z zakrgtkami, niezbedne
klucze, kapilary, ztaczki oraz kable
komunikacyjne i zasilajagce do kazdego
modutu chromatografu

e 4 putelki na sktadniki fazy oraz pojemnik
na zlewki

e  mozliwo$¢ pracy zestawu HPLC w
zakresie temperatur w laboratorium : nie
wezszym niz : 15-35°C

wymagania :

Tabela 3. Kryteria dodatkowe - Parametry techniczne:

Lp. Parametr Ilo$¢ przyznawanych punktow

Mozliwos¢  rozbudowy  zestawu ~w
przysztosci o kompatybilny detektor mas
typu potrojnego kwadrupola o mozliwie
szerokim zakresie mierzonych mas — co

1. najmniej: 5-3000 m/z , z ogrzewanymi L?g--ozglftkt.
kwadrupolami (w celu uniknigcia zabru- '
dzenia), z dwoma pompami turbo (dla
uzyskania optymalnej prozni) i o szybkos$ci
skanowania minimum 18 000 Da/s
Max. 20 pkt |

Uwaga! Wykonawca zalaczy do kazdego parametru z pkt. 1 dokumenty potwierdzajace oferowana
warto$é. Takim dokumentem moze by¢ specyfikacja techniczna (fabryczna).

Cena - 80%
Parametry techniczne - 20%
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