SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pakiet 4 - Dygestorium kwasoodporne — 2 sztuki

1. Wymagania ogélne:

Zalacznik nr 2 do SWZ

Opis

Wymagania minimalne Zamawiajacego

Parametry oferowane

Dokumentacja

instrukcje obstugi w jezyku polskim

karta gwarancyjna od daty podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego wystawiong przez
Wykonawce w formie papierowe;j

dygestorium zgodne 2z norma EN 14175
(potwierdzeniem jest deklaracja zgodnos$ci oraz
odpowiedni certyfikat wydany przez niezalezna
jednostke  akredytowang  uprawniong  do
wystawiania powyzszego certyfikatu)

protokot kontroli czujnika przeptywu powietrza
po podiaczeniu dygestoriow

protokot sprawdzenia wytacznikéw réoznicowo-
pradowych w instalacjach elektrycznych i pomiar
rezystancji uziemienia,

protokét wykonania proby szczelno$ci instalacji
wodno-kanalizacyjne;j.

Gwarancja

24 m-cy gwarancji

wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
niecodplatnego serwisu gwarancyjnego (w tym
przegladow gwarancyjnych) przez caly okres
obowigzywania gwarancji.

Dostawa i
uruchomienie

dygestoria majg by¢ dostarczone do wskazanych
pomieszczen w Laboratorium WSSE w Lublinie,
podtaczone do dostosowanej przez wykonawce
instalacji kanalizacyjnej, wentylacyjnej,
elektrycznej i wodociggowej poprzez przerobienie
koncowych elementdw istniejacych instalacji
demontaz istniejacych dygestoréw i przeniesienie
elementéw we wskazane miejsce

Wymagania autoryzowany serwis z siedzibg w Polsce

serwisowe serwis $wiadczony w siedzibie zamawiajacego
czas reakcji serwisu nie dluzszy niz 24 godz. od
momentu zgloszenia awarii
bezptatne wsparcie telefoniczne serwisu
czas przystgpienia do naprawy jesli wymagana w
miejscu uzytkowania sprzetu nie dtuzszy niz 5 dni

Szkolenie

rlvstf;pne e szkolenie w zakresie uzytkowania i obstugi w

otyczace s . .
. siedzibie zamawiajacego dla 6 osob

obshugi

urzadzenia

Szkolenie

aplikacyjne

Zestaw e stelaz chemiczny na tylnej $cianie do jednego

akcesoriow dygestorium

e wentylator do drugiego dygestorium (wydatek
powietrza 2000 m3/h)
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np. WDCH-31,5-TD-900/1400 Wentylator
dachowy chemoodporny z silnikiem trojfazowym
dwubiegowym

+ PWDCH-31,5-B/Il Podstawa dachowa w
wykonaniu kwasoodpornym

+ ZS-1/2 Skrzynka zasilajaco-sterujaca,
mozliwo$§¢ zmiany biegu wentylatora , wraz z
demontazem i montazem instalacji.

Dodatkowe
wymagania :

dygestoria fabrycznie nowe

komora robocza musi posiada¢ mozliwosé
zainstalowania na tylnej $cianie stelaza
chemicznego w jednym dygestorium

w komorze roboczej wyprowadzone 2
wylewki zimnej wody

2. Wymagania szczegélowe:

Opis

Wymagania minimalne
Zamawiajacego

Parametry oferowane

Ogolne

Dygestorium

e dygestorium wolnostojace, wykonane
z materiatu odpornego na dzialane
kwasow

e dygestorium z komorg ceramiczng o
gabarytach zewngtrznych
1800x950x2400 mm

e okno prowadzone na zasadzie
przeciwwagi przy zastosowaniu
systemu paskow oraz kot zgbatych z
mozliwoscig zatrzymania w dowolnym
miejscu, z systemem
zabezpieczajacym przed
niekontrolowanym spadkiem okna.
Zabezpieczenie przed swobodnym
opadaniem okna w momencie
zerwania pasa zamontowany po obu
stronach dygestorium.

System prowadzenia okna schowany
wewnatrz paneli bocznych.

Rama okna aluminiowa, szyba z
hartowanego szkta bezpiecznego
wielowarstwowego.Okno dzielone z
mozliwoscig poziomego przesuwu
szyb wewnatrz ramek.

z mediami :2x woda, 4 gniazda 230V

e W dolnej czesci szatka dwudrzwiowa
wentylowana o podwyzszonej
odpornosci chemicznej do
podrecznego przechowywania
niebezpiecznych substancji,
laminowana wytozona w cato$ci
anwidurem, bez p6iki, wyposazona w
nierdzewne zawiasy

o Dblat roboczy wykonany z litego spieku
ceramicznego z podniesionym
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e W blacie podklejony od dotu podtuzny

e czujnik przeptywu powietrza ze

e w suficie zamontowane oswietlenie

obrzezem z czterech stron. Obrzeze
zintegrowane z blatem bez spoin i
Taczen. Ksztalt blatu dostosowany do
przekroju komory roboczej.

zlewik ceramiczny z mozliwoscia
podtaczenia do kanalizacji

wskazaniem biezacego przeptywu
powietrza na cyfrowym wys$wietlaczu

Tabela 3. Kryteria poza cenowe - Parametry techniczne:

Lp. Parametr Ilo$¢ przyznawanych punktow
. i Termin gwarancji 24 -m-ce — 0 pkt.
1 Gwarancja 36 m-cy Termin gwarancji 36 m-cy - 10 pkt
Cena - 90%

Gwarancja jakosci - 10%
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