Zalacznik nr 2 do SWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pakiet 8 - Autoklaw parowy pionowy

1.Wymagania ogolne:

Opis Wymagania minimalne Zamawiajacego Parametry oferowane

Dokumenty producenta, potwierdzajace oferowane
Dokumentacja | parametry w zakresie wymagan minimalnych —
specyfikacje techniczne, broszury informacyjne,
dane techniczne producenta.

- pelna dokumentacj¢ techniczng urzadzenia w
jezyku producenta wraz z jej polskim
ttumaczeniem w formie papierowej oraz na
no$niku elektronicznym

- dokumentacja techniczna powinna zawiera¢
m.in.: instrukcje dziatania, obstugi, konserwacji
1 postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz
rysunki urzadzenia i schematy dziatania

- kartg gwarancyjng (od daty podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego) wystawiong
przez Wykonawce w formie papierowej

- certyfikat CE na oferowane urzadzenie

- gwarancja min. 12 miesieczna liczona od daty
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego

Gwarancja . . . .
- wszelkie koszty zwigzane z realizacjg gwarancji
ponosi Wykonawca
Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe.
. Wykonawca musi dostarczy¢, dostosowa¢ do
Dostawa |

istniejgcej instalacji, zainstalowac¢, uruchomic 1
przetestowac urzadzenie oraz zademonstrowac
petng sprawnos¢ dostarczonych urzadzen

uruchomienie

— autoryzowany serwis z siedzibg w Polsce

Wy”_‘agania — serwis $wiadczony w siedzibie Zamawiajacego

SErwisowe — pracownik serwisujgcy biegle postugujacy si¢
jezykiem polskim oraz posiadajacy minimum
dwuletnie do§wiadczenie w wykonywaniu ushug
serwisowych autoklawow pionowych

— czas reakcji serwisu: nie dhuzszy niz 48 godzin
od momentu zgloszenia awarii

— Czas przystapienia do naprawy w miejscu
uzytkowania sprzgtu: nie dtuzszy niz 5 dni
roboczych od momentu zgloszenia awarii

— W przypadku awarii urzadzenia, wymagajacej
zamoOwienia czesci serwisowych, przywrocenie
sprawnos$ci urzgdzenia nastapi w ciggu
maksymalnie 14 dni roboczych od momentu
zgloszenia awarii. Powyzej miesiaca
Wykonawca zapewni urzadzenie zastepcze.
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Okres gwarancji ulega automatycznemu
wydtuzeniu o czas trwania naprawy.

— W okresie gwarancji Zamawiajacy wymaga
peinej nieodptatnej obstugi serwisowej, zgodnie
z zaleceniami producenta;

— Zamawiajacy wymaga wykonania jednego W
roku nieodptatnego przegladu serwisowego w
okresie trwania gwarancji w terminie ustalonym
z uzytkownikiem

— dodatkowo telefoniczne wsparcie techniczne
serwisu

— Cz¢sci zamienne dostepne przez okres minimum
10 lat od daty zakupu urzadzenia.

Szkolenie
wstepne,
aplikacyjne

- w siedzibie Zamawiajacego, w czasie instalacji
urzadzenia

- szkolenie obejmujgce min. 2 0soby

- minimalny zakres szkolenia: biezaca obstuga,
programowanie, optymalizacja i kalibracja,
konserwacja i identyfikacja awarii

- szkolenie w ustalonym terminie oraz w
godzinach pracy Zamawiajacego

- szkolenie w siedzibie Zamawiajacego,
potwierdzone certyfikatem lub za§wiadczeniem

1. Wymagania szczegdélowe:

Opis

Wymagania minimalne
Zamawiajacego

Parametry oferowane

Cechy i funkcje
autoklawu

— Komora zaladowcza pionowa o pojemnosci
uzytkowej od 70 do 75 litréw umozliwiajaca
zatadunek nastgpujacych wsadow:

a) od 1 do 18 sztuk autoklawowalnych butelek

Schotta-Durana o pojemnosci 1 litra,
b) od 1 do 10 sztuk autoklawowalnych butelek
Schotta-Durana o pojemnosci 2 litrow.

— Minimalna $rednica komory zatadowczej 40 cm.

— Autoklaw wyposazony w niezalezna, oddzielong
od komory ci$nieniowej wytwornice¢ pary
(umieszczong pod obudowa autoklawu), moc
grzalek w wytwornicy pary co najmniej kW w
celu maksymalnego skrocenia czasu
nagrzewania wsadu. Mozliwo$¢ uzyskania pary
pod ci$nieniem do 4 barow.

— Ergonomiczna wysoko$¢ krawedzi otworu
zatadowczego. Glebokos¢ komory nie moze by¢
wieksza niz 60 cm.

— Krawedz otworu zaladowczego komory musi
by¢ umieszczona na niskim poziomie nie wyzej
niz 80 cm od podtogi.

— Komora musi by¢ ryglowana automatycznie z

Strona2z5




uszczelnieniem nie wymagajacym drogich i
szczegblnie wrazliwych na mechaniczne
uszkodzenia uszczelek pneumatycznych
pompowanych parg lub sprezonym powietrzem.
Pokrywa komory musi miec¢ ksztatt sferyczny
(wklesty) i musi by¢ skonstruowana w taki
sposob, aby zadne elementy do niej
przymocowane (np. sonda) nie wystawaty po
zamknieciu do wnetrza komory, co mogloby
spowodowac ich uszkodzenie oraz
uniemozliwiatoby petne wykorzystanie
przestrzeni zaladowcze;.

Autoklaw musi by¢ wyposazony w elastyczng
sonde¢ temperatury sterujaca programami
sterylizacji ptynéw ktéra musi by¢ umieszczona
w takim miejscu, aby podczas zatadunku lub
roztadunku komory nie bylo mozliwe
uszkodzenie jej koszem.

Co najmniej 3 programy do sterylizacji ptynéw
w pelnych i szczelnie zamknigtych butelkach.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w system
szybkiego chtodzenia cieczy w nadci$nieniu, z
wentylatorem 1 wymiennikiem ciepta
chtodzonym woda, zainstalowanymi we wklgstej
pokrywie tak aby po zamknigciu pokrywy nie
wystawaly ponizej krawedzi otworu
zatadowczego komory.

Program do topienia zestalonych podlozy
agarowych — uzytkownik musi mie¢ mozliwo$¢
ustawienia dowolnej temperatury topienia
podtozy od 60 do 110°C oraz czasu topienia w
zakresie od 1 minuty do 3 godzin.

Funkcja utrzymywania temperatury ptynow w
butelkach po zakonczeniu sterylizacji az do
czasu manualnego zakonczenia procesu przez
operatora w dogodnym dla niego momencie i
otwarcia komory.

Co najmniej trzy programy do sterylizacji
trudnych do odpowietrzenia wsadow, jak
narzedzia kapilarne, pudetka z koncowkami do
pipet, puste butelki i kolby, weze, filtry, drobne
przedmioty w opakowaniach papierowo-
foliowych. Odpowietrzanie wsadu musi
odbywac si¢ przy pomocy prozni
frakcjonowanej tj. naprzemiennych frakcji
proznia/para. Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢
zaprogramowania od 1 do 5 faz préznia/para, z
mozliwoscig regulacji gtebokosci i czasu
utrzymania proézni - w zaleznosci od
obserwowanej skutecznosci sterylizacji.
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— Suszenie prozniowe narze¢dzi po sterylizacji z
funkcja nagrzewania wnetrza komory do
temperatury powyzej 80°C w celu odparowania
resztek wilgoci. Po zakonczeniu cyklu i otwarciu
komory wewnatrz narzedzi laboratoryjnych nie
moga pozostawaé zadne widoczne resztki pary i
skroplin.

— Co najmniej dwa programy do sterylizacji
odpadow mieszanych w workach.
Odpowietrzanie wsadu musi odbywac si¢ przy
pomocy prozni frakcjonowanej tj.
naprzemiennych faz préznia/para. Uzytkownik
musi mie¢ mozliwos$¢ zaprogramowania od 1 do
5 faz prdéznia para z mozliwoscia regulacji
glebokosci i czasu utrzymania prozni - W
zalezno$ci od obserwowanej skutecznos$ci
sterylizacji.

— Co najmniej jeden program do czyszczenia
komory 1 armatury goracg para o temperaturze
do 140°C.

— Urzadzenie musi by¢ wyposazone w panel
sterowania z wyswietlaczem, ktére mozna
obstugiwa¢ w rekawiczkach laboratoryjnych.
Panel 1 wy$wietlacz musza by¢ zainstalowane w
miejscu nienarazonym na uszkodzenie podczas
zatadunku i roztadunku komory. Dostep do
panelu sterowania musi by¢ zabezpieczony
kodem. Operator musi mie¢ mozliwos¢
ustawienia:

a) temperatury sterylizacji od funkcji aparatu
Kocha 100°C do 134°C

b) temperatury czyszczenia komory i armatury od
100°C do 140°C

C) temperatury inkubacji lub topienia podtozy od
60 do 110°C

d) czasu sterylizacji od 1 minuty do 3 godzin

e) czasu topienia podtozy agarowych od 1 minuty
do 3 godzin

f) ilosci faz odpowietrzania wsadu proznia/para od
ldo5

g) czasu suszenia od 1 minuty do 1 godziny

— Wszystkie temperatury musza by¢ mozliwe do
zaprogramowania z doktadnoscia do 0,1°C.

— Wszystkie komunikaty na wys$wietlaczu
uzytkownika musza by¢ w jezyku polskim.

— Urzadzenie musi posiada¢ funkcje schtadzania
pary i skroplin, co chroni zar6wno instalacje
kanalizacyjng jak i1 operatora przed poparzeniem
w razie pgknigcia weza odptywowego. Musi by¢
mozliwo$¢ zaprogramowania temperatury wody
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Cena — 100%

usuwanej do weza w zakresie od 50 do 80°C.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w blokade
cis$nieniowa 1 termiczng uniemozliwiajaca
otwarcie autoklawu, gdy ci$nienie w komorze
jest wyzsze niz na zewnatrz, a w przypadku
sterylizacji ptyndéw, gdy mierzona przy pomocy
sondy zanurzonej w naczyniu referencyjnym
temperatura plynu jest wyzsza niz 80°.
Kompaktowe wymiary zewngtrzne autoklawu
nie moga przekraczac:

Szerokos$¢ z przodu — 58 cm

Glebokos¢ (od frontu do tylnej Sciany) — 80 cm
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dwa kosze
druciane ze stali nierdzewnej do ustawiania
jeden na drugim, pozwalajace zaladowa¢ do 9
butelek Schotta-Durana o poj. 1 1 w kazdym.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone drukarke do
zapisu danych procesowych. Musi to by¢
drukarka iglowa na zwykly papier w rolkach
(nie termoczuty).

Interwat rejestracji musi by¢ osobno regulowany
dla fazy sterylizacji i pozostatych faz cyklu
pracy w zakresie od 1 do 3600 sekund. Drukarka
musi by¢ zainstalowana w miejscu
nienarazonym na zalanie/uszkodzenie podczas
za- 1 roztadunku lub zawilgocenie parg
wydostajaca si¢ z komory po otwarciu pokrywy.
Wraz z urzadzeniem nalezy dostarczyc¢,
zainstalowac 1 skonfigurowac program
komputerowy pozwalajacy na monitoring oraz
rejestracje 1 archiwizacje danych procesowych
(nr cyklu, parametry zadane, zapis osigganych w
trakcie procesu temperatur 1 ci$nienia,
wystepujace bledy).

System musi w sposob automatyczny
rejestrowac kopie zapasowe we wskazanym
przez uzytkownika folderze komputera na
ktérym bedzie zainstalowany.
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