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PRZY TARGU RAKOWYM 5/6

BUDYNEK UZYTECZNOSCI - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdarisk;

Jednostka/obreb ewid.: 226101_1.0089, dziatka nr 225;

IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

Projekt budowlany

Projekt zagospodarowania terenu

Projektant:
mgqr inz. arch Tomasz Lubelski

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch Joanna Lubelska

Wspotpraca:
mgr inz. arch. Mateusz Wigckiewicz
mgr inz. arch. Paulina Krupiriska

uprawnienia budowlane nr PO/KK/158/2007
w specjalnos$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
uprawnienia budowlane nr PO/KK/157/2007
w specjalnos$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Branza sanitarna - uzbrojenie terenu

Projektant:
mgr inz. Stefan Kutaga

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Bartosz Wozniak

Branza drogowa
Projektant:
mgr inz. Wojciech Iwen

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Matgorzata Barciriska

uprawnienia budowlane nr POM/0021/PWO0OS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i
kanalizacvinych, cieplnych. wentvlacvinych i qazowych

uprawnienia budowlane nr POM/0026/PWO0OS/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych

uprawnienia budowlane nr POM/0273/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczerr w
specjalnosci drogowej

uprawnienia budowlane nr POM/0278/POOD/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Wojewddzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdarnsku

Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdarisk

Opracowania / Sprawdzenia:
2022-03-31
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SPIS TRESCI

1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Strona tytutowa PZT str. 001
Czes¢ opisowa
Spis tresci PZT str. 002
Uprawnienia do projektowania - projektanta str. 003
Zaswiadczenie o przynaleznosci do I1zby Architektéw RP — projektanta str. 004
Uprawnienia do projektowania - sprawdzajgcego str. 005
Zaswiadczenie o przynaleznosci do I1zby Architektéw RP — sprawdzajgcego str. 006
Uprawnienia do projektowania — projektanta branzy sanitarnej str. 007
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa RP — str. 008
projektanta branzy sanitarnej
Uprawnienia do projektowania — sprawdzajgcego branzy sanitarnej str. 009.1-009.2
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa RP — str. 010
sprawdzajgcego branzy sanitarnej
Uprawnienia do projektowania — projektanta branzy drogowej str. 011-012
Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow Budownictwa RP — str. 013
projektanta branzy drogowej
Uprawnienia do projektowania — sprawdzajgcego branzy drogowej str. 014-015
Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynierow Budownictwa RP — str. 016
sprawdzajgcego branzy drogowej
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy architektura o str. 017
sporzadzeniu PZT
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy sanitarnej str. 018
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy drogowej str. 019
Oswiadczenie projektanta ws. sieci cieptowniczej str. 020
Opis zagospodarowania terenu str. 021-032

Czes¢ rysunkowa

Rys. Z01 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500

Rys. Z01.2 | Projekt zagospodarowania terenu - Skala 1:200
powiekszenie

Rys. Z02.1 | Elementy matej architektury — altana Skala 1:25
Smietnikowa

Rys. 202.2 | Elementy matej architektury — wolnostojgca Skala 1:25
popielnica na stupku

Rys. Z02.3 | Elementy matej architektury — schody Skala 1:25
zewnetrzne z siedziskami

Rys. Z03 Przekroje terenu Skala 1:200

Rys. Z04.1 | Zestawienie warstw terenu Skala 1:50

Rys. Z04.2 | Przekroje konstrukcyjne Skala 1:50
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 595/POIA/2007 Gdansk, dnia 11 czerwca 2007 r.
sygnatura akt: PO/KK/158/2007

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; zm. Nr 170, poz. 1217), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42,z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr
190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pan
mgrinz. arch.  Tomasz Lubelski
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, kiéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Zdunkowska - Mroz - Kiemicka Wilemborek Wolanski

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czionek
Komisji Komisji \ Komisji Komisji Komisji Komisji /'
1 = J = L/ w\h/c/ '6/&-/&\——— /
,—aﬁ, ' . o) 1Vl - 32 A
- ]WW&‘B\, % '\i;n,(:aj{,’.{ }‘/‘mh wetthy /0 -
Konrad Plawinski Elzbieta R ‘ uald Cieluch  |Joanna Wciorka Barbara Antoni

1. Strona (wnioskodawca): Tomasz Lubelski, 80-299 Gdansk, Dionizosa 1/ 1
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.p! Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SA NI O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

ZGODNE

Z ORYGINALEM -

strona | 1 UPRAWNIENIA / 1ZBY
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[N
1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Jan Lubelski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/158/2007,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0914.

Cztonek czynny od: 19-09-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0914-55D8-F268-D632-DAF1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okrggowa 1zba Architektdw RP.

ZGODNE

INVEST

Z ORYGINALEM -
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz, 595/POIA/2007 Gdansk, dnia 11 czerwca 2007 r.
sygnatura akt: PO/KK/157/2007

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; zm. Nr 170, poz. 1217), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr

190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;

dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pani
mgrinz. arch.  Joanna Lubelska
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwofanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:
eprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca

Komisji Komisji Komisji U{/ Komisji 2 Komisji Komisji
% P e /
/| ’ = / m / ha T p : A
/"jtf Jb.w(cz&& % ¢ M’f ML I lewdtl /~ /
Konrad Plawinski Elzbieta muald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolariski

\

1. Strona (wnioskodawca): Joanna Lubelska, 80-299 Gdarisk, Dionizosa 1/ 1
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada |zby Architektow.
d.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Lubelska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/157 /2007,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0913.

Czionek czynny od: 19-09-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0913-7612-7259-DD49-2262

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa 1zba Architektdw RP.

ZGODNE

INVEST

Z ORYGINALEM -

strona | 4 UPRAWNIENIA / 1ZBY
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Lo Warszawa, 2004-01-4 7
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/3575/03

DECYZJA

Na podstawie art. 8%a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
2 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz art, 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (5. Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6in. zm.),

STEFAN KULAGA
mgr inzynier

uprawniony na mocy decyzji Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku z dnia 24-09-2003 r.,
nr ewid: POM/O0O21/PWOS/03, sygn. akt 135/POM/OKK/03
oraz postanowienia z dnia 01-12-2003 r., svgn. akt 135/POM/OKK/03/A

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnodei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

obejmujacej

projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycjg 259/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzjn Okrggowej Komisji  Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Gdansku z dnia 24-09-2003 r, nr ewid.: POM/0021/PWOS/03, oraz postanowienie z dma
01-12-2003 r., sygn. akt 135/POM/OKK/03/A, w przedmiocie nadania Panu Stefanowi Kuladze uprawnien
budowlanych do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w  budownictwie, w specjalnosci
mstalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjaych, cieplnych,
wentvlacyjnych i gazowych, obejmujacej projektowanie 1 Kkierowanic robotami  budowlanymi
bez ograniczen. stala sig ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencii.

Zgodnie z art. 12 ust, 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe
do wykonywania samodzielnych funkcp technicznych w budownictwie.

Ninicjsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
strona moze¢ w terminie 14 dni od daty dorgczemia decyzji wystypi¢ z woioskiem o ponowane
rozpatrzenie sprawy. g :

2 upowelrmena
INSPEXTORA NALZOAL SLOOWLANEGTD

Orzvmuija:

I)) Pan Siefan Kulaga
Tyl Gdanska A4
80-318 Gdansk
QOB w Gdaisku
3. a'a(RES)

"~
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=l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FYE-TCV-XVZ *

Pan Stefan Kutaga o numerze ewidencyjnym POM/1S/0013/04

adres zamieszkania ul.Gdariska 11A/14, 80-518 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w paostaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnergcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

o
ZGODNE

Z ORYGINALEM -

strona | 6 UPRAWNIENIA / 1ZBY
INVEST



WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W
GDANSKU PRZY TARGU RAKOWYM 5/6

Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdarisk

we
3

POM (')_H.‘:':KA OKREG C.'-,‘T‘

\ZBA INZYMIEROW BUBOTNICTWA

80-358 biaksk, o, Bacezpecsailin] 4/185 i - \

Tel. 5B8-324-B9-77, fox S8-301-44-98 ()dansk. dma 29 gmdma 20'4 .
==

sygn. akt. 276/POM/OKK/12
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZzynieréw budownictwa (t.j. Dz U.z 2013 r, poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust, 2, nst.
3 i wst. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r, poz, 1278)i art. 104 usiawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniv, 2¢ speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan BARTOSZ PIOTR WOZNIAK
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 30.05.1981 r. w Gdaisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0226/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczet
w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sic
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawniefl budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Bartesz Piotr WoZniak upowazniony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz U.
z 2013 r,, poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowianymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wylwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stazy odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej doreczenia,
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacvinej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinei

‘r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Oksggowej Komisii Kwalifikacyjne].~
/f/

in2. Engequs Blicharski
Otrzymujg:
1.Pan Bartosz Piotr Woiniak
$0-331 Gdansk, ul. Tatrzadiska | 1h/16
2.Okregowa Rada Izby

1.Gidwmy Inspektor Nadzoru Badowlanego
4.0

2
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Zaswiadczenie
o numerze wendikacgym:

POM-AYS-W21-899 *

Pan Bartosz Piotr Woznizk o numerze ewidencyjnym POM/IS/0187/15

lest cztonkiem Pomorskie) Okregowej lzby Indynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywliine].

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie | Okregowe] [2by Indymeriw Budawnotwa.

[Igadnie art, 5 1=t 2 wstawy 7 dnia 18 wezesnia 2001 1, 0 podplsie elektronicenym [0z, U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postao
elektronicane] opatrzons bezpiecznym podaksem elektronicanym wendikowa mym pray pomacy wainego basfifikowanego certylikaty sg
réwnowaine pod wigigdem skutkdw prawmnych dokismentom opatrzonym po dpisami wiasnargozmyml}

* Wergikacje poprawnaid danych w ninlejseym madwiadezeniu madna spravwdzit 22 pomoca numerd weryfikacyjrego zadwisdcienia na

strenle Pakskie) Izby indynierda Budownictwa wanw pidh org.pl lub kontaktujac sie z biveem wiadcwa) Dkragowe| |zby Inzynberda
Biidoranic T ,
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZVRIEAOW BUBOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swiglojsnsks 43,44
Q) Tal, 58-3& 89-77

Fax 58-301-44-98

o

Gdansk, 27 grudnia 2012 1.

syg. akt 309/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust, 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust, 1 pkt 11 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawice samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan WOJCIECH WIKTOR IWEN
magister inZynier
urodzony dnia 16.04.1977 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0273/TWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.

ZGODNE
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Pan Wojciech Wiktor Iwen upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosei drogowej, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia

niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

INl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosei drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki

lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujg:

1.Pan Wojciech Wiktor Iwen

81-661 Gdynia, ul. I Morskiego Pulku Strzelcow 838
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.3/a

o

PFRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji Kwa) riﬂkac_vjncj
‘
f ini_tzgzek Niedos! ‘atkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji fevgalifikacyjngj

mgr inZzZbigniew Drewnowski

ZGODNE
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-CTW-Z91-MUI *

Pan Wojciech Wiktor lwen o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/13

adres zamieszkania ul. Fregatowa B f, 81-578 Gdynia

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezrpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-09 roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate s3
rownowaine pod wiglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi

*  Weryfikace poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdziC za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskie] Izby Infynierow Budownictwa www pilb.orgpl lub
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Fow 52-301.44.9 Gdansk. 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 314/POM/OKK/12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1, Nr 5 poz. 42, ze
zm/, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U, 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 11 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz,
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98.
poz. 1071 ze zm.!

Okregowa Komis ja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, z¢:

Pani MALGORZATA BARCINSKA
magister inZynier
urodzona daia 30.06, 1980 r. w Chojnicach

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0278/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi joj integralng czgsc.

1
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Pani Malgorzata Barcinska upowaZniona jest do:

I. Na podstawie art.

12 ust.l

pkt 1, art

w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

13

ust.

4 ustawy Prawo budowlane,

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
I sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

IL Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnicnia
niniejsze uprawmaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem

budowlanym, takim jak:

a) droga. W rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow:
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoser drogowe) uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzi shuzy odwolanic do Krajowe] Komusji Kwalifikacyinej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Pomerskicj Okregowej [zby

Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Otrzymuja:

1. Pani Malgorzata Barcinska

$0-180 Gdaisk, ul. Warszawsku 9620

2 Okeggowa Rada kzby

3 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

(B ]

\

PRZEWODNICZACY

Okregosvej Komisji Kwalifikacyine]
(/{:“: S

'dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisjt Jealifikacyng

o -~

mgrwmgw Drewnowski
”

/7
CZLONEK
Okrgeowe) Kongisp Kwalifikagysng
Tl >
drinz. )dah-k Wegolowski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-QCF-W4F-4MD *

Pani Matgorzata Barcinska o numerze ewidencyjnym POM/BD/C0058/15

adres zamieszkania ul. Sotecka 5/2, 80-110 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez.

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U 3001 Mr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfkowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego cartyfikaty =3
rownowaine pod wzgledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaiwiadczenia na stronie Polskiej Izby Indynierow Budownichwa wwwi piib.orgpl lub

ZGODNE

Z ORYGINALEM -
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PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W 3 P
GDANSKU PRZY TARGU RAKOWYM 5/6

Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdarisk

Sopot, 21 czerwca 2022 r.

Oswiadczenie Projektanta
0 sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej (zgodne z art.34 ust.3d pkt 3 ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282,
784, z poézn. zm.).

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pod nazwa:

WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W
GDANSKU PRZY TARGU RAKOWYM 5/6

ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk; jednostka/obreb ewid.: 226101_1.0089, dziatka nr 225;

zostaly sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Iwen

uprawnienia budowlane

nr POM/0273/PWOD/12

do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci drogowe;j

Sprawdzajacy:

mgr inz. Matgorzata Barcinska

uprawnienia budowlane

nr POM/0278/POOD/12

do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci drogowej

OSWIADCZENIE
INVEST
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Sopot, 21 czerwca 2022 r.

Oswiadczenie Projektanta
0 sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej (zgodne z art.34 ust.3d pkt 3 ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282,
784, z poézn. zm.).

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pod nazwa:

WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W
GDANSKU PRZY TARGU RAKOWYM 5/6

ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk; jednostka/obreb ewid.: 226101_1.0089, dziatka nr 225;

zostaly sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
mgr inz. arch.
Tomasz Lubelski

uprawnienia budowlane

nr PO/KK/158/2007

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczenh

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch.
Joanna Lubelska

uprawnienia budowlane

nr PO/KK/157/2007

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczenh

OSWIADCZENIE
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Sopot, 31 marca 2022 r.

Oswiadczenie Projektanta
0 sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej (zgodne z art.34 ust.3d pkt 3 ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282,
784, z poézn. zm.).

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pod nazwa:

WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W
GDANSKU PRZY TARGU RAKOWYM 5/6

ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk; jednostka/obreb ewid.: 226101_1.0089, dziatka nr 225;

zostaly sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Stefan Kutaga

uprawnienia budowlane

nr POM/0021/PWQOS/03

do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Bartosz Wozniak

uprawnienia budowlane

nr POM/0026/PWOQOS/14

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

OSWIADCZENIE
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Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdarisk

Sopot, 31 marca 2022 r.

Oswiadczenie Projektanta
0 sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej (zgodne z art.34 ust.3d pkt 3 ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282,
784, z poézn. zm.).

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pod nazwa:

WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W
GDANSKU PRZY TARGU RAKOWYM 5/6

ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk; jednostka/obreb ewid.: 226101_1.0089, dziatka nr 225;

zostaly sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Iwen

uprawnienia budowlane

nr POM/0273/PWOD/12

do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci drogowe;j

Sprawdzajacy:

mgr inz. Matgorzata Barcinska

uprawnienia budowlane

nr POM/0278/POOD/12

do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci drogowej

OSWIADCZENIE
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Sopot, 31 marca 2022 r.

Oswiadczenie Projektanta

dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawa energetycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pézn. zm.7) wydane na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, z p6zn. zm.). wprowadzonego art. 3
ustawy z dnia 16 pazdziernika 2019 r. 0 zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2166).

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W
GDANSKU PRZY TARGU RAKOWYM 5/6

ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk; jednostka/obreb ewid.: 226101_1.0089, dziatka nr 225;
zostaly sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zakres prac nie obejmuje ingerencji w strukture istniejgcych przytaczen do sieci dla budynku
znajdujacego sie na terenie inwestycji. Z tego powodu inwestor nie ma obowigzku
przytaczenia obiektu do sieci cieptownicze;.

Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Projektant:
mgr inz. arch.
Tomasz Lubelski

uprawnienia budowlane

nr PO/KK/158/2007

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

OSWIADCZENIE
INVEST
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji

NAZWA ZAMIERZENIA: WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA
WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI
WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W
GDANSKU PRZY TARGU RAKOWYM 5/6

NAZWA OBIEKTU : BUDYNEK UZYTECZNOSCI - BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
LOKALIZACJA: ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk; jednostka/obreb

ewid.: 226101_1.0089, dziatka nr 225;

INWESTOR: Wojewddzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdansku
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk

OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Tomasz Lubelski
nr upr. proj. PO/KK/158/2007
PRO-INVEST sp. z 0.0.
81-854 Sopot, Al. Niepodlegtosci 670A

Podstawa opracowania

Zlecenie INWESTORA na opracowanie projektu budowlanego;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Koncepcja architektoniczna uzgodniona przez Inwestora,

Uchwata Nr XXXIX/1325/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 czerwca 2005 roku w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Srédmiescia — rejon Targu Siennego, Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodéw w

miescie Gdansku;

o Uchwata Nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
ustalenia zasad i warunkéw sytuowania obiektow matej architektury, tablic
reklamowych i urzgdzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow, standardéw
jakosciowych oraz rodzajéw materiatdbw budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane,
na terenie Miasta Gdanska;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, z p6zn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz.
1065 z pozn zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 25 czerwca 2021r.

zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego;
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2. Istniejacy stan zagospodarowania

2.1. Polozenie dziatki i uksztalttowanie terenu

Przedsiewziecie bedzie realizowane w wojewoddztwie pomorskim, na terenie miasta
Gdanska w obrebie Srédmieécia przy ul.Targ Rakowy 5/6.

Pod wzgledem fizyko-geograficznym przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze
mezoregionu Zutawy Wislane (313.54) nalezgcego do makroregionu Pobrzeza Gdanskiego.

Obszar planowanej inwestycji potozony jest w obrebie dziatki zarzgdzanej przez
Wojewodzkie i Miejskie Biblioteki Publiczne, dotyczy fragmentu placu znajdujgcego sie w
podworzu zatozenia budynku Biblioteki. Obszar i otoczenie inwestycji sg silnie
przeksztatcone antropogenicznie —sg to tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej. Na
rozpatrywanym obszarze oraz w bezposrednim jego sagsiedztwie znajdujg sie obiekty o
podobnych formach architektonicznych, gabarytach i funkcjach.

Miejscowe plany zagospodarowana przestrzennego:
Na przedmiotowej dziatce obowigzuje Uchwata Nr XXXIX/1325/05 Rady Miasta
Gdanska z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia — rejon Targu Siennego, Podwala
Grodzkiego i Nowych Ogrodéw w mieécie Gdansku.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie istniejgcy niepodlegajacy robotom
budowlanym budynek biblioteki oraz przylegte do niego zagospodarowanie. Obecnie
Powierzchnia placu w przewazajgcej wielkosci stanowig nawierzchnie utwardzone w ztym
stanie technicznym wymagajgce modernizacji. Zieleh niska w formie trawnika wzdiuz
zachodniej granicy dziatki z pojedynczymi okazami zieleni wysokiej stanowigcych
zadrzwienie wzdtuz wjazdu na teren placu po zachodniej stronie, po wschodniej stronie
istniejgca powierzchnia biologicznie-czynna z kamienia ptukanego ufozonego na
geowlokninie. Wystepujg zakrzewienia. Zadrzewienia owocowe.

Bilans terenu objetego opracowaniem — stan istniejacy: m? %
Calkowita powierzchnia terenu 1839 | 100,00
- zabudowy — obiekty istniejgce 742 40,3
Istniejgca
powierzchnia uftwaeron.a 944,46 4,76
biologicznie czynna 100% 152,54 8,3

2.3. Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy.

2.4. Istniejace uzbrojenie terenu

Istniejgce uzbrojenie terenu wystepujgce w obrebie dziatki Inwestora to:
instalacja kanalizacji deszczowej kd200,

¢ instalacja kanalizacji sanitarnej ks200,
instalacja gazociggu g100,
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instalacja elektroenergetyczna eNA oraz 7eN
instalacja teletechniczna tA9,

instalacja cieptownicza c114 i c2x114,
instalacja wodociggowa wo150 i wo 63;

[ ]
Istniejgce uzbrojenie terenu nie ulega przebudowie w ramach inwestyciji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane roboty budowlane majg na celu wykonanie nowych nawierzchni placu,
rozbiérce i wykonaniu nowych schodéw zewnetrznych prowadzgcymi do dodatkowego,
tylnego wejscia do obiektu Biblioteki z siedziskami wraz z zlokalizowaniem w jego obrebie
altany smietnikowe;j.

Istniejgce zagospodarowanie terenu placu ze wzgledu na znaczne ubytki, spekania i
zapadniecia oraz potrzebe dostosowania do nowej funkcji planuje sie poddaé pracom
remontowym. W zwigzku z tym wystepujgce w najblizszym otoczeniu i przylegajgce do
obiektu w obrebie placu nawierzchnie, murki i schody zewnetrzne nalezy poddac¢ pracom
modernizacyjnym. W ramach planowanych prac budowlanych w obrebie placu i
projektowanego montazu elementéw matej architektury przewidziano ich posadowienie w
gruncie, poprzez przygotowany w tym celu system fundamentéw betonowych zbrojonych.
Inwestycja ma ponad to na celu wprowadzenie niezbednych elementéw zagospodarowania
zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania przestrzeni.

Projekt zaktada demontaz drzwi zewnetrznych istniejgcych wraz z oscieznicg, opaskag
wewnetrzng i zewnetrzng i obrébka otworu pod montaz nowej stolarki w czesci frontowej
budynku od strony wschodniej spetniajgcej normy dotyczgce wspétczynnika przenikania
ciepta i posiadajgce elementy utatwiajgce wilasciwy sptyw wody z ich powierzchni.
Nowoprojektowane drzwi zewnetrze powinny odwzorowywacé oryginalne zdobienia stolarki
drzwiowej.

Planowane przedsiewziecie nie wptynie na naruszenie zewnetrznych struktur istniejgcej
zabudowy. Podjete dziatania majg prowadzi¢ do wkomponowania projektowanego zatozenia
w strukture zagospodarowania terenu otoczenia i wtasciwie korespondowacé z istniejgcg
tkanka.

W ramach projektu budowlanego zrealizowane zostang nastepujgce obiekty
budowlane oraz wykonane zostang nastepujgce roboty budowlane:
— prace przygotowawcze, przejecie i oznakowanie,
— prace rozbiorkowe, w tym:
o demontaz drzwi zewnetrznych istniejacych wraz z oscieznicg, opaskg wewnetrzng
i zewnetrzng i obrébka otworu pod montaz nowe;j stolarki;

o rozbidrka istniejgcych schodow zewnetrznych;

o demontaz istniejgcych znakéw drogowych do ponownej adaptacii;

o demontaz barier ochronnych do ponownego montazu;

o demontaz stojaka rowerowego do ponownej adaptaciji;

o demontaz istniejgcych elementow wykonczenia;

o usuniecie oktadziny cokotu z ptytek ceramicznych w obrebie wejscia tylnego do
budynku w miejscu projektowanych schoddéw zewnetrznych;

o demontaz balustrad istniejgcych przeznaczonych do projektowanego remontu i

ponownej adaptacii;
o demontaz czapy murka oporowego przy schodach bocznych do budynku;
o demontaz istniejgcych elementéw odwodnienia;
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o zdjecie warstwy wierzchniej gruntu pod utwardzenia, prace ziemne w zakresie
profilowana terenu pod projektowane zagospodarowanie, wybranie warstw gruntu
pod projektowang niwelacje terenu i ich wywoz i utylizacje ;

o W obrebie istniejgcego pobocza usuniecie istniejgcej warstwy kamienia ptukanego
z podfozem pod wykonanie nowej z nawierzchni z trawnika na agrowtékninie;

o Wwywoz smieci;

o wywoOz gruzu.

— roboty murarskie

o wykonanie elementéw betonowych zbrojonych — schody zewnetrzne z gazonami;

o wykonanie fundamentowania elementéw — schodow zewnetrznych z gazonami,
fundamentu altany sSmietnikowej, fundamentu adaptowanego stojaka
rowerowego, fundamentu popielnicy;

— roboty montazowe,

o montaz gotowej altany Smietnikowej;
montaz popielnicy wolnostojacej;
montaz/adaptacja istniejgcego stojaka rowerowego;
montaz/adaptacja barier ochronnych naroznych;
montaz/adaptacja balustrad po uprzednich pracach spawalniczych iw
wykonczeniowych polegajgcych na uzupetnieniu ich o dodatkowe poprzeczki oraz
malowanie na jednolity kolor;
o montaz nowych balustrad stalowych malowanych proszkowo z poprzeczkami
zapewniajgcymi bezpieczenhstwo uzytkowania we wskazanych miejscach;
o montaz siedzisk drewnianych na stelazu stalowym do projektowanych gazonéw;
o montaz zdemontowanych znakéw pionowych;
o montaz projektowanych ogranicznikdw nawierzchniowych
— roboty Slusarskie,

o montaz projektowanych drzwi zewnetrznych 2z os$cieznicg i opaskami
dekoracyjnymi dwustronnymi;
— roboty instalacyjne instalacji zewnetrznych z osprzetem:

o wykonanie systemu odwodnienia placu;
— roboty oktadzinowe, posadzkarskie, architektura krajobrazu

o wykonanie projektowanych utwardzer nawierzchni z wykonaniem wtasciwych
kraweznikow i obrzezy;

o montaz projektowanych stupkéw betonowych ograniczajgcych wzdtuz wjazdu;

o wykonanie wykonczenia projektowanych schodow zewnetrznych z ptytek
granitowych;

o wykonanie nowej oktadziny schodoéw zewnetrznych bocznych z ptyt granitowych;

o wykonanie opasek zabezpieczajgcych na elewacji budynku po demontazu
istniejgcych nawierzchni i schodéw zewnetrznych z ptytek granitowych;

o wykonanie utwardzenia powierzchni kostkg brukowg ekologiczng wypetnionej
grysem z wykonaniem wtasciwych kraweznikéw i obrzezy;

o wykonanie nawierzchni z trawnika ukfadanego na kratce trawnikowe] z
wykonaniem witasciwych obrzezy;

o wykonanie rabat z nasadzeniami na agrowtokninie z wykonaniem wtasciwych
obrzezy;

o wykonanie nowej z nawierzchni z trawnika na agrowtokninie przy wjezdzie w
obrebie pobocza;

o uzupetnienia i rekultywacja zieleni niskiej;

o wykonanie nasadzen w obrebie rabat;

— inne prace wykonczeniowe,

— przygotowanie obiektéw do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

O O O O
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3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy.

3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow.

Nie dotyczy.

3.3. Uktad komunikacyjny.

Dostepnos¢ kotowa do placu poprzez wewnetrzny uktad komunikacyjny — wjazd na
posesje od ul. Targ Rakowy.

3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej.

Teren posiada dostep do drég publicznych. Dziatka graniczy od strony poétnocnej z
dziatkg drogowg ulicy Targ Rakowy. Dostepno$¢ kotowa od strony pétnocno-zachodniej od
ulicy Targ Rakowy ( MPZP 017-KD80).

3.5. Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu.

Projekt nie zaktada zmian w istniejgcej strukturze przytaczy.

3.6. Uksztaftowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupefnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Planowane roboty budowlane majg na celu wykonanie nowych nawierzchni placu po
uprzednim usunieciu warstw istniejagcych wykonczenia placu i wjazdu. Teren dziatki o
istniejgcym spadku w kierunku potudniowym i wschodnim, przeznaczony do niwelacji w
ramach inwestycji jednak przy zatozeniu zachowania przyjetych obecnie kierunkéw spadku.
Istniejgcy poziom posadowienia posadzki na poziomie 11,10m n.p.m. Projektuje sie zielen
niskg w formie nasadzen w gazonach przy schodach zewnetrznych oraz w formie rabat
kamiennych oraz utwardzenia pieszo-jezdne wynikajgce z funkcji. Brak ingerencji w
zadrzewienia na terenie w ramach niniejszego opracowania.

4. Zestawienia powierzchni

Zestawienie bilansu terenu dla catego przedsiewziecia wyglada nastepujgco:

powierzchnia
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PZT
2 [

m %
ISTNIEJACA POW. ZABUDOWY (BUDYNKOW) 742,00 40,4
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOtOWA 180,20 9'8
ISTNIEJACE UTWARDZENIE POD KSIAZKOMAT
/ptytka chodnikowa betonowa ptukana/ 8,80 0,5
ISTNIEJACY CHODNIK
/ptytka chodnikowa betonowa ptukana/ 4,10 0,2
ISTNIEJACE UTWARDZENIE WIJAZDU
/kostka betonowa/ 159,60 8,7
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3r°

ISTNIEJACY KRAWEZNIK
/kostka betonowa/ 7,70 0,4
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOtOWA 703’40 38’2
PROJEKTOWANA KONTYNUACJA ISTNIEJACEGO WYKONCZENIA WIAZDU
/kostka betonowa DOPASOWANA DO ISTN./ 207,50 11,3
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOtOWA
/betonowa ptyta brukowa 22,5x22,5cm gr.8cm, kolorze ciemnoszary wapien deworiski, w uktadzie
klasycznym/ 117,40 6,4
PROJEKTOWANA POW. UTWARDZONA PIESZO-KOtOWA
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOtOWA BIOLOGICZNIE CZYNNA 23%
/kostka brukowa ekologiczna z kruszywem/
135,10 7,3
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOtOWA
/kostka brukowa ptukana 13,9x13,9cm gr.8cm , w kolorze ciemnoszarym/ 198,10 10,8
PROJEKTOWANE DOJSCIE PIESZO-ROWEROWE
/trawnik na ekokratce drogowo-trawnikowej PCV/ 23,40 1,2
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK PODWYZSZONY
/kostka granitowa szara ptomieniowana/ 4,50 0,2
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK ZATOPIONY
/kostka betonowa szara/ 16,50 0,9
PROJEKTOWANY STANOWIACY KONTYNUACIE ISTN.
/kostka betonowa szara DOPASOWANA DO ISTN./ 0,90 0,05
PROJEKTOWANA
POWIERZCHNIA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | MURKOW 26,50 1,4
PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCHODOW WEJSCIOWYCH
/ptytka granitowa ptomieniowana szara/ 8,70 0,5
! ISTNIEJACE MURKI OPOROWE 15'50 0’8
PROJEKTOWANY REMONT OKtADZINY MURKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ISTNIEJACYCH
/usuniecie czapy murka; demontaz,renowacja i ponowny montaz balustrady; obtozenie powierzchni
murka ptyta granitowg ptomieniowang szarg gr.5/6cm/
2,30 0,1
ISTNIEJACA POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 142’60 7'8
ISTNIEJACA
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 142,60 7,8
PROJEKTOWANA POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 44'30 2'4
ISTNIEJACA POW. POBOCZA, POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 100% PROJEKTOWANY TRAWNIK
/wymiana nawierzchni,trawnik na wymienionej agrowtdkninie/
24,00 1,3
PROJEKTOWANA
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 100% RABATA Z NASADZENIAMI
/ na geowtdkninie Z NASADZENIAMI OZDOBNYMI/ 20,30 1,1
CALKOWITA POWIERZCHNIA TERENU INWESTORA 1 839,00 100,0

4.1. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow

budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o

powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte

stupami gzymsy oraz balkony

Zestawienie dla catego zamierzenia:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY m? %
ISTNIEJACA POW. ZABUDOWY (BUDYNKOW) 742,00 40,4
RAZEM 742,00 40,4
NIE
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Brak zmian w zakresie powierzchni zabudowy. Istniejgcy budynek Biblioteki
niepodlegajgcy projektowanym robotom budowlanym stanowi jedyng powierzchnie
zabudowy.

4.2. Zestawienie powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow

Zestawienie dla catego zamierzenia:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW m?2 %
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOtOWA 180'20 9'8
ISTNIEJACE UTWARDZENIE POD KSIAZKOMAT
/ptytka chodnikowa betonowa ptukana/ 8,80 0,5
ISTNIEJACY CHODNIK
/ptytka chodnikowa betonowa ptukana/ 4,10 0,2
ISTNIEJACE UTWARDZENIE WJAZDU
/kostka betonowa/ 159,60 8,7
ISTNIEJACY KRAWEZNIK
/kostka betonowa/ 7,70 0,4
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOLOWA 703,40 38,2

PROJEKTOWANA KONTYNUACJA ISTNIEJACEGO WYKONCZENIA WIAZDU
/kostka betonowa DOPASOWANA DO ISTN./ 207,50 11,3

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOtOWA
/betonowa ptyta brukowa 22,5x22,5cm gr.8cm, kolorze ciemnoszary wapien deworiski, w uktadzie

klasycznym/ 117,40 6,4

PROJEKTOWANA POW. UTWARDZONA PIESZO-KOtOWA
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOtOWA BIOLOGICZNIE CZYNNA 23%
/kostka brukowa ekologiczna z kruszywem/

135,10 7,3
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOtOWA
/kostka brukowa ptukana 13,9x13,9cm gr.8cm, w kolorze ciemnoszarym/ 198,10 10,8
PROJEKTOWANE DOJSCIE PIESZO-ROWEROWE
/trawnik na ekokratce drogowo-trawnikowej PCV/ 23,40 1,2
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK PODWYZSZONY
/kostka granitowa szara ptomieniowana/ 4,50 0,2
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK ZATOPIONY
/kostka betonowa szara/ 16,50 0,9
PROJEKTOWANY STANOWIACY KONTYNUACIE ISTN.
/kostka betonowa szara DOPASOWANA DO ISTN./ 0,90 0,05
PROJEKTOWANA
POWIERZCHNIA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | MURKOW 26,50 1,4
PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCHODOW WEJSCIOWYCH
/ptytka granitowa ptomieniowana szara/ 8,70 0,5
l ISTNIEJACE MURKI OPOROWE 15,50 0,8
PROJEKTOWANY REMONT OKtADZINY MURKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ISTNIEJACYCH
/usuniecie czapy murka; demontaz,renowacja i ponowny montaz balustrady; obtozenie powierzchni
murka ptytg granitowa ptomieniowang szarg gr.5/6cm/
2,30 0,1
RAZEM 910,10 22,5
4.3. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej
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Zestawienie dla catego zamierzenia:

ow. biol. czynna
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH P y

m? %
ISTNIEJACA POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 142,60 7.8
ISTNIEJACA
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 142,60 7,8
PROJEKTOWANA POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 44,30 2,4
ISTNIEJACA POW. POBOCZA, POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 100% PROJEKTOWANY TRAWNIK
'wymiana nawierzchni,trawnik na wymienionej agrowtdékninie
fooy y 2 / 24,00 1,3
PROJEKTOWANA
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 100% RABATA Z NASADZENIAMI
/ na geowtdkninie Z NASADZENIAMI OZDOBNYMI/ 20,30 1,1

186,90

Projektowany procent powierzchni biologicznie czynnej: 10,2%, wg obowigzujgcego
MPZP — minimalnie 10% powierzchni dziafki.

Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi zgodnie z wymaganiami MPZP
obowigzujgcymi dla terenu Inwestycji.

4.4. Zestawienia powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnos$ci z ustaleniami miejscoweqgo planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych

Zgodnie z zapisami MPZP nie wystepujg inne obostrzenia wymagajgce odrebnych
zestawien powierzchni.

5. Informacje i dane

5.1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w_zabudowie i zagospodarowaniu
teqgo terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jesli s wymagane

Na terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata
nr XXXIX/1325/05 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia — rejon
Targu Siennego, Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodéw w miescie Gdansku. Dla dziatki na
ktérej znajduje sie wskazany obiekt nr.006 Ewidencyjny planu 1117.

Funkcja nie ulega zmianie. Zmiany w projektowanym zagospodarowaniu spetniajg
parametry zwigzane z obowigzujgcymi na tym terenie wskaznikami dotyczgcymi powierzchni
biologicznie-czynnych. Nie przewiduje sie prowadzenia prac ziemnych z gtebokimi i szeroko
przestrzennymi wykopami, ktére wymagatyby nadzoru archeologicznego. Projektuje sie
elementy matej architektury dopuszczone ustaleniami MPZP na terenie Inwestora.

Projekt zgodny z zatozeniami MPZP dla tego terenu.

Teren na ktérym jest usytuowana jest siedziba gtéwna Biblioteki przy ul. Targ Rakowy
5/6 objety jest regulacjami Uchwaty Krajobrazowej Gdanska (Uchwata Nr XLVIII/1465/18
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Rady Miasta Gdanska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkow
sytuowania obiektow matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz
ogrodzen, ich gabarytow, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatéw budowlanych,
z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie Miasta Gdanska) dla obszaru SR.

Dla projektowanych w ramach przedsiewziecia budowlanego elementéw matej architektury
nalezy stosowaC powyzszej przyjete w projekcie rozwigzania materialtowe i parametry
wielkosci elementu, ktére zostaty zaprojektowane w oparciu o regulacje UKG ( zawartymi w
rozdz.2, §5 UKG ust.1 i 2). Zgodnie z wytycznymi projektuje sie zabezpieczenie przed
utlenianiem sie powierzchni metalowych powtokami ochronnymi, w szczegdlnosci
malowaniem proszkowym. Nalezy zgodnie z ustaleniami UKG stosowac¢ nastepujgce
standardy jakosciowe wykonczenia wskazanego elementu matej architektury:

a) sytuowanie i utrzymanie zamocowanych w sposéb trwaty i docelowy (w szczegolnosci bez
brakbw w elementach mocujgcych takich jak sruby, wkrety, gwozdzie, kleje oraz bez
Znieksztatcen),

b) sytuowanie i utrzymanie w kompletnosci,

c) sytuowanie i utrzymanie zakonserwowanych zgodnie z powszechnie przyjetymi zasadami
dla danych materiatéw budowlanych (zabezpieczeniem przed niepozadang korozjg);

Projekt zgodny z zatozeniami UKG dla tego terenu.
5.2. Informacje czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,

sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Obiekt Biblioteki Wojewddzkiej wpisany jest do Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkow
(p0z.5983) oraz Gminnej Ewidencji Zabytkéw(poz.6014). Teren inwestycji potozony na
obszarze objetym strefg ochrony archeologicznej oraz strefg ochrony historycznego
Srédmiescia Gdansk. Teren objety strefg ochrony ekspozycji historycznego Srédmiescia
Gdansk.

Teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako historyczny
uktad urbanistyczny miasta Gdanska(nr rej.zabytkow:15) oraz w obrebie obszaru uznanego
za pomnik historii.

W zwigzku z potozeniem inwestycji w obszarze objetym strefg ochrony archeologicznej
stworzono program badan archeologicznych, ktoéry byt podstawg dla wnioskowanej i
otrzymanej decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow dotyczacej pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi, zwigzanymi z powyzszg inwestycjg. Ponizej zamieszono informacje zawarte w
przedtozonym programie archeologicznym.

Program badan archeologicznych dla dz. nr 225 obreb 0089w miejscowosci
Gdansk, ul. Targ Rakowy 5/6.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata 1117
XXXI1X/1325/05 Rady Miasta Gdanska), dziatki nr 225 obreb 0089 w miejscowosci Gdansk,
ul. Targ Rakowy 5/6 objete sg strefg ochrony konserwatorskiej. Strefa ta zostata utworzona z
uwagi na: wpis decyzjg nr 8 z dnia 11 X 1947 r. do rejestru zabytkow jako historyczny uktad
urbanistyczny Miasta Gdanska, a takze stanowi fragment obszaru objetego decyzjg
Prezydenta RP uznanego jako pomnik historii (Zarzadzenie Prezydenta RP z dnia 08 IX
1994 r.), oraz stanowi fragment obszaru objetego strefg ochrony archeologicznej. Znajduje
sie tu stanowisko Gdansk Srédmiescie 85 (AZP 12-44/202) okreslonego jako nowozytny
punkt osadniczy.

Wszystkie prace ziemne zwigzane z realizacjg inwestycji: WYMIANA NAWIERZCHNI
PODWORZA WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH ORAZ
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WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W GDANSKU PRZY
TARGU RAKOWYM 5/6, bedg prowadzone pod stalym nadzorem archeologicznym. W
sgsiedztwie inwestycji byty prowadzone badania ratownicze w trakcie budowy Forum
Gdansk oraz podczas remontu ul. Waty Jagielonskie.

Projektowana jest wymiana nawierzchni podwodrza przy istniejgcym budynku
Wojewaodzkich i Miejskich Bibliotek Publicznych w Gdansku przy Targu Rakowym 5/6. W
zwigzku z tym projektuje sie modernizacje uktadu odwodnienia terenu. Na dziatce planowana
jest budowa studni i wpustéw betonowych, odwodnieni liniowych oraz rurociggéw
kanalizacyjnych grawitacyjnych i rurociggu ttocznego z tworzywa sztucznego. Odbiornikiem
wod opadowych jest istniejgce przytgcze kanalizacji deszczowe;.

W ramach projektu budowlanego zrealizowane zostang nastepujgce obiekty
budowlane oraz wykonane zostang nastepujgce roboty budowlane wymagajgce nadzoru
archeologicznego:

l. prace rozbiorkowe, w tym:

1 rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych;

2 demontaz barier ochronnych do ponownego montazu;

3 usuniecie okfadziny cokotu z ptytek ceramicznych w obrebie wejscia tylnego do
budynku w miejscu projektowanych schodéw zewnetrznych;

4 demontaz czapy murka oporowego przy schodach bocznych do budynku;

5 demontaz istniejgcych elementéw odwodnienia;

6 zdjecie warstwy wierzchniej gruntu pod utwardzenia, prace ziemne w zakresie
profilowana terenu pod projektowane zagospodarowanie, wybranie warstw gruntu
pod projektowang niwelacje terenu i ich wywdz i utylizacje ;

7 usuniecie istniejgcej warstwy kamienia ptukanego z podtozem pod wykonanie
nowej z nawierzchni z trawnika na agrowtékninie;

8 wykonanie systemu odwodnienia placu;

Gtebokos¢ wykopow bedzie rowna posadowieniu studni odwadniajgcych, zgodnie z
projektem (ok. 3 m p.p.t). Przed przystgpieniem do prac badawczych, wykopy zostang
wytyczone przez geodete. Wspodtczesne warstwy zostang usuniete za pomocg sprzetu
mechanicznego oraz recznie. W przypadku natrafienia na nawarstwienia lub obiekty
archeologiczne, zostang one metodycznie wyeksplorowane. Wykonana zostanie
dokumentacja zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U. Dz. U. Nr 165,
Poz. 987 z pdzniejszymi zmianami) oraz wytycznymi opracowanymi przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa (Standardy metodyczne i dokumentacyjne badan archeologicznych i opracowan
ich wynikow).

5.3. Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w_granicach
terenu gorniczego.

Zamierzenie nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego — nie dotyczy.

5.4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zaqrozen dla
Srodowiska oraz _higieny i zdrowia uzytkownikéw _projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja lezy poza obszarem strefy ochronnej uje¢ wody
powierzchniowej, obszarow oraz otulin parkdw narodowych, rezerwatéw, parkow
krajobrazowych oraz obszaréw Natura 2000.
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Teren nie jest potozony w obszarze bezposredniego zagrozenia powodziowego.

Inwestycja nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace zawsze znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko lub potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w
rozumieniu rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z
pozn. zm).

Zgodnie z art. 72 ust 1, pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity z 2017r. Dz.U. 2017 poz. 1405)
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia nie jest
wymagana przed uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowe.

Przy istniejgcym murku oporowym projektuje sie miejsce gromadzenia odpadow
statych w sposob selektywny zgodny z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami komunalnymi, a nastepnie wywo6z na wysypisko odpadéw na podstawie umowy
Inwestora na usuwanie odpadow bytowych przez uprawione do tego jednostki.

Projektuje sie miejsce gromadzenia odpaddw w sposdb selektywny na terenie
Inwestora w formie altany $mietnikowej gotowej, sytuowanej na fundamencie zelbetowej. W
ramach inwestycji uzyskano odstepstwo Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zezwalajgce
na jej posadowienie w projektowanej nienormatywnej odlegtosci od Sciany budynku
istniejgcego. Projektowane zagospodarowanie umozliwia prawidtowy odbior odpadéw przez
jednostke oczyszczania miasta, poprzez prowadzgce do altany utwardzenia terenu. llosé
odpaddéw komunalnych z typowa dla danej funkcji.

Rozwigzanie selektywnej zbiérki odpadow nalezy zrealizowa¢ zgodnie zatozeniami
Uchwata poz 4616/2021 z dnia 28 pazdziernika 2021 r. w sprawie ogtoszenia tekstu
jednolitego uchwaty Rady Miasta Gdanska w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i
porzadku na terenie miasta Gdanska. Zaprojektowane rozwigzanie jest zgodne z
wymaganiami uchwaty dotyczgcymi rodzaju wytwarzanych i sktadowanych odpadéw oraz
pojemnoscig i rodzajem pojemnikow z tworzywa sztucznego .Pojemniki bedg posiadaé
konstrukcje umozliwiajgcg ich oprdéznianie grzebieniowym, widtowym lub hakowym
mechanizmem zatadowczym pojazdow przeznaczonych do odbioru odpadéw  oraz
wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy zamkniecie .

Pojemniki o wskazanych na rysunku pojemnosciach ustawiane bedg na utwardzonej
nawierzchni z kostki betonowej w obrebie altany. Zastosowane kontenery muszg byc¢
wyposazone w zamykane otwory wrzutowe. Pomiedzy punktem gromadzenia odpaddw, a
miejscem dojazdu samochoddéw smieciarek wywozgcych odpady projektuje sie utwardzone
dojscie na dziatce Inwestora, umozliwiajgce przemieszczanie pojemnikow na wiasnych
kotach lub na wozkach.

Projektowane rozwigzanie miejsca gromadzenia odpadow pod mozliwos¢ selektywne;j
zbiérki odpadow:

1 metale i tw.sztuczne - poj.1100|
2 papier - 2xp0j.1100I

3 resztkowe - poj.1100I

4 bioodpady - p0j.1100lI

5 szkio - poj.1100I

Dobrane wymiary pojemnikow wykonanych z tworzywa sztucznego 4-kotkowych:
P0j.1100I - wym.1118x1370mm, h=1295mm

Rodzaje oraz ilosci powstajgcych odpadow nie stanowig istotnego zagrozenia dla
srodowiska. Nie przewiduje sie powstawania odpadéw niebezpiecznych.
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6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w_szczeqdlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

Nie dotyczy.
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Nie przewiduje sie.
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1. Wskazanie przepisdw prawa, w _oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru
oddziatywania obiektu

Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 69 z pdézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddziatuje (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie
zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p6zn. zmianami).

8.2. Zasieq obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w_ formie opisowej lub
graficznej albo _informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w _catosci na
dziafce lub dziatkach , na ktorych zostaf zaprojektowany

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dzialce, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Lubelski
nr upr. bud. PO/KK/158/2007
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ISTNIEJACE WEJSCIA | WJAZDY NA TEREN INWESTORA

v Vv

ISTNIEJACE WEJSCIA | WJAZDY DO BUDYNKU INWESTORA

(& 2 ust, - Rozporz, Miristro RozwajuProcy | Technologi z dn. 7 lipea 2021 Dz, 2021 poz 1304)

ISTNIEJACE OGRODZENIE TERENU O WYS. h=1,8m

ISTNIEJACY KSIAZKOMAT

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE Z SIEDZISKAMI

/opracowanie elementu matej architektury wg odrebnego
rysunku/

PROJEKTOWANY PRZENIESIONY ISTNIEJACY STOJAK ROWEROWY
istniejgcy stojak ze stali nierdzewnej : model VIRO PION prod.
Krosstech wym.250x40xh=50cm

®

PROJEKTOWANA POPIELNICA WOLNOSTOJACA
/opracowanie elementu matej architektury wg odrebnego
rysunku/

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE SYSTEMOWE

Q

PROJEKTOWANE WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ISTNIEJACA POW.
BIOLOGICZNIE CZYNNA 100%
Izielen niska/

I UWAGA nalezy dokona¢ rekultywacji
istniejgcej zieleni niskiej po
prowadzonych pracach remontowych/

i

ISTNIEJACA POW. POBOCZA BIOL-
CZYNNA

/wymiana nawierzchni,trawnik na
wymienionej agrowtékninie/

I UWAGA nalezy dokona¢ usunigcia
istniejacego pokrycia z kamienia i
wykonania nowej hawierzchni

ISTNIEJACE UTWARDZENIE POD KSIAZKOMAT 8,8 M2
Iptytka chodnikowa betonowa ptukana/

ISTNIEJACY CHODNIK
Iptytka chodnikowa betonowa ptukana/

ISTNIEJACE UTWARDZENIE WJAZDU
/kostka betonowa/

FRAGMENT ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA WJAZDU DO
USUNIECIA
/kostka betonowa/ ~ 44 m?

ISTNIEJACY KRAWEZNIK
/kostka betonowa/

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK PODWYZSZONY
/kostka granitowa szara ptomieniowana/

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK ZATOPIONY
/kostka betonowa szara/

PROJEKTOWANY STANOWIACY KONTYNUACJE,
ISTN.
/kostka betonowa szara DOPASOWANA DO ISTN./

PROJEKTOWANA KONTYNUACJA ISTNIEJACEGO
WYKONCZENIA WJAZDU
/kostka brukowa DOPASOWANA DO ISTN./

UZBROJENIE TERENU

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOLOWA

/betonowa ptyta brukowa 22,5x22,5cm gr.8cm, kolorze
ciemnoszary wapien dewonski, w uktadzie klasycznym/

N N N
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PROJ.RUROCIAG KANALIZACJI DESZCZOWEJ

A ARARTARARIARY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOLOWA

/kostka brukowa ptukana 13,9x13,9cm gr.8cm , w kolorze ciemnoszarym/

RUROCIAG KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO WYMIANY

PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCHODOW
WEJSCIOWYCH
/ptytka granitowa ptomieniowana szara/

STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ODWODNIENIE LINIOWE

>< ELEMENT ISTNIEJACEJ INSTALACJI ZEWNETRZNEJ DO LIKWIDACJI

BILANS TERENU

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA PIESZO-KOLOWA

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 23%
/kostka brukowa ekologiczna z kruszywem/

PROJEKTOWANE DOJSCIE PIESZO-ROWEROWE
/trawnik na ekokratce drogowo-trawnikowej PCV/

PROJEKTOWANA

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 100% RABATA Z
NASADZENIAMI

/ na geowtdkninie Z NASADZENIAMI OZDOBNYMI/

PROJEKTOWANE OGRANICZNIKI NAWIERZCHNIOWE
/tworzywowe lub stalowe, odbijajace $wiatto/

PROJEKTOWANE St UPKI BETONOWE ODGRANICZJACE

NA ETAPIE PROJEKTU PRZYJETO NASTEPUJACE MATERIALY WYKONCZENIA |
WYPOSAZENIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

DET.1 SCHEMAT PROJEKTOWANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJACYCH BALUSTRAD DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | WYMIANY BARIERKI ISTN. PRZY SCHODACH WG SCHEMATU

KONTYNUACJA ISTNIEJACEGO WYKONCZENIA
WJAZDU

Kostka brukowa DOPASOWANA DO ISTN., kolor
ciemnoszary, kraweznik kolor $redniszary

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
PIESZO-KOLOWA BIOLOGICZNIE-CZYNNA 23%

Kostka brukowa ekologiczna typu Hydrofuga

Kostka brukowa ekologiczna Hydrofuga umozliwia
odprowadzenie wod opadowych bezposrednio do
podtoza, poprzez szerokie spoiny zaroénigte trawg
lub wypetnione grysem.Kolor szary, wymiary
18,5x18,5cm gr.8cm

OGRANICZNIKI NAWIERZCHNIOWE

Elementy posiadajgce fragmenty odblaskowe. O
wysokiej wytrzymatos$ci najazdowej.Ograniczniki
podtozne wykonane z granulatu gumowego i
poliuretanu w kolorze czarnym lub ciemnoszarym.
Ograniczniki punktowe typu kocie oczko
najezdniowe Zeliwne w kolorze ciemnoszarym.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
PIESZO-KOLOWA

Betonowa plyta brukowa 22,5x22,5cm gr.8cm,
kolorze ciemnoszary wapien dewonski, w uktadzie
klasycznym

PROJEKTOWANE DOJSCIE PIESZO-ROWEROWE

Trawnik na ekokratce drogowej azurowej,
prefabrykowanej z mieszanki tworzyw
sztucznych

Trawnik na ekokratce trawnikowej PCV
605x405x40mm . Oddzielonej obrzezem
plastikowym od pozostatych utwardzen.
Powierzchnia biologicznie czynna: Powierzchnia
wolna 90% tworzywo 10%

SLUPKI BETONOWE ODGRANICZAJACE

Stupek betonowy parkingowy zbrojony stalg oraz z
mikrozbrojeniem, wykonany z betonu ptukanego
pokrytego mieszankg gryséw w kolorze szarym.

Dane techniczne:
wysokos$¢ 41 cm
wymiary 32 cm na 32 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
PIESZO-KOLOWA

Kostka brukowa ptukana 13,9x13,9 cm gr.8cm ,
w kolorze ciemnoszary grafit

PROJEKTOWANA POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA
100% RABATA Z NASADZENIAMI

zr i esci wypetnienie
kamien tamany typu grys ozdobny, kolor szaro-
bezowy, frakcja 16-30mm,z nasadzeniami
Uktadany na czarnej agrowtékninie chwastobojczej
z polipropylenu gramatura min.30g/m2.
Sugerowanane nasadzenia trawy
pampasowe(Cortaderia selloana) lub rozplenica
japonska(Pennisetum alopecuroides). Oddzielonej
obrzezem z kostki granitowej ptomieniowanej w
kolorze szary. Powierzchnia biologicznie czynna:
Powierzchnia wolna 100%.

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
SYSTEMOWE

Systemowy, antyposlizgowy,zeliwo sferoidalne
powtoka KTL, kolor czarny

szer.36¢cm, gt.40cm, pow.wlotu 1511cm2/mb,
maksymalna klasa obcigzenia F900 zgodnie z
normag

PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCHODOW
WEJSCIOWYCH / OPASEK COKOLOWYCH NA
ELEWACJI

Ptytka granitowa ptomieniowana 60x40cm gr.3cm,
kolor szary nakrapiany

PROJEKTOWANY REMONT OKLADZINY MURKA
SCHODOW ZEWNETRZNYCH ISTNIEJACYCH
Prace remontowe polegajgce na usunigciu czapy
murka i jego obfozenie powierzchni murka ptytg
granitowg ptomieniowang szarg gr.5/6cm.

Ptyta granitowa ptomieniowana 40x30cm gr.5cm,
kolor szary nakrapiany

PROJEKTOWANE WPUSTY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Systemowy, antyposlizgowy,zeliwo sferoidalne
powtoka KTL, kolor czarny

a. PROJEKTOWANE DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH BALUSTRAD DO
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA

schemat jednego przesta barierki rozwigznie wg schematu

dospawane dodatkowe poprzeczki z profili stalowych o przekroju 20x40mm,
malowanie balustrad na kolor jednolity ciemnoszarobrgzowy RAL 8019,

110cm

55cm

powierzchnia posadowienia

b. PROJEKTOWANA BALUSTRADA: WYMIANA ISTN.BALUSTRADY,
ZAKEADAJACA DEMONTAZ ISTN. | MONTAZ NOWEJ WG SCHEMATU
schemat jednego przesta barierki

balustrada ze stali malowanej proszkowo, z profili 40x40mm, poprzeczki z profili
stalowych o przekroju 20x40mm, malowanie balustrad na kolor jednolity
ciemnoszarobragzowy RAL 8019, rozwigznie wg schematu

110cm

55cm

powierzchnia posadowienia

! Uwaga : Nalezy wykona¢ adaptacje i wymianeg balustrad w sposéb spoéjny, doprowadzajac wskazane elementy do jednolitego odbioru estetycznego i jal

"=l | CALKOWITA POWIERZCHNIA TERENU a Ibetonowe, wykoficzenie grys/
A — I'| INWESTORA UWZGLEDNIONA W 1839,00 m*| WYMAGANIA y any
1 * | BILANSIE - DZIALKA 1650 10000% | MPZP :
o PROJEKTOWANY PUNKT GROMADZENIA ODPADOW W
éM FORMIE ALTANY SMIETNIKOWEJ 470x370cm
/opracowanie elementu matej architektury wg odrebnego
FOWIERSCHNIA ZABUDOWY (BUDYNKOW) 74%(92 o |NiE DOTYCZY, rysunku/
19 2% PROJEKTOWANA LOKALIZACJA RELOKOWANEGO
’ ISTNIEJACEGO OZNACZENIA PIONOWEGO/ZNAKU DO
ISTNIEJACA . PONOWNEGO POSADOWIENIA
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO- 180,20 m /1.znak parking D-18 z tabliczkg T-22, 2. znak zakaz ruchu w obu
KOLOWA 9.8 % kierunkach B-1 z tabliczka T-22 nie dotyczy posiadaczy identyfikatorow
e WiMBP oraz stuzb komunalnych/
[TTTITTIIIT] -
ISTNIEJACE UTWARDZENIE POD 2 g
T KA SKOMAT 8,80 m ‘.0 ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA
JITTTTITTIITT /ptytka chodnikowa betonowa ptukana/ ~
[TTTTTTITTTTITT
[TTTTTTTTITT]
4,10 m
[TTTTITTITTITTT] ISTNIEJACY CHODNIK 2 PROJEKTOWANE NASADZENIA KRZEWOW | ZIELENI NISKIEJ OZDOBNEJ
AL DY ptytka chodnikowa betonowa plukanal 02 % NA PROJEKTOWANYCH RABATACH KAMIENNYCH
[TTTTTITTTITIT]
— 'sugerowanane nasadzenia trawy pampasowe(Cortaderia selloana) lu
/ dzenia ti C deri Il lub
ISTNIEJACE UTWARDZENIE WJAZDU 159 60 m? rozplenica japonska(Pennisetum alopecuroides)/
,60 m
Jkostka betonowa/ 8.7 % ISTNIEJACE RELOKOWANE BARIERY OCHRONNE
I/\hg'lt?OZNE DO ;DONOWNEGO MONTAZU
z6tte istniejace:
ISTNIEJACY KRAWEZNIK 7,70 m?
/kostka betonowa/ 04 % ISTNIEJACE OGRODZENIE
/systemowe ocynkowane/
PROJEKTOWANA
703,40 m?
ng‘g'\i\'ﬁ,\zCHN'A UTWARDZONA PIESZO- 382 % PROJEKTOWANA OPASKA COKOLOWA ELEWACJI PO
- DEMONTAZU NAWIERZCHNI H=30cm
PROJEKTOWANA KONTYNUACJA 20750 e /ptytka granitowa ptomieniowana szara gr.3cm/
ISTNIEJACEGO WYKONCZENIA WJAZDU ’ PROJEKTOWANA OPASKA COKOLOWA ELEWACJI PO
11,3 % 4 )
/kostka brukowa DOPASOWANA DO ISTN./ o DEMONTAZU SCHODOW ZEWNETRZYCH H=65cm
/skucie istn.wykonczenia z ptytek ceramicznych,projektowane
‘b‘ ‘ I ‘ I ‘ I ‘ B?&Viigz%vaagsszgi%ZL%wpl‘A 117.40 m? wykorniczenie ptytka granitowa ptomieniowana szara gr.3cm/
[T T T T /betonowa plyta brukowa 22,5x22,5 cm 6.4 %
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ gr.8cm, kolorze ciemnoszary wapien ISTNIEJACE MURKI OPOROWE
dewonski, w uktadzie klasycznym/
AT PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA h ;E\?VLE’%T,SZ‘Q"%L TSET“,"\,?E"jT 8$&|DZ'NY MURKA SCHODOW
| T uTWARDZONA PIESZO-KOLOWA 198,10 m? ot NI IAcYe i ; .
/kostka brukowa ptukana 13,9x13,9cm gr.8cm , w 10,8 % /usuniecie czapy murka; demontaz,renowacja i ponowny montaz balustrady;
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ kolorze ciemnoszarym/ ’ obtozenie powierzchni murka ptytg granitowg ptomieniowang szarg gr.5/6cm/
[T TITIIITTIIT]
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANE DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH BALUSTRAD DO
UTWARDZONA PIESZO-KOLOWA 135,10 m? OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 23% 73 % /uzupetnienie o dodatkowe poprzeczki z profili stalowych o przekroju 20x40mm,
Jkostka brukowa ekologiczna z kruszywem/ malowanie balustrad na kolor jednolity ciemnoszarobragzowy RAL 8019,
rozwigznie wg schematu/
PROJEKTOWANA BALUSTRADA: WYMIANA ISTN.BALUSTRADY,
ZAKEADAJACA DEMONTAZ ISTN. | MONTAZ NOWEJ WG SCHEMATU
PROJEKTOWANE DOJSCIE PIESZO- 23.40 m? /balustrada montowana do remontowanego murka schodéw z profili stalowych o
ROWEROWE 13 L}] przekroju 40x40mm i poprzeczek 20x40mm, malowanie balustrad na kolor jednolity
o Jtrawnik na ekokratce drogowo-trawnikowej PCV/ R ciemnoszarobrgzowy RAL 8019, rozwigznie wg schematu/
q LOKALIZACJA DRZWI WEJSCIOWYCH PODDAWANYCH WYMIANIE W
- - RAMACH PRZEDSIEWZIECIA
x PROJEKTOWANY KRAWEZNIK PODWYZSZONY 450 m?
N Ikostka granitowa szara piomieniowana/ 02 % PROJEKTOWANE OBRZEZOWANIE RABAT KAMIENNYCH
—-— [ s s el UKRYTE
= /obrzeze plastikowe ukryte/
o PROJEKTOWANY KRAWEZNIK ZATOPIONY 16,50 m?
/kostka betonowa szara/ 0,9 % . .
[ ° DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY SKOORDYNQWAC
o Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ W RAZIE NIEJASNOSCI
ERrONJEKTOWANY STANOWIACY KONTYNUACJE 0.9 m? OBOWIAZKOWO POWIADOMIC PROJEKTANTOW
Jkostka betonowa szara DOPASOWANA DO ISTN./ 0,05 %
PROJEKTOWANA 26,50 m?
POWIERZCHNIA SCHODOW ZEWNETRZNYCH e PRO-INVEST sp. z 0.0.
I MURKOW e Al. Niepodlegtosci 670A, 81-854 Sopot
tel: +48 58 765 05 89
d PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCHODOW " INVEST firma@pro-invest.com.pl
| WEJSCIOWYCH 87m e e www.pro-invest.com.pl
Iptytka granitowa ptomieniowana szara/ 05 %
GLOWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Wojewodzka i Miejska
ISTNIEJACE MURKI OPOROWE 15153 m? Biblioteka Publiczna
08 % w m im. J. Conrada-Korzeniowskiego
w Gdansku
PROJEKTOWANY REMONT OKELADZINY Targ Rak Y darisk
h MURKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH 2,30 m? 3 P arg f|°ﬂ/855% 3381'3‘?;1? ans
ISTNIEJACYCH 0,1 % el:
Jusuniecie czapy murka; demontaz,renowacja i ° wbp@wbpg.org.pl
ponowny montaz balustrady; obtozenie INWESTOR www.wbpg.org.pl
powierzchni murka plytg granitowg
u ptomieniowang szarg gr.5/6cm/ [, WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA FAZA PROJEKTU
q- WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK
186,90 m?| 186.90 m? PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH PB
x POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 10.2 % 102 % DO AMERICAN CORNER W GDANSKU PRZY TARGU
N e e RAKOWYM 5/6
LOKALIZACJA . ELEMENT
— ZAMIERZENIA Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk; PROJEKTU
T ISTNIEJACA 142,60 m?
U POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 78 % jednostka/obreb ewid.: 226101_1.0089, PZT
2 dziatka nr 225
g ISTNIEJACA 142.60 m? NAZWA, DATA PROJEKTU
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 100% 7 8 % . . MARZEC
Izielen niska/ R BUDYNEK UZYTECZNOSCI - BIBLIOTEKA PUBLICZNA 2022
-
a: PROJEKTOWANA 44,30 m?
Kosciowego. POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 23% IMIE | NAZWISKO UPR. BUDOWLANE NR PODPIS DATA
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. RYSUNKU
”y ISTNIEJACA POW. POBOCZA BIOL-CZYNNA TOMASZ LUBELSKI PO/KK/158/2007 2022-03-31
100% 24,00 m? PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. SPRAWDZENIA
N . . . P . o, SPRAWDZAJACY N .
%}r/‘r)nv:’?gsn?'ﬁglerzchnl,trawnlk na wymienionej 13 % JOANNA LUBELSKA PO/KK/157/2007 2022-03-31
WSPOLPRACA | \MGR INZ. ARCH.
PROJEKTOWANA 33/POOKK/V/2018
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 100% 20,30 m? MATEUSZ WIACKIEWICZ
e Goowckninio Z NASADZENIAMI e min '
O”ZaDﬂgé’;’\“’?M?/'“'e 10% PAULINA KRUPINSKA
RYSUNEK NAZWA SKALA NR
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1:200 201 2
TERENU - POWIEKSZENIE . .




ALTANA SMIETNIKOWA Z POJEMNIKAMI NA ODPADY " - : T, Zapewnienie optymalnych rozwigzarpod wzgledem technicznym, " o . o - . SPECYF"'(ACJ'“ ELEMENTU NALEJ ARCHITERTURE: NA ETAPIE PROJEKTU PRZYJETO NASTEPUJACE MATERIALY
PRZEZNACZONYMI DO SELEKTYWNEJ ZBIORKI Wykonawca dostarczy probki materialow, z ktorych bedzie Wykonawca powinien stosowac wylacznie materialy i czesci o konstrukcyjnym | bezpieczenstwa lezy po stronie Wykonawcy Rysunki wyposazenia wskaz&qupgds!awowe i konieczne do spetnienia gabaryty i parametry elementu. ;g 2 s . ALTANA SMIETNIKOWA WYKONCZENIA ELEMENTU:
korzystaé podczas realizacji prac (w tym Iarby okleiny itp.). Przy potwierdzonej i najwyzszej jakosci oraz trwalosci, fatwe w utrzymaniu, wybranego dla realizacii niniejszego projektu. Wykonawca Przed przystapieniem do produkcji elementuWykonawca przedstawi zaproponowane rozwigzania oraz probki wyhrawvch materialow do akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta. E
doborze rozwiazan materialowych i technologi’cznych dopuszcza dopasowane do spelniania wymaganych od nich funkcji, dostosowane zobowiazany jest zastosowac rozwigzania gwarantujace wysoka jakosé Zapewnienie optymalnych rozwigzanpod wzgledem technicznym, konstrukcyjnym i bezpieczenstwa lezy po stronie Wykonawcy wybranego dla realizacji niniejszego projektu, Wykonawca zobowigzany jest zastosowac
sie mozliwo$¢ wprowadzania rozwiazan réwnowaznych lub do wymagan 5f°d°W55k°WY°n i do obowigzujacych warunkdw i wykonania, estetyke oraz trwatos¢ elementu. rozwiazania gwarantujace wysokg jakosc wykonania, estetyke oraz trwalos¢ elementu.
lepszych pod wzgledem parametréw uzytkowych po konsultacji z opracowane przy dochowaniu najwyzszych standardow. Przy doborze rozwiazan gotowych dostepnych na rynku Wykonawca Przy doborze rozwiazan gotowych dostepnych na rynku Wykonawca przed zakupem przedstawi listg wybranych modeli, probki materialow, wybarwien itp., do akceptacji Zamawiajacego i Projektanta. Konstrukcja oparta na profilach stalowych 40x80 Profile stalowe cynkowane ogniowo
architektem. przed zakupem przedstawi liste wybranych modeli, probki materiatéw, i 40x40, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.
UWAGA: wybarwien itp., do akceptacji Zamawiajacego i Projektanta. 3
W przypadku stsosowania rozwiazan gotowych nalezy trzymac sig przyjetych w opracowaniu projektowym parametrow i wymiarow ogélnych altany takich jak wysokosci Kolor konstrukcji: RAL 7016 (antracyt). Kolor wg palety RAL: RAL 7016
i rozpigtosci. - : antra konczenie satynowe
W przypadku stosowania altany $mietnikowe] jako elementu gotowego malej architektury nalezy wykonac konstrukcjg zgodnie z wytycznymi i obliczeniami producenta, POE?“Ligi%hrﬁﬁe éz"’;Ir’gEgéagz? I)Ilg\?\rhaysqaoﬁr?-n% 4 ur'%géoémgqia 05 o y
ktére moga roznié sig od przyjetych w opracowaniu projektowycm, }Ij"%b "’Ig Lol oTaek bag rzetIocg e nia&z?éychgmateriaI :
) S250GD+2200 lub 275 kolor antracyt RAL 7016, wykorczenie
EUT ALTANY SMIETNIKOWEJ SKALA 1:25 satynowe, powloka poliester mat, naIezgr przyja¢ odpowiednie dla
Sg;ggé;nsgjs;ggu paneli sposdb montazu | komponenty montazowe i b Pokrycie dachowe
WI DO K d D Blacha na rabek, panel plaski bez
_ ittt — v Poszycie &cian - przettoczen, gr.0,50/0,70mm
E?&Ks?(ifﬂ'?smm FLEWACJIPLD © o Poszgcie azurowe :moduty oirodzenia panelowego typu Zenith,
poziomy uklad paneli na stupkach montazowych modutu Kolor wg palety RAL: RAL 7016 antracyt,
| — \ | R —— ogrodzlenior':ve o, montaz dcl stupow konstrukcji wiaty za ogmcq I nw1);It<0hczenie satynowe, powioka poliester
v - specjalnych uchwytow oraz listwy przymocowanej na stafe do panelu,
: { /\ ) : ZACH SKALA 1:25 kolor lantrau:y'm\.'\lry Rr‘;\I_ 7016; panele o malym pmleéwicie,
umozliwiajace przeptyw powietrza z wewnatrz,nalezy przyjaé
I \T -~ I odpowiedn?e dIza danego systemu paneli sposéb montaiu? Yy o
I : I komponenty montazowe i uszczelniajgce; Poszycie $cian: poszycie azurowe
: | : godltlrl‘y ogrodzenia panelowego typu
: | : gg{s)sygigo%e%le: wieIkofé)rnllatowe Iyty fasar(jjowe wIékno—ceimentowe enl
I T Sl [F ] —_— I x1200x8mm z nadrukiem cyfrowym o duzej wytrzymato$ci na ;
| PR = I 11 /- N [ uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odporne na Eﬁll?arcwg pai?g%gékﬁg— ?n%Ivae
370 I ( A i Fil i e e e e e e i s Hbarit ' ' Bromieniowanie UV, w dekorze beton kolorze brazowej oksydowanej yh Wyl Ie saty
: \ j | I 1H i Il Ag / : Iachi/ miedzianej, kolor ciemny szaro-brazowy RAL 8019; . -
I . ._l_ -I— I — — ! | - I umozliwiajace cyrkulacjg powietrza, chronigc przed powstawaniem
I T 17 A T T I plesni i grzybow, klasa scieralnosci ACS, niepalnos¢ -klasa ogniowa
I | N I A1 oraz odpornos¢ na detergenty i chemikalianalezy przyja¢
' | ' odpowiednie dla danego systemu paneli sposob montazu i Poszycie §cian: poszycie petne
- : Q : komponenty montazowe i uszczelniajgce; Wielkoformat ’ e ok
: : = d L maskowni nai ielkoformatowe piyty fasadowe widkno-
o e : RS e | 3 Detabone wpesotane capoov e on
dachu RAL 7016 I | i I dachu RAL 7016 imitujace wykoniczenie blachg miedziang
% il oot I t : 1;[ : u zaTek wpuszczany z kiuczatl;ni umozliwiajgce dostep do pojemnikow oksydowang
odut ogrodzenia panelowego montowany ) T =5 | wylgcznie uprawnionym asobam :
oo nad drzwiami 270x1320mm Z profilami ] =2 i_r T 11 uw g 1L 1 7y I E%I?III wgszp:rlggqlzﬁm R&t 3&1&% .
. glownymi Bx?%rgm ukladanymi poziomo, I ( B \ L I 'ﬂ A = - = | I —-—{ B J I 6 x pojemniki kotkowe na odpady 1100L w odpowiednich kolorach i wykonczenie matowe, w dekorze
szplarowane nllm na ioLn_?_O én ruszcie, : \. / | i I U - - ! . : oznaczeniach dla sktadowanych w nich frakgj, istniejgce bedace w beton kolorze brazowej oksydowanej
+——|_ malowany proszkowo | — ey | el | | gl gl | | i posiadaniu Inwestora bIacIII(}/ miedzianej‘lndustriaI’
I | i ; [ I Black/Brown kolor ciemny szaro-
| [ | L [ ( | bragzowy RAL 8019, alternatywnie
! ! : RS / ! blacha miedz oksydowana (metal
: I | I / : pierwotnie utleniony)
! ! : /
: o o o | | | 1 20 'y : I Uwaga: I Uwaga:
1 > s T | | | 2 | <4 Teren na ktérym jest usytuowana jest siedziba glowna Biblioteki przy _ = R R .
B : ' ' ' 0 O // : e o~ ul. Targ Rakowy?objety est requlacjami Uchwaly Krajobrazowej Nalezy przewidziec zabezpieczenie przed utlenianiem sig powierzchni
N 2 . | | el Vi i N Gdariska (Uchwata Nr XLVIIl/1465/18 Rady Miasta Gdariska z dnia metalowych powlokami achronnymi, w szczegélnosci
o o~ | I | <7 I \ e | 22 Iuii,:?o 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkow sytuowania malowaniem proszkowym, z wylaczeniem metali pierwotnie
g : ' : X & 4 : Obfe,(g w m:ffej archj{gkfury{ tabhg rek.fan;.‘gwybch i y ford U[IETIIOI'IYCh -Z bIaChy’ mledZIanE'J Oks‘fdowanej.
| — = i urzadzerireklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow, standardéw Nalezy zgodnie z ustaleniami UKG stosowac nastepujace standard
I =8 I_r by | | M= _I_—_ W—T" LK I jakosciowych oraz rodzajow materialow budowlanych, z jakich jakoégim?.re w;kohczenia I\.».rsIIazaruegp:I elementu n‘?aIIeIaarchitektu ry:y
I / _ * -I-| | [ FI: e / \ I mogabyéwykonane, na terenie Miasta Gdariska) dla obszaru SR. a) sytuowanie i utrzymanie zamocowanych w sposob trwaly i
I \ T | 'JH == == === I B N = 7:_|“ = = T (T T = =& — — | 1 / ! docelowy (w szczegolnosci bez brakéw _
: .‘___,/ I L I H | | I L] I | &/ : Dla projektowanego elementu mafej architektury nalezy w elementach mocujgcych takich jak sruby, wkrety, gwozdzie, kieje
- — i | 5 | 3 = i stosowac powrz'szej przyjete rozwigzania materialowe i oraz bez znieksztatcen),
I I : I I parametry wielko$ci elementu, ktore zosta zaprgjektowane w b) sytuowanie i utrzymanie w kompletnosci, _
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szczelina wentylacyjna | — | | I ) o szczeling wentylacyjna nieporzadang kOfOZiaIi
poziom posadzki oo Wys.min.8cm I : poziom posadzki | S8 T ; T oo Wys.min.gcm
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' ' ' . 1 i ' ; i ; Widaael ) 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkéw sytuowania obiektow
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AN s I L I it mate] architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz
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T Plyta wioknowo-cementowa 1./ Drzwi peine aluminiowe S Plyta wicknowo- 7 |}/ [ L L ] [ | 120 | 106 | L Miasta Gdanska:
2270x1140x8mm, ukfadana 1200x2000mm malowane cementowa O : / N / ] 17 . : o 1 7 b ' ROZWIAZANIE MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW POD MOZLIWOSC
pionowo na podkonstrukji E{OSZkOWﬂ kolor antracyt 5%;?1};%00%?1?3]6 fid I | / '\ J \ / I | I I | AERERTYWANES EOREL QURALNY, Uchwata poz 4616/2021 z dnia 28 pazdziernika 2021 r, w sprawie
SIBI[OWE] CYTIRRF?S:IEIGDQHIOWO, AL 7016 pGCII(OﬂSIFEI(CjI stalowe D b ] A D i i j\ L 1 METALE | TW.SZTUCZNE - POJ.1100L ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly Rady Miasta Gdaniska w
malowane| Eynkawane] ogniowa — — ] \ e SIS ¥ 2 PAPIER - 2xP0J.1100L sprawie Regulaminu utrzymania czystosci | porzadku na terenie
malowanej RAL 7016 g 410 / g arE ( N { \ | g miasta Gdanska
3 * 5SZKLO - POJ.1100L
A A \= / \ -—/ \ ME %P&BﬂYFé?-IJEMNIKOW WYKONANYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 4-
: Uchwata nr XXXI1/682/12 RMG z dn. 29.11.2012r. w sprawie
106 140 106 W' DO K b b 226 226 POJ.1100L - wym.1118x1370mm, H=1295mm odbierania odpadéw komunalnych od wiadcicieli nieruchomosci,
1 1 potozonych na terenie Gminy Miasta Gdanska, na ktorych nie
460 zamieszkujg mieszkancy a }{Jowstajq odpady komunalne — Dz. Urz.
360 Woj. Pom. z 2013, poz. 2
Ukraga: ﬁaﬁqoz%?dzenie Ministra Infrastruktéer i Budownictwa z dniﬁ
i i .11.2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
W przypadku decyzji Inwestora o zastosowaniu podczas ; b ; ! e .
realizacji fnweslgzjf rozwigzan innych niz przedstawione w ‘[?C'ﬂ,"'czzn ?? r |ak|m2%%\gﬂnny S ign gy vy
I I I I I I opraﬁowaniu 20 ow:’qza?’y jestdo'ich rt::f ’:zacjf zggg?&f?e zk LA T RO,
! : : : . ; zasadami zawartymi w obowigzujgcej od kwietnia roku, tzw. i : :
IﬂDOK A ROZWIAZANIE ELEWACJI PEN- BZEKROJ PODLUZNY ALTANY SKALA I I IﬂDOK B ROZWIAZANIEIELEWACJI PLD- [ | Uchwale Krajobrgzowej Gdaﬁqska{qkté;ra reguluje zasady Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
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o konstrukcja altany 80x80mm 8cm




UWAGA:
W przypadku stosowania rozwiazar gotowych nalezy trzymac sie przyjetych w opracowaniu projektowym parametrow i
Wmiaréw ogélnych altany takich jlfk wysokosci i rozpietosci.

przypadku stosowania pojemnika na odpady jako elementu gotowego malej architektury nalezy wykonaé¢ konstrukcje
zgodnie z wytycznymi i obliczeniami producenta, ktére moga réznic sie od przyjetych w opracowaniu projektowycm.,

Z 2 WOLNOSTOJACA POPIELNICA NA SLUPKU

ROZWIAZNIE ELEMENTU SKALA 1:25 RZUT POPIELNICY
WIDOK ¢
MODEL

rv— ““““ —vﬂ

i
- o
b4 4
o] o
a =]
=
- | NN A
WIDOK-a
t\;\;yciﬁla wipos;yciu z
achy stalowej
infografika z symbolem WIDOK A WIDOK B WIDOK C WIDOK D

WIZUALIZACJA ROZWIAZANIA:

NA ETAPIE PROJEKTU PRZYJETO NASTEPUJACE MATERIALY
WYKONCZENIA ELEMENTU:

Wolnostojaca popielnica na stupku

L, cynkowanych ogniowo |
malowanych proszkowo

Kolor wg palety RAL: RAL 8019 ¢
iemny szarobrazowy, wykoriczenie
matowe o drobnej strukturze

Konstrukcja stalowa wykonana z profilu

Il Uwaga:
Teren na ktérym jest usytuowana jest siedziba glowna Biblioteki przy

ul. Targ Rakowy~sobjety jest requlacjami Uchwafy Krajobrazowej
Gdariska (Uchwata Nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdariska z dnia
22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad | warunkow sytuowania
obiektow mafej architektury, tablic reklamowych i
urzgdzenreklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow, standarddw
Jakosciowych oraz rodzajow materiatow budowlanych, z jakich
mogabycwykonane, na terenie Miasta Gdanska) dla obszaru SR.

Dia projektowanego elementu mafej architektury nalezy
stosowac powrz'szej przyjete rozwigzania materialowe i
parametry wielkosci elementu, ktére zostaly zaprojektowane w
oparciu o regulacje UKG ( zawartymi w rozdz.2, §5 UKG ust.1i 2).

nierdzewnej szczotkowanej

Kolor wg palety RAL: RAL 9006 stal
nierdzewna szczotkowana

Wykoriczenie skrzynki na popiot ze stali

SPECYFIKACJA ELEMENTU MALEJ ARCHITEKTURY:

palenia tytoniu o =
. A2, h=100 | o nostosnca popiELNICA NA SLUPK

e -, o ———

Konstrukcja stalowa wykonana z profilu L , cynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo ze skrzynkg zdejmowang w celu oproznienia
ze stali nierzdewnej. Montaz konstrukcji do posadzki przez
osadzenie w fundamencie (przediuzony element do zabetonowania).

Kotwienie: Kotwienie pod nawierzchnig lub w terenie ubitym do
fundamentu betonowego za pomoca pretéw gwintowanych M12,

Korpus: Spawany z blachy stalowej o grubosci 8 i 10 mm oraz profil L
ze stali 80x80x8mm , wysoko$c catkowita 1100mm .

=
S =
= S
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©
a a
poziom posadzki — —
d. g S
PRZEKROJ
POPRZECZNY
Kotwienie pod

nawierzchnig lub w
terenie ubitym do
fundamentu betonowego
za pomocg pretow

Montaz przez osadzenie w
fundamencie
(przediuzony element do

zabetonowania) gwintowanych M12.
MTZ ‘ t -
stopa z betonu
1 1 § zbrojonego C12/15 cca
0,06m3
| m) 1 B
N
poziom posadzki
= =T - ————=
[ap] N O e od
//// /// i ()
Es ¥, -

Poszycie: Skrzaynka na popidf wykonana z blachy nierdzewnej o
grubosci 1,513 mm.

Kolor konstrukcji: Konstrukcja stalowa wykonana z profilu L - stal
pokryta poliestrowqbpowmkq Eroszkowa kolor RAL 8019 ciemny
szarobrgzowy Graubraun, wykoniczenie matowe o drobnej strukturze,
ojemnik 1L na odpady tytoniowe/popiét ze stali nierdzewne;.
onstrukcja stalowa wyposazona jest w ochronng warstwe ocynku i
lakierowania proszkowego.

Kosz wewnetrzny: bez kosza wewnetrznego,
Wyposazenie dodatkowe: Gasnica ze stali nierdzewne;.
Zamek z siodtem 9mm .

Il Uwaga:

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przed utlenianiem sig powierzchni
metalowych powtokami ochronnymi, w szczegdinosci
malowaniem proszkowym.

Nalezy zgodnie z ustaleniami UKG stosowac nastepujace standardy
jakosciowe wykonczenia wskazanego elementu mate] architektury:
a) sytuowanie i utrzymanie zamocowanych w sposob trwaly i
docelowy (w szczegoinosci bez brakow

w elementach mocujgcych takich jak sruby, wkrety, gwozdzie, kleje
oraz bez znieksztalcen),

b) sytuowanie i utrzymanie w kompletnosci,

¢) sytuowanie i utrzymanie zakonserwowanych zgodnie z
powszechnie przyjetymi zasadami dla danych

materiatow budowlanych (zabezpieczeniem przed
nieporzadang korozja);

DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZN
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ W RAZIE NIEJASNOSCI

OBOWIAZKOWO POWIADOMIC PROJEKTANTOW

NALEZY SKOORDYNQWAC

Podstawy prawne w oparciu o ktére projektowuje sie wskazany
— sposob rozwigzania elementu matej architektury:

Uchwala Nr XLVII1/1465/18 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 iute?o
2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkdw sytuowania obiektow
matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz
ogrodzen, ich gabarytow, standardow jakosciowych oraz rodzajow
materiatow budowlanych, z jakich mogabycwykonane, na terenie
Miasta Gdanska;

GLOWNA JEDNOSTEA PROJEKTOWA

PRO-INVEST sp. z 0.0.
Al Niepodleglogci 6704, 81-854 Sopot

PRO INVEST tel, +48 58 765 05 89

firma@pro-invest.com.pl
— www pro-invest.cam.pl
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Wojewodzka i Miejska

Biblioteka Publiczna
uj m im. J. Conrada-Korzeniowskiego

w Gdansku

Targ Rakowy 5/6, B0-BO6 Gdansk
tal: +48 58 301 48 11
whp@whbpg.org.pl

www whbpg.org.pl

Rysunki wyposazenia wskazuja podstawowe | konieczne do spelnienia gabaryty i parametry
elementu,
Przed przystapieniem do produkcji elementu Wykonawca przedstawi zaproponowane
rozwigzania oraz probki wybranych materiatow do akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta,
Zapewnienie optymalnych rozwigzanpod wzgledem technicznym, konstrukcyjnym i
bezpieczenstwa lezy po stronie Ykonawcy wybranego dla realizacji niniejszego projektu.
Wykonawca zobowigzany jest zastosowac rozwigzania gwarantujace wysoka jakos¢ wykonania,
estetyke oraz trwalos¢ elementu.
Przy doborze rozwiazan gotowych dostepnych na rynku Wykonawca przed zakupem przedstawi
IFi,stq v:ybranych modeli, prébki materiatow, wybarwien itp., do akceptacji Zamawiajacego i
rojektanta.

Uwaga:

W przypadku decyzji Inwestora o zastosowaniu podczas realizacji
Inwestycji rozwigzan innych niz przedstawione w opracowaniu
zobowigzany jest do ich realizacji zgodnie z zasadami zawartymi w
obowial'zujqcej od kwietnia 2018 roku, tzw. Uchwale Krajobrazowej
Gdanska, ktora reguluje zasady sytuowania, uvmr'arﬁy i standard
Jjakosciowe szyldow i reklam (Uchwala Nr XLVIIl/1465/18 Rady Miasta
Gdariska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkow
sytuowania obiektow malej architektury, tablic reklamowych i
urzgdzerireklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardow :
Jjakosciowych oraz rodzajéw materialow budowlanych, z jakich mogabyc
wykonane, na terenie Miasta Gdarska).
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Sl | Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk; Pl
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SCHODY WEJSCIOWE Z SIEDZISKAMI NA ETAPIE PROJEKTU PRZYJETO NASTEPUJACE MATERIALY
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH WARSTW

PROJEKTOWANA KONTYNUACJA ISTNIEJACEGO

WYKONCZENIA WJAZDU

/kostka brukowa DOPASOWANA DO ISTN./

NA ETAPIE PROJEKTU PRZYJETO NASTEPUJACE MATERIALY WYKONCZENIA |

WYPOSAZENIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

KONTYNUACJA ISTNIEJACEGO WYKONCZENIA
WJAZDU

Kostka brukowa DOPASOWANA DO ISTN., kolor
ciemnoszary, kraweznik kolor sredniszary

PIESZO-KOLOWA

klasycznym

Betonowa ptyta brukowa 22,5x22,5cm gr.8cm,
kolorze ciemnoszary wapien dewonski, w uktadzie

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

PIESZO-KOLOWA

w kolorze ciemnoszary grafit

Kostka brukowa ptukana 13,9x13,9 cm gr.8cm ,

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

ELEWACJI

kolor szary nakrapiany

PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCHODOW
WEJSCIOWYCH / OPASEK COKOLOWYCH NA

Plytka granitowa ptomieniowana 60x40cm gr.3cm,

18,5x18,5cm gr.8cm

Kostka brukowa ekologiczna typu Hydrofuga

Kostka brukowa ekologiczna Hydrofuga umozliwia
odprowadzenie wod opadowych bezpos$rednio do

podtoza, poprzez szerokie spoiny zaro$niete trawg
lub wypetnione grysem.Kolor szary, wymiary

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
PIESZO-KOLOWA BIOLOGICZNIE-CZYNNA 23%

sztucznych

wolna 90% tworzywo 10%

Trawnik na ekokratce drogowej azurowej,
prefabrykowanej z mieszanki tworzyw

Trawnik na ekokratce trawnikowej PCV
605x405x40mm . Oddzielonej obrzezem
plastikowym od pozostatych utwardzen.
Powierzchnia biologicznie czynna: Powierzchnia

PROJEKTOWANE DOJSCIE PIESZO-ROWEROWE

100% RABATA Z NASADZENIAMI

Sugerowanane nasadzenia trawy

Powierzchnia wolna 100%.

Rabata z nasadzeniami, czesciowe wypelnienie
kamien tamany typu grys ozdobny, kolor szaro-
bezowy, frakcja 16-30mm,z nasadzeniami
Uktadany na czarnej agrowtokninie chwastobojczej
z polipropylenu gramatura min.30g/m2.

pampasowe(Cortaderia selloana) lub rozplenica
japonska(Pennisetum alopecuroides). Oddzielonej
obrzezem z kostki granitowej ptomieniowanej w
kolorze szary. Powierzchnia biologicznie czynna:

PROJEKTOWANA POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA

Uta WARSTWY UTWARDZENIA TERENU GRUBOSC
& kostka brukowa 10x20 cm 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej 20 cm
cementem C3/4
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej 15¢cm
cementem C1,5/2
o grunt rodzimy -
I~ | | [ | | PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
19]] [T UTWARDZONA PIESZO-KOLOWA
[ [ [ T T /betonowa ptyta brukowa 22,5x22,5cm
[ ] [ 1 gr.8cm, kolorze ciemnoszary wapien
NN N . — deworniski, w uktadzie klasycznym/
Utb WARSTWY UTWARDZENIA TERENU GRUBOSC
o plytabrukowa 22,5x22,5cm 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej 20 cm
cementem C3/4
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej 15¢cm
cementem C1,5/2
o grunt rodzimy -
AT PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
R P o O gr.80m , w
‘U‘“U‘U‘““““““““““‘ kolorze ciemnoszarym/ ' ' - '
Utc WARSTWY UTWARDZENIA TERENU GRUBOSC
. kostka brukowa ptukana 13,9x13,9cm 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej 20 cm
cementem C3/4
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej 15¢cm
cementem C1,5/2
& grunt rodzimy -
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA PIESZO-KOLOWA POW.
BIOLOGICZNIE CZYNNA 23%
/kostka brukowa ekologiczna z kruszywem/
Ute WARSTWY UTWARDZENIA TERENU GRUBOSC
A, kostka brukowa fazowana z separatorami 18,5x18,5cm/ 8cm
wyfemienie miedzy kostka kruszywo - grys o frakcji
5-20mm
podsypka piaskowa o frakcji 2-8mm 5cm
geowtoknina rozdzielajgca podbudowe i podsypke -
piaskowg
podbudowa wtasciwa z kruszywa o fr. do 60mm 20cm
podspotka 10 cm
warstwa mrozoodporna z piasku 10 cm
o grunt rodzimy -
PROJEKTOWANE DOJSCIE PIESZO-
ROWEROWE
Jtrawnik na ekokratce drogowo-trawnikowej PCV/
Utf WARSTWY UTWARDZENIA TERENU BIOL-CZYNN GRUBOSC
ggra . . - 3cm
trawnik na warstwie podtoza zyznego
kratka trawnikowa_ PCV sluzaca do uktadania na 3cm
niej kruszywa 50x50x30mm
czarna agrowtoknina chwastobdjcza z pqliprogylenu -
gramatura min.30g/m2 na kotkach mocujacycl
podsypka piaskowa o frakcji 2-8mm 3cm
warstwa drenazowa: tuczen frakcji 0-32mm 15¢cm
warstwa no$na: zageszczony tluczen frakcji 32-63mm 20cm
geowtdknina separacyjna min.100g/mkw -
& grunt rodzimy ze spadkiem -
PROJEKTOWANA
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 100%
RABATA Z NASADZENIAMI
/ na geowtokninie Z NASADZENIAMI
OZDOBNYMI/
Utg WARSTWY BIOL-CZYNN GRUBOSC
gha nasadzenia/kamien tamany typu grys ozdobny, -[T cm
frakcja 16-30mm
czarna agrowtoknina chwastobojcza z pqliprogylenu -
gramatura min.30g/m2 na kotkach mocujacycl
podioze zyzne dla roslin 20cm
o Uzyzniony grunt rodzimy oczyszczony z -
chwastow,roztogdw oraz kamieni
?V ISTNIEJACA POW. POBOCZA BIOL-CZYNNA
100%
/wymiana nawierzchni,trawnik na wymienionej
agrowtokninie/
Uth WARSTWY BIOL-CZYNN GRUBOSC
o trawnik na warstwie podioza Zyznego -7 cm.

czarna agrowtoknina chwastobdjcza z pQIiprogylenu
gramatura min.30g/m2 na kotkach mocujgcycl

v
dot

grunt rodzimy

IUWAGA: Nalezy doprowadzi¢ nosnos¢
podioza nawierzchni do G1 poprzez
ewentualnie dokonaé¢ wymiany gruntu i

zageszczenia w przypadku wystepowania
gruntow wysadzinowych lub watpliwych.

BRANZA DROGOWA
BRANZA DROGOWA
IMIE | NAZWISKO UPR. BUDOWLANE NR PODPIS DATA
PROJEKTANT MGR INZ. RYSUNKU
WOJCIECH IWEN POM/0273/PWOD/12 2022-03-31
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. . SPRAWDZENIA
MALGORZATA BARCINSKA POM/0278/POOD/12 2022-03-31
DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY SKOORDYNOWAC

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORA

OBOWIAZKOWO POWIADOMIC PROJEKTANTOW

W RAZIE NIEJASNOSCI

@ INVEST

GLOWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRO-INVEST sp. z o0.0.
Al. Niepodlegtosci 670A, 81-854 Sopot
tel: +48 58 765 05 89
firma@pro-invest.com.pl
www.pro-invest.com.pl

INWESTOR

Wojewodzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
im. J. Conrada-Korzeniowskiego
w Gdansku
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk
tel: +48 58 301 48 11
wbp@wbpg.org.pl
www.wbpg.org.pl

NAZWA
ZAMIERZENIA

WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA
WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK

FAZA PROJEKTU

PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH PB
DO AMERICAN CORNER W GDANSKU PRZY TARGU
RAKOWYM 5/6
EWEZSR | Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdanisk; PHOJERT
jednostka/obreb ewid.: 226101_1.0089, PZT
dziatka nr 225;
g@IZéNK?U DATA PROJEKTU
BUDYNEK UZYTECZNOSCI - BIBLIOTEKA PUBLICZNA Mg'gzng
IMIE | NAZWISKO UPR. BUDOWLANE NR PODPIS DATA
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH RYSUNKU
TOMASZ LUBELSKI PO/KK/158/2007 2022-03-31
S?Sﬁ&%}cy MGR INZ. ARCH. SPRAWDZENIA
JOANNA LUBELSKA PO/KK/157/2007 2022-03-31

WSPOLPRACA

MGR INZ. ARCH.

MATEUSZ WIACKIEWICZ |33/POOKK/N\V/2018

MGR INZ. ARCH.

PAULINA KRUPINSKA

RYSUNEK

NAZWA

ZESTAWIENIE WARSTW

SKALA

1:50

704.1




LOKALIZACJA PRZEKROJOW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1-1 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2-2 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH WARSTW

T IC U L N
szczegblowe rozwiazani L3R 7N [ PROJEKTOWANA KONTYNUACJA ISTNIEJACEGO
zwigzane z Iokalizacja 5 s ANNE N TR [ WYKONCZENIA WJAZDU

ksiazkomatu na terenie <t X w4 7PN RGN\ \ U /kostka brukowa DOPASOWANA DO ISTN./
Inwestora wg odreb N > s vl ity 2 ; 2 RN AW ‘\‘\‘ “
opraggwaria £ )|/ N / 40 > NV, Uta WARSTWY UTWARDZENIA TERENU GRUBOSC
Ll : . N : —— . kostka brukowa 10x20 cm 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej 20cm
cementem C3/4
podbudowa 8omocnicza Z mieszanki zwigzane; 15¢cm
< > cementem C1,5/2
w .
5 3 o grunt rodzimy -
< « 5 8 I~ | | | | | PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
E ] a v 1 © J UTWARDZONA PIESZO-KOLOWA
o zZ o i L [T T T /oetonowa ptyta brukowa 22,5x22,5cm
= >D_ X pd ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ gr.8cm, kolorze ciemnoszary wapien
Q o) u ES dewonski, w uktadzie klasycznym/
@ D g S
X > [a] [a)
g %> 2 5 Uth WARSTWY UTWARDZENIA TERENU GRUBOSC
5 cawernik naiad T 25 S . < o2 phyta brukowa 22,5x22,5cm 8cm
2 o zatopiony Bom od posiomis 150m od pogiomu josdni £s = o Zszon, s _ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
5 kraw%znlk najazdowy jezdni = = = poziom istn.trawnika do doud dni ; ki zZwi ; 20
Q zatopiony 2cm od poziomu g (2] rekultywacji podbudowa ZasadniCza z mieszankl zZwigzanej cm
S jezdni ® cementem C3/4
z + = 1 () 1 3 podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej 15¢cm
e + =
= |PPP£0,00=11,10 m npm 3 o B9
poziom istn.trawnika do dot grunt rodzimy -
rekultywacji AT PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
R O B g w
__________ “MM“‘“““““““““““‘ kolorze ciemnoszarym/ ’ ' '
Utc WARSTWY UTWARDZENIA TERENU GRUBOSC
&,  kostka brukowa piukana 13,9x13,9cm 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej 20 cm
cementem C3/4
podbudowa pomacnicza z mieszanki zwigzanej 15¢cm
cementem C1,5/2
M runt rodzimy -
‘ PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA PIESZO-KOLOWA POW.
‘ ﬁ(IOI{'?GbICiNIE CleNNA 23% y ,
30¢m|kraweznik betonowy zatopiony 15x30x100cm 30cm kraweznik granitowy podwyzszony 15x30x80cm 30cm kraweznik betonowy zatopiony 15x30x100cm 30cm kraweznik granitowy podwyzszony 15x30x80cm osti@ brufowa ekologiczna z ruszywem
projektowane schody zewnetrzne 5cm|podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm|podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm|podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm|podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cmtawa beton C16/20 15cm tawa beton C16/20 15cmtawa beton C16/20 15cmtawa beton C16/20 Ute WARSTWY UTWARDZENIA TERENU GRUBOSC
4. kostka brukowa fazowana z separatorami 18,5x18,5cm/ 8cm
W)g)emienie miedzy kostkg kruszywo - grys o frakcii
« 265 250 15 327 15 454 15| 69 « 706 15 458 15 526 15 | 69 5-20mm
: = podsypka piaskowa o frakcji 2-8mm 5cm
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3-3 | PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 4-4 geovl\(lféknina rozdzielajgca podbudowe i podsypke -
- iaskowg
I - P -
- ~ ! X podbudowa wiasciwa z kruszywa o fr. do 60mm 20 cm
| = _ o 15 podspotka 10 cm
o proj.wpust kanalizacji =N W d a5k 10
. . l E‘ deszczowe;j | < warsiwa mrozooaporna z piasku cm
Zatopli(fgﬁy%mkogaé%z.z?gr\% kraweznik podwyzszony i @ proj.odptyw liniowy 2}’]?;?,’3§}’§§’be seliwo kraweznik najazdowy - S M runt rodzimy -
Jezani 12cm od poziomu jezdni - i systemowy, sferoidalne - zatoplany 2em od pogom ! % PROJEKTOWANE DOJSCIE PIESZO-
kraweznik najazdowy krawgznik najazdowy 1 = gfré%)iggllﬁgowy,zellwo ?ﬁg;%@rﬁgn%g(l)%sa . . | © ROWEROWE o
zatopiony 2cm od poziomu zatopiony 2cm od poziomu - o maksymalna klasa Zgodnie z norm kraweznik podwyzszony Itrawnik na ekokratce drogowo-trawnikowej PCV/
jezdni Utg jezdni a obciq)z{enia F900 9 3 12cm od poziomu jezdni =
9 92 | PPP:+0,00=11,10 m npm 2godrie 2 norma 6 !
_________________________________________________ 9 Z____________________________ BN VALY ¥ P S o H arteru @A _}-————Utf WARSTWY UTWARDZENIA TERENU BIOL-CZYNN GRUBOSC
. ul - A 3cm
. . gora . . PR
%:%éﬁéw pajszdowy 9 8 7 o Ute 04 E proj.odplyw liniowy Utc Ute 9 9 O 1 O 0 2 trawnik na warstwie podtoza zyznego
Jjezani - t ) - - -
; 1 / o I poziomistn.trawnika do Shtyposiiziowy zeliwo sferoidalne 0/ kratka trawnikowa PCV stuzaca do uktadania na 3cm
i rekultywacj D e ase oociazenia 1 6) i niej kruszywa 50x50x30mm
< ‘/f - czarna agrowtoknina chwastobojcza z polipropylenu -
UBJ n T | | S S | S 1 :' 1 2 —— — gramatura min.30g/m2 na kotkach mocujgcycl
2 ; ‘ T e ‘ : : : : g N 8 42 5 B i 0 podsypka piaskowa o frakcji 2-8mm 3cm
2 R T RREE R : : e S o ~ ‘ ~ warstwa drenazowa: thuczen frakcji 0-32mm 15cm
X b e L ib e L AR A = e - —t N . - - - . , m
m PRI S e T e ‘ 8 2 2 warstwa no$na: zageszczony ttuczen frakcji 32-63mm 20 cm
é + 3 e ionisin i do geowtoknina separacyjna min. 100g/mkw -
@ 15 < 8 1 3 rekultywacji o grunt rodzimy ze spadkiem -
>
d 19l 3 0 3,00 e N —
a ] - O RABATA Z'NA_S_ADZENIAMI
= 4 -2,97=8,13 m npm Ina geowlgkninie Z NASADZENIAMI
o 30cm kraweznik betonowy zatopiony 15x30x100cm 30cm kraweznik granitowy podwyzszony 15x30x80cm & poziom piwnicy - L 30cm kraweznik betonowy zatopiony 15x30x100¢m 30cm kraweznik granitowy podwyzszony 15x30x80cm
5cm|podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm|podsypka cementowo-piaskowa 1:4 PR 5¢cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Ut WARSTWY BIOL-CZYNN GRUBOSC
dJ
15cmtawa beton C16/20 15cm|tawa beton C16/20 e g 15cmitawa beton C16/20 15cmtawa beton C16/20 A nasadzeniakamien tamany typu grys ozdobny J7cm
ARG 2 frakcja 16-30mm ’
468 1 5 405 1 5 84 > < 629 1 S 526 1 S 6 1 66 1 9 11 90 20 628 50 460 1 5 6 N czarna agrowtoknina chwastobojcza z pQIiproE]ylenu -
gramatura min.30g/m2 na kotkach mocujacycl

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 5-5 | dtoze 7 dla rosli 20cm
podioze zyzne dla roslin
| |
i E T war) paayezcaony '
< = >4 ’
g 3452 71 3 50; 41 0 1 5 80 g % ISTNIEJACA POW. POBOCZA BIOL-CZYNNA
100%
6 5 /wymiana nawierzchni,trawnik na wymienionej
= > agrowtokninie/
= 1 5 & Uth WARSTWY BIOL-CZYNN GRUBOSC
x G A . . . -
>« gora  trawnik na warstwie podtoza zyznego T em
czarna agrowtoknina chwastobéjcza z pQIiprOEylenu -
gramatura min.30g/m2 na kotkach mocujgcycl
i 30cm kraweznik betonowy zatopiony 15x30x100¢m 30cm kraweznik granitowy podwyzszony 15x30x80cm dvot grunt rodzimy -
! 1Scm E)odsyi)pka c%r?gyztgwo-piaskowa 1:4 15cm *podsxépka c%r?g/r%tgwo-piaskowa 1:4
5cm|tawa beton 5cm|tawa beton . e g . . .
| IUWAGA: Nalezy doprowadzi¢ nosno$¢ poditoza nawierzchni do G1
i poprzez ewentualnie dokona¢ wymiany %runtu i zageszczeniaw
1 kraweznik podwyz . : ¢ .
: 10.84 10.80 e B przypadku wystgpowania grunt6w wysadzinowych 1ub watpliwych
- 1 ‘ ) . - - L
PPP 1 0,00=11,10 m npm 9 88 9 90 9 9 IUWAGA: Przyjete dtugosci i szerokosci utwardzen majg charakter
1/ ___poziompareru ~NNO R e I N\ A IyIN pogladowy ze wzgledu na nieregularny ich przebieg. Nalezy dokonywac
3 O/ Tﬂ, 28 odmiaréw na podstawie rysunkow gtownych PZT.
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—— e e e e e e e e 0- istn. 10‘“05
—-——————_____ -_—
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ISTNIEJACE UTWARDZENIE WJAZDU /kostka betonowa/ T
|
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 6-6
<
< z
3 0
< 0
3 2
S 30cm kraweznik betonowy dopasowany do istn 15x30x100 X BRANZA DROGOWA
. o v B g osona T : e p—
<C
o4 % IMIE | NAZWISKO UPR. BUDOWLANE NR PODPIS DATA
O o PROJEKTANT MGR INZ. RYSUNKU
kraweznik projektowany L > WOJCIECH IWEN POM/0273/PWOD/12 2022-03-31
stanowigcy kontynuacje zatopli((gﬁ‘)llv%prllko%a&zz(iignv% % SPRAWDZAJACY | MGR INZ SPRAWDZENIA
'S‘”awyng,%zz'iz%ydzgggﬁ jezdni 4 MALGORZATA BARCIKISKA POM/0278/P00D/12 2022-03-31
odapowieanio do istn. . ,
% 1 O 06 DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY SKOORDYNOQWAC

PPP 1 0,00=11,10 m npm

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ W RAZIE NIEJASNOSCI
OBOWIAZKOWO POWIADOMIC PROJEKTANTOW

9/90 9,95

10,01 Utb
2%

9,93 9.76

poziom istn.trawnika do
rekultywacji

Uta Uta 9 8 9

g 1.9%

PRO-INVEST sp. z 0.0.
Al. Niepodlegtosci 670A, 81-854 Sopot
INVEST tel: +48 58 765 05 89
firma@pro-invest.com.pl
L —

www.pro-invest.com.pl
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Wojewodzka i Miejska
Biblioteka Publiczna

w m im. J. Conrada-Korzeniowskiego
w Gdansku

- 770 3P e L

wbp@wbpg.org.pl
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777777777 . INWESTOR www.wbpg.org.pl
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 7-7 | _
Mizena | WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA FAZAPROJEKTU
19, 13 PUBLICZNYGH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH PB
30 nik bet topiony 15x30x100 4]. E proj.odptyw liniowy 30cm kraweznik betonowy zatopiony 15x30x100cm 32.?3"\5\'?.'\,?9,2 CORNER W GDANSKU PRZY TARGU
cm kraweznik betonowy zatopiony 15x30x100cm . ey .
5cm podgypka cementox\//vo-pigskozva 1:4 1 Q. i< Systemawy. el 12% }pac\)/\(/j:)épektgr? %r?g/nztgwo plaskowa 1:4 LS - ELEMENT
15cmjtawa beton C16/20 ' > o Serbaslagony 2elivo MRS | Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk; e
+ - Z maksymalna klasa ; id.: ) PZT
PPP +0,00=11,10 m npm aweinik saezdony z chegia P8t jednostialgbreb ewid.: 226101.1.0089,
zatopiony 2cm od poziomu o)

jezani

9,45 0 35

DATA PROJEKTU

NAZWA
OBIEKTU

BUDYNEK UZYTECZNOSCI - BIBLIOTEKA PUBLICZNA | MARZEC

kraweznik najazdowy 2022

zatopiony 2cm od poziomu

—_—— —— ————

jezdni
IMIE | NAZWISKO UPR. BUDOWLANE NR PODPIS DATA
U t PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. RYSUNKU
a TOMASZ LUBELSKI PO/KK/158/2007 2022-03-31
9 2 2 I 9 2 4 gsg&&ﬁ%}m MGR INZ. ARCH. SPRAWDZENIA
M yEe= T JOANNA LUBELSKA PO/KK/157/2007 2022-03-31
WSPOLPRACA MGR INZ. ARCH.

MATEUSZ WIACKIEWICZ |33/POOKK/V/2018
MGR INZ. ARCH.

PAULINA KRUPINSKA

RYSUNEK NAZWA SKALA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE | 1:50 Z(04.2

ISTNIEJACY BUDYNEK BIBLIOTEKI

438 15 54




NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES
INWESTYCJI:

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

FAZA:

EL. PROJEKTU:

ZESPOL
PROJEKTOWY:

INWESTOR:

DATA:

INVEST s 200
_ 81-854 SOPOT, AL. NIEPODLEGLOSCI 670A TEL/FAX +48 58 765 05 89

WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W GDANSKU
PRZY TARGU RAKOWYM 5/6

BUDYNEK UZYTECZNOSCI - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdarisk;
Jjednostka/obreb ewid.: 226101_1.0089, dziatka nr 225;

IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

Projekt budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany

Projektant:

magr inz. arch Tomasz Lubelski uprawnienia budowlane nr PO/KK/158/2007
w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
uprawnienia budowlane nr PO/KK/157/2007
w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch Joanna Lubelska

Wspbtoraca:
mgr inz. arch. Mateusz Wigckiewicz
mgr inz. arch. Paulina Krupiniska

Wojewoddzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdarisku
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdarisk

Opracowania / Sprawdzenia:
2022-03-31
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 595/POIA/2007 Gdansk, dnia 11 czerwca 2007 r.
sygnatura akt: PO/KK/158/2007

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; zm. Nr 170, poz. 1217), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42,z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr
190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pan
mgrinz. arch.  Tomasz Lubelski
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, kiéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Zdunkowska - Mroz - Kiemicka Wilemborek Wolanski

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czionek
Komisji Komisji \ Komisji Komisji Komisji Komisji /'
1 = J = L/ w\h/c/ '6/&-/&\——— /
,—aﬁ, ' . o) 1Vl - 32 A
- ]WW&‘B\, % '\i;n,(:aj{,’.{ }‘/‘mh wetthy /0 -
Konrad Plawinski Elzbieta R ‘ uald Cieluch  |Joanna Wciorka Barbara Antoni

1. Strona (wnioskodawca): Tomasz Lubelski, 80-299 Gdansk, Dionizosa 1/ 1
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.p! Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SA NI O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

ZGODNE

Z ORYGINALEM -
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[N
1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Jan Lubelski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/158/2007,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0914.

Cztonek czynny od: 19-09-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0914-55D8-F268-D632-DAF1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okrggowa 1zba Architektdw RP.

ZGODNE
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strona | 2 UPRAWNIENIA / 1ZBY



WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK wm
PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W 3 P
GDANSKU PRZY TARGU RAKOWYM 5/6

Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdarisk

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz, 595/POIA/2007 Gdansk, dnia 11 czerwca 2007 r.
sygnatura akt: PO/KK/157/2007

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; zm. Nr 170, poz. 1217), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr

190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;

dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pani
mgrinz. arch.  Joanna Lubelska
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwofanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:
eprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca

Komisji Komisji Komisji U{/ Komisji 2 Komisji Komisji
% P e /
/| ’ = / m / ha T p : A
/"jtf Jb.w(cz&& % ¢ M’f ML I lewdtl /~ /
Konrad Plawinski Elzbieta muald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolariski

\

1. Strona (wnioskodawca): Joanna Lubelska, 80-299 Gdarisk, Dionizosa 1/ 1
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada |zby Architektow.
d.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Lubelska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/157 /2007,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0913.

Czionek czynny od: 19-09-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0913-7612-7259-DD49-2262

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa 1zba Architektdw RP.

ZGODNE

INVEST

Z ORYGINALEM -
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Sopot, 21 czerwiec 2022 r.

Oswiadczenie Projektanta
0 sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej (zgodne z art.34 ust.3d pkt 3 ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282,
784, z poézn. zm.).

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W
GDANSKU PRZY TARGU RAKOWYM 5/6

ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk; jednostka/obreb ewid.: 226101_1.0089, dziatka nr 225;

zostaly sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
mgr inz. arch.
Tomasz Lubelski

uprawnienia budowlane

nr PO/KK/158/2007

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczenh

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch.
Joanna Lubelska

uprawnienia budowlane

nr PO/KK/157/2007

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczenh

OSWIADCZENIE
INVEST
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przedmiot inwestycji

NAZWA ZAMIERZENIA: WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA

WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI
WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W GDANSKU
PRZY TARGU RAKOWYM 5/6

NAZWA OBIEKTU : BUDYNEK UZYTECZNOSCI - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

LOKALIZACJA: ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk; jednostka/obreb

ewid.: 226101_1.0089, dziatka nr 225;

INWESTOR: Wojewddzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdarnsku
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk

OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Tomasz Lubelski

nr upr. proj. PO/KK/158/2007
PRO-INVEST sp. z 0.0.
81-854 Sopot, Al. Niepodlegtosci 670A

Podstawa opracowania

Zlecenie INWESTORA na opracowanie projektu budowlanego;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Koncepcja architektoniczna uzgodniona przez Inwestora,

Uchwata Nr XXXIX/1325/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 czerwca 2005 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia
—rejon Targu Siennego, Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodéw w miescie Gdansku;
Uchwata Nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
ustalenia zasad i warunkow sytuowania obiektow matej architektury, tablic reklamowych
i urzgdzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz
rodzajow materiatbw budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie Miasta
Gdanska;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065
z pozn zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 25 czerwca 2021r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

INVEST
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqo bedaceqgo przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektuje sie roboty budowlane zwigzane z wymiang nawierzchni podwodrza gtéwnej
siedzibie Wojewddzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego
w Gdansku oraz wymiang drzwi wejsciowych znajdujgcych sie w czesci frontowej budynku od
strony zachodniej do American Corner w Gdansku przy Targu Rakowym 5/6 w Srédmiesciu
Gdanska .

Kategoria obiektu:

IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i
hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowane roboty budowlane majg na celu wykonanie nowych nawierzchni placu, rozbiérce
i wykonaniu nowych schodéw zewnetrznych prowadzacymi do dodatkowego, tylnego wejscia do
obiektu Biblioteki z siedziskami wraz z zlokalizowaniem w jego obrebie altany $mietnikowej.

Istniejgce zagospodarowanie terenu placu ze wzgledu na znaczne ubytki, spekania i
zapadniecia oraz potrzebe dostosowania do nowej funkcji planuje sie poddaé pracom
remontowym. W zwigzku z tym wystepujgce w najblizszym otoczeniu i przylegajgce do obiektu
w obrebie placu nawierzchnie, murki i schody zewnetrzne nalezy poddaé pracom
modernizacyjnym. W ramach planowanych prac budowlanych w obrebie placu i projektowanego
montazu elementéw matej architektury przewidziano ich posadowienie w gruncie, poprzez
przygotowany w tym celu system fundamentéw betonowych zbrojonych. Inwestycja ma ponad
to na celu wprowadzenie niezbednych elementdw zagospodarowania zapewniajgcych
bezpieczenstwo uzytkowania przestrzeni.

Projekt zaklada demontaz drzwi zewnetrznych istniejgcych znajdujgcych sie w czesci
frontowej budynku od strony wschodniej oraz montaz w jej miejscu nowej stolarki spetniajgcej
normy dotyczgce wspétczynnika przenikania ciepta i posiadajgce elementy utatwiajgce wtasciwy
sptyw wody z ich powierzchni. Nowoprojektowane drzwi zewnetrze powinny odwzorowywaé
oryginalne zdobienia stolarki drzwiowe;.

Planowane przedsiewziecie nie wplynie na naruszenie zewnetrznych struktur istniejgcej
zabudowy. Podjete dziatania majg prowadzi¢ do wkomponowania projektowanego zatozenia w
strukture zagospodarowania terenu otoczenia i wtasciwie korespondowac z istniejgcg tkanka.

2.1. Zakres planowanych robo6t budowlanych w ramach przedsiewziecia

— prace przygotowawcze, przejecie i oznakowanie,
— prace rozbiérkowe, w tym:
o demontaz drzwi zewnetrznych istniejgcych wraz z oscieznicg, opaskg wewnetrzng i
zewnetrzng i obrobka otworu pod montaz nowe;j stolarki;
rozbidrka istniejgcych schodow zewnetrznych;

demontaz istniejgcych znakéw drogowych do ponownej adaptacii;
demontaz barier ochronnych do ponownego montazu;

demontaz stojaka rowerowego do ponownej adaptaciji;

demontaz istniejgcych elementéw wykonczenia;

O O O O O
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o usuniecie oktadziny cokotu z piytek ceramicznych w obrebie wejscia tylnego do
budynku w miejscu projektowanych schodéw zewnetrznych;

o demontaz balustrad istniejgcych przeznaczonych do projektowanego remontu i
ponownej adaptacii;

o demontaz czapy murka oporowego przy schodach bocznych do budynku;

o demontaz istniejgcych elementéw odwodnienia;

o zdjecie warstwy wierzchniej gruntu pod utwardzenia, prace ziemne w zakresie
profilowana terenu pod projektowane zagospodarowanie, wybranie warstw gruntu
pod projektowang niwelacje terenu i ich wywoz i utylizacje ;

o W obrebie istniejgcego pobocza usuniecie istniejgcej warstwy kamienia ptukanego z
podfozem pod wykonanie nowej z nawierzchni z trawnika na agrowtokninie;

o Wwywoz smieci;

o wywoOz gruzu.

roboty murarskie

o wykonanie elementéw betonowych zbrojonych — schody zewnetrzne z gazonami;

o wykonanie fundamentowania elementéw — schodéw zewnetrznych z gazonami,
fundamentu altany $mietnikowej, fundamentu adaptowanego stojaka rowerowego,
fundamentu popielnicy;

roboty montazowe,

o montaz gotowej altany $mietnikowej;

montaz popielnicy wolnostojacej;

montaz/adaptacja istniejgcego stojaka rowerowego;

montaz/adaptacja barier ochronnych naroznych;

montaz/adaptacja balustrad po uprzednich pracach spawalniczych iw

wykonczeniowych polegajgcych na uzupetnieniu ich o dodatkowe poprzeczki oraz

malowanie na jednolity kolor;

o montaz nowych balustrad stalowych malowanych proszkowo z poprzeczkami
zapewniajgcymi bezpieczenstwo uzytkowania we wskazanych miejscach;

o montaz siedzisk drewnianych na stelazu stalowym do projektowanych gazondw;

o montaz zdemontowanych znakéw pionowych;

o montaz projektowanych ogranicznikbw nawierzchniowych

roboty Slusarskie,

montaz projektowanych drzwi zewnetrznych z oscieznicg i opaskami dekoracyjnymi
dwustronnymi;
roboty instalacyjne instalacji zewnetrznych z osprzetem:

o wykonanie systemu odwodnienia placu;
roboty oktadzinowe, posadzkarskie, architektura krajobrazu

o wykonanie projektowanych utwardzen nawierzchni z wykonaniem wiasciwych
kraweznikéw i obrzezy;

o montaz projektowanych stupkoéw betonowych ograniczajgcych wzdtuz wjazdu;

o wykonanie wykonczenia projektowanych schodéw zewnetrznych z plytek
granitowych;

o wykonanie nowej oktadziny schodoéw zewnetrznych bocznych z ptyt granitowych;

o wykonanie opasek zabezpieczajgcych na elewacji budynku po demontazu
istniejgcych nawierzchni i schodéw zewnetrznych z ptytek granitowych;

o wykonanie utwardzenia powierzchni kostkg brukowg ekologiczng wypetnione;j
grysem z wykonaniem wiasciwych kraweznikéw i obrzezy;

o wykonanie nawierzchni z trawnika uktadanego na kratce trawnikowej z wykonaniem
wiasciwych obrzezy;

O
©)
@)
O
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o wykonanie rabat z nasadzeniami na agrowidkninie z wykonaniem wtasciwych
obrzezy;
o wykonanie nowej z nawierzchni z trawnika na agrowtdkninie przy wjezdzie w obrebie
pobocza;
o uzupetnienia i rekultywacja zieleni niskiej;
o wykonanie nasadzen w obrebie rabat;
— inne prace wykonczeniowe,

— przygotowanie obiektéw do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana stolarka drzwiowa zostanie zamontowana w otworze powstatym w wyniku
demontazu drzwi istniejgcych wraz z oscieznicg, opaskg wewnetrzng i zewnetrzng i obrébkag
otworu pod montaz nowej stolarki.

Istniejgce drzwi majg charakter wtoérny i nie posiadajg wartosci historycznych.
Nowoprojektowane drzwi zewnetrze powinny odwzorowywac¢ oryginalne zdobienia stolarki
drzwiowe;j.

Projektowane elementy matej architektury charakteryzuje prostota formy, dopetniajgca
otoczenie jednak nie stanowigca konkurencji dla istniejgcego obiektu Biblioteki Wojewddzkiej
wpisanego do Ewidencji Zabytkéw, niepodlegajgcego dziataniom budowlanym w ramach
wskazanej inwestyciji.

Nie dotyczy. Bez zmian budynku.

3.1. Wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji

Projektowane przedsiewziecie polegajgce na wymianie nawierzchni podworza siedziby
WIMBP ma na celu modernizacje wykonczen placu i uporzadkowanie terenu przylegtego do
budynku Biblioteki wpisanego do ewidencji zabytkéw. Obecnie zagospodarowanie placu ze
wzgledu na zly stan nawierzchni istniejgcych nie koresponduje w odpowiedni sposéb z
otoczeniem i powoduje utrudnienia we wiasciwym korzystaniu z powierzchni placu przez
uzytkownikéw obiektu. Podjete dziatania majg na celu wykonanie nowych nawierzchni terenu,
wykorzystujgc rozwigzania pokrewne dla zmodernizowanych terendéw przylegtych tego typu
oraz implementacje w sposéb zorganizowany elementdéw zielni niskiej, a takze wykorzystanie
elementéw matej architektury odpowiadajgcych przyjetych przez Miasto standardom
jakosciowym.

W ramach inwestycji nowoprojektowane oraz remontowane elementy nalezy wykonczyé
w kolorystyce spdjnej z otoczeniem, w odcieniach ciemnego brgzu w tonacji szarosci oraz
szarosciach. Dotyczy to takze wykonczenia nawierzchni. Projektowane utwardzenia i
rozwigzania nawierzchni i okfadzin pionowych projektuje sie w palecie szarosci z
wykorzystaniem materiatdw pokrewnych dla tych stosowanych w otoczeniu obiektu takich jak
zagospodarowanie  Forum Gdansk i Kunsztu Wodnego, stosujgc barwy pokrewne dla
wykorzystanej w ich zewnetrzu blachy miedzianej oksydowanej w kolorze ciemnym szaro-
brgzowym RAL 8019 oraz barwy ciemnoszare i antracytowe. Na projektowanych i
remontowanych schodach i innych ptaszczyznach poziomych nalezy wykonywaé¢ nawierzchnie
zapewniajgce trwato$c¢, antyposlizgowos¢ i odpornosé na warunki atmosferyczne. Nawierzchnia
schodow musi by¢ wykonana z jednego materiatu o porowatej fakturze zapewniajgcej
antyposlizgowos¢. W zwigzku z tym zastosowano w wykonczeniu elementéw
zagospodarowania ptytki gr.3 i 5cm granitowe pftomieniowane w kolorze szarym. Na
projektowanych rabatach projektuje sie zagtebienia dla nasadzen, sugerowanane nasadzenia
trawy pampasowe(Cortaderia selloana) lub rozplenica japonska(Pennisetum alopecuroides).
Poszycie altany smietnikowej zostato zaprojektowane z wykorzystaniem paneli azurowych w
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kolorze antracytowym RAL 7016 oraz wielkoformatowych ptyt fasadowych widkno-
cementowych z nadrukiem cyfrowym o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne i
warunki atmosferyczne, odporne na promieniowanie UV, w dekorze beton kolorze brgzowej
oksydowanej blachy miedzianej, kolor ciemny szaro-brgzowy RAL 8019. Popielnica
wolnostojgca bedzie posiadaé konstrukcje w kolorze RAL 8019, natomiast pojemnik wrzutowy
bedzie wykonany ze stali nierdzewnej zapewniajgc sterylno$¢ i wytrzymatos¢. Wykonane
elementy powinny prezentowa¢ wysokie walory estetyczne. W zakresie projektowanych i
remontowanych elementéw nalezy wykona¢ elementy opierzen oraz inne prace zapewniajgce
trwato$¢ uzytkowg i odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

Projekt przewiduje wymiane drzwi wejsciowych do budynku Biblioteki w czesci American
Corner. Istniejgca stolarka drzwiowa stanowigca element wtérny dla obiektu jest w ztym stanie
technicznym, powodujac przedostawanie sie wody w trakcie opadéw ze wzgledu na brak
wiasciwych uszczelnien i rozwigzan ochronnych oraz nie petnia obowigzujgcych wymagan
termicznych. Istniejgce drzwi majg charakter wtérny i nie posiadajg wartosci historycznych.
Nowoprojektowane drzwi zewnetrze powinny odwzorowywac¢ oryginalne zdobienia stolarki
drzwiowej. Detale w postaci frezow oraz innych dekoracji stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi na rysunku.

Projekt zaktada demontaz drzwi zewnetrznych istniejgcych wraz z oscieznicg, opaskg
wewnetrzng i zewnetrzng i obrobka otworu pod montaz nowej stolarki spetniajgcej normy
dotyczgce wspotczynnika przenikania ciepta w istniejgcych otworze bez ingerenciji w_strukture
budynku, jego konstrukcje a takze uktad kompozycyjny elewacii.

Drzwi zewnetrzne projektuje sie drewniane ramowo-ptycinowe dwuskrzydtowe
czesciowo przeszklone, w Kkolorze ciemnym szaro-brgzowym RAL 8019 o wspoétczynniku
przenikania ciepta Uyax= 1,3 W/(m2:-K) z naswietlem gérnym z wykonczeniem tukowym
dzielonym szprosami naktadanymi.

3.2. Sposdéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami_szczeqdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneqgo, a w_przypadku jego braku —
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Na terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr
XXXI1X/1325/05 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia — rejon Targu Siennego,
Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodéw w miescie Gdansku. Dla dziatki na ktérej znajduje sie
wskazany obiekt nr.006 Ewidencyjny planu 1117.

Funkcja nie ulega zmianie.

Nie dotyczy.

Teren na ktérym jest usytuowana jest siedziba gtéwna Biblioteki przy ul.Targ Rakowy 5/6
objety jest regulacjami Uchwaty Krajobrazowej Gdanska (Uchwata Nr XLVIII/1465/18 Rady
Miasta Gdanska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkoéw sytuowania
obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen, ich
gabarytow, standardow jakosciowych oraz rodzajow materiatdow budowlanych, z jakich mogg
by¢ wykonane, na terenie Miasta Gdanska) dla obszaru SR.

Dla projektowanych w ramach przedsiewzigcia budowlanego elementéw matej architektury
nalezy stosowaé powyzszej przyjete w projekcie rozwigzania materiatowe i parametry wielkosci
elementu, ktére zostaty zaprojektowane w oparciu o regulacje UKG ( zawartymi w rozdz.2, §5
UKG ust.1 i 2). Zgodnie z wytycznymi projektuje sie zabezpieczenie przed utlenianiem sie
powierzchni metalowych powtokami ochronnymi, w szczegdlnosci malowaniem proszkowym.
Nalezy zgodnie z ustaleniami UKG stosowac nastepujgce standardy jakosciowe wykonczenia
wskazanego elementu matej architektury:

a) sytuowanie i utrzymanie zamocowanych w sposéb trwaty i docelowy (w szczegdlnosci bez
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brakbw w elementach mocujgcych takich jak $ruby, wkrety, gwozdzie, kleje oraz bez

znieksztatcen),
b) sytuowanie i utrzymanie w kompletnosci,

) sytuowanie i utrzymanie zakonserwowanych zgodnie z powszechnie przyjetymi zasadami dla
danych materiatéw budowlanych (zabezpieczeniem przed niepozgdang korozjg);

Obiekt Biblioteki Wojewddzkiej wpisany jest do Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkow (poz.5983)
oraz Gminnej Ewidencji Zabytkow(poz.6014). Teren inwestycji potozony na obszarze objetym
strefg ochrony archeologicznej oraz strefg ochrony historycznego Srédmiescia Gdansk.

Teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako historyczny ukfad
urbanistyczny miasta Gdanska(nr rej.zabytkéw:15) oraz w obrebie obszaru uznanego za

pomnik historii.

Innych ograniczen wynikajgcych z prawa miejscowego nie stwierdzono.

4. Charakterystyczne parametry elementow maftej architektury

4.1. Wymiary elementu matej architektury:
Altana smietnikowa:

Szerokos$¢ rozstawu konstrukcji (poszycia): 360 cm (370 cm)
Dtugos$¢ rozstawu konstrukcji (poszycia): 460 cm (470 cm)
Wysokos¢: 270 cm
Popielnica wolnostojaca:
Szeroko$¢: 12cm
Gtebokosé: 8cm
Wysokos¢: 100 cm
* Schody zewnetrzne z siedziskami:
Szerokosc¢ /(w tym spocznika schodow): 327cm/(200 cm)
Dtugos¢ /(w tym schodow): 265cm/(265 cm)
Wysokosé/(w tym schodow):: 42 cm /(35 cm)

4.2. Zestawienie powierzchni utwardzanej:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW m?2 %
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOtOWA 180’20 9'8
ISTNIEJACE UTWARDZENIE POD KSIAZKOMAT
/ptytka chodnikowa betonowa ptukana/ 8,80 0,5
ISTNIEJACY CHODNIK
/ptytka chodnikowa betonowa ptukana/ 4,10 0,2
ISTNIEJACE UTWARDZENIE WJAZDU
/kostka betonowa/ 159,60 8,7
ISTNIEJACY KRAWEZNIK
/kostka betonowa/ 7,70 0,4
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOLOWA 703'40 38'2
PROJEKTOWANA KONTYNUACIJA ISTNIEJACEGO WYKONCZENIA WJAZDU
/kostka betonowa DOPASOWANA DO ISTN./ 207,50 11,3
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOtOWA
/betonowa ptyta brukowa 22,5x22,5cm gr.8cm, kolorze ciemnoszary wapien deworiski, w uktadzie
klasycznym/ 117,40 6,4
PROJEKTOWANA POW. UTWARDZONA PIESZO-KOLtOWA
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOtOWA BIOLOGICZNIE CZYNNA 23%

/kostka brukowa ekologiczna z kruszywem/
135,10 7,3
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-KOtOWA
/kostka brukowa ptukana 13,9x13,9cm gr.8cm , w kolorze ciemnoszarym/ 198,10 10,8
PROJEKTOWANE DOJSCIE PIESZO-ROWEROWE
/trawnik na ekokratce drogowo-trawnikowej PCV/ 23,40 1,2
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK PODWYZSZONY
/kostka granitowa szara ptomieniowana/ 4,50 0,2
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK ZATOPIONY
/kostka betonowa szara/ 16,50 0,9
PROJEKTOWANY STANOWIACY KONTYNUACIE, ISTN.
/kostka betonowa szara DOPASOWANA DO ISTN./ 0,90 0,05
PROJEKTOWANA
POWIERZCHNIA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | MURKOW 26,50 1,4
PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCHODOW WEJSCIOWYCH
/ptytka granitowa ptomieniowana szara/ 8,70 0,5
1 ISTNIEJACE MURKI OPOROWE 15,50 0,8
PROJEKTOWANY REMONT OKtADZINY MURKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ISTNIEJACYCH
/usuniecie czapy murka; demontaz,renowacja i ponowny montaz balustrady; obtozenie powierzchni
murka ptytg granitowa ptomieniowang szara gr.5/6cm/
2,30 0,1
RAZEM 910,10 22,5

4.5. Inne dane niz powyzsze niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w przypadku budynkow

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelinosprawnych w
przypadku budynkow mieszkalnych wielorodzinnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinneqo przez
osoby niepefnosprawne

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pozn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek spetnia definicje budynku uzytecznosci
publicznej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i w konsekwencji wymaga zapewnienia
dostepnosci dojscia i dojazdu dla osdb niepetnosprawnych.

Gtéwne wejscie do budynku posiadajgce rozwigzania dostepnosci dla
niepetnosprawnych poza zakresem opracowania.
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Zaprojektowane nawierzchnie nie posiadajg zadnych progéw technicznych wyzszych niz
2 cm, ktore utrudniatyby pokonywanie réznicy wysokosci.

9. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie, z uwzglednieniem ze przyjete w_projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywacé
ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na sSrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi

przepisami

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilo$é, jako$é i sposéb odprowadzania $ciekéw
oraz wéd opadowych

Nie dotyczy. Sposéb odprowadzania wéd opadowych z zastosowaniem istniejacych
rozwigzan. Projektuje sie wymiane istniejgcych elementéw odwodnia placu, na systemowe
antyposlizgowe odwodnienia liniowe oraz wpusty kanalizacji deszczowej wykonane z Zeliwa
sferoidalnego powloka KTL, w kolorze czarnym. Odwodnienia liniowe o minimalnej wielosci
szer.36¢cm, gt.40cm, pow. wlotu 1511cm2/mb, maksymalna klasa obcigzenia F900 zgodnie z
norma.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w_tym zapachéw, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie generuje zanieczyszczen gazowych.
Obiekt nie generuje zanieczyszczen pytowych.
Obiekt nie generuje zanieczyszczen ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadow

W ramach projektowanych rozwigzan nie zaktada sie zwigkszenia ilosci wytwarzanych
odpaddéw. Inwestor jest zobligowany do posiadania podpisanej umowy na odbiér odpadow
komunalnych z odpowiedzialnymi w danym rejonie za wywoz podmiotami. Projektuje sie
miejsce gromadzenia odpadéw w sposob selektywny na terenie Inwestora w formie altany
Smietnikowej gotowej, sytuowanej na fundamencie zelbetowej. W ramach inwestycji uzyskano
odstepstwo Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zezwalajgce na jej posadowienie w
projektowanej nienormatywnej odlegtosci od $ciany budynku istniejgcego. Projektowane
zagospodarowanie umozliwia prawidtowy odbiér odpaddw przez jednostke oczyszczania
miasta, poprzez prowadzgce do altany utwardzenia terenu. lloS¢ odpadéw komunalnych z
typowa dla danej funkcji.

Rozwigzanie selektywnej zbidrki odpaddw nalezy zrealizowaC zgodnie zatozeniami
Uchwata poz 4616/2021 z dnia 28 pazdziernika 2021 r. w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego
uchwaty Rady Miasta Gdanska w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzgdku na
terenie miasta Gdanska. Zaprojektowane rozwigzanie jest zgodne z wymaganiami uchwaty
dotyczacymi rodzaju wytwarzanych i sktadowanych odpaddéw oraz pojemnoscig i rodzajem
pojemnikow z tworzywa sztucznego .Pojemniki bedg posiada¢ konstrukcje umozliwiajgcg ich
opréznianie grzebieniowym, widtowym lub hakowym mechanizmem zatadowczym pojazdow
przeznaczonych do odbioru odpadéw oraz wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy
zamkniecie .

Pojemniki o wskazanych na rysunku pojemnosciach ustawiane bedg na utwardzonej
nawierzchni z kostki betonowej w obrebie altany. Zastosowane kontenery muszg byc¢
wyposazone w zamykane otwory wrzutowe. Pomiedzy punktem gromadzenia odpadow, a

strona | 8 OPIS ARCH.BUD
INVEST



WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK w m
PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W 3 P
GDANSKU PRZY TARGU RAKOWYM 5/6

Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdarisk

miejscem dojazdu samochodéw smieciarek wywozgcych odpady projektuje sie utwardzone
dojscie na dzialce Inwestora, umozliwiajgce przemieszczanie pojemnikéw na witasnych kofach
lub na wozkach.

Projektowane rozwigzanie miejsca gromadzenia odpadow pod mozliwos$é selektywnej
zbiorki odpadéw:
1 metale i tw.sztuczne - p0j.1100l
2 papier - 2xp0j.1100I
3 resztkowe - poj.1100I
4 bioodpady - poj.1100I
5 szkto - poj.1100I

Dobrane wymiary pojemnikow wykonanych z tworzywa sztucznego 4-kotkowych:
P0j.1100I - wym.1118x1370mm, h=1295mm

Rodzaje oraz ilosci powstajgcych odpadéw nie stanowig istotnego zagrozenia dla
srodowiska. Nie przewiduje sie powstawania odpadow niebezpiecznych.

9.4. Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczeqgolnosci
jonizujgceqo, pola elektromagnetyczneqo i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikdw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie wytwarza ponadnormowego hatasu. Obiekt nie emituje drgan
odprodukcyjnych wykraczajgcych poza teren, ani promieniowania w jakiejkolwiek postaci.
Obiekt nie generuje pola elektromagnetycznego wykraczajgcych poza teren ani nie wytwarza
innych zaktéceh przekraczajgcych normy.

9.5. Wptyw obiektu budowlaneqo na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w_tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy. Zakres nie zaktada ingerencji w powyzsze elementy.

9.6. Charakterystyczne rozwigzania materiafowe majace wplyw na otoczenie, w tym na
Srodowisko

Nie projektuje sie wykonczenia obiektu z uzyciem materiatdbw majgcych wptyw na
otoczenie, w tym na srodowisko. Dobdér materiatow budowlanych opiera sie na powszechnych i
popularnych rozwigzaniach materiatowych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczaceqo budynku

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie requluja temperature oddzielnie w poszczeqdélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej w stosunku do budynkow

Nie dotyczy.
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12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Nie dotyczy.

12.1. Informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym o projektowanym zrdodle
ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Nie dotyczy. o i
pracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Lubelski
nr upr. bud. PO/KK/158/2007
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UCHWALA NR XXXIXI‘! 325/05
RADY MIASTA GDANSKA
z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sréodmiescia — rejon Targu Siennego, Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodéw
w miescie Gdansku.

Na podstawie art.20 w zwigzku z art.14 ust. 8, art. 15, art.16 ust. 1, art.17, art. 29 i art.34 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i art.18
ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759).

uchwala sie, co nastepuje:

§1

Po stwierdzeniu 2zgodnosci z ustaleniami ,Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska” uchwala sie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia — rejon Targu Siennego, Podwala
Grodzkiego i Nowych Ogrodéw w miescie Gdansku (o numerze ewidencyjnym 1117) zwany
dalej ,planem”, obejmujgcy obszar o powierzchni 31,7ha ograniczony:

1) od pétnocy ulicami: Nowe Ogrody, 3-go Maja oraz linig na wysokosci budynku

Dworca Gtéwnego,

2) od wschodu ulicami: Waty Jagiellonskie, Okopowsa,

3) od potudnia ulicami: Podwale Przedmiejskie, Armii Krajowej,

4) od zachodu ulicg Pohulanka,
jak na rysunku planu stanowigcym zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Wyjasnienie poje¢ uzytych w niniejszym planie:

1) teren — obszar wydzielony liniami rozgraniczajgcymi o jednakowych zasadach
zagospodarowania, ktérego przeznaczenie zostato okreslone w § 3 i odpowiedniej karcie
terenu, przeznaczony takze pod sieci i urzadzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w
tym drogi i stacje przekaznikowe telefonii komoérkowej) oraz zieleh urzadzong ( ZP ) badz
krajobrazowo — ekologiczng ( Z64),

2) intensywno$¢ zabudowy - stosunek powierzchni catkowitej wszystkich kondygnaciji
nadziemnych po obrysie, z wytgczeniem:

a) powierzchni, ktére nie sg zamkniete lecz mogg by¢ ograniczone elementami
budowlanymi (np. balustradami, ostonami zabezpieczajacymi, poreczami) i nie sg
przykryte ( np. balkony, tarasy) oraz

b) powierzchni elementéw drugorzednych ( np. schoddéw i pochylni zewnetrznych, ramp
zewnetrznych, daszkéw, markiz),

do powierzchni dziafki,

3) mieszkanie integralnie zwigzane z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza — lokal lub
dom mieszkalny wifasciciela podmiotu gospodarczego, stréza lub technologa, jesli
dziatalno§¢ wymaga catodobowego nadzoru technologicznego, na dziatce wspdinej
Z obiektem gospodarczym,



4) typ zabudowy - zespodt nastepujgcych cech zabudowy: usytuowanie budynku na dziatce,

gabaryty budynku, rodzaj dachu (ptaski, stromy).
Jezeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniejgcej - typ
ten okreSla zabudowa istniejgca w bezposrednim sasiedztwie projektowanej. Na
fragmentach niezabudowanych, poza bezposrednim sasiedztwem zabudowy istniejacej -
ustalenie typu zabudowy nie obowigzuje, chyba ze takze dla tych fragmentéw zostat
ustalony obowigzujacy typ zabudowy,

5) wysokos¢ zabudowy — wysoko$¢ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najnizszym
punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwyzszego punktu na pokryciu kubatury, bez
masztéw odgromnikowych, anten i kominéw,

6) struktura przestrzenna zespotu zabudowy — zespdt nastepujacych cech zabudowy: uktad
ulic, placéw, zieleni, systemu wod otwartych, osie kompozycyjne, dominanty przestrzenne,
typ zabudowy,

7) struktura przestrzenna zespotu zieleni — zespdt nastepujacych cech zespotu: uktad ulic, alei,
Sciezek, placéw i kwater, kompozycja zieleni, system wod otwartych, osie kompozycyjne,
dominanty i akcenty przestrzenne, uksztattowanie i topografia terenu, typ zabudowy,

8) bryta budynku — zespdt nastepujacych cech budynku: typ zabudowy, ksztatt dachu,
rozcztonkowanie.

a) ksztatt dachu: rodzaj dachu, liczba pofaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny
(mansardowy, naczotkowy, pulpitowy itp.), kat nachylenia potaci, kolor i materiat pokrycia,

b) rozcztonkowanie: ksztatt rzutu budynku, zréznicowanie wysokosci budynku, cokét, ryzality,
wneki, wykusze, wiezyczki, lukarny, balkony,

9) charakter budynku — zespét nastepujacych cech budynku: bryta budynku, rozplanowanie
i proporcje otwordw okiennych, kolorystyka,

10) dach stromy — dach, ktéry spetnia rownoczes$nie nastepujgce warunki:

a) potaci dachowe sg nachylone do poziomu pod katem wiekszym niz 30°, a w przypadku
gornej potaci dachu mansardowego — pod katem wiekszym niz 10°,

b) powierzchnia lukarn przykrytych potaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza potowy
catej powierzchni przykrytej dachem.

Za dach stromy uwaza sie réwniez dach w ksztatcie koputy, kolebki itp., dachy
widoczne z poziomu terenu,

11) wartoSciowy drzewostan - pojedyncze drzewa lub grupy drzew i krzewdw spetniajgce
przynajmniej jedna z ponizszych cech:

a) drzewa i krzewy gatunkéw pospolitych, cenne ze wzgledu na wiek i znaczny obwadd
pnia (topola, wierzba, olcha, klon jesionolistny, czeremcha, robinia akacjowa - pow. 200
cm; klon, kasztanowiec, morwa, jesion, $wierk pospolity, sosna, daglezja, choinka,
modrzew, brzoza brodawkowata i omszona - pow. 130 cm; dab, grab, buk, lipa, gtég,
jarzagb, zywotnik, wigz, iglicznia, leszczyna turecka, platan klonolistny, jodta, magnolia -
pow. 51 cm),

b) drzewa i krzewy gatunkéw prawnie chronionych,

12) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajaca obszar, na ktérym
dopuszcza sie wznoszenie budynkéw oraz — okreslonych w ustaleniach planu —
budowli. Linia nie dotyczy: balkonéw, wykuszy, loggii, gzymsoéw, okapdw,
podokiennikow, zadaszen nad wejSciami, ryzalitdbw, przedsionkdéw, schoddéw
zewnetrznych, pochylni, taraséw, czesci podziemnych obiektéw budowlanych, o ile
ustalenia planu nie stanowig inaczej,

13) obowigzujaca linia zabudowy — maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, na ktorej
musi by¢ usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewacji budowli.



§3

Oznaczenia literowe lub literowo — cyfrowe dotyczace przeznaczenia terenow uzyte
W niniejszym planie:

M23 tereny zabudowy mieszkaniowej — wszystkie formy
W terenach mieszkaniowych M23 dopuszcza sie:
1) ustugi spetniajgce réwnoczesnie ponizsze warunki:
a) brak kolizji z funkcjg mieszkaniowa,
b) mieszczace sie w lokalach uzytkowych do 100 m? powierzchni uzytkowe;j,
c) dysponujgcych odrebnym wejsciem z zewnatrz lub wejsciem z zewnatrz wspdinym
Z najwyzej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcja mieszkaniowa,
np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistow, dom zakonny, dom
dziecka, z wytaczeniem obiektéw hotelarskich.

U33 tereny zabudowy ustugowej komercyjne i publiczne, z wytgczeniem:
1) rzemiosta produkcyjnego,

2) stacji paliw,

3) warsztatéw samochodowych blacharskich i lakierniczych,

4) stacji obstugi samochodéw ciezarowych i autobusow,

Dopuszcza sie:

1) parkingi i garaze dla samochodéw osobowych,

2) salony samochodowe (z serwisem),

3) mate hurtownie do 2000 m? powierzchni,

4) budynki zamieszkania zbiorowego,

5) mieszkania integralnie zwigzane z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza.

M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej zawierajagca wybrane tereny
mieszkaniowe M23 i ustugowe U33. W planie mozna ustali¢ proporcje miedzy funkcja
mieszkaniowg a ustugowa.

ZP tereny zieleni urzadzonej, takie jak: parki, ogrody, zielen towarzyszgca obiektom
budowlanym, zielence, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje

ZP62 tereny zieleni urzadzonej — tereny miejskiej zieleni urzadzonej dostepne dla
publicznosci, np.: parki, zielence, ogrody zabytkowe i tematyczne, w ktérych co najmniej
80% powierzchni zagospodarowuje sie jako powierzchnie biologicznie czynna. Dopuszcza
sie:

1) budynki obstugujgce uzytkownikéw, np.: gastronomia, szalety, wypozyczalnie sprzetu
turystycznego, pod warunkiem ustalenia w planie ich szczego6towej lokalizacji i zasad
ksztattowania zabudowy,

2) obiekty obstugujgce uzytkownikéw nie wymagajgce pozwolenia na budowe.

Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej: np.: drobne, naturalne zbiorniki wodne i
cieki wraz z zielenig przywodna, miedzywala, tereny podmokte, zarnowczyska, wydmy,
zielen na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.

KD80 tereny ulic dojazdowych
KD81 tereny ulic lokalnych
KD82 tereny ulic zbiorczych
KD83 tereny ulic gtéwnych, ulic giéwnych przyspieszonych
KS tereny obstugi transportu drogowego, np.:. parkingi, garaze, stacje obstugi
samochodow, stacje paliw, centra logistyczne, autoporty.

Na ww. terenach transportu drogowego, dopuszcza sie obiekty stanowigce tradycyjne
wyposazenie ulic, np.: kioski z prasg, punkty sprzedazy biletéw, budki telefoniczne, wiaty
przystankowe, no$niki reklamowe, w tym réwniez na lokalizacjach tymczasowych.



KD82/KK91 tereny ulic zbiorczych, szlakéw i bocznic kolejowych
KK91 tereny szlakéw i bocznic kolejowych

§4
1. Ustalone w planie zasady podziatu terendw na dziatki nie dotyczg wydzielen
geodezyjnych dla sieci i urzadzen sieciowych infrastruktury techniczne;.
2. Wody opadowe lub roztopowe ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych wymagajg oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczegolnymi.
§5
1. Ustala sie wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na
miejsca postojowe dla samochodow osobowych.
Wskazniki miejsc postojowych
Strefa B Obszar intensywnej
Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia zabudowy srédmiejskiej
Strefa ograniczonego parkowania
1 2 3
1 Budynki mieszkalne jednorodzinne | 1 mieszkanie 1+10%
2 Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie MIN 1
3 Domy studenckie, hotele 10 t6zek 1,2+ 10%
pracownicze
4 Hotele, pensjonaty 10 t6zek MAX 6
5 Motele 1 pokoj 1,2
6 Domy dziennego i statego pobytu 15 t6zek MAX 1,3
dla 0so6b starszych
7 Obiekty handlowe o powierzchni 1000 m? pow. sprzedazy
sprzedazy do 2000 m? MAX 25
8 Obiekty handlowe 1000 m? pow. sprzedazy MAX 25
wielokondygnacyjne o powierzchni
sprzedazy powyzej 2000m?
9 Targowiska, hale targowe 1000 m2 pow. catkowitej MAX 25
10 Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc konsumpc. MAX 24
11 Biura, urzedy, poczty, banki 1000 m? pow. uzytkowej MAX 30
12 Przychodnie, gabinety lekarskie, 1000 m? pow. uzytkowej
kancelarie adwokackie MAX 30
13 Koscioty, kaplice 1000 m2 pow. uzytkowej
MAX 6
14 Domy parafialne, domy kultury 1000 m? pow. uzytkowej
MAX 8
15 Kina, teatry 100 miejsc siedzacych
MAX 22
16 Hale widowiskowe i widowiskowo- 100 miejsc siedzacych
sportowe, stadiony MAX 16
17 Obiekty muzealne i wystawowe 1000 m2 pow. uzytkowej MAX 20
18 Szkoly podstawowe i gimnazja 1 pomieszczenie do nauczania MAX 1,5
19 Szkoly wyzsze, obiekty dydaktyczne | 10 studentow MAX 1,5
20 Przedszkola, $wietlice 1 oddziat MAX 3
21 Szpitale, kliniki 10 t6zek MAX 6
22 Rzemiosto ustugowe 100 m?  pow. Uzytkowej MAX 2
23 Warsztaty pojazdéw mechanicznych | 1 stan.naprawcz MAX 4
24 Myjnia samochodowa 1 stan. do mycia MAX 2*
25 Baseny ptywackie, sitownia Inne 100 m?2 pow. uzytkowej MAX 10
mate obiekty sportu i rekreacji
26 Dworce autobusowe, lotnicze, 1000 m? pow. uzytkowej MAX 10

kolejowe

* stanowiska dla oczekujacych
Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyzsze wskazniki stosuje sie odpowiednio.

2.




§6

1. Ustala sie podziat obszaru objetego planem na 34 tereny oznaczone symbolami
trzycyfrowymi od 001 do 034.
2. Ustalenia szczeg6towe planu sg nastepujace:

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
SRODMIESCIA — REJON TARGU SIENNEGO, PODWALA GRODZKIEGO | NOWYCH
OGRODOW W MIESCIE GDANSKU

NR EW. PLANU 1117
1. NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 0,23 ha
3. PRZEZNACZENIE
u33 teren zabudowy ustugowej

4. FUNKCJE WYLACZONE

mate hurtownie do 2000m?, garaze boksowe, obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m?, salony

samochodowe z serwisem, szpitale i domy opieki spotecznej, obiekty zwigzane ze statym i wielogodzinnym

pobytem dzieci i mtodziezy

5. ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

[ nie ustala sie |

6. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA £tADU PRZESTRZENNEGO

[ stosuje sie zasady, o ktorych mowa w pkt: 7,10,11,14 |

7.ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

linie zabudowy — nie dotyczy,

wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu — nie dotyczy,

minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej — 30%,

intensywno$¢ zabudowy — nie dotyczy,

wysoko$¢ zabudowy - minimalna: nie ustala sie, maksymalna: 12m,

formy zabudowy — dowolne,

ksztatt dachu — dowolny,

inne — dopuszcza sie przekrycie Bastionu Sw.Elzbiety

8. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
[ nie dotyczy |
9. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

dostepno$é drogowa — od ulicy Podwale Grodzkie (018-KD80), od ulicy Bastion Sw.Elzbiety (019-KD80),

parkingi — do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwaty,

zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowe;j,

odprowadzenie $ciekéw — do kanalizacji sanitarnej,

odprowadzenie wod opadowych — do kanalizacji deszczowej,

zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej,

zaopatrzenie w gaz — z sieci gazowej,

zaopatrzenie w ciepto — z sieci cieptowniczej lub z niskoemisyjnych zrddet lokalnych,

gospodarka odpadami - odpady komunalne — po segregacji wywoz na sktadowisko miejskie, pozostate

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10) planowane urzadzenia i sieci magistralne — nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

1) strefy ochrony débr kultury:

a) teren objety strefg ochrony archeologicznej,
b) teren objety strefg ochrony ekspozycii historycznego Srédmiescia Gdariska,

2) zasady ksztattowania struktury przestrzennej - zakaz lokalizacji no$nikéw reklamowych,

3) zasady ochrony obiektéw o wartosciach kulturowych - wszelkie prace ziemne zwigzane z gtebokimi i
szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty pod budynki i budowle) wymagajg przeprowadzenia
ratowniczych badan archeologicznych, realizacja wykopéw pod infrastrukture wymaga nadzoru
archeologicznego

11. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY

1) w pomieszczeniach przewidzianych na staty pobyt ludzi potozonych w strefie uciazliwo$ci komunikacyjnych
ulicy Waty Jagielloriskie (032-KD83) i linii kolejowej Gdynia — Tczew zastosowanie w miare potrzeb
zabezpieczen akustycznych doprowadzajgcych poziom hatasu do wartosci zgodnych z obowigzujgcymi
normami,

2) maksymalne zachowanie istniejgcej zieleni

12. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

[ nie dotyczy
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
SRODMIESCIA — REJON TARGU SIENNEGO, PODWALA GRODZKIEGO | NOWYCH
OGRODOW W MIESCIE GDANSKU

NR EW. PLANU 1117

1. NUMER 006 2. POWIERZCHNIA 4,52 ha
3. PRZEZNACZENIE

M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej zawierajgce tereny mieszkaniowe M23 i

ustugowe U33, dopuszcza sie funkcje mieszkaniowg do 30% powierzchni uzytkowe;j

4. FUNKCJE WYLACZONE

obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m?, ktorych faczna powierzchnia sprzedazy przekroczy
25000m?, szpitale i domy opieki spotecznej, budynki zwigzane ze statym i wielogodzinnym pobytem dzieci i
miodziezy, garaze boksowe

5. ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

[ nie ustala sie

6. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

1)
2)

3)

4)

stosuje sie zasady, o ktérych mowa w pkt: 7, 10, 11, 12, 14,

dopuszcza sie dominante kompozycyjna lub elementy wysoko$ciowe po zachodniej stronie Kanatu Raduni
miedzy budynkiem przy ul.Targ Rakowy 7/8 a linig zabudowy, o ktérej mowa w pkt 7.1.f w oparciu o
przeprowadzony uprzednio konkurs urbanistyczno — architektoniczny,

nalezy zapewni¢ powigzanie przejscia pieszego podziemnego od ulicy Waty Jagiellonskie (032-KD83) oraz
przejscia pieszego od ulicy Targ Rakowy (017-KD80) z planowanym weztem przesiadkowym SKM Gdarnsk —
Srédmiescie (w potudniowej czeéci terenu zamknietego kolejowego, w granicach planu),

nalezy zapewnic¢ powigzanie przej$cia pieszego podziemnego od ulicy Waty Jagiellonskie (032-KD83) przez
teren 007-M/U31 i ulice 3-go Maja (023-KD82) do terenu 008-U33

7.ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1)

O~NOOTHAWN
e

a)
b)

c)

linie zabudowy:
obowigzujaca po wschodniej stronie Kanatu Raduni — na przedtuzeniu ul.Bogustawskiego (poza granicami
planu) — jak na rysunku planu,
obowigzujaca po wschodniej stronie Kanatu Raduni — na pétnoc od linii, o ktérej mowa w pkt 1a, po $ladzie
dawnego zatozenia urbanistycznego ,kunsztu wodnego” i Mlyna Rakowego — jak na rysunku planu,
maksymalne nieprzekraczalne — wzdtuz linii rozgraniczajacych z terenami: 005-ZP62, ulicy Okopowe;j
(032-KD83), ulicy Targ Rakowy (017-KD80) - jak na rysunku planu,
maksymalna nieprzekraczalna na przedtuzeniu wschodniej elewacji istniejgcego budynku przy ul. Targ
Sienny 5 biegnaca w kierunku pétnocnym — jak na rysunku planu,
maksymalna nieprzekraczalna na przedtuzeniu potudniowej elewac;ji istniejacego budynku przy ul. Targ
Sienny 5 biegnaca w kierunku wschodnim — jak na rysunku planu,
maksymalna nieprzekraczalna pod katem 87° do linii, o ktdérej mowa w pkt 1d biegnaca w kierunku
wschodnim — jak na rysunku planu,
maksymalna nieprzekraczalna po zachodniej stronie Kanatu Raduni po $ladzie dawnego zatozenia
urbanistycznego Kunsztu Wodnego i Mtyna Rakowego - jak na rysunku planu,
maksymalna nieprzekraczalna tgczaca sie z linig, o ktérej mowa w pkt 1g biegngca w kierunku wschodnim
— jak na rysunku planu,
maksymalna nieprzekraczalna pod katem 90° do linii, o ktdérej mowa w pkt 1f biegnaca w kierunku
pbétnocnym — jak na rysunku planu,

wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu — minimum 30%,

minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 10%,

intensywnos¢ zabudowy, minimalna: 1,5, maksymalna: nie ustala sie,

wysokos¢ zabudowy — minimalna: nie ustala sie,  maksymalna: jak w pkt 8a, 8b i 8c,

formy zabudowy — zabudowa pierzejowa, sSrodmiejska,

ksztatt dachu — dowolny,

inne:

a) rzedna kalenicy lub najwyzszego punktu na pokryciu kubatury, bez masztéw odgromnikowych, anten i
kominéw wynosi maksymalnie:

- w potnocno — wschodniej czesci obszaru na pétnoc od linii zabudowy, o ktérych mowa w pkt 1b,1h i na
wschaéd od linii, o ktérej mowa w pkt 1g 21m nad poziomem morza,

- po wschodniej stronie Kanatu Raduni na potudnie od linii zabudowy, o ktérej mowa w pkt 1a 40m nad
poziomem morza,

- po zachodniej stronie Kanatu Raduni na potudnie od linii zabudowy, o ktérej mowa w pkt 1fi jej
przedtuzenia w kierunku zachodnim 34m nad poziomem morza, na pétnoc od tej linii 39m nad poziomem
morza z uwzglednieniem pkt 8c,

b) rzedna gzymsu po wschodniej stronie Kanatu Raduni na potudnie od linii zabudowy, o ktérej mowa w pkt
1a wynosi maksymalnie 29m nad poziomem morza,

c) rzedna dominanty kompozycyjnej lub elementéw wysokosciowych, o ktérych mowa w pkt 6.2 maksymalnie
44m nad poziomem morza,

d) linie podziatu wewnetrznego $cisle okreslone w poziomie ,-1” podziemnego przej$cia pieszego po
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wschodniej stronie Kanatu Raduni miedzy liniami zabudowy, o ktérych mowa w pkt 1a i 1b — jak na
rysunku planu,

e) dopuszcza sie zabudowe w poziomie ,—1” podziemnego przejscia pieszego miedzy linig zabudowy, o
ktérej mowa w pkt 1a w kierunku pétnocnym do linii podziatu wewnetrznego $cisle okre$lonej, o ktorej
mowa w pkt 8d oraz miedzy linig zabudowy, o ktérej mowa w pkt 1b w kierunku potudniowym do linii
podziatu wewnetrznego $cisle okreslonej, o ktérej mowa w pkt 8d — jak na rysunku planu,

f) w elewacjach w nowej zabudowie nalezy stosowac¢ wytgcznie szlachetne materialy elewacyjne

8. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI

[ nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostepno$¢ drogowa — od ulicy Targ Rakowy (017-KD80), od ulicy 3-go Maja (023-KD82) poprzez teren 007-
M/U31 i od ulicy Okopowej (poza granicami planu) od ulicy tzw. Nowej Torunskiej, dojazdem pod wiaduktem
w ciggu ulicy Armii Krajowej (poza granicami planu),

2) parkingi — do realizacji na terenie, zgodnie z § 5 uchwaty, co najmniej 800 miejsc parkingowych w parkingu

kubaturowym (dopuszcza sie bilansowanie miejsc parkingowych tgcznie z terenem 007-M/U31i terenami

zamknietymi kolejowymi),

zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowe;j,

odprowadzenie sciekow— do kanalizacji sanitarnej,

odprowadzenie wod opadowych — do kanalizacji deszczowej,

zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej,

zaopatrzenie w gaz — z sieci gazowe;j,

zaopatrzenie w ciepto — z sieci cieptowniczej lub z niskoemisyjnych zrodet lokalnych,

gospodarka odpadami — odpady komunalne — po segregacji wywo6z na sktadowisko miejskie, pozostate

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10) planowane urzgdzenia i sieci magistralne — planowany kanat deszczowy & 1,4m w korytarzu infrastruktury
technicznej oznaczonym na rysunku planu, odcigzajacy zlewnie Potoku Siedlickiego i dzielnicy Chetm,
biegnacy od ul.3-go Maja (023-KD82) do Kanatu Raduni znajdujgcego sie na terenie 005-ZP62

O©oOo~NO LA~ W
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10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

1) strefy ochrony débr kultury:

a) teren objety strefg ochrony archeologiczne;j,

b) teren objety strefg ochrony ekspozycii historycznego Srédmiescia Gdariska,
2) zasady ksztaltowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no$nikéw reklamowych wolnostojacych,

b) zachowanie otwartego przebiegu Kanatu Raduni za wyjatkiem rejonu dawnego zatozenia urbanistycznego
Kunsztu Wodnego i Mlyna Rakowego oznaczonego na rysunku planu liniami zabudowy, o ktérych mowa w
pkt 7.1b, 7.1gi 7.1h,

3) zasady ochrony obiektéw o wartosciach kulturowych:

a) budynki o wartosciach kulturowych przy ul. Targ Rakowy 5/6, 7/8, przy ul. Targ Sienny 5 oznaczone na
rysunku planu; ochronie podlega charakter budynku, detal architektoniczny,

b) zakaz lokalizacji no$nikéw reklamowych na budynkach, o ktérych mowa w pkt 3a,

c) wszelkie prace ziemne zwigzane z gtebokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty pod budynki
i budowle) wymagaja przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych, realizacja wykopéw pod
infrastrukture wymaga nadzoru archeologicznego

11. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY

1) w pomieszczeniach przewidzianych na staty pobyt ludzi potozonych w strefie uciazliwo$ci komunikacyjnych
ulicy Okopowej (032-KD83), ulicy Hucisko (021-KD82), ulicy Armii Krajowej (024-KD83) i linii kolejowej
Gdynia — Tczew (w przypadku braku przekrycia) zastosowanie zabezpieczen akustycznych
doprowadzajgcych poziom hatasu do warto$ci zgodnych z obowigzujgcymi normami,

2) poziom hatasu jak w strefie Srodmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkancédw ze zwartg zabudowg
mieszkaniowg i koncentracjg obiektdw administracyjnych, handlowych i ustugowych

12. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mata architektura - dopuszcza sie

2) noéniki reklamowe — jak w pkt 10.2a i 10.3b,

3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe — jak w pkt 13,
4) urzadzenia techniczne — dopuszcza sie,

5) zielen — dopuszcza sie

13. SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania, zakaz nie dotyczy obiektow stanowigcych tradycyjne wyposazenie ulic,
o ktérych mowa w § 3 uchwaly z uwzglednieniem pkt 10.2a, 10.3b i pkt 17.2

14. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB REKULTYWACJI

teren objety granicami obszaru rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1) planowane dziatania:
a) remonty i adaptacja istniejagcych obiektow o wartosciach kulturowych,
b) realizacja nowych obiektéw mieszkaniowo — ustugowych, parkingdw i infrastruktury technicznej,
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c) przekrycie torow kolejowych,
2) oczekiwane rezultaty:
a) uzyskanie srédmiejskiego charakteru,
b) poprawa jako$ci zycia mieszkancow,
c) uzyskanie nowego zainwestowania o wysokim standardzie,
d) wieksza ilo§¢ miejsc parkingowych,
3) parametry zabudowy i infrastruktury —jak w pkt 7i 9

15. STAWKA PROCENTOWA

[ 0%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

1) teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw jako historyczny uktad urbanistyczny
miasta Gdanska — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) teren potozony w obrebie obszaru uznanego za pomnik historii - zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrebnymi,

3) Kanat Raduni wpisany do rejestru zabytkéw — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,

4) na terenie pomnik przyrody — jesion wyniosty - zagospodarowanie 15-metrowej strefy wokot pomnika zgodnie
z przepisami odrebnymi,

5) na terenie pomnik przyrody — kasztanowiec zwyczajny - zagospodarowanie 15-metrowej strefy wokot
pomnika zgodnie z przepisami odrebnymi,

6) czesc¢ terenu potozona w pasie sgsiadujgcym z terenami kolejowymi - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrebnymi,

7) strefa kontrolowana istniejacego gazociggu $redniego cidnienia: & 400mm, & 200mm - zagospodarowanie
zgodnie z przepisami odrebnymi,

8) czesc terenu potozona w powierzchniach ograniczajgcych dopuszczalne gabaryty obiektéw budowlanych
oraz naturalnych wynikajgce z usytuowania Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Watesy — jak na rysunku
planu

17. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU

1) istniejgcy wodociag: & 400mm — zakaz zabudowy, trwatego grodzenia i nasadzen zielenig wysokg w
odlegtosci do 3m od skrajni wodociggu,

2) dopuszcza sie lokalizacje sezonowych ,letnich ogrodkéw gastronomicznych”,

3) dopuszcza sie zabudowe na granicy dziatlek budowlanych z uwzglednieniem pkt 7.1

18. ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca sie ogrzewanie z ogélnomiejskiej sieci cieptowniczej,

2) istniejacy cieptociag & 2x400/2x350 mm — zaleca sie umozliwienie dojazdu dla celéw eksploatacyjnych o
szerokosci 3m,

3) zaleca sie przefozenie istniejgcych sieci infrastruktury technicznej w celu optymalnego wykorzystania terenu

pod planowane inwestycje,

istniejgca podstacja zasilania trakcji tramwajowej na dziatce 301,

istniejgce przykryte odcinki Kanatu Raduni w potudniowej i pétnocnej czesci,

zaleca sie umozliwienie dostepu technologicznego do Kanatu Raduni,

teren potozony w strefie ucigzliwosci komunikacyjnych ulicy Okopowej (032-KD83), ulicy Hucisko (021-

KD82), ulicy Armii Krajowej (024-KD83) i linii kolejowej Gdynia — Tczew (w przypadku braku przekrycia),

zaleca sie zintegrowane zainwestowanie dla terenéw: 006-M/U31, 007-M/U31 oraz dla terendw kolejowych

zamknietych znajdujacych sie miedzy ww terenami,

9) teren o niekorzystnych warunkach geologiczno — gruntowych (nasypy na podtozu z gruntéw lub na nie
zidentyfikowanym podtozu),

10) dla obiektow projektowanych na fundamentach zaleca sie wykonania ekspertyzy geologiczno—inzynierskie
z uwzglednieniem wptywu inwestycji na stabilno$¢ obiektdw istniejgcych w sgsiedztwie,

11) zaleca sie sporzagdzenie raportu o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko,

12) zaleca sie rekompozycje dawnego zatozenia urbanistycznego Kunsztu Wodnego i Mlyna Rakowego w
pétnocno — wschodniej czesci terenu i jego przeszklenie umozliwiajace wglad na Kanat Raduni,

13) zaleca sie maksymalne zachowanie, a w razie koniecznej wycinki — odtworzenie drzewostanu wzdtuz Kanatu
Raduni,

14) zaleca sie przedtozenie koncepciji urbanistyczno - architektonicznej dla nowej zabudowy do opiniowania
przez konserwatora zabytkéw

Jegs
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UCHWALA NR XLVIII/1465/18
RADY MIASTA GDANSKA

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad i warunkéw sytuowania obiektoéw malej architektury, tablic reklamowych
i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow, standardéow jakosciowych oraz rodzajow
materialéw budowlanych, z jakich moga byé wykonane, na terenie Miasta Gdanska

Na podstawie art.37a ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) uchwala sig, co nastepuje:

DZIAL 1.
PRZEPISY OGOLNE
Rozdzial 1.
Ustalenia wstepne

§ 1. 1. Uchwala si¢ zasady iwarunki sytuowania obiektow matej architektury, tablic reklamowych
iurzadzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabaryty, standardy jakosciowe oraz rodzaje materiatow
budowlanych, z jakich moga by¢ wykonane, obowigzujace na calym obszarze Gminy Miasta Gdanska (zwanej
dalej: ,,Miastem”), z wylaczeniem terenéw zamknietych ustalonych przez inne organy niz ministra wtasciwego
do spraw transportu.

2. W dniu wejscia w zycie Uchwaly terenami zamknigtymi, o ktorych mowa w ust. 1 sg nastepujace tereny
zamkniete ustanowione decyzjami ministra obrony narodowe;j:

1) kompleks wojskowy nr 399 - obreb geodezyjny 055 Gdansk, dz. nr 362, 363, 367;
2) kompleks wojskowy nr 1331 - obreb geodezyjny 056 Gdansk, dz. nr 21;

3) kompleks wojskowy nr 1390 - obreb geodezyjny 031 Gdansk, dz. nr 820/19, 820/48;
4) kompleks wojskowy nr 1393 - obreb geodezyjny 039 Gdansk, dz. nr 53/18, 144/4;
5) kompleks wojskowy nr 1396 - obreb geodezyjny 055 Gdansk, dz. nr 218, 221;

6) kompleks wojskowy nr 4057 - obreb geodezyjny 012 Gdansk, dz. nr 426/1, 426/5, 426/7, 426/11, 426/13,
426/14;

7) kompleks wojskowy nr 8589 - obreb geodezyjny 062 Gdansk, dz. nr 5;
8) kompleks wojskowy nr 8626 - obreb geodezyjny 109 Gdansk, dz. nr 97/13;
9) kompleks wojskowy nr 8645 - obreb geodezyjny 062 Gdansk, dz. nr 1/3, 1/4, 2/1, 3/1, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/3.

§ 2. 1. Zakazuje si¢ sytuowania tablic reklamowych i urzadzen reklamowych innych niz okreslone
w niniejszej Uchwale. Dopuszcza si¢ sytuowanie wylacznie takich rodzajow tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych, o ktorych mowa w przepisach Uchwaly, na zasadach i warunkach okreslonych w przepisach
Uchwaly, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Dla tablic reklamowych i urzadzen reklamowych stanowiacych szyldy w niniejszej Uchwale okresla sie
zasady 1warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbe szyldow, ktére mogg byé sytuowane na danej
nieruchomosci. Dopuszcza si¢ sytuowanie wylacznie takich rodzajow szyldow, o ktérych mowa w § 8 ust. 5, na
zasadach i warunkach okre$lonych w przepisach Uchwaly.

3. Dla obiektéw malej architektury iogrodzen w niniejszej Uchwale okresla si¢ gabaryty, standardy
jakosciowe 1irodzaje materiatdw budowlanych zjakich moga by¢ wykonane na zasadach iwarunkach
ustalonych w § 51 § 6.

§ 3. 1. Ustala si¢ podzial Miasta na obszary o zréznicowanych zasadach i warunkach sytuowania tablic
reklamowych 1 urzadzen reklamowych, oznaczone symbolami: SZ, S0, SR, S1, S2, SI, S3 i SP, na podstawie
wystepujacych w nich charakterystycznych cech krajobrazu przyrodniczo-kulturowego. Opis granic obszaréw
zawiera Zalacznik nr 1 do niniejszej Uchwaly, a zatgcznik graficzny dotyczacy obszarow — Zatacznik nr 2 do
niniejszej Uchwaly, z zastrzezeniem ust. 2.
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2. Zasady 1iwarunki sytuowania tablic reklamowych iurzadzen reklamowych dla obszaroéw, o ktérych
mowa w ust. 1 nie dotycza obiektow lub obszaréw objetych ochrong konserwatorska lub ujetych w gminne;j
ewidencji zabytkow, jezeli ustalenia § 10 stanowig inaczej.

3. Rozstrzygnigcie przez Rade Miasta Gdanska o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych przez
Prezydenta Miasta Gdanska uwag wniesionych do projektu Uchwaly wylozonego do publicznego wgladu
zawiera Zalacznik nr 3 do niniejszej uchwaty.

§ 4. 1. Okreslenia uzyte w Uchwale oznaczaja:
1) baner reklamowy — tablica reklamowa, wykonana z tkanin, tekstyliow lub folii z tworzyw sztucznych;

2) detal architektoniczny — element dekoracyjny obiektu budowlanego, w szczegdlnosci gzyms, fryz,
belkowanie, ryzalit, parapet, porecz, balustrada, okiennica, element rzezbiarski lub malarski, ozdobna
stolarka lub ciesielka, sgraffito, boniowanie, blenda, pltycina, opaska wokdél otworu okiennego lub
drzwiowego, lizeny, a takze wykonanie elementu budowlanego, polaczenia materiatow budowlanych (np.
przeszklen okiennych lub $cian ostonowych) lub detalicznego wykonania izolacji;

3) doswietlenie — zewnetrzne oswietlenie tablicy reklamowej lub urzadzenia reklamowego lub zewnetrzne
oswietlenie tla lub plaszczyzny sytuowania tablicy reklamowej lub urzadzenia reklamowego;

4) ekran $wietlny — tablica reklamowa lub urzadzenie reklamowe przeznaczone do ekspozycji informacji
o zmiennej tresci, w szczegdlnosci TFT, LCD Ilub przy uzyciu technik bezposredniej emisji Swiatta (np.
ekran LED);

5) elewacja — przedstawione w jednym z czterech widokéw architektonicznych z danej strony s$wiata
rozwinigcie zewnetrznych przegrod budynku ze wszystkimi ich elementami, w szczegdlnosci z: ryzalitami,
wykuszami, wnegkami, loggiami, werandami, dachami, wystawkami i detalem architektonicznym;

6) flaga — tablica reklamowa, inna niz flaga plazowa, wykonana z tkaniny, tekstyliow lub folii z tworzywa
sztucznego, sytuowana w szczegdlnosci na masztach flagowych, wysiegnikach na budynkach, stupach
oswietleniowych i trakcyjnych;

7) flaga plazowa — reklama przenosna wykonana z tkaniny lub tekstyliow rozpietych na tyczce, sytuowana
w szczegdlnoscei na plazach;

8) format drobny — powierzchnia stuzaca ekspozycji reklamy o wymiarach do 0,1 m? wlacznie;
9) format maly — powierzchnia stuzaca ekspozycji reklamy o wymiarach powyzej 0,1 m?> do 1 m? wlacznie;

10) kaseton — tablica reklamowa lub urzadzenie reklamowe: jednobrylowe, przestrzenne, niepetne w srodku,
zazwyczaj podswietlane;

11) kiosk uliczny — wolnostojacy handlowy tymczasowy obiekt budowlany o powierzchni uzytkowej
nie wigkszej niz 15 m?, przeznaczony do sprzedazy drobnych przedmiotow codziennego uzytku,
w szczegdlnosci prasy, biletow transportu zbiorowego, losow loteryjnych;

12) materialy szlachetne — tradycyjne materialy budowlane przeznaczone do zewnetrznego wykonczenia
obiektu budowlanego, w szczegolnosci: cegla ceramiczna, kamien naturalny, drewno, metal, tynki
strukturalne, klinkier, szklo przeszklen;

13) monochromat — jednokolorowa grafika w odcieniach tej samej barwy wraz z bielg i czernig, ktore réznic
moze wylacznie nasycenie lub jaskrawos¢ (nie odcien);

14) mural reklamowy — tablica reklamowa wykonana technikami plastycznymi bezposrednio na S$cianie
obiektu budowlanego;

15) nad$wietle — otwor okienny nad otworem drzwiowym znajdujacym si¢ na tej samej kondygnacji lub okno
znajdujace si¢ nad drzwiami w tym samym otworze okiennym lub drzwiowym;

16) ogrodzenie zabytkowe - ogrodzenie wpisane do ewidencji zabytkéw lub do rejestru zabytkow lub starsze
niz 40 lat, liczac od dnia wejscia w zycie Uchwaly;

17) podswietlenie — wewnetrzne oswietlenie tablicy reklamowej lub urzadzenia reklamowego;

18) podzialy architektoniczne - pionowe lub poziome architektoniczne osie kompozycyjne (np. osie elewacji)
wyznaczone jako kontynuacja w linii prostej dominujacych krawedzi na obiekcie (np. osie wyznaczone
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przez szerokos¢ otworu okiennego) albo wyznaczone jako 0§ symetrii pomiedzy dominujacymi
krawedziami na obiekcie (np. o$ symetrii pomigdzy otworami okiennymi lub pomiedzy krawedzia $ciany
anajblizsza krawedzia otworu okiennego), w szczego6lnosci dla krawedzi: otworéw okiennych, witryn,
przeszklen w $cianach ostonowych, $cian i detalu architektonicznego;

19) pole ochronne — puste prostokatne pole wokot obrysu tablicy reklamowej lub urzadzenia reklamowego (w
szczegdlnosci wokot ciagdw znakow bez tla, wokot tla, wokdt obudowy tablicy reklamowej lub urzadzenia
reklamowego) proporcjonalne do wielkosci tablicy reklamowej lub urzadzenia reklamowego lub do
plaszezyzny ich sytuowania, w ktérym nie znajduja si¢ krawedzie elewacji iotwordow okiennych lub
drzwiowych, elementy detalu architektonicznego, nazwy ulic lub inne tablice reklamowe i urzadzenia
reklamowe oraz ich pola ochronne, o ile w przepisach Uchwatly nie okreslono inaczej;

20) przeszklenie — jednoczesciowa lub sktadajaca si¢ z kwater zewnetrzna przezierna przegroda obiektu
budowlanego, w szczegolnosci szyba zespolona w oknie, witrynie lub $cianie ostonowe;j;

21) pylon — wolnostojace ipionowe urzadzenie, na ktorym dopuszcza si¢ sytuowanie wigcej niz jednej
powierzchni stuzacej ekspozycji reklamy, z rozréznieniem na:

a) pylon cenowy — informujacy o cenach obowiazujacych na stacji paliw, przy ktorej si¢ znajduje oraz
zwienczony w jego najwyzszej czesci nie wiecej niz jednym dwustronnym szyldem o szerokos$ci
i grubosci tego pylonu,

b) pylon wizytowkowy — eksponujacy modulowo rozmieszczone tabliczki formatu drobnego,
z dopuszczeniem zwienczenia pylonu wizytowkowego w jego najwyzszej czesci tablica reklamowa
o szerokosci nie wigkszej niz szerokos¢ tego pylonu,

¢) pylon zbiorczy — eksponujacy modutowo rozmieszczone tablice reklamowe;

22) reklama na obiekcie — tablica reklamowa lub urzadzenie reklamowe usytuowane bezposrednio na obiekcie
lub niemocowane do obiektu, ale usytuowane w catosci w odleglosci nie wigkszej niz 0,2 m od $ciany tego
obiektu;

23) reklama przenos$na — wolnostojaca tablica reklamowa lub urzadzenie reklamowe inne niz trwale zwigzane
z gruntem, w szczego6lnosci: witacz wejsciowy, flaga plazowa, powloki pneumatyczne;

24) reklama typu A — jednostronna lub dwustronna tablica reklamowa trwale zwigzana z gruntem lub
sytuowana na obiekcie, w formie przeszklonej gabloty lub ekranu $wietlnego, o wymiarach powierzchni
stuzacej ekspozycji reklamy 1,2 m na 1,8 m adla reklamy typu A na obiekcie takze 0,9 m na 2,26 m,
z dopuszczalnym odchyleniem o0 5% kazdego =z wymiar6w oraz o powierzchni danego boku
nieprzekraczajacej 3 m?;

25) reklama typu B — jednostronna lub dwustronna tablica reklamowa Ilub urzadzenie reklamowe,
wolnostojace trwale zwiazane z gruntem, w formie przeszklonej gabloty posadowionej na jednym stupie,
z powierzchnig stuzaca ekspozycji reklamy o wymiarach 3,55 m na 2,47 m, z dopuszczalnym odchyleniem
0 5% kazdego z wymiarow;

26) reklama typu C — jednostronna lub dwustronna tablica reklamowa lub urzadzenie reklamowe,
wolnostojace, trwale zwigzane z gruntem, w formie posadowionej na jednym stupie, z powierzchnig
stuzaca ekspozycji reklamy o wymiarach 5,04 m na 2,38 m lub 6 m na 3 m, z dopuszczalnym odchyleniem
0 5% kazdego z wymiarow;

27) reklama wyborcza — material wyborczy, referendalny lub reklama kandydatow do Rad Jednostek
Pomocniczych sytuowane na potrzeby kampanii wyborczych (parlamentarnych, prezydenckich, do
jednostek samorzadu terytorialnego lub do Rad Jednostek Pomocniczych);

28) siatka budowlana — elastyczna i azurowa tablica reklamowa wykonana z tkanin, tekstyliow lub z folii
z tworzyw sztucznych, w postaci siatki ochronnej na rusztowaniu roboczym, na ktérej eksponowana jest
reklama;

29) stup reklamowy — urzadzenie reklamowe w formie pionowego walca o srednicy do 1,75 m i wysokosci
powierzchni stuzgcej ekspozycji reklamy do 3,6 m, i o wysokosci stupa nie wigkszej niz 5 m;
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30) system informacji lokalnej (SIL) — ujednolicony graficznie modulowy system tablic reklamowych
przeznaczonych do informowania uzytkownikéw drog o miejscu prowadzonej dzialalnosci na obszarze
Miasta;

31) szyld glowny — pionowy lub poziomy szyld wybranej dziatalnosci gtéwnej na danej nieruchomosci dla
obiektow ustugowych, inny niz szyld réwnolegly iszyld wizytdowkowy, w szczegolnosci
wielkopowierzchniowych obiektéw handlowych, obiektéw uzytecznosci publicznej, obiektow instytucji
kultury itp., sytuowany réwnolegle do ptaszczyzny sytuowania na jednym z obiektow (np. na budynku,
pylonie, totemie);

32) szyld réwnolegly — szyld usytuowany roéwnolegle do plaszczyzny sytuowania lub stycznie do stupa
totemu, inny niz szyld glowny i szyld wizytowkowy;

33) szyld semaforowy — szyld usytuowany pod katem prostym do plaszczyzny sytuowania lub w potowie kata
rozwartego migdzy plaszczyznami, pomigdzy ktorymi jest sytuowanys;

34) szyld wizytdowkowy — szyld usytuowany réwnolegle do plaszczyzny sytuowania, inny niz szyld glowny
iszyld réwnolegly, formatu drobnego najczgsciej zgrupowany zinnymi szyldami wizytowkowymi
usytuowanymi w obrebie danej plaszczyzny sytuowania (np. na tablicy wizytdowkowej) w sposob
modulowy zuwzglednieniem jednolitych zasad, w szczegdlnosci zastosowanych barw, wymiarow,
odstepow miedzy nimi, tta, pdl ochronnych, wyréwnania lub justowania tresci, w szczegolnosci
zawierajacy dane identyfikacyjne dziatalnosci lub informacje o godzinach otwarcia, przyjec, rejestracji itp.;

35) szyld zabytkowy — szyld wpisany do ewidencji zabytkdéw lub do rejestru zabytkoéw lub starszy niz 40 lat,
liczac od dnia wejscia w zycie Uchwaly;

36) tablica wizytowkowa — tablica reklamowa przeznaczona do ekspozycji modutowo rozmieszczonych
szyldow wizytowkowych;

37) technika plastyczna — reczne wytwarzanie informacji wizualnej, w szczego6lnosci: malunku, rysunku,
mozaiki, sgraffita, witrazu, metaloplastyki;

38) totem — urzadzenie reklamowe wolnostojace w formie stupa, na ktéorym sytuowane sa rozmieszczone
modulowo szyldy réwnolegle lub zwienczonego jednym szyldem gtownym;

39) urzadzenie wyborcze — wolnostojaca konstrukcja przeznaczona do mocowania do niej reklamy wyborczej;

40) witacz wejsciowy — tablica reklamowa zreklama biezacej oferty dziatalnosci (w szczegdlnosci
o wydarzeniu, wystawie, jadtospisie) sytuowana w miejscu jej prowadzenia (w szczegolnosci na obiekcie
budowlanym lub jako reklama przenosna);

41) wydarzenia okolicznosciowe — wydarzenia: kulturalne, sportowe, spoleczne, religijne, szkolne lub
targowe, odbywajace si¢ na obszarze Miasta;

42) wysiegnik zabytkowy - wysiegnik wpisany do ewidencji zabytkow lub do rejestru zabytkéw lub starszy
niz 40 lat, liczac od dnia wejscia w zycie Uchwaty;

43) znak — kazdy podstawowy znak graficzny, pisarski lub typograficzny, w szczegolnosci: litera, cyfra,
symbol, piktogram, sygnet lub logotyp lub ciag liter, w przypadku gdy sa pisane tacznie (pismo odreczne).

2. Ustala si¢ na potrzeby pomiaréw parametréw, o ktorych mowa w Uchwale, ze:

1) odlegtos¢ Iub wysokos¢ mierzona wzgledem elementow (np. tablic reklamowych, obiektow budowlanych)
lub wzgledem okreslonych punktow w przestrzeni (np. poziomem terenu bezposrednio pod elementem lub
poziomem jezdni, przy ktorej element si¢ znajduje), stanowia najkrotszy odcinek mierzony wzgledem
zewnetrznej plaszczyzny okreslonych elementow lub wzgledem okreslonych punktow;

2) reklama wolnostojaca powinna miesci¢ si¢ w pasie o wyznaczonej szerokosci wraz ze wszystkimi jej
elementami;

3) wysoko$¢ znaku:
a) dla liternictwa, jest to wysokos¢ majuskuty (litery wielkie;j),

b) dla pozostatych znakow jest to wysokos¢ najwigkszego znaku;
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4) odlegtosci pomiedzy reklamami wolnostojacymi sytuowanymi przy drodze nie dotycza odleglosci
wzgledem reklam znajdujacych sie po przeciwnych stronach drogi;

5) odlegtosci od skrzyzowan liczone sa jako najkrotszy odcinek od przeciecia krawedzi jezdni, przy czym
pojecie skrzyzowania jest rownoznaczne z definicja skrzyzowania zawarta w Ustawie z dnia 20 czerwca
1997 r. prawo o ruchu drogowym;

6) stopien azurowosci ogrodzenia (A) jest stosunkiem procentowym powierzchni przeziernej przesta (P,) do
powierzchni calkowitej po obrysie przesta (P.) mierzac je w widoku réwnoleglym do przgsta w osiach
(A=P,/P.*100%).

Rozdzial 2.
Obiekty malej architektury

§ 5. 1. Nakazuje si¢:
1) sytuowanie obiektow malej architektury w sposob nieutrudniajacy ruchu pieszego i rowerowego,

2)dla obiektow stanowigcych urzadzenia, takie jak automaty sprzedazowe i parkomaty stosowanie
powierzchni matowych: naturalnych materiatéw budowlanych lub koloru szarego wylacznie w zakresie od
bieli do czerni,

3) stosowanie powszechnie przyjetych materialtdw budowlanych, w szczegolnoscei szkla, kamienia, betonu,
tworzyw sztucznych, drewna, metali, i ich kompozytow,

4) zabezpieczenie przed utlenianiem si¢ powierzchni metalowych powlokami ochronnymi, w szczegolnosci
malowaniem proszkowym, z wylaczeniem metali pierwotnie utlenionych oraz stali nierdzewne;j,

5) stosowanie nastepujacych standardow jakosciowych obiektow matej architektury:

a) sytuowanie iutrzymanie zamocowanych w sposob trwaly i docelowy (w szczegdélnosci bez brakow
w elementach mocujacych takich jak sruby, wkrety, gwozdzie, kleje oraz bez znieksztalcen),

b) sytuowanie i utrzymanie w kompletnosci (w szczegolnosei bez ubytkow w deskowaniu, w ceramice, bez
odpryskow farby, tynkow),

c) sytuowanie i utrzymanie zakonserwowanych zgodnie z powszechnie przyjetymi zasadami dla danych
materiatéw budowlanych (w szczegdlnosci sezonowej impregnacji drewna lub zabezpieczeniem przed

niepozadang korozja);
2. Dopuszcza si¢ obiekty malej architektury nie wyzsze niz 6 m — pozostate wymiary dowolne.
Rozdzial 3.
Ogrodzenia

§ 6. 1. Zakazuje sie¢ ogrodzen:
1) wykonanych z:
a) prefabrykowanych paneli betonowych i zelbetowych, z wylaczeniem ogrodzen cmentarzy,

b) blach, plyt ztworzyw sztucznych, tkanin, tekstyliow i folii, zawierajacych elementy ostre Iub
niestanowigcych integralnego elementu przesta ogrodzenia,

2) wokot otwartych terenow zieleni, w szczegdlnoscei laséw, pol, nieuzytkéw zielonych, dolin rzecznych oraz
obszarow cennych przyrodniczo i krajobrazowo, z wylagczeniem parkow,

3) o wysokosci wiekszej niz 2,2 m dla terenéw zabudowy jednorodzinne;j,

4) na terenach zabudowy wielorodzinnej, z wytaczeniem ogrodzen:
a) o0 wysokosci nie wigkszej niz 1,5 m wokét przedogrodkoéw wydzielonych dla lokali w parterze,
b) bezposrednio otaczajacych place zabaw lub wybiegi dla psow,

c)na nieruchomosciach znajdujacych si¢ bezposrednio pomigdzy nieruchomosciami z ogrodzeniami
zabytkowymi, pod warunkiem sytuowania ogrodzenia w kontynuacji linii ogrodzen historycznych
z zastosowaniem rodzajow materialow budowlanych stosowanych w tych ogrodzeniach historycznych
oraz nie przekraczajac gabarytow tych ogrodzen historycznych,
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d) w linii historycznej zabudowy lub w linii historycznej ogrodzen (z dopuszczeniem zmiany przebiegu
ogrodzenia koniecznej w celu ominigcia istniejacych przeszkod, w szezegdlnosei urzadzen technicznych,
drzew),

5) o stopniu azurowosci przgsta mniejszym niz 35% w widoku rownolegltym,

—z wylaczeniem ogrodzen zabytkowych, ich wiernych rekonstrukeji, ogrodzen terenéw przeznaczonych do
hodowli zwierzat oraz ogrodzen tymczasowych;

2. Nakazuje si¢ ogrodzenia:
1) trwale zwigzane z gruntem, z wytaczeniem ogrodzen tymczasowych,

2) z zastosowaniem powszechnie przyjetych materialdw budowlanych, w szczegdlnosci: szkla, kamienia,
betonu, tworzyw sztucznych, drewna, metali, i ich kompozytow, z zastrzezeniem pkt 1 lit. a,

3. Nakazuje si¢ stosowanie nastgpujacych standardow jakosciowych ogrodzen:

1) sytuowanie iutrzymanie zamocowanych w sposob trwaly idocelowy (w szczegdélnosci bez brakow
w elementach mocujacych takich jak sruby, wkrety, gwozdzie, kleje oraz bez znieksztalcen),

2) sytuowanie i utrzymanie w kompletnosci (w szczegodlnosci bez ubytkow w deskowaniu, w ceramice, bez
odpryskow farby, tynkow),

3) sytuowanie i utrzymanie w czystosci (w szczegdlnosci bez §ladéw po blocie, smarach, zaciekach rdzy),

4) sytuowanie i utrzymanie w funkcjonalnosci technicznej (w szczegolnoscei z prawidlowo funkcjonujacymi
furtami w ogrodzeniu),

5) sytuowanie i utrzymanie zakonserwowanych zgodnie z powszechnie przyjetymi zasadami dla danych
materialdéw budowlanych (w szczegdlnosci sezonowej impregnacji drewna lub zabezpieczeniem przed
niepozadana korozja).

Rozdzial 4.
Tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe

§ 7. W odniesieniu do tablic reklamowych i urzadzen reklamowych, z zastrzezeniem przepisow § 81§ 9,
o ile inne przepisy Uchwaly nie stanowig inaczej:

1) zakazuje sie:

a) sytuowania tablic reklamowych iurzadzen reklamowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od tablic
z numerami porzadkowymi nieruchomosci oraz nazwami ulic,

b) sytuowania tablicy reklamowej lub urzadzenia reklamowego w sposob zawezajacy chodniki i ciggi
piesze do szerokosci mniejszej niz 2 m,

c) przestaniania otworo6w okiennych lub drzwiowych, przeszklen oraz detali architektonicznych,
z wylaczeniem reklam wykonanych z gietych lamp neonowych oraz znakéw bez tla;

2) nakazuje sie:

a) sytuowanie tablic reklamowych iurzadzen reklamowych zgodnie z podziatami architektonicznymi
obiektu budowlanego, w szczegdlnosci wysrodkowanie albo wyjustowanie wzgledem: otwordéw
okiennych Iub drzwiowych albo krawedzi elewacji albo detalu architektonicznego albo osi
kompozycyjnych elewacii,

b) ukrycie elementéw konstrukcyjnych tablic reklamowych iurzadzen reklamowych, w szczegolnosci
takich jak teowniki, ceowniki, ptaskowniki, listwy mocujace, poprzez ich schowanie w obudowie lub
wkomponowanie w obiekt, z wylgczeniem elementow konstrukcyjnych o wartosciach kulturowych oraz
nawigzujacych do historycznego charakteru otoczenia, w szczegdlnosci elementéow gietych, kutych,
zeliwnych lub nitowanych, takich jak wysiggniki szyldow semaforowych wykonane technikami
metaloplastycznymi,

c) stosowanie przy doswietlaniu lub podswietlaniu tablic reklamowych lub urzadzen reklamowych
oswietlenia o stalej intensywnosci i barwie bialej;

3) dopuszcza si¢:
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a) podswietlenie i doswietlenie tablic reklamowych i urzadzen reklamowych,

b) tablice reklamowe iurzadzenia reklamowe wykonane z gietych lamp neonowych oraz liniowo
rozstawionych w ksztatt znakow bez tla lamp zarowych lub lamp wiernie je imitujgcych,

—pod warunkiem ukrycia instalacji zasilajacej w energie elektryczng oraz zamaskowania kabli oraz
elementow mocujacych.

§ 8. 1. W odniesieniu do szyldow, o ile inne przepisy Uchwaly nie stanowia inacze;j:
1) nakazuje sig:

a) zachowanie pola ochronnego o wielkosci nie mniejszej niz 15% wysokosci tablicy reklamowej Iub
urzadzenia reklamowego, z wylaczeniem szyldow:

- wykonanych z gigtych lamp neonowych,
- usytuowanych w nadswietlu wejscia do lokalu,
- usytuowanych modutowo, w zakresie odleglosci pomiedzy krawedziami tych szyldow,

—a dla szyldow o orientacji pionowej — nakazuje si¢ zachowanie pola ochronnego o wielkosci
nie mniejszej niz 15% szerokosci tablicy reklamowej lub urzadzenia reklamowego,

b) sytuowanie szyldow o jednolitych gabarytach, wysokosciach ich sytuowania i dlugosciach wysiggnikow,
na ktéorych sa umieszczane, dla szyldow sytuowanych na galerii lub w obrebie podcienia lub za
wspdlnymi arkadami;

2) dopuszcza si¢:

a) sytuowanie szyldow w poziomym pasie elewacji, znajdujacym si¢ ponad oknami w parterze ipod
oknami kondygnacji nastepnej, przy czym dla szyldow:

- rownoleglych — takze w nadswietlu funkcjonujacego wejscia do budynku prowadzacego do lokalu
oraz na totemie,

- wykonanych bezposrednio na elewacji technikami plastycznymi oraz szyldow wykonanych z gigtych
lamp neonowych — takze na kolejnych kondygnacjach,

- 0 orientacji pionowej wykonanych wylacznie w formie znakéw bez tla (o orientacji poziomej
poszczegbdlnych znakdéw) w pionowych pasach elewacji w sgsiedztwie otworéw okiennych lub
drzwiowych — takze na nastgpnej kondygnacji,

-w formie flag na wysiegnikach zabytkowych lub ich wiernych rekonstrukcjach — w miejscu
sytuowania zabytkowego wysiegnika,

b) dla elewacji wykonanych z materialow szlachetnych — sytuowanie szyldow réwnolegltych wylgcznie
w formie znakow bez tla, wtym w formie gigtych lamp neonowych, mocowanych w sposob
nienaruszajacy materialow szlachetnych (w szczegdlnosci na kotkach dystansowych lub
podkonstrukcjach mocowanych w fugach pomiedzy cegltami),

¢) sytuowanie szyldow nad otworami okiennymi lub drzwiowymi zwieficzonymi tukami lub detalem
architektonicznym — wylgcznie w formie znakoéw bez tla, w tym w formie gietych lamp neonowych,

d) dla szyldow réwnoleglych w formie tablic na budynkach, mozliwo$é pochylenia powierzchni stuzacej
ekspozycji reklamy do 30 stopni w dol, tak aby dolna krawedz szyldu znajdowata si¢ bezposrednio przy
powierzchni sytuowania,

e) sytuowanie szyldow na obiektach wyposazenia ogrodkéw gastronomicznych, w szczegodlnosci na
lambrekinach parasoli lub markiz, z wylaczeniem przegrodzen (w tym donic), przy czym:

- dopuszcza si¢ wylacznie szyldy rownolegle,
- dopuszcza sie szyldy wylacznie w formie znakow bez tla,
- dopuszczalna wysokos$¢ znakéw wynosi nie wigcej niz 0,15 m,

- dopuszczalna powierzchnia stuzaca ekspozycji reklamy wynosi do 20% powierzchni plaszczyzny, na
ktorej jest sytuowana,
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—z wylaczeniem szyldow zabytkowych lub ich wiernych rekonstrukc;ji.

2. Dopuszcza si¢ sytuowanie szyldow zabytkowych lub ich wiernych rekonstrukcji w dotychczasowych
miejscach sytuowania szyldow zabytkowych.

3. W przypadku, gdy wejscie do lokalu z zewnatrz znajduje si¢ na nastepnej kondygnacji ponad parterem
lub w suterenie, przepisy dotyczace tablic reklamowych iurzadzen reklamowych sytuowanych w parterze
obowiazuja takze dla tych kondygnacji i lokali.

4. Ustala si¢ nastepujaca liczbe szyldow, ktore moga by¢ usytuowane na danej nieruchomosci, przez kazdy
podmiot prowadzacy na niej dziatalnos¢:

1) jeden szyld rownolegly lub semaforowy dla kazdego lokalu posiadajacego bezposrednie wejscie z zewnatrz
lub witryne;

2) jeden dodatkowy szyld réwnolegly albo semaforowy sytuowany na innej elewacji dla kazdego lokalu
posiadajacego witryny na co najmniej dwoch elewacjach lub co najmniej dwa czynne iudostgpnione
publicznie wejscia z zewnatrz;

3)jeden szyld wizytowkowy przy wejsciu do budynku dla kazdego podmiotu zajmujgcego lub
wspoltdzielacego lokal, ktory nie posiada bezposredniego wejscia z zewnatrz;

4) jeden szyld wizytowkowy przy przejsciu prowadzacym do lokalu dla kazdego lokalu, do ktérego wejscie
nie znajduje si¢ od strony ulicy, w szczegolnosci szyld flankujacy przejscie bramne prowadzace do
podworka;

5) jeden dodatkowy szyld wizytowkowy albo réwnolegly na nieazurowych fragmentach ogrodzenia lub na
pylonie (odpowiednio wizytéwkowym lub zbiorczym) lub na totemie, dla kazdego podmiotu;

6) jeden poziomy lub jeden pionowy szyld glowny w formie znakdéw bez tla, spetniajacy jeden z ponizszych
warunkow:

a) zamiast szyldu rdwnoleglego — dla budynku ustugowego posiadajacego jedna kondygnacje o wysokosci
mniejszej niz 5 m,

b) jako dodatkowy szyld — dla budynku ustugowego, posiadajacego wigcej niz jedna kondygnacje
naziemna;

7) nie wiecej niz trzy dodatkowe szyldy w formie flag na maszcie flagowym, po jednej fladze na kazdy maszt;

8) nie wiecej niz dwa dodatkowe szyldy w formie flag na wysiegnikach zabytkowych lub ich wiernych
rekonstrukcjach, po jednej fladze na kazdy wysiggnik;

9) nie wiecej niz trzy szyldy zabytkowe lub ich wierne rekonstrukcje.
5. W odniesieniu do nastepujacych rodzajow szyldow:
1) rownoleglych — dopuszcza si¢ sytuowanie:
a) nad otworem drzwiowym lub okiennym lub nad kilkoma otworami,
b) w nadswietlu lub na fryzie,
¢) na przeszkleniu w otworze okiennym lub drzwiowym, innym niz nads$wietle,

d) na nieazurowych fragmentach ogrodzenia, na zwienczeniu bramy w ogrodzeniu, na pylonie zbiorczym,
na totemie,

e) rownolegle do obrysu poziomego okapu lub markizy nad wejsciem glownym, w szczegdlnosci
zadaszonego podjazdu pod glowne wejscie do hotelu;

2) semaforowych — dopuszcza si¢ sytuowanie:
a) w odleglosci nie mniejszej niz 2,2 m od poziomu terenu,
b) wylacznie na obiektach o powierzchni uzytkowej wigkszej niz 15 m?,

¢) w odleglosci od plaszczyzny sytuowania do najdalej wysunigtego punktu szyldu nie wigkszej niz 1,2 m,
z uwzglednieniem wysiggnika,
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d) w odleglosci nie mniejszej niz 3 m pomigdzy szyldami semaforowymi, z wylaczeniem flag na
wysiegnikach zabytkowych,

e) w bezposrednim sasiedztwie otworu okiennego Iub drzwiowego lokalu,
f) na rogu budynku jezeli lokal posiada witryny z obu stron tego naroznika;
3) gléwnych — dopuszcza si¢ sytuowanie:

a) ponad goérng krawedzig elewacji, w odlegtosci od tej krawedzi nie wickszej niz potowa wysokosci
znakow szyldu, a dla szyldow wykonanych z gigtych lamp neonowych takze na tej krawedzi,

b) w obrebie elewacji, z wylaczeniem otworéw okiennych lub drzwiowych,
¢) w miejscu wskazanym pod sytuowanie szyldow w projekcie budowlanym budynku,
d) na pylonie lub totemie;

4) wizytowkowych — dopuszcza si¢ sytuowanie:

a) przy wejsciu do budynku w obrgbie parteru lub innej kondygnacji, na ktorej znajduje sie¢ wejscie do
lokalu z zewnatrz,

b) na pylonie wizytéwkowym,
¢) na nieazurowych fragmentach ogrodzenia.

§ 9. W odniesieniu do tablic reklamowych iurzadzen reklamowych innych niz szyldy, oile przepisy
Uchwaty nie stanowig inaczej:

1) zakazuje sie:

a) montowania na tablicach reklamowych lub urzadzeniach reklamowych elementéw konstrukcyjnych
W postaci podestow,

b) sytuowania tablic reklamowych 1 urzadzen reklamowych:
- na terenach wod powierzchniowych i urzadzeniach melioracji wodnych,
- na urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- na dachach obiektow budowlanych, kominach, attykach i okapach dachow,
- w formie banerow reklamowych i siatek reklamowych;
2) nakazuje sie:

a) sytuowanie tablic reklamowych i urzadzen reklamowych na obiektach rownolegle do powierzchni
sytuowania na tych obiektach, np. do $ciany budynku lub zewnetrznej plaszczyzny obiektu malej
architektury, bez pozostawiania dystansu pomiedzy powierzchnia ekspozycyjng tablicy reklamowej lub
urzadzenia reklamowego a powierzchnig sytuowania, z wylaczeniem szyldow semaforowych,

b) sytuowanie tablic reklamowych iurzadzen reklamowych na obiektach tak, aby ich elementy
nie wystawaly poza krawedzie ptaszczyzny Sciany, z wylaczeniem szyldow semaforowych,

¢) umieszczanie danych identyfikacyjnych wiasciciela tablicy reklamowej lub urzadzenia reklamowego
w widocznym miejscu na ich elementach konstrukcyjnych (np. w obrebie ich obudowy), z wylaczeniem
formatu drobnego i matego,

d) sytuowanie calosci fundamentu reklamy wolnostojacej trwale zwigzanej z gruntem pod poziomem
terenu, z zastrzezeniem § 9 pkt 2 lit. e,

e)ukrycie w bryle urzadzenia reklamowego jego fundamentu powierzchniowego sytuowanego
bezposrednio na gruncie (dotyczy stupéw reklamowych, urzadzen wyborczych i reklamy typu A),

f) zachowanie dla reklam wolnostojacych odleglosci:

- nie mniejszej niz 5 m pomiedzy urzadzeniami wyborczymi,
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- nie mniejszej niz 35 m pomigdzy stupem reklamowym lub reklama typu A lub masztem flagowym lub
pylonem wizytéwkowym lub pylonem zbiorczym, areklama typu A, typu B typu C, shipem
reklamowym, masztem flagowym, pylonem wizytowkowym, pylonem zbiorczym lub totemem,
z zastrzezeniem odleglosci pomiedzy masztami flagowymi nie mniejszej niz 2 m,

- nie mniejszej niz 70 m pomigdzy reklama typu B a: reklama typu B, typu C, pylonami zbiorczymi lub
totemami,

- nie mniejszej niz 100 m pomiedzy reklamami typu C lub pomiedzy totemami,

g) stosowanie powszechnie przyjetych materialdéw budowlanych, w szczegolnosci: szkta, kamienia, betonu,
tworzyw sztucznych, tkanin, drewna, metali, 1 ich kompozytow,

h) stosowanie nastgpujacych standardéw jakosciowych:

- sytuowanie i utrzymanie zamocowanych w sposob trwaly i docelowy (w szczegdlnosci bez brakow
w elementach mocujacych takich jak sruby, wkrety, gwozdzie, kleje oraz bez znieksztatcen),

- sytuowanie i utrzymanie w kompletnosci i czytelnosci (w szczegolnosci bez ubytkow lub odpryskow,
niewyplowiatych, nierozmytych),

- utrzymanie w czystosci,

- utrzymanie w funkcjonalnos$ci technicznej (w szczegoélnosci  z prawidlowo funkcjonujacym
oswietleniem, jezeli dotyczy),

- utrzymanie zakonserwowanych zgodnie z powszechnie przyjetymi zasadami dla danych materiatow
budowlanych (w szczegolnosci zabezpieczeniem przed niepozadana korozja),

- zrédlo Swiatlta nie powinno by¢é widoczne (widocznosé wylacznie rozproszonego $wiatta odbitego lub
przepuszczonego przez materialy s$wiatloprzepuszczalne), z wylgczeniem lamp neonowych oraz
liniowo rozstawionych w ksztalt znakow bez tla lamp zarowych lub lamp wiernie je imitujacych,

- zakazuje si¢ efektow swietlnych, w szczegolnosci migotania, pulsowania, animowania, zmiany barw
lub kierunku s$wiecenia calosci lub fragmentéw tablic reklamowych lub urzadzen reklamowych,
z wylaczeniem ekranow swietlnych dopuszczonych niniejsza Uchwala,

1) stosowanie gabarytow, o ktorych mowa w objasnieniach okreslen uzytych w uchwale w § 4 ust. 1 oraz
w przepisach szczegdtowych.

DZIAL 1I.
USTALENIA SZCZEGOLOWE
Rozdzial 1.
Ustalenia szczegolowe dla zabytkéw nieruchomych

§ 10. W odniesieniu do obiektow matej architektury, tablic reklamowych iurzadzen reklamowych oraz
ogrodzen dla zabytkowych nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow iich otoczenia oraz innych
zabytkéw nieruchomych znajdujacych si¢ w gminnej ewidencji zabytkow stosuje sig:

1) dla obiektow wpisanych do rejestru zabytkoéw iich otoczenia - ustalenia jak dla obszaru S0, zawarte w §
12 niniejszej Uchwaly;

2) dla obszaréw wpisanych do rejestru zabytkdow, z zastrzezeniem pkt 1 - ustalenia jak dla obszaru SR,
zawarte w §13 niniejszej Uchwaly;

3) dla obiektow znajdujacych sie w gminnej ewidencji zabytkow, z zastrzezeniem pkt 1 i 2 - ustalenia jak dla
obszaru S1, zawarte w § 14 niniejszej Uchwaly.

Rozdzial 2.
Ustalenia szczegélowe dla obszaru SZ

§ 11. 1. Dopuszczalng liczbe szyldow, ktore moga by¢ usytuowane na danej nieruchomosci w granicach
obszaru SZ, okresla § 8 ust. 4 niniejszej Uchwaly.

2. Ustala sie¢ gabaryty dla nastepujacych rodzajow szyldow sytuowanych w granicach obszaru SZ:

1) szyld réwnolegly — w formie:
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2) powloki pneumatyczne oraz inne przestrzenne urzadzenia reklamowe:

a) dopuszcza si¢ wylacznie w miejscach odbywania si¢ imprez masowych oraz innych wydarzen
okolicznosciowych lub w pasach drogowych dla wydarzen odbywajacych si¢ na obszarze Miasta,

b) dopuszcza si¢ o wysokosci nie wiekszej niz 10 m.
7. W odniesieniu do obiektow matej architektury:

1)dla elementéw metalowych obiektow malej architektury, z wylaczeniem wyposazenia ogrodkow
gastronomicznych, nakazuje si¢ stosowanie barw naturalnych materialéow budowlanych o fakturze matowe;j,
w szczegolnosci koloru czarnego i grafitowego,

2)dla powierzchni drewnianych obiektow malej architektury, zwylaczeniem wyposazenia ogrodkow
gastronomicznych, nakazuje si¢ stosowanie naturalnego koloru drewna.

8. W odniesieniu do ogrodzen:
1) dopuszcza si¢ ogrodzenia petne murowane;

2) zakazuje si¢ ogrodzen z przesel panelowych wykonanych z pretdow metalowych o srednicy mniejszej niz
0,01 m oraz z siatki.

Rozdzial 4.
Ustalenia szczegolowe dla obszaru SR

§ 13. 1. Dopuszczalng liczbe szyldow, ktore moga by¢ usytuowane na danej nieruchomosci w granicach
obszaru SR, okresla § 8 ust. 4 niniejszej Uchwaly.

2. Ustala sie gabaryty dla nastepujacych rodzajow szyldow sytuowanych w granicach obszaru SR:
1) szyld réwnolegly — w formie:
a) tablicy pelnej lub z wycigtymi znakami w kontrze:

- 0 dopuszczalnej szerokosci szyldu odpowiadajacej szerokosci otworu okiennego lub drzwiowego lub
rozpigtosci kilku otwordéw okiennych lub drzwiowych, z dopuszczeniem uwzglednienia szerokosci
opasek wokot tych otworow,

- 0 dopuszczalnej grubosci nie wiekszej niz 0,03 m,

- 0 dopuszczalnej wysokosci nie wigkszej niz 0,7 m,
b) znakow bez tla:

- 0 dopuszczalnej grubosci nie wiekszej niz 0,15 m,

- dopuszczalnej wysokosci nie wigkszej niz 0,7 m,

c) ptaskich znakéw bez tla sytuowanych od strony wnetrza lokalu na przeszkleniu w parterze w otworze
okiennym lub drzwiowym innym niz nadswietle, o tacznej powierzchni stuzacej ekspozycji reklamy
nie wigkszej niz 20% powierzchni tego przeszklenia,

— przy czym dla szyldow sytuowanych na nieazurowych fragmentach ogrodzenia, nad brama w ogrodzeniu
lub na pylonie zbiorczym dopuszczalna powierzchnia stuzaca ekspozycji reklamy wynosi nie wigcej niz
0,4 m?, znakazem zachowania jednakowej wielkosci iproporcji dla wszystkich szyldow w obrebie
powierzchni ich sytuowania;

2) szyld semaforowy — w formie:
a) tablicy:
- 0 dopuszczalnej powierzchni stuzacej ekspozycji reklamy nie wigkszej niz 0,5 m?,
- 0 dopuszczalnej wysokosci nie wigkszej niz 1 m,
- 0 dopuszczalnej grubosci nie wiekszej niz 0,03 m,
b) kutych znakéw bez tla:

- 0 dopuszczalnej powierzchni stuzacej ekspozycji reklamy nie wiekszej niz 0,7 m?,
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- 0 dopuszczalnej wysokosci szyldu nie wigkszej niz 1 m,

¢) znakow bez tta — w formie gietych lamp neonowych o dopuszczalnej powierzchni stuzacej ekspozycji
reklamy nie wigkszej niz 0,5 m?,

d) kasetonu:
- 0 dopuszczalnej powierzchni stuzacej ekspozycji reklamy nie wigkszej niz 0,3 m?,
- 0 dopuszczalnej grubosci nie wiekszej niz 0,15 m,

e) flag na wysiegnikach o dopuszczalnej szerokosci flagi nie wiekszej niz 1 m;

3) szyld wizytowkowy o dopuszczalnej powierzchni stuzacej ekspozycji reklamy nie wigkszej niz formatu
drobnego oraz z nakazem zachowania jednakowej wielkosci dla wszystkich szyldow w obrebie obszaru ich
sytuowania, przy czym obszary sytuowania o réznych kompozycjach szyldow wizytowkowych powinny
znajdowac sie w odlegtosci od siebie nie mniejszej niz 6 m;

4) tablica wizytowkowa:
a) dopuszcza si¢ sytuowanie tablic wizytowkowych na $cianie,

b) dopuszcza si¢ jedng tablice, na kazde udostepnione publicznie wejscie do budynku, bezposrednio przy
tym wejsciu,

¢) nakazuje si¢ sytuowanie tablicy rownolegle do $ciany,

d) dopuszczalna szerokosé tablicy wynosi nie wiecej niz szerokos¢ jednego szyldu wizytowkowego lub
kilku zgrupowanych szyldow wizytowkowych, wraz zjego/ich polem ochronnym o szerokosci
nie wigkszej niz polowa wysokosci szyldu,

e) dopuszczalna wysokos¢ tablicy wynosi nie wiecej niz 2 m,

f) dopuszcza sie sytuowanie tablicy w odleglosci nie wigkszej niz 0,15 m od $ciany, przy ktorej jest
sytuowana,

g) dopuszcza si¢ sytuowanie na materialach szlachetnych i detalu architektonicznym wytacznie w formie
przeziernej tablicy mocowanej na kotkach dystansowych w sposdb nieuszkadzajacy materiatow
szlachetnych i detalu architektonicznego, w szczeg6lnosci mocowany w fugach pomiedzy ceglami;

5) szyld gléwny:
a) w formie przestrzennych lub plaskich znakow bez tla,
b) o dopuszczalnej wysokosci znakow:
- nie wigkszej niz 0,7 m przy wysokosci sytuowania do 10,5 m,

- nie wiekszej niz 1/15 wysokosci sytuowania oraz nie wiekszej niz 5 m wysokosci, przy wysokosci
sytuowania powyzej 10,5 m.

3.Dla szyldow na obiektach wyposazenia ogrodkéw gastronomicznych nakazuje si¢ stosowanie
monochromatu, w szczegolnoscei sepii lub barw zaczerpnigtych z obiektu, na ktorym sg sytuowane.

4. W granicach obszaru SR dopuszcza si¢ sytuowanie na obiektach nizej wymienionych rodzajow tablic
reklamowych i urzadzen reklamowych innych niz szyldy z zachowaniem nastgpujacych zasad:

1) reklama na siatce budowlanej:

a) dopuszcza si¢ sytuowanie na rusztowaniu przed elewacja, na ktorej prowadzone sa zewnetrzne roboty
budowlane lub konserwatorskie,

b) dopuszczalna powierzchnia stuzaca ekspozycji reklamy :

-do 30% calkowitej powierzchni siatki, na obiektach budowlanych znajdujacych si¢ w rejestrze
zabytkoéw, pod warunkiem graficznego odtworzenia catkowitej powierzchni pozostatych zakrytych
fragmentow elewacji,

-do 100% catkowitej powierzchni siatki na pozostalych obiektach budowlanych znajdujacych sig¢
w granicach obszaru,
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c) sytuowanie reklamy na siatce budowlanej wylacznie w trakcie prowadzenia robot budowlanych ina
okres nie dluzszy niz 12 miesiecy, z okresem karencji 5lat od zakonczenia poprzedniej ekspozycji
reklamy na rusztowaniu przed tg sama elewacja;

2) reklama na przeszkleniu:

a) dopuszcza si¢ sytuowanie na przeszkleniach na kondygnacji, na ktorej znajduje si¢ wejscie do lokalu
z zewnatrz i od strony tego wejscia lub bezposrednio przy okienku sprzedazowym,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie reklamy, bezposrednio na przeszkleniu, od jego wewnetrznej strony, w formie:
- ptaskich znakow bez tla,
- nieprzeziernej tablicy reklamowej o tacznej powierzchni nie wickszej niz format A4,

- usytuowanych pojedynczo lub zgrupowanych ze soba w sposob modulowy, w szczegdlnosei
z uwzglednieniem jednolitych wymiarow, odstepéw miedzy nimi, wyroOwnania lub justowania,
naklejek formatu drobnego, w szczegdlnosci zawierajacych informacje o akceptowanych kartach
platniczych lub innych formach platnosci, o facznej powierzchni nie wigkszej niz format A4,

c¢) dopuszczalna taczna powierzchnia shuzaca ekspozycji reklamy - do 20% powierzchni przeszklenia;
3) mural reklamowy:

a) dopuszcza si¢ sytuowanie muralu na elewacji nieposiadajacej okien Iub posiadajacej wylacznie okna
klatek schodowych,

b) dopuszcza si¢ wylacznie w formie znakow bez tla,

¢) nakazuje si¢ wykonanie muralu wylacznie technikami plastycznymi,

d) zakazuje si¢ sytuowanie muralu na $cianach licowanych ceramika (np. cegla) lub drewnem;
4) znaki bez tla (inne niz szyld):

a) dopuszcza si¢ znaki wylacznie w formie nazwy, sygnetu lub logotypu dziatalnosci albo nazwy, sygnetu
lub logotypu obiektu,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie w sposdb modutowy z ujednoliceniem materiatéw budowlanych z jakich sa
wykonane, wyréwnania lub wyjustowania, oraz interlinii:

- w miejscu wskazanym pod sytuowanie tablic reklamowych lub urzadzen reklamowych w projekcie
budowlanym obiektu, zajmujacym powierzchnie ekspozycji reklamy nie wieksza niz 30% powierzchni
elewacji,

- w odlegtosci nie wiekszej niz potowa wysokosci znaku ponad gorna krawedz elewacji lub ponad dach,
- w obrebie najwyzszej kondygnacji obiektu,

c) nakazuje si¢ stosowanie monochromatu, sepii lub barw zaczerpnigtych zelewacji dla znakoéw
sytuowanych powyzej parteru oraz ponad gérna krawedzia elewacji,

d) dopuszczalna wysoko$¢ znakow wynosi:
- nie wigcej niz 0,7 m — przy wysokosci sytuowania do 10,5 m,

- 1/15 wysokosci sytuowania, jednak nie wigcej niz 5 m wysokosci — przy wysokosci sytuowania
powyzej 10,5 m,

e) nakazuje si¢ zachowanie pola ochronnego o wielkosci nie mniejszej niz 10% wysokosci znaku,
z wylaczeniem urzadzen reklamowych wykonanych z gigtych lamp neonowych;

5) witacz wejsciowy (inny niz w formie reklamy przenosnej):

a) dopuszcza si¢ witacz bezposrednio przy udostepnionym publicznie wejsciu do budynku lub przy okienku
sprzedazowym,

b) dopuszczalna taczna powierzchnia stuzaca ekspozycji reklamy wynosi nie wiecej niz 0,25 m?,

¢) dopuszcza si¢ wykonanie reklamy wylacznie technikami plastycznymi,
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d) dopuszcza si¢ zastosowanie nie wigcej niz dwoch barw;
6) reklama okolicznosciowa na urzadzeniach technicznych:
a) dopuszcza si¢ sytuowanie dla wszystkich wydarzen okolicznosciowych,
b) dopuszcza si¢ sytuowanie na:
- stupach oswietleniowych nie nizszych niz 7 m,
- na shupach trakcyjnych,
c¢) dopuszcza si¢ w formie pionowych:
- flag o szerokosci nie wigkszej niz 0,7 m,

- tablic reklamowych o wymiarach nie wigkszych niz 0,7 m na 1 m sytuowanych w ramie metalowej
zamontowanej prostopadle do stupa (oswietleniowego lub trakcyjnego);

7) reklama typu A

a) dopuszcza si¢ wylacznie w formie przeszklonej gabloty reklamowej z obudowa w odcieniu szarosci
wylacznie w zakresie od bieli do czerni lub o naturalnej powierzchni metali Iub o kolorze obiektu, na
ktoérym jest umieszczona,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie reklamy na:
- §cianach przejs$¢ podziemnych,
- kioskach ulicznych,
- wiatach przystankowych,
- toaletach publicznych oraz obiektach malej architektury,
— pod warunkiem wkomponowania w podzialy architektoniczne obiektu,

c) dopuszcza sie sytuowanie catosci tablicy reklamowej w odleglosci nie wiekszej niz 0,15 m od
powierzchni sytuowania,

d) nakazuje si¢ zachowanie odleglosci od poziomu terenu do dolnej krawedzi powierzchni stuzacej
ekspozycji reklamy nie mniejszej niz 0,20 m,

e) zakazuje si¢ doswietlenia.
8) reklama na obiektach wyposazenia ogrodkow gastronomicznych:

a) dopuszcza si¢ sytuowanie reklamy na lambrekinach markiz i parasoli oraz na innych elementach
wyposazenia ogrodkow gastronomicznych, z wylaczeniem przegrodzen (w tym donic),

b) dopuszcza si¢ reklam¢ wylacznie w formie znakéw bez tla, w szczegodlnosci nazwy lub logotypu
dziatalnosci albo nazwy Iub logotypu sponsora obiektu wyposazenia ogrodka,

c¢) dopuszczalna wysokos¢ znakow wynosi nie wigeej niz 0,15 m,

d) dopuszczalna powierzchnia stuzaca ekspozycji reklamy wynosi do 30% powierzchni, na ktorej jest
sytuowana,

e) nakazuje si¢ stosowanie monochromatu, w szczego6lnosci sepii, bieli i czerni lub dominujacych barw
zaczerpnietych z elewacji, na ktorej sa sytuowane, np. okreslonych w aktualnym projekcie budowlanym;

9) reklama na obiektach matej architektury innych niz wyposazenie ogrodkow gastronomicznych:
a) dopuszcza sie reklame wylacznie w formie znakoéw bez tla,
b) dopuszczalna wysokos$¢ znakow wynosi nie wiecej niz 0,15 m,

c¢) dopuszczalna powierzchnia stuzaca ekspozycji reklamy wynosi do 10% powierzchni, na ktorej jest
sytuowana,
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d) dopuszcza si¢ sytuowanie tablicy reklamowej o srebrnej lub miedzianej powierzchni metalowej
z grawerem w kolorze czarnym, o powierzchni stuzacej ekspozycji reklamy nie wigkszej niz 0,015 m? na
kazdy obiekt,

e) nakazuje si¢ stosowanie monochromatu, sepii lub barw zaczerpnigtych zobiektu, na ktorym sa
sytuowane;

10) baner reklamowy lub inna tablica reklamowa, nie wymieniona w pkt od 1 do 9:

a) dopuszcza si¢ sytuowanie reklamy na elewacji nieposiadajacej otworow okiennych (z wylaczeniem
otworow okiennych klatek schodowych, pomieszczen technicznych, piwnic ipoddaszy), do ktorej
nie przylega zaden obiekt lub plaszczyzna Sciany innego budynku oraz o wysoko$ci nie mniejszej niz
9 m, liczonej od poziomu terenu do wysokosci dolnej krawedzi okapu dachu przy elewacji, na ktorej
sytuowana jest reklama,

b) dopuszcza si¢ wylacznie w formie prostokata,
¢) dopuszcza si¢ sytuowanie dolnej krawedzi reklamy nie nizej niz 3 m nad poziomem terenu,

d) dopuszczalna taczna powierzchnia stuzaca ekspozycji reklamy wynosi do 30% powierzchni elewacji
oraz nie wigcej niz 18 m?,

e) nakazuje si¢ zachowanie pola ochronnego o wielkosci odpowiadajacej co najmniej 10% wysokoSci
i szerokosci elewacji, na ktoérej jest sytuowana, z wylaczeniem urzadzen reklamowych wykonanych
z gietych lamp neonowych,

f) zakazuje si¢ sytuowania w odleglosci mniejszej niz 50 m od skrzyzowan, przejazdéw kolejowych,
mostow, wiaduktow, estakad oraz tuneli.

5. W granicach obszaru SR dopuszcza si¢ sytuowanie nizej wymienionych rodzajow tablic reklamowych
lub urzadzen reklamowych wolnostojacych trwale zwigzanych z gruntem, z zachowaniem nastepujacych zasad:

1) stup reklamowy:

a) dopuszcza si¢ sytuowanie wylacznie na powierzchni utwardzonej lub bezposrednio przy krawedzi takiej
powierzchni,

b) zakazuje si¢ doswietlenia;
2) reklama typu A:

a) dopuszcza si¢ wylacznie w formie przeszklonej gabloty reklamowej z obudowa w odcieniu szarosci
wylacznie w zakresie od bieli do czerni lub o naturalnej powierzchni metali,

b) powierzchnia stuzaca ekspozycji reklam powinna si¢ znajdowaé nie nizej niz 0,2 m nad poziomem
terenu,

c) zakazuje si¢ doswietlenia;
3) pylon wizytéwkowy:

a) dopuszczalna szeroko$¢ wynosi nie wiecej niz szerokos¢ dwoch tabliczek formatu drobnego wraz z ich
polem ochronnym o szerokos$ci nie wickszej niz polowa wysokosci tabliczki (od krawedzi tabliczki do
zewnetrznej krawedzi pylonu),

b) dopuszczalna wysokos$é wynosi nie wigcej niz 2 m;
4) pylon zbiorczy:

a) dopuszcza sie sytuowanie pylonu w granicach nieruchomosci, na ktérej prowadzona jest reklamowana
dziatalnos¢ w odleglosci nie mniejszej niz 35 m od skrajnych punktow styku zpasem drogowym
nieruchomosci albo w pasie drogowym bezposrednio przed ta nieruchomoscia,

b) dopuszczalna wysokos¢ pylonu wynosi do 2 m,
¢) dopuszczalna szeroko$¢ wynosi nie wiecej niz 2/5 wysokosci pylonu;
5) pylon cenowy:

a) dopuszcza si¢ pylon w formie jedno- lub dwustronne;j tablicy reklamowej lub urzadzenia reklamowego,
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b) dopuszcza si¢ sytuowanie pylonu na nieruchomosciach stacji paliw lub w pasie drogowym bezposrednio
przed ta nieruchomoscia,

¢) dopuszczalna wysokos¢ pylonu wynosi nie wigcej niz 6 m.

6. W graniach obszaru SR dopuszcza si¢ sytuowanie nizej wymienionych rodzajow tablic reklamowych lub
urzadzen reklamowych wolnostojacych przenosnych z zachowaniem nastepujacych zasad:

1) witacz wejsciowy:

a) dopuszcza si¢ witacz wejsciowy w formie pulpitu o lacznej powierzchni stuzacej ekspozycji reklamy
nie wiekszej niz 0,13 m?> albo stojaka reklamowego dwustronnego o facznej powierzchni stuzacej
ekspozycji reklamy nie wigkszej niz 1,08 m?> albo jednostronnego o powierzchni stuzacej ekspozycji
reklamy nie wiekszej niz 0,54 m?,

b) dopuszcza si¢ wylacznie elementy konstrukcyjne drewniane, szklane i z pretow gietych (metaloplastyki),

c¢) dopuszcza si¢ wykonanie reklamy wylacznie technikami plastycznymi, z wylaczeniem witacza w formie
pulpitu,

d) dopuszcza si¢ sytuowanie wylgcznie w obregbie ogrodkow gastronomicznych,
e) dopuszcza si¢ eksponowanie jedynie w godzinach otwarcia lokalu;
2) powloki pneumatyczne oraz inne przestrzenne urzadzenia reklamowe:

a) dopuszcza si¢ wylacznie w miejscach odbywania si¢ imprez masowych oraz innych wydarzen
okolicznosciowych lub w pasach drogowych dla wydarzen odbywajacych si¢ na obszarze Miasta,

b) dopuszcza sie 0 wysokosci nie wigkszej niz 10 m.

7. W granicach obszaru SR w odniesieniu do reklamy wyborcze;j:
1) dopuszcza sie sytuowanie:

a) na urzadzeniach wyborczych — w formie:

- plakatéw na sztywnych podktadach wykonanych z polimerowych tworzyw sztucznych o grubosci
nie mniejszej niz 3 mm,

- banerow, o wymiarach 1iusytuowaniu wyrownanych do modutow konstrukcyjnych urzadzen
wyborczych,

b) na azurowych balustradach wygrodzen lub barier w pasach drogowych — w formie:

- tablic na sztywnych podktadach wykonanych z polimerowych tworzyw sztucznych o grubosci
nie mniejszej niz 3 mm oraz o wymiarach nie wigkszych niz 1,0 m na 0,7 m,

- baneréw o wymiarach 1,5 m na 0,9 m usytuowanych w sposob wyrownany do modutdéw balustrady,

c¢) na przeszkleniach obiektow — w formie papierowych plakatow o wymiarach nie wigkszych niz 1,0 m na
0,7 m;

2) zakazuje si¢ sytuowania na stupach trakcyjnych i oswietleniowych.
8. W granicach obszaru SR w odniesieniu do elementow Systemu Informacji Lokalnej (SIL):

1) dopuszcza si¢ sytuowanie wylgcznie na stupach oswietleniowych o wysoko$ci nie mniejszej niz 7 m i na
shupach trakcyjnych;

2) dopuszcza si¢ wylacznie w formie pionowych tablic reklamowych o wymiarach 1,0m na 0,7 m
sytuowanych w ramie metalowej o kolorze stupa, na ktorym jest umieszczona (wraz zelementami
mocowania), zamontowanej prostopadle do stupa.

9. Ustala si¢ szczegdtowe zasady 1 warunki sytuowania ogrodzen:
1) dopuszcza sie ogrodzenia petne murowane;

2) zakazuje si¢ ogrodzen z przesel panelowych wykonanych z pretdw metalowych o srednicy mniejszej niz
0,01 m oraz z siatki.
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Zafacznik Nr 2 do uchwaty Nr XL VIII/1465/18
Rady Miasta Gdanska
z dnia 22 lutego 2018 r.
Uchwala w sprawie ustalenia zasad i warunkéw sytuowania obiektéw malej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen,
ich gabarytéw, standardow jako$ciowych oraz rodzajow materialéw budowlanych, z jakich moga by¢ wykonane, na terenie Miasta Gdanska
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Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystgpieniem do budowy kierownik
budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowania BiOZ zawarte w poszczegélnych dokumentacjach branzowych
posiadajg w swoich zakresach bardziej szczegotowy opis.

1. Przewidywany zakres prowadzonych robét dla calego zamierzenia
budowlanego

— prace przygotowawcze, przejecie i oznakowanie,
— prace rozbiérkowe, w tym:
rozbiorka istniejgcych schoddéw zewnetrznych;

demontaz istniejgcych znakéw drogowych do ponownej adaptacii;

demontaz barier ochronnych do ponownego montazu;

demontaz stojaka rowerowego do ponownej adaptaciji;

demontaz istniejgcych elementow wykonczenia;

usuniecie oktadziny cokotu z ptytek ceramicznych w obrebie wejscia tylnego do
budynku w miejscu projektowanych schodéw zewnetrznych;

demontaz balustrad istniejgcych przeznaczonych do projektowanego remontu i
ponownej adaptacii;

o demontaz czapy murka oporowego przy schodach bocznych do budynku;
demontaz istniejgcych elementéw odwodnienia;

o zdjecie warstwy wierzchniej gruntu pod utwardzenia, prace ziemne w zakresie
profilowana terenu pod projektowane zagospodarowanie, wybranie warstw gruntu
pod projektowang niwelacje terenu i ich wywoz i utylizacje ;

o W obrebie istniejgcego pobocza usuniecie istniejgcej warstwy kamienia ptukanego
z podtozem pod wykonanie nowej z nawierzchni z trawnika na agrowtdkninie;

o  WwywoOz smieci;

o WwywoOz gruzu.

— roboty murarskie

o wykonanie elementéw betonowych zbrojonych — schody zewnetrzne z gazonami;

o wykonanie fundamentowania elementéw — schodéw zewnetrznych z gazonami,
fundamentu altany Smietnikowej, fundamentu adaptowanego stojaka
rowerowego, fundamentu popielnicy;

— roboty montazowe,

o montaz gotowej altany smietnikowej;
montaz popielnicy wolnostojgce;j;
montaz/adaptacja istniejacego stojaka rowerowego;
montaz/adaptacja barier ochronnych naroznych;
montaz/adaptacja balustrad po uprzednich pracach spawalniczych iw
wykonczeniowych polegajgcych na uzupetnieniu ich o dodatkowe poprzeczki oraz
malowanie na jednolity kolor;
o montaz nowych balustrad stalowych malowanych proszkowo z poprzeczkami
zapewniajgcymi bezpieczenstwo uzytkowania we wskazanych miejscach;
o montaz siedzisk drewnianych na stelazu stalowym do projektowanych gazonéw,;
o montaz zdemontowanych znakéw pionowych;
o montaz projektowanych ogranicznikow nawierzchniowych
— roboty $lusarskie,

O O O O O O
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o montaz projektowanych drzwi zewnetrznych z oscieznicg i opaskami dekoracyjnymi
dwustronnymi;
— roboty instalacyjne instalacji zewnetrznych z osprzetem:

o wykonanie systemu odwodnienia placu;
— roboty oktadzinowe, posadzkarskie, architektura krajobrazu

o wykonanie projektowanych utwardzen nawierzchni z wykonaniem wiasciwych
kraweznikow i obrzezy;

o montaz projektowanych stupkéw betonowych ograniczajgcych wzdtuz wjazdu;

o wykonanie wykonczenia projektowanych schodow zewnetrznych z plytek
granitowych;

o wykonanie nowej okfadziny schodéw zewnetrznych bocznych z ptyt granitowych;

o wykonanie opasek zabezpieczajgcych na elewacji budynku po demontazu
istniejgcych nawierzchni i schodéw zewnetrznych z ptytek granitowych;

o wykonanie utwardzenia powierzchni kostkg brukowg ekologiczng wypetnionegj
grysem z wykonaniem wiasciwych kraweznikow i obrzezy;

o wykonanie nawierzchni z trawnika ukladanego na kratce trawnikowej z
wykonaniem witasciwych obrzezy;

o wykonanie rabat z nasadzeniami na agrowtdkninie z wykonaniem wtasciwych
obrzezy;

o wykonanie nowej z nawierzchni z trawnika na agrowtokninie przy wjezdzie w
obrebie pobocza;

o uzupetnienia i rekultywacja zieleni niskiej;

o wykonanie nasadzen w obrebie rabat;

— inne prace wykonczeniowe,

— przygotowanie obiektéw do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2. Istniejace obiekty budowlane
— budynek biblioteki.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— miejsce sktadowania $mieci,
— miejsce skltadowania gruzu.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych , okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W czasie robét szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:

— prace prowadzone podczas wykonywania robét ziemnych (wykopow) oraz w samych
wykopach - nalezy zabezpieczyC sciany wykopu przed osunieciem oraz ustawi¢
barierki chronigce przed upadkiem do wykopu itd.). Wykopy powinny by¢ takze
chronione przed dostaniem sie oséb niepowotanych,

— zabezpieczenie sktadu materiatdw i narzedzi budowlanych przed osobami
niepowotanymi,
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— prace budowlane, montazowe przy uzyciu ciezkich narzedzi recznych, elektrycznych i
pneumatycznych, (przeszkolenie BHP, sprawdzenie stanu potgczen elektrycznych,
hydraulicznych, [ pneumatycznych, sprawdzenie zabezpieczen
przeciwporazeniowych itp., sprawdzenie stanu narzedzi),

— prace przy montazu elementoéw metalowych i szklanych,

— roboty w poblizu pracujgcych maszyn typu dzwig, koparka (zachowanie szczegélnej
ostroznosci w obszarze operowania ramienia / wysiegnika maszyny — konieczne
przeszkolenia pracownikéw i wyznaczenie strefy pracy urzadzenia),

— stanowiska pracy powinny by¢ zorganizowane tak, aby uniemozliwi¢ upadek,
potkniecie i okaleczenie oraz zapewni¢ catkowitg swobodg ruchéw w trakcie pracy.
Stanowiska robocze nalezy utrzymywac w czystosci.

— w przypadku korzystania z rusztowan nalezy kontrolowaé, czy zigcza nie ulegty
obluzowaniu, a w przypadku kotwienia do $cian, czy zakotwienia nie sg uszkodzone
lub przerwane,

— przy przektadaniu pomostéw, deski pomostowe muszg opieraé sie na lezniach,

— na pomostach i rusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materiatdbw w ilosciach
przekraczajgcych dopuszczalne obcigzenia dla danego typu elementu,

— do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci robotnicy, ktérzy majg na to
zezwolenie lekarza,

— niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach przez pracownikdéw ostrych
przedmiotow,

— narzedzia nalezy przenosi¢ w skrzynkach narzedziowych specjalnie do tego
przygotowanych,

— roboty na wysokosci (podczas prac na wysokos$ci robotnicy muszg by¢ zaopatrzeni w
pasy ochronne i linke mocowang do statych i pewnych elementéw, pomosty robocze
wzniesione ponad 1m nad poziomem terenu winny by¢ zabezpieczone barierkami
przymocowanymi do stojakow od wewnatrz rusztowania),

Prace murarskie i tynkarskie

— roboty murarskie i tynkarskie na wysoko$ci powyzej 1m nalezy wykonywacC z
pomostow rusztowan. Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac
sie ponizej wznoszonego muru, sciany, na poziomie co najmniej 0,5m od jego gérne;j
krawedzi.

Prace instalacyjne

— prace zwigzane z wykonywaniem i uktadaniem instalacji, -prace zwigzane z
uruchamianiem instalacji, -wszelkie prace dotyczace instalacji elektrycznych i
sanitarnych mogg wykonywaé jedynie osoby posiadajgce wymagane prawem
uprawnienia pod nadzorem uprawnionych os6b dozorujgcych.

Prace zwigzane z przemieszczaniem materiatow budowlanych

— transport i sktadowanie. Konieczne jest wyznaczenie trasy transportu materiatéw i jej

oznakowanie.
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5.

Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét pracownicy powinni przejsé
przeszkolenie BHP:

szkolenie wstepne w zakresie BHP,
instruktaz ogoélny zwigzany z przepisami BHP
instruktaz stanowiskowy ze szczegélnym uwzglednieniem tematow:
o roboty drogowe,
o wspoOtpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji zewnetrznej w
czasie pracy maszyn,
o odziez robocza i ochronna
zapoznanie pracownikow w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajgcymi z
realizacji zamierzenia budowlanego,

Pracownicy muszg by¢ zapoznani z:

wystepujacym ryzykiem zawodowym,

instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot,

wystepujacymi pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
instrukcjami obstugi maszyn i urzgdzen technicznych,
instrukcjami postugiwania sie sprzetem ochrony indywidualnej
instrukcja o udzielaniu pomocy w razie wypadku,

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP powinien by¢ odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce robot.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajgcym bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiegaé w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i

zgodny z przepisami technicznymi przebieg budowy i robo6t. Nalezy stosowaé technologie
robot oraz narzedzia zgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej. Dobdr zestawu
maszyn i narzedzi musi wynikaC¢ z analizy procesu technologicznego , w ktérego sktad
wchodzg wszystkie operacje technologiczne zwigzane z realizacjg budowy obiektu. Dozoér
budowy moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie. W tym celu nalezy spetni¢ wymagania przepiséw
Prawa Budowlanego a w szczegodlnosci Rozporzgdzenie w sprawie warunkow i trybu
postepowania przy rozbiérkach .
Nalezy zabezpieczy¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcg bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje w przypadku wystgpienia zagrozen. Nalezg do nich:

— wyposazenie pracownikdbw w niezbedng odziez roboczg oraz sprzet ochrony
osobistej,

— okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen — instrukcja
postepowania,

— bezposredni nadzor kierownika budowy nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

— nalezyte zabezpieczenie wykorzystywanych odczynnikdw chemicznych.

Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok
urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy
wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie konieczno$ci w jego obecnosci. Stan
techniczny urzadzen i narzedzi pomocniczych powinien byé codziennie sprawdzany.

Nie nalezy gromadzi¢ materiatow i odpaddéw na drodze komunikacyjnej, lecz na dziatce przy
budynku w specjalnym kontenerze dostarczonym i wywozonym przez specjalistyczng firme.
Nalezy stosowa¢ oznakowanie i zabezpieczenie przy transporcie chodnikiem materiatéw
budowlanych, odpadow i gruzu.

Kierujgcy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robét apteczke pierwsze;j
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe
stuzby zdrowia nie mogg zapewnic¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownik budowy
powinien dostarczy¢ dostepne srodki lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony w
widocznym miejscu wykaz (instrukcja alarmowa) zawierajgcy adresy i numery telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy uprzatngé.
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7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw
W zwigzku z charakterem prac budowlanych przewiduje sie sktadowanie
podstawowych materiatdw budowlanych na terenie budowy i na terenie wygrodzonym z
dziatki nalezacej do Inwestora. Materiaty niezbedne do wykonania systemowych rozwigzan
(np. konstrukcji aluminiowych oraz szklanych wypetnien) zostang dostarczone na plac
budowy jako gotowe wyroby do natychmiastowego zabudowania.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.
Wszystkie dokumenty budowy takie jak Dziennik Budowy, dokumentacja projektowa
oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen uzywanych
podczas prowadzenia prac budowlanych bedg przechowywane u Kierownika budowy.

UWAGA:

Opisany zakres przewidywanych robét powinien zosta¢ zweryfikowany na
podstawie wytycznych realizacji prac budowlanych opracowanych przez
WYKONAWCE. W przypadku planowania robé6t nie wymienionych w niniejszym
rozdziale, a mogacych mie¢ wplyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia, kierownik
budowy zobowigzany jest do uwzglednienia ich przy opracowaniu planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wypisy z przepiséw BHP

Roboty na wysokosci

§ 133.

1. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w
sposob, o ktérym mowa w § 15 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.
§ 134. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg, o
ktérej mowa w § 15 ust. 2.

§ 135. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

§ 136. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych
dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny byc¢
zabezpieczone balustrada, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

§ 137. Pozostawione w czasie wykonywania robét w scianach otwory, zwtaszcza otwory na
drzwi, balkony, szyby dzwigéw, powinny by¢ zabezpieczone balustradg, o ktérej mowa w §
15 ust. 2.

§ 138.

1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej ha wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

2. Wytrzymatos¢ i sposdéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust.1, powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

§ 139.

1. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowe;j
za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

2. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.
§ 140. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do
linek urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséow bezwtadnosciowych.

§ 141.

1. Drabina bez patgkéw, ktérej dlugosé przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajgcg zatozenie
urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.
2. Prowadnica pionowa z urzgadzeniem samohamujgcym moze by¢é zamocowana na
wznoszonej konstrukgji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegto$ci od osi drabiny nie
wiekszej niz 0,4 m.

§ 142.

1. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
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prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nodnych drabiny, krzesetka lub
podestu.

2. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢é naciggnieta w sposéb
umozliwiajgcy przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego.

3. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zabezpieczona przed
odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin
powinny umozliwiaé przesuwanie sie urzgdzenia samohamujgcego.

4. Ditugos¢ linki bezpieczenstwa, ftgczacej szelki bezpieczenstwa 2z aparatem
samohamujgcym, nie powinna przekraczac 0,5 m.

Srodki techniczne i organizacyjne:
Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Zagospodarowanie placu budowy:

— teren budowy od strony ulic powinien by¢ ogrodzony. Wysokos¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 2m. W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny byé
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi.

— instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw
przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane 2z poditgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg byc¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przy linii energetycznej prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod
nadzorem i w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym. W poblizu linii energetycznej,
telefonicznej itp. zabrania sie uzywania sprzetu ciezkiego typu koparka, dzwig itp. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

— nalezy zapewnic dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celdw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

— na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnie na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

— teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.

— w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé
doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy.
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Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny powstawania wypadkow przy pracy.
Przyczyny organizacyjne
niewlasciwa organizacja pracy:
— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewlasciwe polecenia przetozonych,
— brak nadzoru,
— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
— tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
— brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
— nieodpowiednie przejscia i dojscia,
— brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;
Przyczyny techniczne
niewlasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgcego zrédtem zagrozenia,
— niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
— brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
— brak $rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewfasciwy ich dobdr,
— brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatow zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Lubelski
Nr upr. PO/KK/158/2007
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DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 poz. 735) [KPAJ: art. 104§ 112,107 § 112,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
roku poz. 710) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. d, art. 7
pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3,

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 1333 z pézniejszymi
zmianami) [Prawo budowlane]: art. 39 ust. 1,

(4) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz. U. z 2021 roku poz.81) [Rozporzqdzemej §13

Pomorski Wojew‘odz i @n ’atpr Zabytkow
(ddlei tg _

a Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-
otyczqcego:

po rozpatrzeniu podania wnioskodawcy:

Korzeniowskiego w Gdarisku, Targ Rakowy 5!6
(1) dnia 18.02.2022 roku (wptyneto dnia 22.02. roku,)

(2) zabytku:

a) terytorium miasta Gdanska (...) wpis do rejestru zabytkéw pod numerem 8 decyzjg Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku —obecnie pod numerem 15 (nowy
numer rejestru zabytkow);

b) pomnik historii: Gdansk — miasto w zasiggu obwarowan XVI| w.; uznanie zarzadzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku),

(3) lokalizacii: Targ Rakowy 5/6, dz. nr 225 obreb 0089 Gdansk;

(4) sprawy. o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow- wykonanie nowego zagospodarowania terenu
podworza i wymiana drzwi wejsciowych (1 szt.)

POZWALA

wnioskodawcy: Wojewodzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada- Korzeniowskiego w Gdansku, Targ
Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk, przy zabytku: terytorium miasta Gdanska (...) wpis do rejestru zabytkow pod
numerem 8 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku —
obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow); pomnik historii: Gdansk — miasto w zasiegu
obwarowan XVII w.; uznanie zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 1994 roku);
w lokalizacji: Targ Rakowy 5/6, dz. nr 225 obreb 0089 Gdansk, na prowadzenie;

e robot budowlanych.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



Zakres prowadzenia robét budowlanych:

1. demontaz obecnego zagospodarowania terenu,

2. roboty montazowe przy nowym zagospodarowaniu terenu,
3. montaz nowych drzwi zewnetrznych (1 s:t.),

4. roboty porzadkowe.

Sposob prowadzenia ww. prac - zgodnie z dokumentacja: ,WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA
WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO
AMERICAN CORNER W GDANSKU” PROJEKT BUDOWLANY (KAT. IX); lokalizacja: Targ Rakowy 5/6, dz. nr
225, obreb 0089 Gdansk; data: LUTY 2022r., autor: Tomasz Lubelski

Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.12.2024 roku.

Opleczgtowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacia jest integralna czescia niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

Wojewodzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada- Korzeniowskiego w Gdarisku, Targ Rakowy 5/6, 80-
806 Gdarisk, wnioskiem z dnia 18.02.2022 roku (wplyneto dnia 22.02.2022 roku), wystapitA o pozwolenie na
prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow lub na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow- wykonanie nowego zagospodarowania terenu podworza i wymiana drzwi wejsciowych (1 szt.);
w lokalizacji: Targ Rakowy 5/6, dz. nr 225, obreb 0089 Gdansk. Po rozpoznaniu wniosku ustalono, ze sprawa
dotyczy zabytku: terytorium miasta Gdanska (...) wpis do rejestru zabytkéw pod numerem 8 decyzjq
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdaisku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem
15 (nowy numer rejestru zabytkow); pomnik historii: Gdansk — miasto w zasiegu obwarowan XVIl w.; uznanie
zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku).

Ocena formalna wniosku: Wniosek oceniono jako kompletny pod wzgledem formalnym.

Ocena merytoryczna: Wniosek oceniono jako kompletny pod wzgledem merytorycznym.

W Swietle powyzszej analizy formalnej craz oceny merytorycznej, wydanie decyzji pozwalajacej zgodnie z
zgdaniem strony bylo mozliwe.

Pod wzglgdem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

W zwigzku z powyzszymi okolicznosciami organ orzek! jak w sentencii.

POUCZENIA

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, jako organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje, skiadajac oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art.
127a § 1i2 KPA), a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w
przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

WOJEWODZKI UPZAD 0oc HRONY ZABY TKOW W GDANSKU
WYDZIAL NS, ZASYTIKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyre'cyjna 2/4, B0-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
wiww ochrnazahytkow.ada ol e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ _mozg w.z'n_owié postgpowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub cofnag, w drodze ’decyzu,
jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot lub innych dziatah okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe
fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszqzenia ;aby!ku.. . .

5. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i peinomocnicy majg obowigzek ;amadomlc organ
administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
zaniedbania tego obowigzku, doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41§
112 KPA). - )

6. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygaémeme_ decyz!!
w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego w tej decyzji
warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

Otrzymuja: ‘
ﬂ Wojewodzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada- Korzeniowskiego w Gdansji, Targ Rakowy 5/6, 80-806
Gdansk +1 za.
2. ala OT (RPW/2979/2022)
Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady ;
2wigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przephywu taki o7 ganych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.)
zwanych dalej ,RODO', informuje, ze:

1) Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Kanserwator Zabytkow z siedziba w Gdarisku, ul. Dyrekcyjna
24, 7

2) W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych, z ktorym mozna skontaktowaé sie;
- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub
- listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk -

3)  przewarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepisow prawa- ustawy z dnia z
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz przepiséw wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c RODO, przetwarzanie jest niezbgdne do wypetnienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze

4) W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorcow danych osobowych, ktérymi moga byc:— podmioty, kidre przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace),~ inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

5)  Pani/Pana dane osobowe nie bgdg przekazywane do panstwa trzecie3o lub organizacji miedzynarodowe],

6)  Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym réwniez obowiazku
archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

7)  Posiada Pani/Pan prawo zadania dostgpu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuniecia ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia 2gody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na
zgodnosc z prawem przetwarzania, kiorego dokenano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

8)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, . Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

9)  Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jestwarunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postgpowania administracyjnego) przez

: Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku i wynika z przepiséw prawa; co do zasady jest dobrowalne, jednak niezbedne do
zalatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzgdzie Ochrony Zabytkow w Gdansku, o ile z przepiséw ustawy nie wynika prawny obowiazek udostepnienia
Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow canych osobowych (w szczegdlnosci w zwiazku z obwiazkami dysponenta zabytku o
ktorych mowa w art, 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiace nad zabytkami.)

10)  Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana canych osoboviych nie bedzie podiegafo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o ktorym mowa w art. 22 ust. 114 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.

WOJEWODZKi URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYGZ!AL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyina 2/4, 50-352 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www octironzzapyt<ow. gda.cl, e-mall; gdansk@zabytki.mail.pl
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INSPEKTOR SANITARNY
80-211 Gdarisk, ul. Debinki 4

Gdansk, dnia 2022 -03- 30

AJIR 2
WiMsp

W Gdasigk i
R Wy Phneio dn.a-[K-WL 202
. a ;
L AL pon

Wojewodzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Josepha Conrada- Korzeniowskiego w Gdansku
ul. Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdansk

1O/

DECYZJA Nr ......./ONS/2022

Na podstawie art. 36 ust. | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;
(Dz. U. z 2021r. poz. 195) i rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokosci oplat za badania laboratoryjne oraz inne czynnosci
wykonywane przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36 poz. 203 ze zm.)
oraz art. 104 k.p.a. Pomorski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny

ustala:
oplate: 240 zi
slownie: dwiescie czterdziesci zlotych
i nakazuje Wojewodzkiej 1 Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha
Conrada- Korzeniowskiego w Gdansku zaplate.

Uzasadnienie

Pomorski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny opinig z dnia 2022 -03- 30
Nr ONS.9022.8.34.2022.AZ wyrazit opinie dotyczaca usytuowania miejsca do gromadzenia
odpadow statych przeznaczonego dla budynku przy ul. Targ Rakowy 5/6 w Gdansku.

Stanowi to podstawg do nalozenia oplaty za wykonane czynnosci kontrolne.

Wysokos¢ oplaty w kwocie 240 zl ustalono zgodnie z rzeczywiscie poniesionymi kosztami
wg nastepujgcej kalkulacji :
I. Koszty bezposrednie:

wynagrodzenie pracownikéw wykonujacych czynnosci kontrolne 145,86 71
II. Koszty posrednie: 93.86 zi
[II. Razem oplata: 239,72 zi

w zaokragleniu 240 zl - zgodnie z dyspozycja art. 63 § 1 w zwigzku z art. 2 § 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.),
w oparciu o przepisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie
sposobu ustalania wysokosci oplat za badania laboratoryjne oraz inne czynnosci
wykonywane przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36 poz. 203 ze zm.).
Na wysokos¢ oplaty maja wplyw koszty bezposrednie zalezne od czasu trwania czynnosci
kontrolnych i prac biurowych wykonywanych przez upowaznionych pracownikow
Pomorskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego. Koszty posrednie
stanowig 64,35 % narzutu kosztow bezposrednich zgodnie z zarzadzeniem nr 13/2021
Dyrektora Wojewodzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdansku z dnia 20 maja
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2021 r. w sprawie ustalania i pobierania oplat za badania oraz inne czynnosci wykonywane
przez Pomorskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w zwiazku ze
sprawowaniem biezacego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Glownego Inspektora Sanitarnego, za
posrednictwem Pomorskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego,
80-211 Gdansk, ul. Debinki 4 w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwolania strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydal decyzje.

Zgodnie z art. 127a§2 k.p.a. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. 22021 r. poz. 1540 ze zm.) oplate nalezy uisci¢ w terminie platnosci 14 dni od daty
dorgczenia niniejszej decyzji na konto Narodowy Bank Polski O/O Gdansk Nr 69 1010 1140
0138 0822 3100 0000 Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdansku lub
w kasie WSSE w Gdansku, ul. Debinki 4.

Zgodnie z art. 53 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. 22021 r. poz. 1540 ze zm.) odsetki za zwloke naliczane sa od dnia nastgpujacego po
dniu uplywu terminu platnoscei.

Zgodnie z art. 23%h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U. 22021 r. poz. 1540 ze zm.), zlozenie odwotania od decyzji | instancji nie wstrzymuje
biegu naliczania odsetek podatkowych.

W razie braku uregulowania naleznosci w terminie zostanie wszczete postgpowanie
egzekucyjne w celu przymusowego $ciggniecia tej naleznosci w trybie ustawy
0 postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pomorski Paristwowy
Wojewodzki Ingpektor Sanitarny
Mac;e{}%(?’sz
Otrzymuja:

I. Jako strona zobowigzana do wykonania decyzji (za potwierdzeniem odbioru):
1. NIP: 5831950988 Wojewoddzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada
- Korzeniowskiego w Gdansku ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk

1. Do wiadomosci:

1. Oddzial Ekonomiczny w miejscu
2. aa
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POMORSKI
PANSTWOWY WOJEWODZKI
INSPEKTOR SANITARNY

80-211 Gdarisk, ul, Debinki 4 )
Gdarisk, dnia 2022 -03- 50
ONS.9022.8.34.2022.AZ

Wojewodzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Josepha Conrada- Korzeniowskiego w Gdansku
ul. Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdansk

OPINIA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w zwiazku z § 23 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.)
— Pomorski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku
Wojewodzkiej 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada- Korzeniowskiego
w  Gdansku wul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk 2z dnia 02.03.2022 .
(wplyw 08.03.2022 r.) wraz z uzupelnieniami z dnia 14.03.2022 r. (wplyw 15.03.2022 r.)
oraz z dnia 17.03.2022 r (wplyw 18.03.2022 r.) i z dnia 25.03.2022 r. (wplyw 29.03.2022 r.)
w sprawie wyrazenia opinii dotyczacej usytuowania miejsca do gromadzenia odpadow
statych, przeznaczonego dla budynku Wojewodzkiej i Miejskiej Biblioteki Publiczne;
im. Josepha Conrada- Korzeniowskiego w Gdansku przy ul. Targ Rakowy 5/6.

wyraza opini¢
ze mozna zmniejszy¢ wymagang odleglos¢ usytuowania miejsca do gromadzenia odpadow
statych, przeznaczonego dla budynku przy ul. Targ Rakowy 5/6 w Gdansku, do odleglosci
nie mniejszej niz 5,00 m od najblizszych okien do budynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi przy ul. Targ Rakowy 5/6 w Gdansku.

Uzasadnienie

Whnioskodawca — Wojewddzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada
- Korzeniowskiego w Gdansku ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk wystapil do
Pomorskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem w sprawie
wyrazenia opinii dotyczacej usytuowania miejsca do gromadzenia odpadow stalych
przeznaczonego dla budynku przy ul. Targ Rakowy 5/6 w Gdansku.

Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) ..odleglo$¢ miejsc do gromadzenia odpadow stalych,
(...). powinna wynosi¢ co najmniej: 10 m — od okien i drzwi do budynkow
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 3 m — od granicy dzialki budowlanej:
10 m — od placu zabaw dla dzieci. boisk dla dzieci i mlodziezy oraz miejsc rekreacyjnych,
(...). W przypadku przebudowy istniejacej zabudowy. odleglosci. o ktorych mowa w ust. 1,
moga by¢ pomniejszone, jednak nie wigcej niz o polowe, po uzyskaniu opinii panstwowego
wojewodzkiego inspektora sanitarnego.”
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Zaprojektowane miejsce do gromadzenia odpadow statych bedzie przeznaczone dla
budynku Wojewoddzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada
- Korzeniowskiego w Gdansku przy ul. Targ Rakowy 5/6.

Projektuje si¢ wiatg o wymiarach 3,7 m x 4,7 m, przeznaczong na 6 konteneréw do
selektywnej zbidrki odpadow o pojemnosci 1100 | kazdy. Nawierzchnia pod wiatg bedzie
utwardzona kostka betonowa.

Obecnie odpady stale sa gromadzone na terenie utwardzonym w formie swobodnie stojacych
pojemnikow. Zaprojektowano zmiang miejsca do gromadzenia odpadow statych w zwigzku
z przebudowa istniejacego placu przy budynku. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazuje,
ze budynek, dla ktorego przeznaczone bedzie projektowane miejsce do gromadzenia
odpadow znajduje sie w strefie Scislego centrum miasta, z silnie zurbanizowana struktura,
gdzie nie ma mozliwosci spelnienia wymagan § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.). Po wykonaniu
projektowanego miejsca do gromadzenia odpadow stalych, obecnie miejsce z pojemnikami
na odpady zostanie zlikwidowane.

Projektowane miejsce do gromadzenia odpadéw stalych usytuowane bedzie w odleglosci
nie mniejszej niz 5,00 m od okien do budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi- Wojewddzkiej 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada
- Korzeniowskiego w Gdansku przy ul. Targ Rakowy 5/6. Odleglo$¢ projektowanego
miejsca do gromadzenia odpadow stalych od najblizszych drzwi do budynku
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi wiecej niz 10 m.

Projektowane miejsce do gromadzenia odpadow statych zlokalizowane bedzie w odleglosci
nie mniejszej niz 10,4 m od granicy dzialki budowlanej nr 225 obrgb 226101 1.0089
Gdansk.

Whnioskodawca oswiadczyl. ze w najblizszym otoczeniu zaprojektowanego miejsca do
gromadzenia odpadow statych (1j. w odleglosci mniejszej i rownej 10 m od przedmiotowego
miejsca) nie ma placu zabaw dla dzieci. boisk dla dzieci 1 mlodziezy oraz miejsc
rekreacyjnych.

Pomorski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu si¢ z przediozona
dokumentacja wyraza opinie, Ze mozna zmniejszy¢ wymagang odleglos¢ usytuowania
miejsca do gromadzenia odpadéw stalych, przeznaczonego dla budynku przy
ul. Targ Rakowy 5/6 w Gdansku, do odleglosci nie mnigjszej niz 5,00 m od najblizszych
okien do budynku 2z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi przy
ul. Targ Rakowy 5/6 w Gdansku.

Pomorski Panstwowy
Wojewodzki Inspektor Sanitarny

Otrzymujy:
I. Jako strona w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):
1. Wojewodzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada- Korzeniowskiego
w Gdansku, ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk
I1. Do wiadomosci:
1. aa
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Decyzja jest ostateczna

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow S idnat /{ ]

ZA.5161.487.2022.PK
DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku,
poz. 735z pozn. zm.) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 112 KPA;

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku,
poz. 840) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 13, art. 36 ust. 1 pkt 5, w
zw. zart, 7 pkt 1,24, art. 36 ust. 2ai 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

(3) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2021 r. poz. 81 tj.)
[Rozporzadzenie MKIDN]: § 18, § 22 Rozporzadzenia MKIDN;

(4) [MPZP] miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Srodmiescia — rejon Targu Siennego, Podwala Grodzkiego
i Nowych Ogrodow w miescie Gdansku (Uchwata Nr XXXIX/1325/05 Rady Miasta Gdariska z dnia 30 czerwca 2005
roku);

po rozpatrzeniu wniosku wystosowanego przez
-Korzeniowskiego w Gdansku, ul. Targ Rakowy 80 :
uzupetniony w dniu 09.06.2022 r. ws. wydania pozWadlenia pa prgwadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru
archeologicznego nad pracami ziemnymi, zwigzanymi z inw8Stytja wymiany nawierzchni podworza Wojewodzkiej i Miejskiej
Bibliotek Publicznej oraz wymiany drzwi wejsciowych do American Comer, na dz. nr 225 obr. 089 w Gdansku, na terenie
uktadu urbanistycznego miasta Gdanska wpisanym do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego pod numerem 8
decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15
(nowy numer rejestru zabytkow), uznanego Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994
roku za Pomnik Historii, w strefie ochrony archeologicznej, wyznaczonej w MPZP, wspoirzedne geodezyjne wskazane na
zataczniku ztoZzonego wniosku,

POZWALA

Wojewodzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Conrada—Korzeniowskiego w Gdansku, ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806
Gdansk, na prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, zwiagzanymi
z inwestycjg wymiany nawierzchni podworza Wojewodzkiej | Miejskiej Bibliotek Publicznej oraz wymiany drzwi wejsciowych
do American Comer, na dz. nr 225 obr. 089 w Gdansku, na terenie ukfadu urbanistycznego miasta Gdarnska wpisanym do
rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego pod numerem 8 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku
z dnia 11 pazdziernika 1947 roku - obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow), uznanego Zarzadzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za Pomnik Historii, w strefie ochrony archeologiczne;,
wyznaczonej w MPZP, wspotrzedne geodezyjne wskazane na zataczniku do niniejszej decyzj,

Pomorski Wojgwod

Konserwator, /«’
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z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 18 ust. 3 Rozporzadzenia MKIDN), polegajacych na obowigzku
Whioskodawcy:

— Naklada si¢ obowiazek prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajgca kwalifikacje,
0 ktorych mowa w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytkow;

— Zobowigzuje si¢ wnioskodawce do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pozniej niz w terminie
14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan archeologicznych, na 14 dni przed

dokonaniem zmiany osoby Kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne:

- imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne;

- dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez te¢ osobe wymagan, o ktorych mowa w art. 37e ust. 1 Ustawy
0 Ochronie Zabytkow;

- oSwiadczenia osoby, kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne, o przyjeciu przez te osobe obowiazku kierowania badaniami archeologicznymi
albo samodzielnego wykonywania tych badan;

— Badania archeologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie pn.
Wytyczne do prowadzenia badan archeologicznych, cz. 2 Badania inwazyjne ladowe" (Warszawa 2019), opracowanym

przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i rekomendowanymi zaleceniami Generalnego Konserwatora Zabytkow z dnia
08.01.2020r,;

— Uzycie sprzetu mechanicznego — wytacznie koparek z lyzkami skarpowkami — dopuszcza sie jedynie
do zdjgcia wspoiczesnej warstwy niwelacyjnej. Wszelkie warstwy historyczne, jalowe i kulturowe moga by¢ zdejmowane

i eksplorowane wyltacznie recznie. Profile wykopu musza zosta¢ recznie doczyszczone. Wykop na kazdym etapie
eksploraciji musi by¢ podczyszczony;

— Badania nalezy prowadzi¢ nalezy przy rozmarznigtym gruncie ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia substancji zabytkowej
w przypadku eksploracji zamarznietych warstw i obiektow kulturowych;

— W przypadku natrafienia na zabytki, nawarstwienia lub obiekty archeologiczne, elementy zabytkowej
architektury, prace nalezy wstrzymac i powiadomi¢ PWKZ,

— Dopuszcza sie eksploracje obiektow i nawarstwien archeologicznych o niewielkiej wartosci poznawczej w
ramach petnionego nadzoru archeologicznego,

— Relikty historycznej architektury podlegaja ochronie i konserwacji w miejscu wystepowania,

— Kierownik badan archeologicznych niezwiocznie poinformuje Pomorskiego Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow
o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badan archeologicznych,
ktore mogg mie¢ wptyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

— Kierownik badan archeologicznych poinformuje  Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora  Zabytkow
o przerwach w badaniach archeologicznych, ktore moga wptynac na zmiane programu badar,

— Kierownik badan archeologicznych zapewni udzial Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w odbiorach czesciowych i koncowych badan archeologicznych;
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— Kierownik badan jest zobowigzany do okazania w trakcie odbioru dokumentacji polowej zgodnej z § 22 Rozporzadzenia
MKIDN;

— Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowac w sposob niepowodujacy zniszczenia pozostawionych
tamze zabytkow archeologicznych;

— Wszelkie kwestie, ktore wynikng w trakcie badan, rozpatrywane beda protokolarnie;

— Wymoég uzyskania odrebnej decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw - pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow,

— Ewentualna wycinka drzew, w zwiazku z przedmiotowym zamierzeniem, wymaga uzyskania stosownego
pozwolenia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

— Kierownik badan archeologicznych zobowiazany jest do wykonania karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego.

Zakres badan archeologicznych obejmuje: staly, Scisly nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi, zwigzanymi z
inwestycja wymiany nawierzchni podworza Wojewodzkiej i Miejskiej Bibliotek Publicznej oraz wymiany drzwi wejsciowych
do American Comer, na dz. nr 225 obr. 089 w Gdansku, na terenie ukladu urbanistycznego miasta Gdarska wpisanym do
rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego pod numerem 8 decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku
z dnia 11 pazdziernika 1947 roku - obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkéw), uznanego Zarzadzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za Pomnik Historii, w strefie ochrony archeologicznej,
wyznaczonej w MPZP, w lokalizacji oznaczonej na zatgczniku graficznym ztozonego wniosku oraz prezentaciji BDOT10k,
bedacej integralng czescia niniejszej decyzji, zdjgcie warstwy humusu mechaniczne - koparka z tyzka skarpowka, biezace
monitorowanie urobku ziemnego oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej postepujacych prac ziemnych, doczyszczenie
planéw i profili wykopu (w przypadku archeologicznych badan ratowniczych, wyprzedzajacych — eksploracja obiektow i
nawarstwien archeologicznych reczna; w ramach nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi w przypadku odkrycia
obiektow i nawarstwien archeologicznych; dopuszcza sie eksploracje obiektow i nawarstwien o niewielkiej wartosci
naukowej, po wezesniejszym poinformowaniu PWKZ); doczyszczenie powierzchni i profili wykopu, wykonanie dokumentacii
fotograficznej, opisowej i rysunkowej, wstepna konserwacja materiatu zabytkowego, inwentaryzacja materiatu ruchomego
wraz z zadokumentowaniem, zgodnie z programem badan (oraz jego pozostalymi zapisami).

Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 10.06.2025 r., per analogiam Prawo Budowlane, w zw. z art. 37 ust. 1 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351t . z pézn. zm.).

Badania archeologiczne objete ninigjszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 21
Rozporzadzenia MKIiDN, przy czym:

— Sprawozdanie z badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dnia protokolarego
zakonczenia badan;

— Pefna dokumentacja z badan archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do 6 miesiecy od dnia
protokolarnego zakonczenia badan;

— Opracowanie wynikow badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat od dnia
protokolarnego zakonczenia badan.

Po zakonczeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostang doraznej konserwacji na koszt
inwestora i zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow przekazane za posrednictwem Pomorskiego Konserwatora
Zabytkow do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, speiniajacej wymogi o ktorych mowa w art. 35 ust. 4 Ustawy o
ochronie zabytkow.

Opis uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac: teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego i przekazany do
zainwestowania.

d
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UZASADNIENIE

Dnia 31.05.2022 r. do Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wplynal wniosek wystosowany przez
Wojewodzka i Miejskg Biblioteke Publiczng im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdansku, ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806
Gdansk, z dnia 30.05.2022 r., , ws. wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru
archeologicznego nad pracami ziemnymi, zwigzanymi z inwestycja wymiany nawierzchni podworza Wojewodzkiej i Miejskiej
Bibliotek Publicznej oraz wymiany drzwi wejsciowych do American Corner, na dz. nr 225 obr. 089 w Gdansku. Przediozone
podanie stafo sie kompletne, a wniosek spetnia wymogi formaine.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie ukladu urbanistycznego miasta Gdanska wpisanym do rejestru
zabytkow wojewodztwa pomorskiego pod numerem 8 decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia
11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow), uznanego Zarzadzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za Pomnik Historii, w strefie ochrony archeologiczne;,
wyznaczonej w migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia — rejon Targu Siennego, Podwala

Grodzkiego | Nowych Ogrodow w miescie Gdansku (Uchwata Nr XXXIX/1325/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 czerwca
2005 roku).

Wpis do rejestru zabytkow, uznanie za Pomnik Historii, a takze zapisy cyt. miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego stanowig formy ochrony zabytkow, o kiorej mowa w art. 7 pkt 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Zabytkowy ukiad urbanistyczny historycznego zatozenia oraz zespot zabudowy
historycznej stanowig lokalizacje, w ktérej na przestrzeni wielu stuleci rozgrywaly sie ztozone procesy historyczne, spoteczne
i gospodarcze. W trakcie wielowiekowego uzytkowania terenu dochodzito do stopniowego deponowania nawarstwien
kulturowych, o ktorych mowa w art. 3 pkt 4 Ustawy o Ochronie Zabytkow. Tym samym ukiad urbanistyczny miasta Gdanska
w obrebie fortyfikacji nowozytnych, stanowi nie tylko zabytek nieruchomy w my$l art. 3 pkt 2, w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b,

ale tez posiadajg cechy zabytku archeologicznego, przewidzianego art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, jako terenowa pozostalosé
historycznego osadnictwa.

Zabytki archeologiczne podlegaja ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, W tym
przypadku jest to ochrona zabytku poprzez jego zadokumentowanie.

Biorac pod uwage dotychczasowe wyniki badan archeologicznych, mozna spodziewat sie tutaj zachowanych nawarstwien
i obiektow archeologicznych. W przypadku zabytkow archeologicznych wszelkie zmiany w uzytkowaniu terenéw oraz
zwiazane z nimi dziatania inwestycyjne ingerujace w strukture gruntu (ponizej wspolczesnej warstwy uzytkowej), natrafiajac
na zabytkowe obiekty, niszcza je bezpowrotnie.

Uwzgledniajac ww. zagrozenia, dziatajac zgodnie z ustaleniami art. 31 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami - prace ziemne zwigzane z planowanymi dziataniami inwestycyjnymi winny by¢ wykonywane pod nadzorem
archeologicznym,

Termin waznosci niniejszej decyzji ustalono na dzien: 10.06.2025 r., per analogiam Prawo Budowlane, w zw. z art. 37 ust.
1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t. z pozn. zm.).

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow orzeczono
jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem tutejszego
organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA),

2. W frakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje, skiadajac
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia

WOJEWODZKI URZAD QCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.. 58 301-62-67
www ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki. mail.pl



0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna
(art. 1272 § 11 2 KPA).

3. Zgodnie z art, 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o
ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofngg¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot
lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku.

4. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem
dopelinienia przez strone okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia inwestora od obowiazku uzyskania innych decyzji wymaganych przepisami odrgbnymi.

Na podstawie art, 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz.1923 z pozn. zm.), ninigjsza decyzja zostata zwolniona
z oplaty skarbowe] (jedn. samorzadu terytoriainego).

Otrzymuja: /
1. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdansku, ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk
2. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
3. alaPK
Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-942 Warszawa

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyfna 2-4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail; gdansk@zabytki. mail.pl



Prezentacja BDOT10k D Y N ad
srédto podktadu mapowego: Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii g

6541000.000 6542000.000
- ,:} - J- - X3 . 5 - ; - ” = T \V‘—iLv i |
g I_ e T By N _ ._‘ ‘T < ;.' L i + l: I" .. | ﬁ' ! ]

6025000.000

6024000.000

6024000.000

6025000.000

6541000.000 6542000.000 6543000.00

500 m

o
[R®)
U
(=]

A lokalizacja badan archeologicznych




Zatacznik nr. 1 Wspotrzedne dla dz. nr 225 obreb 0089 w Gdarisku.

1. X-6541846.69, Y - 6024752.32 uktad 2000 strefa 6
2. X-6541839.15, Y- 6024727.05 uktad 2000 strefa 6
3. X-6541873.28, Y- 6024716.20 uktad 2000 strefa 6
4, X-6541860.98, Y- 6024722.82 uktad 2000 strefa 6

5. X-6541851.85, Y- 6024732.74 ukiad 2000 strefa 6



WiMBP w Gdadgke
Muzeum Archeologiczne Instytucja Kultury Samorzadu

o w Gdansku Wojewodztwa Pomorskiego N ptynelo dﬂ%@ZE?E}%}
N ro AP0 AD M.

W Gdansk, 8 czerwca 2022 r.
MAG.4004.80.2022.697 |

Inwestor:

W.i M. B. P.im. ). Conrada-Korzeniowskiego
w Gdansku

ul. Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdansk

Dotyczy: przyjecia zabytkow archeologicznych pozyskanych podczas badan archeologicznych
prowadzonych w zwigzku z planowana inwestycja: wymiana nawierzchni podworza wojewodzkich
i miejskich bibliotek publicznych oraz wymiana drzwi wejsciowych do American Corner w Gdansku przy ul.
Targ Rakowy 5/6

Muzeum Archeologiczne w Gdansku w odpowiedzi na wniosek z dnia 30.05.2022 r. (wptyneto 03.06.2022 r.)
informuje o gotowosci przyjecia ruchomych zabytkow archeologicznych do zbiorow Muzeum Archeologicznego
w Gdansku, pozyskanych w wyniku planowanych badan archeologicznych w miejscowosci Gdansk ul. Targ
Rakowy 5/6, stanowisko Gdansk Srodmiescie 85 (AZP 12-44/202)

Warunkiem jest uzyskanie i przedstawienie decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
o pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych, uwzgledniajace przekazanie zabytkow do Muzeum
Archeologicznego w Gdansku, a takze dostarczenie wraz z zabytkami sprawozdania z badan oraz kopii petnej
dokumentacji archeologicznej (w tym dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej wraz z jej
inwentarzami oraz inwentarzy zabytkow i probek) wykonanej zgodnie z obowiazujacymi standardami.

Przekazywany materiat archeologiczny musi byc odpowiednio przygotowany (umyty, poddany doraznej
konserwacji, zapakowany w worki foliowe oraz w standardowe pojemniki magazynowe, trwale oznakowany
tuszem i zaopatrzony w metryczki). Zabytki wydzielone powinny miec sporzadzone karty ewidencyjne zgodne
z wzorem obowiazujacym w Muzeum Archeologicznym w Gdansku.

Szczegotowe wytyczne dotyczace warunkow przygotowania materiatu zabytkowego do przekazania zostaty
zawarte w Zarzadzeniu Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdansku w sprawie zasad przygotowywania oraz
przekazywania materiatow archeologicznych do Dziatow Merytorycznych, w celu wigczenia do zbiorow Muzeum
Archeologicznego w Gdansku, ktore jest dostepne w sekretariacie MAG oraz na stronie internetowej:
www.archeologia.pl

W przypadku nie zachowania wymaganych zasad, Muzeum zastrzega sobie prawo do sformutowania zalecen
uzupetnienia niezgodnosci a w przypadku ich nie zrealizowania - odmowy przyjecia zabytkow
i poinformowania o tym fakcie Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Z uwagi na remont siedziby gtownej Muzeum, informujemy, ze najblizszy termin przekazania ewentualnych
zabytkow archeologicznych do naszej instytucji to 2023 rok.

MUZEUM ARC £l 0]

Ewa Trawicka
ET.

Otrzymuja:
1. Inwestor
2. Adacta - MAG

odebialon oo §06.2020c Mt Jpn comll

Muzeum Archeologiczne w Gdansku | ul. Mariacka 25/26 | 80-833 Gdansk

tel. +48 58 322 2112 | sekretariat@archeologia.pl | www.archeologia.pl



Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr geoSYSTEM S60s| 20200127

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowalnego
geoSYSTEM S60s System wzmocnienia nawierzchni
Plyta drogowa azurowa, prefabrykowana z mieszanki (PP, HDPE, PE, LLDPE) do pokrycia obszaréw ruchu pojazddéw i pieszych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
eko kratka geoSYSTEM C

3. Zamierzone zastosowanie:

eko kratka geoSYSTEM A

- Nawierzchnie dla stanowisk postojowych dla samochodéw ciezarowych,

- Nawierzchnie przeznaczone dla ruchu i jezdni manewrowych:

o drogi pozarowe,

° pobocza drég i torowisk tramwajowych,

° drogi dojazdowe i place manewrowe wzdtuz blokéw mieszkalnych | obiektow przemystowych,

o osiedlowe drogi dojazdowe do budynkéw ieszkalnych, dojazdy do biurowcéw i obiektéw produkcyjnych,

o lgdowiska do startéw i lagdowan statkéw powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (tylko z obsiewem trawg).

eko kratka geoSYSTEM B

- Nawierzchnie chodnikéw i parkingdw dla pojazdéw o cigzarze do 25 kN

o $ciezki | ciggi piesze w parkach (tylko z obsiewem trawa)

> wjazdy do garazy,

o stanowiska dla przyczep campingowych,

- osiedlowe miejsca postojowe,

o parkingi samochodowe,

> do budowy drég, ciagéw pieszo-jezdnych na watach przeciwpowodziowych | zaporach ziemnych,

° lgdowiska do startéw i lgdowan statkow powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 300 kg (tylko z obsiewem trawg).

- Incydetalny ruch samochodéw uprzywilejowanych, takich jak karetki pogotowia, wozy policyjne, wozy bojowe strazy pozarnej, pojazdy militarne

eko kratka geoSYSTEM C

- Zabezpieczenia i umocnienia:

> do budowy ciggéw pieszo-jezdnych,

° ostona przestrzebi wokét drzew rosngcych wzdtuz chodnikéw,

° umacnianie brzegéw i koryt rowéw odwadniajgcych, ceikéw, zbiornikéw (zabezpieczenie przed rozmyciem | erozjg) przy budowie drég,
 zabezpieczenie i wzmocnienie skarp oraz powierzchni przed erozjg.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsca produkcji wyrobu: ~ PPHU Wikry
ul. Sikorskiegoo 60
62-022 Rogalinek

Zaktad produkcyjny:
Grojec 23
63-000 Sroda Wielkopolska

5. Nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny | weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna: 7a. Polska specyfikacja 7b. Krajowa ocena techcznina:
techniczna: nie dotyczy Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drég i Mostéw
Numer akredytacji: AC 052
Numer certyfikatu: IBDiM-KOT-2019/0318 wydanie 1
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan Deklarovz;;iowvlve;smwoscl Uwagi
Waga 0,8kg/szt 4%
Wymiary 605x405x40[mm] 3%
Barwa jednolita,
powierzchnia gtadka, bez
Wyglad zewnetrzny wglebien | uszkodzen.
Szczerby krawedziowe
niedopuszczalne
Wytrzymato$¢ na $ciskanie w warunkach +20 (warto$¢ minimalna wymagana Krajowg Oceng Techniczng) 20,5[MPa]
Wytrzymato$¢ na Sciskanie w warunkach +20 (zmierzona warto$¢ rzeczywista) 2 1000kN/m2 2100t/m2
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach Y=+30°C wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach +20°C  [<30%
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach Y=+60°C wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach +20°C  [<60%
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach Y=- 20°C wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach +20°C  (<50%
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach Y=+20°C/B wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach +20°C [<30%
Dodatkowe charakterystyki wyrobu budowlanego - o$wiadczenie producenta Dek/arov:;;;owvlvzéciwoéci Uwagi
Wytrzymato$¢ na $ciskanie kratki wypetnionej kamieniami w warunkach +20°C 2 500t/m2
Sktad surowcowy PP, PEX, PE, LLDPE
Klasa reakcji na ogien dla wyrobu wg PN-EN 13501-1:2010 Cn-sl
Dopuszczalny nacisk na o$ (kratka bez wypetnienia, szerokos$ci opony 200mm) Ruch pieszy
Powierzchnia biologicznie czynna (dot.wypetnienia zapewniajgcego wegetacje roslin) 90%
Wspotczynnik sptywu (dla réwnej powierzchniu z kratkg z wypetnieniem) 0,09-0,19
Posiada wiasciwosci okreslone w Rozporzgdzeniu MSWIA z dn 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego tak
zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych (Dziennik Ustaw 2009 nr 124 poz. 1030) a
Wytrzymato$¢ na obcigzenie ruchem dla drég klasy G wg normy PN-EN 1991:2004 bd
Zawartos$¢ surowca uzyskanego z Recyclingu 100%

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zg z y imi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

(podpis , data wystawienia, miejsce)



Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr geoSYSTEM S60s| 20200127

Forma wewnetrznych potgczonych wielo$cianéw:
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e P.P.H.U. Wikry Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 60, 62-022 Rogalinek
Yol p adres zaktadu i korespondencyjny: Gréjec 23, 63-000 Sroda Wielkopolska
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81-854 SOPOT, AL. NIEPODLEGLOSCI 670A TEL/FAX +48 58 765 05 89

WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK

NAZWA
ZAMIERZENIA PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W GDANSKU

BUDOWLANEGO: | pp7y TARGU RAKOWYM 5/6

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK UZYTECZNOSCI - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ADRES Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdarisk;
INWESTYCJI: Jjednostka/obreb ewid.: 226101_1.0089, dziatka nr 225;

KATEGORIA IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
OBIEKTU budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dziecigce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki
BUDOWLANEGO: badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

FAZA: Projekt budowlany

EL. PROJEKTU: Projekt techniczny

INWESTOR: Wojewoddzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdansku
' Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdarisk

Opracowania / Sprawdzenia:

DATA" 1 2022-03-31




INVEST s, -0
_ 81-854 SOPOT, AL. NEPODLEGLOSCI670A TEL/FAX +48 58 765 05 89

SPIS TRESCI

Spis tresci dla elementu PT

4 PROJEKT TECHNICZNY
Strona tytutowa projektu technicznego
Spis tresci str. 001
4.1 | BRANZA SANITARNA
Strona tytutowa branzy sanitarnej | str. 002
Czes¢ opisowa
Strona tytutowa opracowania branzy sanitarnej str. 003
Spis tresci opracowania branzy sanitarnej str. 004
Uprawnienia do projektowania - projektanta str. 005
Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow RP — projektanta str. 006
Uprawnienia do projektowania - sprawdzajgcego str. 007-008
Zaswiadczenie o przynaleznosci do I1zby Inzynieréw RP — sprawdzajgcego str. 009
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy sanitarnej o str. 010
sporzadzeniu projektu
Opis techniczny branzy sanitarnej str. 011-016
Czes¢ rysunkowa
Rys. D1 Zagospodarowanie terenu Skala 1:500
Rys. D2 Zagospodarowanie terenu - powiekszenie Skala 1:250
Rys. D3 Profile Skala
1:100/500
Rys. D4 Profile Skala
1:100/500
Rys. D5 Schematy projektowanych studni i wpustéw Skala 1:40
Rys. D6 Schematy przepompowni i rurociggu ttocznego Skala 1:40
Zatgczniki
Strona tytutowa zatgczniki branzy sanitarnej str. 017
Spis tresci str. 018
Plan BIOZ str. 019-020
Dokumentacja fotograficzna odcinka przytgcza kd160 wewnatrz istniejgcego | str. 021-022
budynku

SPIS TRESCI
INVEST



NAZWA
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NAZWA OBIEKTU:
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FAZA:
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DATA:

INVEST s 200
_ 81-854 SOPOT, AL. NIEPODLEGLOSCI 670A TEL/FAX +48 58 765 05 89

WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W GDANSKU
PRZY TARGU RAKOWYM 5/6

BUDYNEK UZYTECZNOSCI - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdarisk;
Jjednostka/obreb ewid.: 226101_1.0089, dziatka nr 225;

IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

Projekt budowlany

Projekt techniczny - branza sanitarna

Branza sanitarna - uzbrojenie terenu
Projektant:

mgr inz. Stefan Kutaga uprawnienia budowlane nr POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i
kanalizacyinych, cieplnych, wentylacyinych i gazowych

uprawnienia budowlane nr POM/0026/PWOS/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Bartosz WozZniak

Wojewoddzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdarnsku
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdarisk

Opracowania / Sprawdzenia:
2022-03-31



ETAP PROJEKTOWY:

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIE:

ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

INWESTYCJA:

WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA WOJEWODZKICH
| MIEJSKICH BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH
DO AMERICAN CORNER
W GDANSKU PRZY TARGU RAKOWYM 5/6
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk; jednostka/obreb ewid.:
226101_1.0089, dziatka nr 225

INWESTOR:

Wojewodzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdansku
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk

KATEGORIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

XXVI

FUNKCIJA

IMIE, NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. STEFAN KUtAGA

uprawniony do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. POM/0021/PWO0S/03

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Bartosz Wozniak
uprawniony do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. POM/0226/PWO0OS/14

KWIECIEN 2022

A\ 15 Ay
WU
Stefan Kutaga
ul. Sienna Grobla 6¢/3
80-760 Gdarnisk

stefan.kulaga@gmail.com
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OPIS TECHNICZNY
UPRAWNIENIA, 1ZBY, OSWIADCZENIA ..ot e et et eee et eseeeeeeesene et eseeseseeeeneeseseeseeeseeenee 1
Uprawnienia do projektowania — projektanta branzy sanitarnej........cccccceeeeeeeciiiieeeeeeeeccccieeeeee e 1

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa — projektanta branzy sanitarnej 2
Uprawnienia do projektowania — sprawdzajgcego branzy sanitarnej.......cccceceeeecveeieccieeeeeciee e, 3

Zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa — sprawdzajgcego branzy

- 411 | 1= OO TSP PP PP P PP PPUPPPPPIORE 5

Oswiadczenie projektanta branzy SanitarnE)........cceccuieeiiiiiieiiciiee e 6

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt sttt ettt st st s 7

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt sttt ettt st sttt be e s be e sseesateebeenbeesbeesanenas 7

T O] 01211 = 1L U PPNt 7

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ..cuuiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieieieeiieiiieeeieraraieeeeasesanesaeasesseaenesseeeeasenesneaennes 7

5. INSTALACJA KANALIZACI DESZCZOWEI.....ccoeieiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseeeesseseesessssenees 8

5.1.  Projektowane rozwigzania kanalizacji d@SZCZOWE]........ccuvveeecurieeeeciiei et 8
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D1 Zagospodarowanie terenu - odwodnienie, skala 1:500
D2 Zagospodarowanie terenu - odwodnienie, skala 1:250
D3 Profile, skala 1:100/500

D4 Profile, skala 1:100/500

D5 Schematy studni i wpustéw, skala 1:40

D6 Schemat przepompowni i rurociggu ttocznego, skala 1:40
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UPRAWNIENIA, IZBY, OSWIADCZENIA

Uprawnienia do projektowania — projektanta branzy sanitarnej

P"OM_QR“SKA OKREGOWA
I7CA 1LZYNIEROW BUDOWNICTWA
€0 240 Gdansk, y). Swigtojstaka 43/44
m Tei. (C-28) 324-89-77

fox (0-58) 201-44-08

Gdansk, dnia 24 wrzesnia 2003 r.
syg. akt 135/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr § poz. 42, z pon. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkr 1
iart. 14 ust. 1 pkr 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. nr 106 poz 1126
z péin. zm) oraz § 4 ust. 21§ § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

péin. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
magister inzynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/OKK/03 z dnia 23 wrzeénia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budewnictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymujg:
1.Pan Stefan Kulaga
ul. Gdanska 11A/14, 80-518 Gdansk

2.0kregowa Rada [zby
3.Gléwny Inspektor Nad. Bud 3
4a/a

St

ICZACY Z
Ohiygowey

migfi Kwalilikacrine} CY RADY

Ryszard Kolasa fipacen e
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieré6w Budownictwa — projektanta braniy
sanitarnej

POLSEKRA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nlemerze werytik oyjmym:
POM-FYE-TCW-XVZ *

Pan Stefan Kulaga o numerze ewidencyjmym POM,/15/0013,/04

adres zamieszkania ul.Gdanska 11414, B0-518 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Ckregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Francizzek Rogowicz, Przewodniczzoy Rady Pomorskie Okregowe] Izby Inzyniesow Budownichaa.

{Egoonie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnin 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektraniconym {0 UL 2001 Nr 130 por. 1430} dare w postad
sfeichroniczne] oipetrzone Dezpiecnym podpiser slscnoniczym wenyliowmnym proy pomony wadnego Dweltikows negn oertyfilets sy
rownowazre pod wegltcem skutkow prawsych dokumentom opetzanym podpisami whasrargcznymi.)

* Wenyfikacjg poprawnosd darych w niniejsTym raswisdczeniy moina sp it z& pomocy rumens weniksoyjrene saowl s cosnis re
stronie Polskie] lzoy Indynierdw Bldownichas wars.giib.ong-al lub kontektujac sig 2 biurem wiasciwej Okrezowe] khy Indynienw
Hugawnictwa.

==
ZAZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Uprawnienia do projektowania — sprawdzajacego branzy sanitarnej

POMORSKA OKREGOWA
\ZBA INZYNIEROW BUBQWRICTUWA

80-358 Bdais, l. Baecrgpuegaiite] 4/468
Tel. 53-324-39-7.'-1. o 58-301-44-98 Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 276/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t.j. Dz U.z 2013 r, poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, nst.
3 i wst. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 wvst. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz, 1278)i art. 104 usiawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(. j. Dz U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnionc zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
Poz)"yw“)’ms

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan BARTOSZ PIOTR WOZNIAK
magister inzynier inzynierii érodowiska
urodzony dnia 30.05.1981 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0226/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici zgdania strony, na podstawie ant, 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sic
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZAZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Pan Bartosz Piotr Woiniak upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 uwrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowianymi,

¢) kierowania wytwarzaniem kenstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenic
Od niniejszej decyzii stazy odwolanie do Krsjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej doreczenia,
Skiad orzeknjgey Okregowej Komisji Kwalifikacvinej:
PRZEWODNICZACY

A Okrggowej Komisjii Kwalifikacyine)
inz Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowel, Komisji Kwalifikacyjmej

prof’dr bab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Oksggovej Komisji Kwalifikacyjnej -
oz Eugm\m

Otrzymujy:

1.Pan Bartosz Piotr Wodniak

$0-331 Gdansk, ul. Tatryzadska | 1h/16
2.Okregowa Rada Izby

3.G¥dwmy Inspektor Nadzoru Badowlancgo
4.an

ZAZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa — sprawdzajgcego branzy
sanitarnej

POLSKA A

\\IIBA

B

?? INZYNIEROW
fjﬁﬂr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 Ameree werylfkacyjnym:

POM-AYS-W21-899 *

Pan Bartosz Piotr Woiniak o numerze ewidencyjnym POM/I5/0187/15

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie ostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgadnie art. 5 ust 2 wstawy T dnia 18 wizednla 2001 r. o podpisie elekirentcznym [Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450} dane w postac
elektronicime] cpatraone berpiecmym padpliem elektronicznym weryfikowanym priy pomacy wainego kwalidikowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wigledem skutkow prawrych dolumenton opatizonym podpisamd wiatnoree imymi.]

* Wendikatie poprawnobo daryeh w niniejszym alwisdereniu moina sprawdzid 2a pomicg numer werydikaoynego 2adwiadezenis na

stronle Pokikde] |zby Infynicrdw Budownictwa www,plib.org.pl lub kontaktujae sig @ blurem wlasdwe] Dirggowe] tzby Infynierdw
Budowniciwa

e
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Z ORYGINALEM



:')\::;\ 0

NN >

utin

Oswiadczenie projektanta branzy sanitarnej

Ja, nizej podpisany,
projektant:

mgr inZ. Stefan Kutaga
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr POM/0021/PWOS/03

w zwigzku z obowigzkiem wynikajgcym z art. 34. ust. 3d pkt 3. Ustawy Prawo Budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r. z pézn. zm.

OSWIADCZAM, ZE:
PROJEKT TECHNICZNY

ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
dla inwestycji

WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA WOJEWODZKICH | MIEJSKICH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
ORAZ WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO AMERICAN CORNER W GDANSKU PRZY TARGU
RAKOWYM 5/6
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdarisk; jednostka/obreb ewid.: 226101_1.0089, dziatka nr 225

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a
sprawdzenia dokonat projektant sprawdzajacy:

mgr inZ. Bartosz WoZniak
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr POM/0226/PW0S/14

mgr inZ. Stefan Kutaga
upr. nr POM/0021/PWQS/03

Gdansk, kwieciert 2022 r.



1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W zwigzku z projektowang wymiang nawierzchni podwdrza Wojewddzkich i Miejskich Bibliotek
Publicznych przy Targu Rakowym 5/6 w Gdansku projektuje sie takze modernizacje istniejgcego
systemu odwodnienia posesji, przy dostosowaniu do planowanego zagospodarowania.

Na dziatce 225 obreb 0089 w Gdansku zaprojektowano system kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, z
wtgczeniem do istniejgcego przytacza na dziatce 257/1 obreb 0089.

Dz. 225 jest dziatkg wojewddzka, a dz. 257/1 nalezy do Skarbu Panstwa i pozostaje w gestii starosty,
ktdérego funkcje w tym przypadku petni Prezydent Miasta Gdanska.

Projekt swym zakresem obejmuje zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej:

e rurociagi kanalizacji deszczowej grawitacyjne i ttoczny,
e wpusty, odwodnienia liniowe i studnie kanalizacji deszczowej,
e przepompownia wéd opadowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano w oparciu o:

Mape do celdéw projektowych;

Réwnolegle opracowywany projekt wymiany nawierzchni;

Uchwata 1117 XXXIX/1325/05 Rady Miasta Gdanska (zwana dalej jako ,MPZP”);
Obowigzujace normy i przepisy.

PwnNPE

3. OPIS OBIEKTU

Projektowana jest wymiana nawierzchni podwdrza przy istniejgcym budynku Wojewddzkich i
Miejskich Bibliotek Publicznych w Gdansku przy Targu Rakowym 5/6. W zwigzku z tym projektuje sie
modernizacje uktadu odwodnienia terenu, polegajgcg na wymianie istniejgcych obiektéw budowie
nowych wpustéw, studni i odcinkdéw kd, zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Projektowana nawierzchnia nie spowoduje zwiekszenia odptywu w stosunku do stanu istniejgcego.
Modernizacja jest uwarunkowana koniecznoscig dostosowania do nowego uktadu drogowego.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-B-03020:1981 wynosi hz =1,0 m.

Projektowana instalacja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 225 obr. 0089 (wtasnos$¢ Wojewddztwa
Pomorskiego) i 257/1 obr. 0089 (wtasnos¢ Skarbu Parnstwa). Inwestor, tj. Wojewddzka i Miejska
Biblioteka Publiczna jest dzierzawca dziatek.

Obszar zostat oznaczony w MPZP jako 006M/U31 — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na dziatkach planowana jest budowa studni i wpustéw betonowych, odwodnieni liniowych oraz
rurociggdw kanalizacyjnych grawitacyjnych i rurociggu ttocznego z tworzywa sztucznego.
Odbiornikiem wéd opadowych jest istniejgce przytacze kanalizacji deszczowej.

Zlokalizowanie projektowanych w niniejszym opracowaniu obiektéw kanalizacji deszczowej
spowoduje ograniczenie mozliwosci zagospodarowania terenu, polegajgce na zakazie lokalizowania w
przysztosci obiektéw w odlegtosci mniejszej niz okreslone w Warunkach Technicznych Wykonania i
odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury lub w odlegtosci okreslonej przez projektanta.



Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostang wykonane tak, aby spowodowad
jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych mieszkaricéw i otaczajgcego srodowiska naturalnego. Nie
stwierdza sie mozliwosci wystgpienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub ztozonosci.

Na podstawie powyzszej analizy, oddziatywanie obiektu obejmuje wytgcznie obszar dziatek objetych
inwestycja. Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie oddziatywat na dziatki sgsiednie.

Inwestycja nie narusza postanowien zawartych w MPZP.

5. INSTALACIJA KANALIZACII DESZCZOWEJ

5.1. Projektowane rozwiazania kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej dn160 PVC-U oraz studni kanalizacyjnych betonowych
DN1200. Wody beda odprowadzane projektowanymi wpustami betonowymi i odwodnieniami
liniowymi.

Z istniejgcej studni D1 wody opadowe sg obecnie ttoczone do przytgcza kd. Na etapie budowy
zlokalizowa¢ przewéd ttoczny. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy dobrego stanu
technicznego rurociggu oraz gdy nie bedzie w kolizji z projektowang instalacjg, istniejacy rurociag
ttoczny pozostawic i wnies¢ powykonawczo trase w.w. rurociggu ttocznego do zasobéw geodezyjnych.
W przeciwnym razie zlikwidowac go przez usuniecie z gruntu i wybudowac projektowany rurociagg na
odcinku D1-D5.

W przypadku dobrego stanu technicznego obiektdw przewidzianych do wymiany (w tym
przepompowni wéd opadowych), mozna pozostawic istniejgcg instalacje. W przypadku pozostawienia
istniejgcych studni nalezy dostosowac ich wtazy do projektowanej nawierzchni.

Nalezy zlikwidowac¢ istniejgcy wpust deszczowy 8,08/6,81 wraz z jego odptywem do D1. Studnie D1
zaslepi¢ w miejscu likwidowanego doptywu (jesli wykonawca zdecyduje sie jg pozostawic).

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadza¢ wody grawitacyjnie do ist. przytgcza kd160
przez studnie ozn. jako D2ist. Przytacze wchodzi do ist. budynku i jest prowadzone przy Scianie
kondygnacji podziemnej, nastepnie wychodzi z budynku i jest wpiete do sieci do studni ozn. jako
9,52/7,61.

5.2. Zlewnia
Zmiana nawierzchni nie spowoduje zwiekszenia ilosci odprowadzanych wod opadowych z posesiji.

Wody opadowe zostang zebrane z projektowanych nawierzchni utwardzonych i potprzepuszczalnych.
Piony odprowadzajgce wody z dachdw istniejgcego budynku pozostawic¢ w stanie istniejgcym.

Okreslono nastepujgce wspdtczynniki sptywu dla poszczegdlnych nawierzchni:

— pow. utwardzone

=10
— pow. potprzepuszczalne
$=0,6
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5.3. Obliczeniowe natezenie odptywu z projektowanej kanalizacji deszczowej
Obliczenia natezenia odptywu wykonano w oparciu o natezenie deszczu miarodajnego o czasie
trwania 5min i prawdopodobienstwie 20%, wg formuty IMGW:
q =174 dm3/(s*ha)

Na podstawie natezenia deszczu miarodajnego:
Do wyznaczenia przeptywu na terenie zlewni postuzono sie formuta:

Q=FxWxq
Gdzie:
Q - natezenie przeptywu [dm3/s]
F — pole powierzchni [ha]
W — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego, zalezny od pokrycia, rodzaju terenu [-]

Odptyw wod opadowych ze zlewni
Powierzchnia i Far a Q Q H Qxr,rok
[m] | & | [m? | [dm*/(s*ha)] | [dm?/s] | [m?/h] | [mm] [m*/rok]
pow. utwardzone 750,6 | 1,00 | 750,6 13,1 47,0 439,9
., Pow 1351 | 0,6 | 81,1 174 1,4 5,1 >86 47,5
potprzepuszczalne
> | 885,7 831,7 14,5 52,1 487,4

Obliczony odptyw wdd z projektowanej nawierzchni wynosi Q = 14,5 dm?3/s. Roczny $redni odptyw
natomiast wyniesie Qg 0x=487,4 m3/rok.

5.4. Przepompownia wéd opadowych
W przypadku ztego stanu technicznego istniejgcej w studni D1 przepompowni Sciekéw, nalezy ja
wymieni¢ na pompe o parametrach:
Q=2,7dm?/s
Hgeom = 2,6 M
Hpompy = 3mM

Zaprojektowano rurocigg ttoczny PE dn63. Predkos¢ przeptywu wynosu v =1,12 m/s.

5.5. Wytyczne wykonawcze i materiatowe
Przewody

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sktadajacy sie rur i ksztattek dn160 (160
x4,7mm) PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej $ciance, gtadkich klasy S, SN8 - SDR 34 z uszczelkami
trwale mocowanych w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek. Wymagana
szczelno$é rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 4°, zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelnos$¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy
deformacji kielicha 10% i bosego korica rury 15% i odchyleniu katowym 6°, zgodnie z PN-EN 1277.

Projektuje sie wymiane istniejgcego rurociggu ttocznego kanalizacji deszczowej (nieoznaczony na
mapach w zasobach geodezyjnych) wykonane z rur polietylenowych, PE HD 100, SDR 17, PN 10 dn63.
Jako metode tgczenia rur przyjeto zgrzewanie doczotowe. Ksztattki i rury tgczone doczotowo muszg
odpowiadac tej samej klasie PE i SDR.



Studnie i wpusty

Studnie projektowane z kregdéw betonowych o $rednicy 1200 mm z betonu kl. min. C35/45, izolacja
zewnetrzna, stopnie ztazowe zeliwne w rozstawie pionowym 250 mm, przejscia szczelne, nasigkliwos¢
betonu <5%, wodoszczelno$¢ W8, szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm, wskaznik w/c nie wiekszy od
0,45, beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie.

Zwienczenie studzienek ptytg nastudzienng z wtazami zeliwnymi o $rednicy 625mm i klasie D400,
wtazy z logo Gdaniska.

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o wysokosciach 60, 80, 100 mm.
Pierscienie faczg sie miedzy sobg na pidéro — wpust.

Studnia do ktdrej zostanie wprowadzony przewdd ttoczny wyposazy¢ w deflektor.
Studnie deszczowe wyposazy¢ w osadniki 0,5m.

Wpusty deszczowe, z koszem na nieczystosci ze stali ocynkowanej lub PE na nieczystosci o gtebokosci
min. 0,6m, czescig osadowg 1,0m oraz z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem bez rygli.

Przepompownia wod opadowych

Pompa o parametrach pracy: Q = 2,7 dm3/s, Hpompy = 3m w studni betonowej DN1200 o wtasciwosciach
j.w.

Wvykopy i montaz

Wykopy pod projektowane rurociggi kanalizacji deszczowej wykonywa¢ mechanicznie.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng, wykopy nalezy prowadzié recznie.

Cato$é robét ziemnych wykona¢ zgodnie z PN —99/B-10736 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wiazy studni w terenie nieutwardzonym obudowac kopertg betonowg o wymiarach 100 x 100 cm.

Przejscia rur PVC przez Sciany studni betonowych wykonaé jako szczelne za pomocag tulei
przeznaczonych do rur PVC.

Przed przystgpieniem do uktadania rur kanalizacji deszczowej na dnie wykopu wykona¢ podsypke
piaskowg gr. 10cm. Przy uktadaniu przewoddw nalezy stosowac sie $cisle do wytycznych producenta
przewoddw, w szczegdlnosci zas dotyczgcych sktadu oraz zageszczenia podsypki i obsypki przewodow.
W przypadku uktadania rur w gruncie zawierajgcym kamienie i gtazy o srednicy powyzej 6,0 cm
grubosé podsypki nalezy zwiekszyé do 20cm. Do wykonania podsypki nalezy uzy¢ materiatu o
ziarnistosci ponizej 15mm, niezmrozonego, pozbawionego kamieni o ostrych krawedziach lub innego
materiatu famanego. Dopuszcza sie wykonanie podsypki z gruntu rodzimego gdy spetnia on powyzsze
wymagania. Podsypka powinna by¢ zageszczona do ok. 90% standardowej metody Proctora. Po
wykonaniu podsypki nalezy utozy¢ rurociag i wykonac¢ obsypke zasadniczg po obu stronach rury oraz
zasypke gorng nad wierzchem rurociggu. Obsypke wykonywac warstwami o grubosci max. 20cm
zageszczajac starannie kazdg warstwe ubijakiem do poziomu 90-95% w skali Proctora. Do wykonania
obsypki zaleca sie stosowaé materiat jak dla podsypki.

Po wykonaniu obsypki gérnej wykonaé zasypke do ustalonej w projekcie rzednej
z zageszczeniem jej do poziomu zapewniajgcego wymagang nosnos¢ dla zaktadanych obcigzen
uzytkowych, jednak nie mniej niz 95% w skali Proctora.

Rurociagi o przykryciu mniejszym od gtebokosci przemarzania gruntu (h=1,0m) nalezy dociepli¢ w
gruncie warstwa keramzytu.

-10 -



6. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
t.zw. ,,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujagcymi normami i przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét — opracowanie COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wptyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacji
autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy
rowniez zmian materiatowych.

Montaz przewoddéw i uzbrojenia wykonaé zgodnie z instrukcja montazowa producenta wyrobdw,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r. Materiaty
zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

— atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

— aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

— atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Aktualnos¢ atestéw, aprobat technicznych, certyfikatoéw nalezy sprawdzié¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokétem
odbioru koncowego. Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary
geodezyjne.

7. UWAGI KONCOWE

Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne i materiatowe powinny byé zgodne
z projektem technicznym.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac z autorem niniejszego projektu oraz Inwestorem.
Uszkodzone w czasie prac ziemnych punkty osnowy geodezyjnej zleci¢ do odtworzenia upowaznionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami bedgcymi integralng czescia
opracowania i Scisle ich przestrzegac.

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto
wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz
zwigzanych to przed przystgpieniem do robdt musi zgtosié liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie
projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce
i przyjeta do realizacji bez uwag.

Wykonanie robdt nalezy powierzyé kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzoér
techniczny. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

-11 -
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Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do dziennika
budowy z potwierdzeniem przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego (o ile inwestor ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego).

Opracowanie:

mgr inz. STEFAN KULAGA
upr. nr POM/0021/PWOS/03
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Zakres robét zamierzenia budowlanego:

wykonanie wykopdw o gtebokosci powyzej 1,5 m wymaga oszalowania Scian wykopu jako
zabezpieczenie przed mozliwoscig osuniecia jego skarp. Wykopy wykonywaé recznie pod i w poblizu
przewoddw istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- zabudowania istniejgce wg mapy do celéw projektowych,
- istniejgca infrastruktura podziemna obecna na mapie do celéw projektowych.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi:

- istniejgce uzbrojenie terenu — instalacja zewnetrzna elektroenergetyczna, gazowa.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- gtebokie wykopy pod budowanymi instalacjami,
- prace odwodnieniowe wykopdw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegoblnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w gtebokich wykopach, pracy na czynnych sieciach
wodno- kanalizacyjnych,

- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w pasie jezdnym,

- przeszkolenie BHP pracownikow w przypadku wystgpienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu terenu i
sposobu jej likwidacji.

Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykopy wykonywane bedg do gtebokosci ok. 5,5m,
- przy wykonywaniu wykopdéw oraz prac montazowych uzywany bedzie sprzet mechaniczny,
- przy wykopach waskoprzestrzennych o gtebokosci ponizej 1.5m stosowac szalunki petne,

- przy stosowaniu sprzetu elektrycznego wykonac¢ zabezpieczenia wszystkich nieostonietych
elementdw instalacji elektrycznej,

- wykopy w rejonie istniejacego uzbrojenia (kable elektryczne, rurociagi kanalizacyjne i wodociggowe)
wykonywac recznie, a przy pracach mechanicznych kierownik budowy okresli odlegtosci bezpieczne,

- osoby zatrudnione przy pracach ziemnych i montazowych powinny posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje oraz przejs¢ przeszkolenie BHP i p.poz.

- teren budowy winien by¢ ogrodzony i oznakowany,

- w rejonie ciggéw pieszych zamontowac przejscia i ktadki zabezpieczone barierkami o wys. 110 cm,
w nocy ktadki muszg by¢ oswietlone.



W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze oraz stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong informacje
sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i
warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Opracowanie:

mgr inz. STEFAN KUtAGA
upr. nr POM/0021/PWQS/03
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LEGENDA BRANZY ARCH. (PODKLAD): PROJEKTOWANAKONTYNUACIA 168,70 e
/kostka brukowa DOPASOWANA DO ISTN./ 9.2 %
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
BILANS TERENU UTWARDZONA PIESZO-KOELOWA 115.20 m?
CALKOWITA POWIERZCHNIA TERENU /bealomv&a\myla enaezans wa oe
gr.ocm, Kolorze ciemnoszary wapien
A — D INWESTORA UWZGLEDNIONA W 1839,00 m*| WYMAGANIA dewonski, w ukladzie klasycznym/
BILANSIE - DZIALKA 1650 100,00 % wpe
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
ISTNIEJACA ) 742,00 m? NIE UTWARDZONA PIESZO-KOL OWA 198,10 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (BUDYNKOW) 40,3 % DOTYCZY /kostka brukowa ptukana 13,9x13,9cm gr.8cm , w 10,8 %
kolorze ciemnoszarym/
ISTNIEJACA - PROJEKTOWANY KRAWEZNIK PODWYZSZONY PR
E%g%%sigrgwAUTWARDZONA 12,1% /kostka granitowa szara ptomieniowana/ 0.2 %
ISTNIEJACE UTWARDZENIE POD 8,80 m? PROJEKTOWANY KRAWEZNIK ZATOPIONY 16,50 m2
KSIAZKOMAT 0,5 % /kostka betonowa szara/ 0,9 %
Iptytka chodnikowa betonowa ptukana/
PROJEKTOWANA
ISTMIEJACY CHODNIK - o POWIERZCHNIA SCHODOW ZEWNETRZNYCH w0
ptytka chodnikowa betonowa ptukana/ ,Z2 7o | MURKOW 4 o
PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCHODOW
ISTNIEJACE UTWARDZENIE WJAZDU 200,80 m? WEJSCIOWYCH 7,50 m?
/kostka betonowa/ 10,9 % /ptytka granitowa ptomieniowana szara/ 0.4 %
ISTNIEJACY KRAWEZNIK 8,60 m? ISTNIEJACE MURKI OPOROWE 15,50 m?
/kostka betonowa/ 0,5 % 0,8 %
PROJEKTOWANY REMONT OKEADZINY
PROJEKTOWANA :
503,00 m? MURKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH 2,30 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 274 ISTNIEJAGYCH S

PIESZO-KOLOWA

/usunigcie czapy murka; demontaz,renowacja i
ponowny montaz balustrady; obtozenie
powierzchni murka ptytg granitowg
ptomieniowang szarg gr.5/6cm/

346,40 m* | 346,40 m*
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 18.8 % 18.8 %
ISTNIEJACA 164,20 m?
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 89 %
ISTNIEJACA .
POW. BIOLOGICZNIE GZYNNA 100% 140,20 m
[ . 76 %
/zielen niska/
ISTNIEJACA
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 100% 24,00 m*
/wymiana nawierzchni,nowy kamien ptukany na 1.3 %
wymienionej agrowtdkninie/
PROJEKTOWANA 182,20 m?
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 9,9 %
PROJEKTOWANA POW. BIOLOGICZNIE
CZYNNA 23% 135,10 m?
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA 73 %
UTWARDZONA PIESZO-KOLOWA
BIOLOGICZNIE-CZYNNA
/kostka brukowa ekologiczna z kruszywem/
PROJEKTOWANA
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 86% 23,40 m?
NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNO-CZYNNA 1,3 %
CHODNIK PIESZY
/kamien tamany na kratce PCV/
PROJEKTOWANA
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 100% 20,30 m?
RABATA KAMIENNA 1.1%
/kamien ptukany, na geowtdkninie Z
NASADZENIAMI OZDOBNYMI/
PROJEKTOWANA 340 m?
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 100% O 2 LF min.
/gazony nasadzenia/ o 10%

LEGENDA:

proj. rurociag kanalizacji deszczowej

rurocigg kanalizacji deszczowej do wymiany

D3 studnia kanalizacji deszczowej
OL1  odwodnienie liniowe
Wp1  wpust deszczowy
9,78  rzedna terenu
8,58  rzedna doplywu
8,08 rzednadna
X  likwidacja
UWAGI
- Rzedne terenu proj. okreslono na podstawie

architektonicznej.

- Instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC-U SRD34 SN8 litych.

- Nad rurociggiem w odlegtosci 20 cm prowadzi¢ tasme lokalizacyjng.

- Wejscie rur do studni przez tuleje przejsciowe szczelne.

- Proj. studnie wyposazy¢ w osadniki 0,5 m.

- Proj. wpusty wyposazy¢ w osadniki 1,0 m.

- Zistniejacej studni D1 wody opadowe sg obecnie tloczone do przytacza kd.
Na etapie budowy zlokalizowa¢ przewdd tloczny. W przypadku stwierdzenia
na etapie budowy dobrego stanu technicznego rurociggu oraz gdy nie
bedzie w kolizi z projektowang instalacja, istniejacy rurocigg ttoczny
pozostawi¢ i wnie$¢ powykonawczo trase w.w.
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proj. rurociag kanalizacji deszczowej

——— rurocigg kanalizacji deszczowej do wymiany
D3 studnia kanalizacji deszczowej
OL1  odwodnienie liniowe
Wp1  wpust deszczowy
9,78  rzedna terenu
8,58  rzedna doplywu
8,08 rzednadna
X  likwidacja
UWAGI
- Rzedne terenu proj. okre$lono na podstawie projektu branzy
architektoniczne;j.

Wejscie rur do studni przez tuleje przej$ciowe szczelne.
Proj. studnie wyposazy¢ w osadniki 0,5 m.
Proj. wpusty wyposazy¢ w osadniki 1,0 m.

Instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC-U SRD34 SN8 litych.
Nad rurociggiem w odlegtosci 20 cm prowadzi¢ tasme lokalizacyjng.

Z istniejacej studni D1 wody opadowe sg obecnie ttoczone do przytgcza kd.
Na etapie budowy zlokalizowa¢ przewdéd tloczny. W przypadku stwierdzenia
na etapie budowy dobrego stanu technicznego rurociggu oraz gdy nie
bedzie w kolizji z projektowang instalacja, istniejacy rurocigg ttoczny
pozostawi¢ i wnie$¢ powykonawczo trase w.w. rurociggu ttocznego do
zasobow geodezyjnych. W przeciwnym razie zlikwidowac¢ go przez usuniecie
z gruntu i wybudowac¢ projektowany rurocigg na odcinku D1-D5.

W przypadku dobrego stanu technicznego obiektéw przewidzianych do
wymiany (w tym przepompowni wéd opadowych), mozna pozostawi¢

istniejaca instalacje.
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Schemat posadowienia studni DN1200

Schemat doptywoéw do studni DN1200

D3, D4, D5 D3
wtaz zeliwny DN600
klasy D400 ptyta pokrywowa
DN1200, h=200mm
np. prod. Ginter
R1
doptyw
v
// // o PVC dn160
stopnie ztazowe
stﬂéni R1[mnpm]|R2[mnpm](R3[mnpm][ o ¢ B Mo 50 Zgodnie
z PN-EN 13101
D3 9,35 8,24 7,74 93 45 114 161
1200
D4 9,95 8,38 7,88 164 113 - -
doptyw doptyw/y ] odptyw
D5 9,82 8,59 8,09 90 9 | 168 - R2 PvCdn160 P pvC dni60 PVC dn160
S — O | —— { doptyw
llo$¢ doptywow do studni: PVC dn160
D3 - 4 doptywy
D4 - 2 doptywy odptyw
D5 - 3 doptywy PVC dn160
Wszystkie proj. doptywy sg wigczone na jednakowej rzednej.
Schemat posadowienia wpustéw DN500
Wp1, Wp2, Wp3, Wp4
kratka wpustu deszczowego
500x600mm R1
kosz na nieczystosci
rwpustu| 1 R2 R3 R2
mnpm]|mnpmifimnpm) R
Wp1 9,94 840 740 PVC dn160
Wp2 9,88 8,68 7.68
Wp3 919 828 7.28 8 500
Wpd 9,84 8,58 758 O
—
R3
]
610
800

doptyw
PVC dn160

Schemat doptywoéw do studni DN1200

D4

doptyw
PVC dn160

odptyw

Schemat doptywoéw do studni DN1200
D5

doptyw
PVC dn160

odptyw
PVC dn160
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Schemat przepompowni wéd opadowych i rurociggu ttocznego

9,82|
. —]
projektowana
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D1 878 deflektor odplyw
1 — PVC dn160
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L —
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8,12 /‘/ tloczny 8 08
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