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1.

o

Podstawa, cel i zakres opracowania.

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora: Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA, 91-425 +tdédz,

ul. Pétnocna 42.

Projekt: Przebudowa budynkow ZOZ MSWIA w todzi przy u. Potnocnej 42;
Autor projektu: Architekton Spotka z 0.0. 91-341 £6dz, ul. Brukowa 6/8.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
/tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, Poz. 1380 z pézn. zm./

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
/Dz. U. Nr 75 z 2002 r. Poz. 690 z p6zn. zm./

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

/Dz. U. z 2010 r. Nr 109 Poz. 719/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

/Dz. U. nr 124 z 2009 r. Poz. 1030/

[.T.B. - Instrukcja 409/2005. Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z

uwagi na odpornos¢ ogniowg. W-wa 2005 r.

Instrukcja 221 Instytutu Techniki Budowlanej ( ITB ) ,Wytyczne oceny odpornosci

ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych” W-wa 1979 r.
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9. “Wymagany i dostepny czas bezpiecznej ewakuacji — metodyka obliczen” —
Ryszard Matolepszy, ,Metodyka obliczen wymaganych czaséw bezpiecznej
ewakuacji i zabezpieczenia techniczne dréog ewakuacyjnych w aspekcie nowej
formuty przepiséw techniczno — budowlanych”. Materiaty konferencyjne Warszawa
2009

10. Zasady wiedzy technicznej

1.2 Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy sg przebudowywane budynki A i B Zaktadu Opieki
Zdrowotnej MSWIA w todzi przy ul. Péinocnej 42, nr ewid. dziatki 84/12, obreb B-54.

-na E—
; Hinoc =
f omm na

Rysunek 1 Lokahzacja Z0OZ MSWiA przy ul. Péinocnej 42 w todzi.
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Fotografia 1 Widok budynku B

Fotografia 2 Widok potgczenia budynku A i B

lynek B — nowa czes$é
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Fotografia 3 Widok budynku A.

1.3 Cel ekspertyzy

Ekspertyza realizowana w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75
poz.690 z pdézn. zm. oraz w trybie § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych - Dz. U. nr 124 z 2009 r. Poz. 1030.

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
rozpatrywanego budynku, w tym przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajgcych
od wymagan ww. rozporzadzenia. Nie wszystkie wymagania mogg zosta¢ spetnione,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dlatego jest konieczne opracowanie niniejszej
ekspertyzy. Szczegdtowy zakres w jakim przedmiotowy budynek nie spetnia

obowigzujgcych przepiséw zostat omowiony w dalszej czesci.
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1.4 Zakres opracowania.

Opracowanie rozstrzyga kwestie zwigzane z ochrong przeciwpozarowg obiektu,
przy czym dla swej waznosci wymaga zatwierdzenia przez Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi. Zatwierdzenie takie dokonywane
jest w trybie postanowienia. Ekspertyza nie jest dokumentacjg projektowg. W oparciu
0 zawarte w niej ustalenia oraz w oparciu o wydane postanowienie Komendanta
Wojewddzkiego PSP w todzi inwestor powinien opracowac¢ wiasciwg dokumentacje
projektowg lub wprowadzi¢ stosowane zmiany w istniejgcej dokumentacji projektowej
w trybie i na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach, a takze uzyska¢ stosowne
pozwolenia wtasciwych wtadz w celu modernizacji obiektu.

Zakres opracowania zgodny z procedurami ustalonymi przez KG PSP

w Warszawie w pazdzierniku 2008 r.

2. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania
lub ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére
budynek uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi .

Przedmiotowy ekspertyzy jest obiektem istniejgcym, podlegajgcym przebudowie.
Przebudowa w gtéwnej mierze polega na zmianie lokalizacji $cian dziatowych, orientac;ji
otwierania sie drzwi oraz dostosowaniu obiektu do wymagan ochrony
przeciwpozarowej. Obecnie w budynku m.in.: przekroczone sg dtugosci dojscia
ewakuacyjnego o ponad 100%, a klatki schodowe nie sg wyposazone we wiasciwe
urzgdzenia oddymiajgce czy zapobiegajgce zadymieniu, przez co budynek mozna
uznac¢ za zagrazajacy zyciu ludzi.

Po zastosowaniu wtasciwych rozwigzan technicznych w tym rozwigzan
zastepczych, wyeliminowany zostanie stan kwalifikowany pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego jako zagrazajgcy zyciu ludzi.
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3. Charakterystyka pozarowa

3.1 Dane ogodlne, stan istniejacy

Przedmiotem ekspertyzy sg przebudowywane budynki A i B Zaktadu Opieki
Zdrowotnej MSWIA w todzi przy ul. Pétnocnej 42, nr ewid. dziatki 84/12, obreb B-54.

Rozpatrywany obiekt Szpitala sktada sie z dwoch potgczonych blokéw réznej
wysokosci A i B ustawionych w ksztatcie litery ,,U”, z wewnetrznym dziedzihcem.
Budynek A ma piwnice, niski i wysoki parter i pietra od 1do 3 oraz maszynownie.
Budynek B ma piwnice, niski i wysoki parter i pietra od 1do 4. Budynek A ma 4 klatki
schodowe w tym jedna tylko miedzy wysokim parterem a pierwszym pietrem i 5 wind,

budynek B ma 1 klatke schodowg i 2 windy.

3.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Obiekt sktada sie z dwdch potgczonych ze sobg budynkéw A i B.
Powierzchnia catego obiektu — ok. 18100 m2
Powierzchnia budynku A — ok. 12340
Powierzchnia budynku B — ok. 5760

Wysokos¢ obiektu — nie wiecej niz 25 m budynek sredniowysoki

3.3 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich,;

Dziatka, na ktérej miesci sie przedmiotowy obiekt, potozona jest w kwartale
Srodmiejskim. Dziatka od strony wschodniej graniczy z ul. Pétnocng, od zachodu z ul.
Zrédtowa, natomiast od pétnocy z ul. Gen. Jézefa Dwernickiego. Gtéwny wjazd na teren
szpitala zlokalizowany jest od ul. Pétnocnej. Budynek jest obiektem sktadajgcym sie z
kilku budynkéw potgczonych ze sobg. Celowe jest wydzielenie budynkéw jako
odrebnych stref pozarowych, tak wiec budynek A i B oddzielone zostang od siebie i
stanowi¢ bedg odrebne strefy pozarowe. Szczegdtowy sposdb podziatu budynku

opisany zostanie w dalszej czesci.
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3.4 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Wyposazenie budynku typowe jak dla budynkdéw szpitalnych. Nie wystepujg
materiaty pozarowo niebezpieczne moggce spowodowac zagrozenie wybuchem lub

inne materiaty toksyczne.

3.5 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

W budynkach ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego, jednak
w obiekcie nie bedzie ono przekraczaé 500 MJ/m?.

W piwnicy i czesciowo na niskim parterze oraz na ostatnich kondygnacjach
znajdujg pomieszczenia techniczno — gospodarcze. Pomieszczenia takiej jak
pomieszczenie UPS, serwerownia, wezet, wymiennikownia CO i CW i maszynownie

wydzielone zostang scianami El 60 i drzwiami EI 30.

3.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6éb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga

jednoczesnie wieksze grupy ludzi;

Budynek zakwalifikowanym jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZLIII:
- ZL 1l oddziatly szpitalne i poradnie (budynek A od niskiego parteru i budynek B od
niskiego parteru),
- ZL 11l (niski i wysoki parter budynku A oraz niski parter budynku B).
W budynku A na Il pietrze w salach wybudzen i intensywne;j terapii tgcznie jest 13 tézek,
na oddziale urologii 9 t6zek, na Ill pietrze na oddziale otolaryngologii znajduje sie 12
t6zek, a na oddziale rehabilitacji ok. 9 stanowisk rehabilitacyjnych tézek. Po
przebudowie nowy oddziat chirurgii naczyniowej z 43 t6zkami. Lgcznie w budynku A
przewiduje sie 77 t6zek pacjentow.

W budynku B na wysokim parterze 31 t6zek, na | pietrze na oddziale
onkologicznym znajduje sie 19 t6zek, na Il pietrze na oddziale okulistycznym znajduje
sie 9 f6zek, a na kardiologii interwencyjnej 14 t6zek. Na pietrze trzecim budynku B

znajduje sie 22 t6zka na oddziale ortopedii, na czwartym pietrze na oddziale ginekologii
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znajduje sie 14 t6zek, a w pracowniach endoskopowych 3 tézka. tgcznie w budynku B
przewiduje sie 112 t6zek pacjentow.

tacznie w catym obiekcie przewidziano 177 t6zek szpitalnych.

3.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych;

W obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

3.8 Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Dopuszczalna maksymalnie strefa pozarowa dla budynku Sredniowysokiego ZL Il + ZL
Il to 3500 m2. Ze strefy pozarowej o powierzchni wigkszej niz 750 m2 zapewniona
bedzie ewakuacja do sgsiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.

Ze wzgledu na brak mozliwosci spetnienia wymagan klasy odpornosci pozarowej
budynku, strefy pozarowe na tej samej kondygnacji wydzielone bedg $cianami
dzialowymi w klasie odpornosci ogniowej El 60, a nie REI 120 — $ciany te bedg
posadowione na stropach opartych na konstrukcji budynku.

Budynek zostanie podzielony w nastepujgcy sposob: giéwny podziat to podziat na strefy
obejmujgce budynek A i B. W budynku A kazda kondygnacja stanowi¢ bedzie odrebng
strefe pozarowg, ktéra dodatkowo podzielona bedzie na mniejsze obszary wydzielone
scianami REI 60 i drzwiami EIS 60 zgodnie z dokumentacjg rysunkowg.

Budynek B podzielony zostanie na dwie strefy pozarowe w pionie — dotyczy to
konieczno$ci spetnienia wymagania przejscia do innej strefy pozarowej na tej same;j
kondygnaciji.

Piwnice obu budynkéw nie sg ze sobg potgczone, od kondygnacji nadziemnych bede
wydzielone drzwiami El 60. Wydzielone ppoz. ewakuacyjne klatki schodowe. Na
granicach stref nalezy zastosowane bedg pasy elewacyjne o szerokosci 2 m z
materiatdow o klasie odpornosci ogniowej EI 60 zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. W
miejscach styku stref pozarowych pod kgtem 90° nalezy zastosowaé pas o szerokosci 4

m o klasie odpornosci ogniowej ElI 60 zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Q 11/40
TBB-poz.

Bezpieczenstwo Pozarowe Tomasz Blazejewski



Na kondygnacjach na ktérych winda nie znajduje sie w obrebie wydzielonej klatki
schodowej nalezy je zamkng¢ drzwiami El 60, a szyb windowy ma spetnia¢ wymagania
klasy odpornosci ogniowej El 60, dotyczy to 2 sztuk drzwi w windach przy klatce Al
w budynku A na Il pietrze oraz w budynku B 2 sztuk drzwi w windach na pierwszej

| ostatniej kondygnaciji.

N

—— —— == —— —TT == —— —— —— T —— ——

NISKI PARTER

Rysunek 2 Podziat na strefy niski parter

o Kolor 2oty przedstawia strefe pozarowg | w budynku A o powierzchni ok. 890 m2
+ powierzchnia

e Kolor zielony przedstawia strefe pozarowg Il w budynku A o powierzchni ok.
1320 m2

e Kolor fioletowy przedstawia strefe pozarowg | w budynku B o tgcznej powierzchni
ok. 2900 m2 (na niskim parterze obejmuje ona ok. 500 m2)

e Kolor niebieski przedstawia strefe pozarowg |l w budynku B o tacznej

powierzchni 2170 m2 (na niskim parterze obejmuje ona ok. 340 m2)
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WYSOKI PARTER A

Rysunek 3 Podziat na strefy - wysoki parter

e Kolor czerwony przedstawia strefe pozarowg Ill w budynku A o powierzchni ok.
900 m2

e Kolor btekitny przedstawia strefe pozarowg IV w budynku A o powierzchni ok.
800 m2

e Kolor fioletowy przedstawia strefe pozarowg | w budynku B o tgcznej powierzchni
ok. 2900 m2 (na wysokim parterze obejmuje ona ok. 480 m2)

e Kolor niebieski przedstawia strefe pozarowg Il w budynku B o tgcznej

powierzchni 2170 m2 (na wysokim parterze obejmuje ona ok. 390 m2)
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PIETRO |

Rysunek 4 Podziat na strefy pozarowe - pierwsze pietro

e Kolor ciemny zielony przedstawia strefe pozarowg V w budynku A o powierzchni
ok. 1370 m2

e Kolor pomaranczowy przedstawia strefe pozarowg VI w budynku A o powierzchni
ok. 860 m2

o Kolor fioletowy przedstawia strefe pozarowg | w budynku B o tgcznej powierzchni
ok. 2900 m2 (na pierwszym parterze obejmuje ona ok. 480 m2)

e Kolor niebieski przedstawia strefe pozarowg || w budynku B o tgcznej

powierzchni 2170 m2 (na pierwszym parterze obejmuje ona ok. 390 m2)

Q 14/40
TBB-poz.

Bezpieczenstwo Pozarowe Tomasz Blazejewski



klatka el ©

B

RIETRO Il {i
HUDYNEK A

ook open

Kiatka Lol
1A

i
Lt
£f

P N
0DDZp£ UROLOGI ]

PIETRO Il A

Rysunek 5 Podziat na strefy pozarowe - pietro drugie

e Kolor czarny przedstawia strefe pozarowg VII w budynku A o powierzchni ok.
2020 m2

e Kolor rézowy przedstawia strefe pozarowg VIII w budynku A o powierzchni ok.
190 m2

o Kolor fioletowy przedstawia strefe pozarowg | w budynku B o tgcznej powierzchni
ok. 2900 m2 (na drugim parterze obejmuje ona ok. 480 m2)

e Kolor niebieski przedstawia strefe pozarowg Il w budynku B o tgcznej
powierzchni 2170 m2 (na

e drugim parterze obejmuje ona ok. 390 m2)
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Rysunek 6 Podziat na strefy pozarowe - trzecie pietro

e Kolor ciemno fioletowy przedstawia strefe pozarowg IX w budynku A
o powierzchni ok. 1030 m2

e Kolor lekko zielony przedstawia strefe pozarowg X w budynku A o powierzchni
ok. 1150 m2

e Kolor fioletowy przedstawia strefe pozarowg | w budynku B o tgcznej powierzchni
ok. 2900 m2 (na trzecim parterze obejmuje ona ok. 480 m2)

e Kolor niebieski przedstawia strefe pozarowg |l w budynku B o tgcznej

powierzchni 2170 m2 (na trzecim parterze obejmuje ona ok. 390 m2)
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Rysunek 7 Podziat na strefy pozarowe - czwarte pietro

o Kolor fioletowy przedstawia strefe pozarowg | w budynku B o tgcznej powierzchni
ok. 2900 m2 (na trzecim parterze obejmuje ona ok. 480 m2)
e Kolor niebieski przedstawia strefe pozarowg [l w budynku B o fgcznej

powierzchni 2170 m2 (na trzecim parterze obejmuje ona ok. 270 m2)
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3.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Dla budynku wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowe;j.

Budynek A jest 7-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, gdzie ostatnig
kondygnacjg s klatki schodowe z maszynowni, Stanowi rozbudowe starego budynku
szpitalnego, zrealizowanego w latach 70 ubiegtego wieku. Budynek zostat zrealizowany
w konstrukcji szkieletowej, czesciowo prefabrykowanej, jako trzytraktowy o podtuznym

uktadzie konstrukcyjnym.

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI BUDYNKOW

BUDYNEK ,A”

Budynek o konstrukcji szkieletowej zelbetowej prefabrykowanej na siatce stupéw
(6,45+8,70 +6,45 ) m x 6,60 m z wspornikami o wysiegu 2,70 m.

Uktad konstrukcyjny poprzeczny.

Stupy zelbetowe o zréznicowanym przekroju b =40 x 50 cm, b =40 x 60 cm,
40 x 80 cm w zaleznosci od kondygnacji i osi

( skrajne, srodkowe ).

Beton w stupach klasy B 20, zbrojenie ze stali zebrowej klasy A-lll.

Rygle stropowe réwniez prefabrykowane, przekrdj rygli

b =40cm, h=60cm.

Rygle dotem z obu stron posiadajg ciggte wsporniki o wymiarach b =10 cm,
h =14 cm.

Stad spod rygla posiada szerokos¢ b1 =60 cm.

Na wspornikach rygli oparto prefabrykowane ptyty stropowe.

Beton i stal zbrojeniowa jak w stupach.

W zaleznosci od potrzeb instalacyjnych jak i uzytkowych stropy miedzypietrowe
wykonstruowano z indywidualnych ptyt zelbetowych a mianowicie:

1. Ptyty z dolng ptaszczyzng ptaskie ( zebra do géry ).

Szerokos¢ piyty 1,19 m dtugos¢ 6,18 m.

Na zebrach ptytki zelbetowe o grubosci 3 cm.

taczna wysokos$¢ stropu h =46 cm.

Na stropie gtadz cementowa od 3 do 4 cm;
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2. Ptyty z gorng ptaszczyzng ptaskie tzw. piyty 2T.

Szerokos$¢ piyty 1,19 m dtugos¢ 6,18 m.

Pod ptytami sufit podwieszony z zaprawy cem-wapiennej na siatce na konstrukciji
podwieszonej do zeber.

Na stropie gtadz cementowa.

Nad piwnicg strop monolityczny ptytowo zebrowy z ptytg

grubosci 14 cm opartg na zebrach o przekroju b =30 cm, h =50 cm.
Rozstaw zeber ca 2,90 m.

Beton klasy B 15, stal zbrojeniowa klasy A —Ill.

Dach z Zelbetowych prefabrykowanych ptyt korytkowych na Scianach z cegty
dziurawki

Sciany zewnetrzne z zelbetowych ptyt warstwowych z izolacjg termiczng ze

styropianu. Grubo$¢ ptyt ca 16 cm.

BUDYNEK ,B”
Budynek 8-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, gdzie ostatnig
kondygnacje stanowi klatka schodowa z maszynowniami.

Sktada sie z dwoch czesci oddzielonych dylatacja:

1. CZESC STARA - budynek trzytraktowy o podiuznym uktadzie konstrukcyjnym i
wymiarach, dtugosci 35,77 m i szerokosci zmiennej skokowo od 14,87 do 19,96 m.
Sciany — murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cem-wapienne;.
Grubos¢ scian bez tynku na IV pietrze wynosi:

- $ciany srodkowego traktu ( korytarz) -0,41m

- Sciany zewnetrzne -0,55m

Stropy miedzy kondygnacyjne stalowo-ceramiczne na belkach stalowych

dwuteowych NP 2201 NP 140 ( korytarz) systemu Kleina.

Plyta ceramiczna z cegly petnej grubosci 13 cm.

Od spodu tynk cem-wapienny grubosci od 2 do 3 cm bez wzmacniajgcej siatki
metalowej. Od géry gtadz cementowa grubosci 4 cm.

Strop nad ostatnig _kondygnacjg gestozebrowy Ackermanna z pustakéw

ceramicznych h =22 cm i zelbetowej ptytki konstrukcyjnej grubosci 4 cm.

taczna wysokos¢ stropu 26 cm.
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UWAGA — wystepujg rowniez miejscowo stropy zelbetowe

Grubos¢ ptyty 6 cm.

monolityczne ( wezty sanitarne ).

Wysokos¢ catkowita konstrukcji stropu 32 cm.

Dach z Zelbetowych prefabrykowanych ptyt korytkowych na Scianach azurowych z

cegty ceramicznej dziurawki

2. CZESC DOBUDOWANA - budynek szesciokondygnacyjny o konstrukgji

szkieletowej zelbetowej na siatce w osiach stupow

(5,10 + 3,00 + 5,50 ) m x (4 x 3,60 ) m.

Stropodach — typu Ackermana, kryty ptytami korytkowymi prefabrykowanymi na

Sciankach azurowych z cegty ceramicznej dziurawki.

Wysokos¢ pustakow Ackermanna 20 cm, nadbeton 4 cm.

Stropy miedzypietrowe gestozebrowe Ackermana z pustakéw b =22 cm i nadbeton

4 cm.

Ramy poprzeczne budynku zelbetowe monolityczne z betonu klasy B 20, zbrojone

stalg klasy A-lll (34GS)

Ramy poprzeczne posiadajg wsporniki o dtugosci 1,05 mi 2,10 m.

Przekrdj stupéw ram b =40 cm h =45 cm ( 50 cm piwnice, parter, |-sze pietro )

Przekrdj rygli ram b=40cm h=45cm

7

Sciany szczytowe z cegly ceramicznej petnej grubosci 25i 38 cm.

Budynki obligatoryjnie powinny spetniac klase B odpornosci pozarowe;j.

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci Gtéwna : ;. - .

budynku nosna ¢ €

Wymagana | g5 R 30 REI El 60 El 30° RE 30
uB 60 <>

Docelowa | g gq R 15 REI EI30 El 15° RE 15
uC 60 <>
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Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacag
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigczy

I dylatacjami.

Wszystkie w/w elementy muszg by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia.

OKRESLENIE KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW.

Instrukcja ITB nr409/2005 dotyczy projektowania elementéw zelbetowych i
murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg konstruowanych wg zasad podanych w
PN-B-03264:2002.

Wyzej wymieniona instrukcja jest nieadekwatna do budynkéw projektowanych i
realizowanych przed 2002 r.

Okreslenie klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku przeprowadza sie wg
Instrukcji 221 ITB z 1979 r i Wytycznych projektowania zabezpieczen

ogniochronnych konstrukcji stalowych Mostostal W-wa 1978 r.
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BUDYNEK ,A”

a)

stupy prefabrykowane szkieletu — tablica 4.2
b=40cm h=50cm b>35cm
F =40-50 = 2000 cm? > F = 1225 cm?

Otulina betonowa pretéw zbrojenia

a,=25+—=37cm <a.=5,00cm

Zgodnie z tablicg 4 Ip. 4.2 instrukcji 221 ITB:

a)

b)

f) przekrycie dachu z Zelbetowych ptyt korytkowych wg KB1-31.6.1/6/73 klasa

stup nie spetnia jednoczes$nie wszystkich trzech warunkow dla klasy
odpornosci ogniowej ,2” (120 min) stup zaliczamy do klasy odpornosci
ogniowej ,1” (R60);

rygle tablica 6.1 instrukcja 221 ITB

b=40cm>b=30cm

otulinaa,=2,5+1,2=3,7cm<ac.=4,0cm

rygiel zaliczamy do klasy odpornosci ogniowej 1’ (R 60 );

ptyty stropowe zelbetowe indywidualnie projektowane

z ptaskg dolng ptaszczyzng przez analogie z ptytg

stropowg korytkowg wg KB1-31.5.1/12/-69 — klasa odpornosci ogniowej
1 godzina ( REI 60 );

ptyty stropowe Zzelbetowe indywidualnie projektowane

z gbrng ptaskg ptaszczyzng (zebra do dotu) przez

analogie z ptytg stropowg wspornikowo zebrowg

wg KB1-31.5.1/5/-78 klasa odpornosci ogniowej 1 godzina ( REI 60 );
strop monolityczny zebrowo-ptytowy tablica 5.2 instrukcja

2211TB h=14cm>h=12cm

a=25=a,=2,5cm

w klasie odpornosci ogniowej ,,2” ( REI 120 );

odpornosci ogniowej 15 minut ( E 15);

g ) sciany zewnetrzne z Zzelbetowych ptyt warstwowych z

izolacjg termiczng ze styropianu przez analogie z ptytg ,Kolbet”
wg KB1-31.3.1/32/-5 klasa odpornosci ogniowej 1 godzina ( EI 60 )

QTBB-poi.

Bezpieczernstwo Pozarowe Tomasz Blazejewski

22/40



BUDYNEK ,,B” CZESC STARA

7

Sciany z cegty ceramicznej g =41 cm >25cm
klasa odpornosci ogniowej 4 godziny ( R 240 )
Stropy Kleina

Stopka belki pokryta tynkiem grubosci 2-3 cm bez siatki tynk
nie stanowi warstwy zabezpieczajgcej

- dla dwuteownika NP 220 mamy

U 98 .
—=——-100=31,30m
F 313

- dla dwuteownika NP 140 mamy
U 66 .
—=——-100 =45,8m
F 144

wg W.P.Z.0.K.S , Mostostal” rys.4.2 odpornos¢ ogniowa profilu stalowego
niezabezpieczonego wynosi 32 min. (REI 30)

Strop nad ostatnig kondygnacija

Gestozebrowy Ackermana h =26 cm otulina zbrojenia a, =3 cm
tablica 5.4 instrukcji 221 ITB
a,=26cm<a;=30cm<4,00cm

klasa odpornosci ogniowej ,1” ( REI 60 )

Dach z ptyt korytkowych jak w budynku ,A” klasa odpornosci ogniowej 15 minut

(E15)

BUDYNEK ,,B” CZESC DOBUDOWANA

Stupy ramy tablica 4.2 instrukcja 221
b=40cm>b=35cm
F =40-45 =1800 cm? > 1225 cm?

otulina betonowa pretéw zbrojenia

a, =25+ —=37<a.=50cm

QTBB-poi.
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stup nie spetnia jednoczes$nie wszystkich trzech wariantow dla
klasy odpornosci ogniowej 2" — stup zaliczany do klasy odpornosci ogniowej ,1”
(R60)

Rygle ram tablica 6.1. instrukcja 221
b=40cm>30cm

otulina a,=2,0+ —=3,2cm<ac=4,0cm
rygiel zaliczany do klasy odpornoséci ogniowej ,1” ( R 60 )

Stropy miedzypietrowe i strop stropodachu gestozebrowy Ackermanajakw

budynku ,B”
cze$¢ stara — klasa odpornosci ogniowej ,1” ( REI 60 )

Przekrycie dachu z Zelbetowych piyt korytkowych

Jak dla ,B” cze$¢ stara klasa odpornosci ogniowej 15 minut (E 15)

7

Sciany szczytowe

Jak dla ,B” czes¢ stara klasa odpornosci ogniowej 4 godziny (R 240)

Budynek A jako w catosci moze by¢ zaliczany do klasy odpornosci
pozarowej ,,C”

Budynek ,,B” nie spetnia w peini warunkéw technicznych dla klasy C odpornosci
pozarowej. Zeby mégt byé zaliczony do klasy odpornosci pozarowej ,,C”

— nalezy stropy miedzypietrowe Kleina zabezpieczy¢ przeciwogniowo aby
uzyska¢ dla nich klase odpornosci ogniowej REI 60.

Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe zabezpieczen ppoz. celem ostoniecia
dolnych stopek stalowych belek dwuteowych stropu Kleina. Przyjety sposéb

zabezpieczenia ma by¢ zgodny z jego dokumentacja techniczng.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma posiadaé klase odpornosci
ogniowej nie mniejszg niz El 30. Patia wystepujace w budynku A posiadajg przeszklenia
bez odpornosci ogniowej oraz w obudowach drég ewakuacyjnych na niskim parterze

budynku A wystepujg przeszklenia.
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3.10 Warunki  ewakuacji, oswietlenie = awaryjne (bezpieczenstwa

i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

3.10.1 Warunki ewakuacji

KLATKI SCHODOWE

Ewakuacja z budynku bedzie prowadzona za pomocg poziomych i pionowych
drog komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji. Budynek A ma 4 klatki schodowe
w tym jedna tylko miedzy wysokim parterem a pierwszym pietrem i 5 wind, budynek B
ma 1 klatke schodowag i 2 windy.

Obecnie klatki schodowe nie sg wydzielone ani oddymiane. Klatki schodowe
zostang wydzielone drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60.

Klatki schodowe posiadajg nastepujace wymiary:
» KI1A — szerokosci biegow schodow ok. 145 cm, szerokosci spocznikow 97 -136
cm,
» K2A - szerokosci biegébw schodéw w zakresie ok. 151 cm, szerokosci
spocznikéw 128 cm,
» KAB - szerokosci biegdw schodow w zakresie ok. 142 cm, szeroko$ci
spocznikéw 125 - 131 cm,
» Klatka schodowa w budynku B - szerokosci biegow schodéw ok. 166 cm,
szerokosci spocznikow 238 cm.
Biegi i spoczniki schodow stuzgce do ewakuacji wykonane sg z materiatdw niepalnych
i posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.
Z klatek schodowych zapewnione jest bezposrednio wyjscie na zewnatrz obiektu na
poziomie niskiego parteru. Dodatkowe wyjscia ewakuacyjne znajdujg sie na poziomie
wysokiego parteru, prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji sg
przekroczone o ponad 100 % przez co obiekt uznany jest za zagrazajgcy zyciu ludzi. W
budynku po zastosowaniu rozwigzan wskazanych w niniejszej ekspertyzie zapewniona
bedzie ewakuacji w poziomie do sgsiedniej strefy, w wiekszosci przypadkow
zapewnione bedg dwa kierunki ewakuacji. Przekroczona zostanie tylko dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego w budynku B i wynosi¢ bedzie 19,5 m do wydzielonej i oddymianej

klatki schodowe;.
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Przejscia ewakuacyjne prowadzg przez nie wiecej niz trzy pomieszczania.

W obszarze klatki schodowej AB na wysokim parterze i 1 pietrze znajdowac sie
beda kioski handlowe, ktérych sciany i stropy bedg w klasie odpornosci ogniowej EI60.
Front kioskow stanowi¢ bedzie witryna szklana w klasie EI60 z drzwiami ppoz. w klasie
E160. W kioskach handlowych zastosowane zostang klapy upustowe powietrza systemu
zabezpieczenia klatki schodowej AB przed zadymieniem.

Zabudowanie klatki schodowej tymi obiektami handlowymi musi zapewniaé
szerokosc przejscia — co najmniej 1,4 m. Powyzsze rozwigzania dla tych obiektow
handlowych pozwolg na ich lokalizacje w obszarze pionowej drogi ewakuacyjnej jakg
stanowi klatka schodowa AB.

Poziome drogi ewakuacyjne posiadajg szerokosc¢ co najmniej 140 cm i 120 cm w
czesci przeznaczonej dla uzytku nie wiecej niz 20 osob.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna posiada¢ klase odpornosci
ogniowej nie mniejszg niz El 30.

Szeroko$¢ drzwi do pomieszczen wynosi co najmniej 0,9 m w Swietle,
a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 osob — 0,8 m. Drzwi z pomieszczen
otwierajg na drogi ewakuacyjne powodujgc ich zawezenie ponizej wymaganej wartosci
1,4 m dla drogi ewakuacyjnej ktérg ewakuowac sie bedzie wiecej niz 20 osob.

Korytarze posiadajg dtugos¢ powyzej 50 m, nie sg podzielone na odcinki ponizej
50 m drzwiami dymoszczelnymi.

Caty obiekt po przebudowie zostanie ponownie oznakowany znakami
ewakuacyjnymi wedtug PN-92/N-01256/02.

3.10.2 Drzwi ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne prowadzgce na zewngtrz budynku oraz na drogach
ewakuacyjnych z klatek schodowych posiadajg nastepujgce szerokosci:
» z klatki schodowej KAB drzwi o szerokosci 110 cm,
» z klatki schodowej K2A 110 cm,
» z klatki schodowej K1A drzwi nie ma drzwi,
» wyjscie z parteru niskiego bezposrednio na zewnagtrz budynku 120 cm,
>

z wysokiego parteru dwie pary drzwi o szerokosci 190 cm (2x95 cm),
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» z budynku B wyjscie z wysokiego parteru drzwiami o szerokosci 165 cm (110+55
cm).

Projektowane drzwi na drogach ewakuacyjnych bedg posiada¢ szeroko$¢ minimum

150cm (110 +40 cm).

3.10.3 Oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych brak jest awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Nalezy zainstalowa¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Obiekt wyposazony zostanie w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na klatce schodowej i korytarzach ewakuacyjnych
wg PN-EN 1838.

3.11 Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

Budynek nalezy kwalifikowa¢ pod wzgledem doboru srodkéw ochrony z uwagi na
wpltywy zewnetrzne (pod wzgledem warunkow ewakuacji) do BD4 — na podstawie
zapisow PN: PN-IEC 60364-3:2000 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999. Oprzewodowanie
prowadzone w obszarze Kkorytarzy powinno spetni¢ warunki okreslone w
PN-IEC 60364-4-482:1999. Minimalnie wymagany czas odpornosci ogniowe;j
oprzewodowania wynosi 30 minut.

Wszystkie przejscia instalacji uzytkowo - technicznych przez elementy
budowlane petnigce funkcje oddzielen przeciwpozarowych bedg wyposazone w
przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowej tj. El 60. Dodatkowo w przepusty bedg
wyposazone przejscia instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach dla
ktérych wymagana jest odpornosc¢ ogniowa co najmniej El 60 oraz REI 60, a nie petnig
funkcji oddzieleh ppoz. i znajdujg sie w obrebie pomieszczeh zamknietych.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny byC zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza

budynku.
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Szachty instalacyjne w klasie EI60 zamkniete bedg drzwiami na kazdej kondygnacji w
obrebie drég ewakuacyjnych drzwiami EIS 60.

Przejscia przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy zabezpieczy¢é w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne Ilub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (EIS) lub zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
zgodnie ze wskazaniami powyze;.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg — ochrona podstawowa.

3.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajagcych, dzwigéow przystosowanych do potrzeb ekip

ratowniczych.

3.12.1 State urzadzenia gasnicze

W budynku nie wymaga sie instalowania statych urzgdzen gasniczych wodnych.

3.12.2 Dzwig dla ekip ratowniczych

W budynku nie wymaga sie instalowanie dzwigu dla ekip ratowniczych.
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3.12.3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Zaleca sie
aby zostat on umieszczony przy gtdwnym wejsciu do budynku i oznakowany zgodnie
z PN-N-01256-01:1992.

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu musi byC potgczony =z

wytacznikiem kablem PH 90.

3.12.1 Urzadzenia oddymiajace i zapobiegajgce zadymieniu

W wydzielonych klatkach schodowych projektuje sie grawitacyjny system oddymiania
wg PN-B 02877-4 - klape oddymiajgcg stanowigcg wiecej jak 5% powierzchni rzutu
poziomego klatki tj. czynna powierzchnia oddymiajgca wymagana. Zapewnione bedzie
samoczynne i automatyczne otworzenie drzwi zewnetrznych z klatek schodowych, w
celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego dla oddymiania grawitacyjnego.

Klatka schodowa KAB bedzie posiada¢c system zapobiegania zadymieniu -
nadcisnieniowy zgodnie z PN-EN 12101-6.

W klapy dymowe wyposazone bedg niektore szyby dzwigéw — wejscia do tych dzwigow

zamkniete bedg drzwiami w klasie El 60.

3.12.2 Instalacja hydrantow wewnetrznych

Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantow wewnetrznych 25 mm z wezem
potsztywnym. W razie braku spetnia wymagan przez istniejgcg instalacje zostanie ona
zmodernizowana tak aby odpowiadata wymogom aktualnych przepisow.

Sie¢ hydrantowa musi zapewnia¢ mozliwo$s¢ poboru wody z wymagang
wydajnoscig przez dwa pracujgce jednocze$nie hydranty. Cisnienie na hydrancie nie
nizsze niz 0,2 MPa.

Instalacja hydrantowa stalowa lub obudowana w klasie El 60, nie tgczona
Z urzgdzeniami sanitarnymi.

Hydranty wewnetrzne powinny by¢é umieszczane przy drogach komunikacji ogélnej, w
szczegolnosci:
1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnaciji budynku,
2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach;
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3) przy wejsciach na poddasza;
Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmowacC bedzie catg powierzchnie

chronionej strefy pozarowej lub pomieszczenia.

3.12.3 System sygnalizacji pozarowej i dzwiekowy system
ostrzegawczy

W budynkach A i B zainstalowany zostanie system sygnalizacji pozarowej (SSP)
jako rozwigzanie ponadstandardowe. Gtéwna centrala SSP (master) zlokalizowana
zostanie w Portierni na wysokim parterze, gwarantujgc tatwy dostep dla strazy pozarnej.
Centrala zasilana bedzie bezposrednio zrozdzielnicy odbiorow specjalnych
przygotowanych przez branze elektryczng oraz wyposazona w baterie akumulatoréw na
72 godzin normalnej pracy i 0.5 godziny pracy w trybie alarmowania (zaktada sie, ze w
pomieszczeniu portierni bedzie stata obstuga). Centrala bedzie sygnalizowaé alarmy:
| stopnia (po zadziataniu detektorow automatycznych z okreslonym czasem zwioki dla
umozliwienia reakcji obstugi), Il stopnia (po zadziataniu Recznego Ostrzegacza
Pozarowego i uptywie czasu zwitoki dla alarmu | stopnia) oraz alarm techniczny. Alarm II
stopnia spowoduje powiadomienie najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej.
Centrala bedzie zapewniata chronologiczng rejestracje oraz wydruk wszystkich zdarzenh
zachodzgcych w systemie.

W sktad systemu SAP wchodzi¢ beda:

1. detektory dymu — adresowalna optyczna czujka dymu montowana na suficie
wiasciwym (réwniez w przestrzeni miedzysufitowej jesli h>30cm) i podwieszanym oraz
w szachtach elektrycznych i teletechnicznych, czujki niewidoczne doposazone bedg we
wskaznik zadziatania montowany w widocznym miejscu,

2. detektory temperatury — adresowalna czujka temperatury montowana w aneksach
kuchennych i pomieszczeniach socjalnych,

3. reczne ostrzegacze pozarowe na drogach ewakuacyjnych, przy wyjsciach
ewakuacyjnych, przy kazdym wyjsciu na zewnagtrz obiektu oraz obok centrali pozarowej.
Wysokos¢ montazu ok. 140 cm,

4. sygnalizatory akustyczne wewnetrzne montowane na korytarzach,

5. elementy kontrolno-sterujgce wykorzystywane do monitorowania i sterowania

urzgdzen,
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6. elementy sterujgce wykorzystywane do sterowania urzgdzen.

System bedzie umozliwiat:

a) wczesng detekcje dymu z petng identyfikacjg miejsca,

b) sterowanie sygnalizacjg pozarowg akustyczng wewnetrzna,

c) sterowanie Systemem Oddymiania Grawitacyjnego,

d) sterowanie urzgdzeniami zapobiegajgcemu zadymieniu,

e) sterowanie wydzieleniami pozarowymi (klapy pozarowe odcinajgce),

f)  wylgczenie wentylacji bytowe;j,

g) odblokowanie przejs¢ sterowanych kontrolg dostepu (szyfrator +
elektrotrzymacze),

h)  powiadomienie jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej — monitoring
pozarowy (np. nadajnik UTA),

)] rejestracje i drukowanie alarmow i raportow z pracy systemu,

W pomieszczeniach wentylatorni, w szafach zasilajgcych centrale wentylacyjne,
pozostawione bedg styki 2A/24VDC, ktére umozliwig wylgcznie wentylacji bytowej
poprzez modut sterujgco-monitorujgcy instalacji sygnalizacyjno-alarmowe.

Sterowanie klapami pozarowymi odcinajgcymi na kanatach wentylacji bytowej polegaé
bedzie na zdjeciu napiecia z elektromagnesu klapy pozarowej poprzez modut sterujgco-
monitorujacy, ktéry jednoczesnie bedzie monitorowat stan potozenia klapy.

W maszynowniach wind zostang zainstalowane moduty sterujgce do sprowadzania
wind na poziom alarmowy.

Przy wszystkich drzwiach sterowanych automatycznie i wyposazonych w rygle
elektromagnetyczne na drogach ewakuacyjnych i wyjsciach na zewngtrz obiektu,
zostang zainstalowane moduty sterujgce dla automatycznego otwarcia/zwolnienia

blokady w przypadku alarmu pozarowego |l stopnia.

Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany i nie bedzie instalowany.

3.13 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Budynek jest wyposazony w gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia
pozarow grup A, B i C. Jedna jednostka sprzetu o masie Srodka gasniczego nie

mniejszej niz 2 kg (3 dm3) przypada na kazde 100 m2 powierzchni.
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Dtugos¢ dojscia do gasnic nie przekracza 30 m. Lokalizacja gasnic jest
oznakowana zgodnie z PN-92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona

przeciwpozarowa”.

3.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20
dm3/s. Ta ilos¢ wody jest zapewniona przez 2 hydranty zewnetrzne na terenie dziatki,
Na terenie zewnetrznym szpitala, najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 75 m od budynku. Drugi hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci nie

wiekszej niz 150 m od chronionego budynku.

3.15 Drogi pozarowe.

Droge pozarowg od frontu budynku stanowi ul. Pétnocna ktéra przebiega wzdtuz
krotszego boku budynku A w odlegtosci ok. 14,2 m, ul. Generata Jézefa Dwernickiego
przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku A w odlegtosci ok. 5 m.

Dla budynku B droge pozarowg — dojazd pozarowy stanowi droga wewnetrzna
na terenie szpitala zgodnie z zatgczonym planem terenu. Uktad drogi wewnetrznej

zapewnia dojcie ekipom ratowniczym do budynku B o dtugosci mniejszej niz 50 m.

4. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozaroweqo obiektu oraz
scenariusz pozarowy, dziatania personelu i urzadzen w przypadku
powstania pozaru

4.1 Najbardziej prawdopodobny scenariusz pozarowy.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozarowym jest pozar w jednym
z pokoi chorych.
a)charakterystyka miejsca.
Pomieszczenia przeznaczone jest na pobyt ludzi, chorych.
b)mozliwe przyczyny pozaru,
Mozliwe przyczyny powstania pozaru to:

= nieumy$lne zaprdészenie ognia (zasniecie z papierosem),
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= wady urzgdzen i instalacji elektrycznych,
c)rodzaj materiatu palnego
W pomieszczeniach wystepujg nastepujgce materiaty palne:
= przedmioty drewniane, szafki,
= przedmioty z tworzyw sztucznych np. koce, materace
= sprzet elektroniczny np. tv
d)czas swobodnego rozwoju pozaru,
Najdluzszy czas swobodnego rozwoju, a co za tym idzie skutkujgcy
najpowazniejszymi konsekwencjami powstanie pozaru w nocy. Wykrycie pozaru
mozliwe jest organoleptycznie (charakterystyczny zapach spalenizny), przez inne
osoby znajdujgce sie w budynku oraz dzieki zastosowaniu systemu sygnalizacji
pozarowej na drogach ewakuacyjnych po wydostaniu sie dymu z pomieszczenia
na korytarz.
e)mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru,
Pozar z racji na przegrody budowlane pozar nie powinien rozprzestrzeni¢ sie poza
jedno pomieszczenie.
= skutki i zakres oddziatywania.
Rozwiniety pozar skutkowat bedzie koniecznoscig prowadzenia ewakuacji z

kondygnaciji objetej pozarem.

4.2 Wyznaczenie czasu wymaganego i dostepnego czasu ewakuaciji

Po zastosowaniu zapisanych w niniejszej ekspertyzie zabezpieczeh analiza
warunkéw ewakuacji w oparciu o dostepny czas bezpiecznej ewakuacji i wymagany
czas bezpiecznej ewakuacji przedstawia sie nastepujgco.

Na wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE) sktadajg sie
- czas zauwazenia (wykrycia),

- czas alarmu,

- czas reakcji,

- czas przemieszczania.

WCBE=A tget + A ta +( A tpre + A tprzej)
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gdzie:

tyet - Czas detekcji czyli czas od zainicjowania pozaru do czasu jego wykrycia przez
system sygnalizacji pozarowej lub przez uzytkownikow

ta - czas alarmowania czyli czas od momentu detekcji do czasu ogtoszenia alarmu

tore — Cczas wstepnych reakcji uzytkownikow i rozpoznania

torzej - Czas przejscia uzytkownikow budynku, sktadajgcy sie z czasu wymaganego do
przejscia uzytkownikdw do wyjscia na zabezpieczone drogi ewakuacyjne tzw. ,czas
przejscia” oraz czas wymaganego na przejscie przez wyjscia i drogi ewakuacyjne tzw.

Lflow”.

W przedmiotowym obiekcie przy zatozeniu pozaru w jednym z pomieszczen, przy

zatozeniu najgorszego wariantu w miejscu gdzie przekroczona jest dtugos¢ dojscia

ewakuacyjnego WCBE:

- czas zauwazenia - 60 s (po maksymalnie 1 minucie pozar zostanie wykryty przez

czujke)

- czas alarmu - 60 s

- czas reakcji- 90 s

- czas przemieszczania - 1120 s ( zatozono predko$¢ przemieszczania sie ludzi
najmniej korzystng 0,5 m/s, w czesci budynku B na Il pietrze w
czesci gdzie przekroczona jest dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego
znajduje sie 14 tozek szpitalnych, zaktadamy Zze do pozaru
dochodzi w nocy, gdy na oddziale jest 1 pielegniarka, po
wykryciu pozaru ewakuuje ona wszystkie t6zka w poziomie do

bezpiecznej strefy).

Razem WCBE= 1330s = 22 min 10 s

Nalezy zwrécié uwage, ze zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru zaalarmuje
po kilkunastu sekundach od momentu powstania pozaru personel szpitala i przekaze
sygnat do Panstwowej Strazy Pozarnej, dzieki czemu w celu nienarazania zycia i

zdrowia pacjentéw natychmiastowo rozpocznie sie ewakuacji zagrozonego oddziatu.
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DCBE
Dzieki zastosowaniu wydzielenia drog ewakuacyjnych przegrodami, oddymianiu
klatek schodowych dostepny czas bezpiecznej ewakuacji wynosit bedzie co najmniej 30

minut.

Zatem w tych warunkach WCBE<DCBE, co nalezy uzna¢ za kluczowy warunek

dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom.

4.3 Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu

Gtowny nacisk w koncepcji ochrony przeciwpozarowej natozono na wczesne
wykrycie pozaru podziat budynku na strefy pozarowe umozliwiajgce ewakuacje w
poziomie bez koniecznosci narazania zycia i zdrowia pacjentow. Korytarze zostang
podzielone na odcinki nie przekraczajgce 50 m drzwiami dymoszczelnymi, dzieki czemu
zminimalizowana zostanie mozliwos¢ przemieszczania sie gazéw pozarowych
powstatych podczas ewentualnego pozaru, co skutkowa¢ mogto by powstaniem
krytycznych warunkow na poziomych drogach ewakuacyjnych.

Zastosowanie hydrantow wewnetrzny 25 mm zapewniajg mozliwos¢ szybkiego
ugaszenia pozaru przez przeszkolony personel.

W tych warunkach bezpieczenhstwo pozarowe zostanie zapewnione w sposéb nie

gorszy niz przy literalnym spetnieniu wymogow obowigzujgcych obecnie przepiséw.

5. Zakres niezgodnosci z przepisami.

5.1 Wszystkie wystepujace nieprawidtowosci w budynku, ktére zostanag

wyeliminowane w trakcie przebudowy.

W celu osiggniecia wtasciwego poziomu bezpieczenstwa w budynku:

1) klatki schodowe zostang doprowadzone do spetnienia warunku obudowania
ich scianami w klasie co najmniej El 60, przy ograniczeniu — pas S$ciany
zewnetrznej w klasie EI60 tworzgcy odlegto$¢ miedzy Sciang zewnetrzng,
stanowigcg obudowe klatki schodowej, a inng $ciang zewnetrzng (przy kacie

miedzy nimi 90 st., wynosi¢ bedzie nie mniej niz 2 m;
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2) wejscia do klatek schodowych zostang zamkniete drzwiami w klasie El 60;
3) wejscia niektérych wind zostang zamknigte drzwiami w klasie EI60 — zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa,
4) klatki schodowe zostang wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania
dymu lub zapobiegajgce zadymieniu;
5) przy wejsciu do budynku zostanie zainstalowany przeciwpozarowy wytgcznik
pradu;
6) na drogach ewakuacyjnych zostanie zainstalowane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne;
7) piwnice zostang wydzielone pozarowo,
8) budynek zostanie podzielony na strefy pozarowe,
9) przejscia na poziomie kondygnacji do odrebnych stref pozarowych zostang
zamkniete w drzwi w klasie EIS60;
10)korytarze zostang podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m drzwiami
dymoszczelnymi.
11)drzwi ewakuacyjne prowadzgce na zewngtrz budynku i na drogach
ewakuacyjnych, ktére posiadajg nastepujgce szerokosci:
e z klatki schodowej KAB drzwi o szerokosci 114 cm (80+34 cm), zostang
zamienione na drzwi o szerokosci w $wietle 150 cm (110+40),
e z klatki schodowej K2A 110 cm, zostang zamienione na drzwi zostang
wymienione na drzwi o szerokosci 150 (110 + 40),
e wyjscie z parteru niskiego bezposrednio na zewnatrz budynku 110 cm,
148 cm (86+62 cm) i 130 cm (54+76 cm), zostang wymienione na drzwi o
szerokosci 150 (110 + 40).
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5.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-

budowlanych i przeciwpozarowych, ktére pozostang nieusuniete.

Ze wzgledu na brak mozliwosci dostosowania do obowigzujgcych przepiséw zaktada

sie niespetnienie w budynkach nastepujgcych wymagan:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Budynek A i B ma spetniac wymagania dla C klasy odpornosci pozarowej co

stanowi naruszenie § 232 ust 4 rozporzadzenia [4].

Zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej

kondygnacji poprzez wydzielenie tych stref scianami w klasie EI60, co stanowi

naruszenie § 232 ust 4 rozporzgdzenia [4].

Klatki schodowe w budynku w nastepujgcym zakresie nie spetnig wymagan dot.

szerokosci uzytkowej biegéw i spocznikow:

e KI1A — najmniejsza szerokosc spocznika 110 cm,

e K2A - najmniejsza szerokosc spocznika 107 cm,

e KAB - najmniejsza szerokos¢ biegow schoddéw 122 cm, najmniejsza
szerokos¢ spocznika 111 cm,

e Klatka schodowa w budynku A fgczgca wysoki parter i pietro - najmniejsza
szerokos¢ biegéw schodow 132 cm, najmniejsza szerokos¢ spocznika 136
cm,

Klatka schodowa w budynku A tgczgca wysoki parter i pietro nie jest wydzielona

pozarowo i nie jest oddymiana, co stanowi naruszenie § 245 rozporzgdzenia [4].

Budynki A i B nie spetniajg wymagan klasy odpornosci pozarowej ,B” - co stanowi

naruszenie § 212 ust. 2 § 216 ust. 1 rozporzgdzenia [4].

Sciany oddzielenia pozarowego nie spetniajg wymogu klasy odpornosci ogniowej

REI 120 tylko REI 60 - co stanowi naruszenie § 232 ust. 4 rozporzadzenia [4].

Sciany w obudowie klatek schodowych na niskim i wysokim parterze nie spetniajg

wymogu EI 60 co stanowi naruszenie §245 i § 249 ust. 1 rozporzagdzenia [4] — pas

Sciany zewnetrznej w klasie EI60 tworzacy odlegtos¢ miedzy sSciang zewnetrzna,

stanowigcg obudowe klatki schodowej, a inng Sciang zewnetrzng (przy kacie

miedzy nimi 90 st.), wynosi¢ bedzie nie mniej niz 2 m.

Nie zachowane odlegtosci miedzy Scianami zewnetrznymi stref pozarowych przy
zachowaniu pasa o0 szeroko$ci nie mniejszej niz 2 m, co dotyczy pasa $ciany

zewnetrznej w klasie EI60 tworzgcy odlegtos¢ miedzy Sciang zewnetrzng budynku
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9)

10)

11)

12)

A, a sciang zewnetrzng budynku B, a takze Sciang budynku z rejestracjg od strony
ul. Pétnocnej, przy kacie miedzy nimi 90 st. — co stanowi naruszenie § 271 ust 11
rozporzadzenia [4].
Nie zachowane odlegtosci miedzy $cianami zewnetrznymi stref pozarowych przy
zachowaniu ich obecnie istniejgcych warunkow technicznych w obszarach dostepu
do patii z terenu wewnetrznego szpitala, na poziomie niskiego parteru — co stanowi
naruszenie § 271 ust. 1 rozporzadzenia [4].
Drzwi z pomieszczeh po otwarciu powodujg zawezenie drogi ewakuacyjnej, co
stanowi naruszenie § 242 ust 4 rozporzadzenia [4].
W budynku B przekroczona jest dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku ewakuacji gdzie najdtuzsze dojscie ewakuacyjne wynosi 19,5 m - co
stanowi naruszenie § 256 ust 3 rozporzadzenia [4].
Przebieg drogi pozarowej do budynku B jak na zatgczonym planie terenu, nie

spetnia wymagan § 12 rozporzadzenia [6].
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6. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz
okreslaja to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow)

Po przeprowadzonej analizie rzeczoznawcy stwierdzajg, ze zaproponowane
dziatania dostosowujgce obiekt spowodujg, ze pozostang w nim jedynie
nieprawidtowosci, ktére nie pogarszajg stanu ochrony przeciwpozarowej i zapewniajg
akceptowalny poziom bezpieczenstwa osobom przebywajgcym w obiekcie.

Bardzo duzy wptyw na poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku ma
zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej z monitoringiem pozarowym, wydzielenie
klatek schodowych jako bezpiecznych stref pozarowych, podziat korytarzy na odcinki
nie dtuzsze niz 50 m przy pomocy drzwi dymoszczelnych, podziat na strefy pozarowe
zapewniajgce ewakuacje w poziomie do sgsiedniej strefy. Mozliwo$¢ przemieszczania
sie gazéw pozarowych powstatych podczas ewentualnego pozaru bedzie ograniczona,
dzieki czemu powstanie krytycznych warunkéw na poziomych drogach ewakuacyjnych
zostanie w znacznym stopniu ograniczone.

Zastosowanie  hydrantéw wewnetrznych 25 mm zapewniajgcych mozliwos¢

szybkiego ugaszenia pozaru przez przeszkolonych pracownikow komendy policji.

Warunki wystepujagce w budynku i zastosowanie nastepujacych urzadzen
przeciwpozarowych tj. systemu sygnalizacji pozarowej 2z monitoringiem
pozarowym, urzgdzenia oddymiajgce i zapobiegajace zadymieniu w klatkach
schodowych, drzwi przeciwpozarowych, hydrantéw wewnetrznych, gasnic
powoduje ze wprowadzanie dodatkowych urzadzen jest ekonomicznie
nieuzasadnione, poniewaz poziom bezpieczenstwa pozarowego bedzie na

poziomie akceptowalnym.
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6.1 Whnioski w zakresie wptywu zastosowanych rozwigzan zastepczych na

poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Zastosowanie nastepujgcych rozwigzan zastepczych zapewni akceptowalny poziom

bezpieczenstwa w budynkach:

1. Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej
z sygnalizatorami akustycznymi umozliwi wykrycie pozaru i powiadomienie
o zaistniatym zagrozeniu z potgczeniem do monitoringu pozarowego — petna
ochrona.

2. Podziat korytarzy drzwiami dymoszczelnymi uniemozliwi rozprzestrzenianie sie
dymoéw i gazéw pozarowych.
Zapewnienie przejscia do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.
Podziat na strefy pozarowe.
Wydzielenie klatek schodowych $cianami REI 60 i drzwiami ElI 60 oraz

zapewnienie ich oddymiania bgdz zapobiegania zadymieniu.

7. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Uwzgledniajgc charakter i przeznaczenie budynku po zastosowaniu wszystkich
rozwigzan techniczno — budowlanych koniecznych i mozliwych do wdrozenia poziom
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku bedzie niegorszy niz w przypadku
literalnego spetnienie wymogow przepisow.

Podkresli¢ nalezy, ze w wyniku przebudowy zapewnione zostang akceptowalne
warunki bezpiecznej ewakuaciji ludzi.

Rzeczoznawcy stwierdzajg, ze realizacja zalecen wynikajgcych z ekspertyzy

zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa.
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