SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY .
@ ZABUDOWA DACHOW SKOSNYCH

0”353 %WSP"’*”V””"‘GW”W'“B @memrmz @N“”‘e' ZABUDOWY DACHOW SKOSNYCH NA PROFILACH NIDA CD60 W UKLADZIE

odpornosci rzenikania wysokos¢ dokumentu
2 S 4 zabudowy:

conion; WP ciepaL RaE zwizzanego ROWNOLEGLYM | WIESZAKACH DO PODDASZY NIDA WP60

REI15 0,22 W/m2K 43 mm 11,0-18,0 kg PN-EN 1365-2:2014-12

REI30
PARAMETRY TECHNICZNE
Klasyfikacja ogniowa:

nida Dach

SrerEne D Wspétczynnik - Minimalna Ciezar Klasa
w P/ CD 6 (0] / 1 5/ OGIEN+ Poszycie ptytami gipsowymi Konstrukcja nosna Materiat izolacyjny przenikania ~ wysokos¢  zabudowy? odpornosci
Nazwa systemy ciepla U  podwieszenia m? ogniowej® System
Nida Dach el
Rozstaw  Rozstaw ny
" Grubos¢ Oznaczenie tacznikow  profili . Grubost Gestose ’
Nida [mm]  wgnomy WP60  sufitowych Wetna mineralna [mm] Ko/ [W/mK] [mm] [ka] [min]
[mm]  CD60 [mm]
@ WP/CDB0/12,5/Expert Expert 125 A 1000 400 szkiana/skalna 150 10 022 43 110
WP/CD60/12,5/Woda ¥ Woda 125 H2 1000 400 szklana/skalna 150 10 022 43 10
m WP/CD60/12,5/0gief+ Ogien Plus 125 DF 1000 400 szklana/skalna 150 10 022 43 13,0 RENS
@ WP/CD60/12,5/WodaOgien+ Woda Ogief Plus 125 DFH2 1000 400 szklana/skalna 150 10 022 43 13,0 REIN5
WP/CD60/12,5/Twarda Twarda 125 DEFH1IR 1000 400 szklana/skalna 150 10 022 43 15,0 REN5 )
e WP/CD60/12,5/Hydro Hydro 125 GMFH1I 1000 400 szklana/skalna 150 10 022 43 13,0 REIN5 °
Ogien Blus 150 DF 1000 400 szklana/skalna 150 0.5 46 16,0
warda warda \ H szklana/skalna 1 , \ °
9 WP/CD60/15/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I 1000 400 szklana / skalna 150 10 0,22 46 16,0 REBO )

Wspotczynnik przenikania ciepta dla wetny mineralnej o gr. 200 mm.

2 Ciezar nie uwzglednia masy materiatu izolacyjnego.

»Klasyfikacja ogniowa LBO-039-KZ/20.

“ W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w sekcjach naroznych na intensywne dziatanie wody zaleca sie stosowanie ptyt gipsowych z wtoknami Nida Hydro
(ptaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.)

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 ZABUDOWY DACHOW SKOSNYCH W SYSTEMIE NIDA DACH

Typ systemu Nida
Nazwa materiatu . ot cosomes  cosones  coeons | WPIcveons: Jwercosons/  weicosorsy
Expert 2 Ogien+© Twarda Hydro Ogiefi+ Twarda Hydro
Zuzycie materiatu n.
Ptyta Nida Expert 125 mm m? 10
Ptyta Nida OgieA Plus 12,5 mm m? - 1.0
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - 1,0
Ptyta Nida Hydro 125 mm m? - - - 1,0
Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? - - - - 10
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - - - - - 1,0
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - - 10
Profil Nida CD60 mb 25 25 25 25 25 25 25
Profil Nida UD27 mb 06 06 06 06 06 06 06
........................................................................................................................................................................................................................................................... Wieszak do poddaszy Nda WPG0 o 30 30 30 30 50 30 30
MATERIALY: Lacznik wzdtuzny Nida LW60 szt 06 06 06 06 06 06 06
v ) Kotek rozporowy Nida szt 0,6 06 0,6 0,6 06 06 0,6
1. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida | |
Wkrety do drewna Nida 3,5x35 mm szt 6.0 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 6,0
2. Profil Nida CD&0 Blachowkrety Nida 3.5x25 mm st 180 180 . . 180
3. Wieszak do poddaszy Nida WP60 Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm szt - - 18,0 - - 18,0
4. Wkrety do drewna Nida 3,5 x 35 mm Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt. - - - 18,0 - - 18,0
5. Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm Tadma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14
Gips szpachlowy Nida Start kg 03 03 - - 03
6. Paraizolacja Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 01 . : 01
7. Materiat izolacyjny wetna mineralna Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix” kg - - 04 04 - 04 04
8. Spoina pomiedzy ptytami g-k wykonana np. z masy max 1000 mm Paroizolacja ® m 10 10 10 10 10 10 10
gipsowej Nida Start z taSma zbrojaca Nida + Nida Finish Wetna mineralna @ m? 1,0 1,0 10 1,0 1,0 10 1,0
9. Konstrukcja wiezby dachowej Membrana paroprzepuszczalna ® m? 11 11 11 1 11 11 11

4 9 Alternatywnie stosowac ptyty SYNIA™ Expert, Nida Woda, SYNIA™ Woda.
® Alternatywnie stosowac ptyte Nida Woda Ogien Plus.
7' W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtoknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.
8 Zastosowane wg wymagan.
Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.

10. Membrana paroprzepuszczalna

11. Drewniana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego
(taty, kontrtaty)
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12. Pokrycie dachowe

Kalkulator systemow Nida D i Ky Odkryj nasz kanat °Y0|.ITUbe
www.siniat.pl/kalkulatory ZABUDOWY Siniat Nida

OZNAKOWANE C€

Info Nida | 8011144 77 L Wyszukiwarka systemow Nida
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00 www.siniat.pl www.systemynida.pl




