Sy Koramic Rozwigzania dachowe
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<arplowka

Karpidowka to jeden z najstarszych i najpopularniejszych typéw dachowek. Jej niewielkie
rozmiary powoduja, ze swoje mozliwosci najlepiej prezentuje na skomplikowanych
pofaciach, ktére pomaga formowac jak zaden inny model. Znakomicie sprawdza sie takze
na prostych, choéby dwuspadowych dachach, ktérym nadaje szlachetny, dworkowy
charakter. Dachy kryte karpidowka ozywaja dzieki ptynnym liniom krzywizn, fal, wolich
oczek czy wiezyczek. Dodatkowo karpidwke mozna uktada¢ na kilka sposobéw, z ktérych
najpopularniejszymi sg tuska i koronka. Réznorodne wykroje dolnej krawedzi dachowki,
bogata oferta kolorystyczna i wybdr techniki uktadania pozwala wybiera¢ sposrdd szerokiego
wachlarza mozliwych efektow i wzordw jakie uzyskamy przy jej zastosowaniu. Ostateczny
efekt zawsze bedzie doskonaty, $wiezy i oryginalny.

Karpiéwka jest oferowana wraz z bardzo szeroka gama dodatkdw ceramicznych,

ktére pomagajg wykonczy¢ w estetyczny sposob kazdy detal dachu oraz umozliwiaja
jego prawidtowe wykonanie od strony technicznej. Réwnie wazne sa produkty z oferty
akcesoriow technicznych Koramic. Stanowig one idealne i niezbedne uzupetienie dachdwek
ceramicznych. Zaliczy¢ do nich mozemy m.in. membrany paroprzepuszczalne, tasmy
wentylacyjne i uszczelniajace, produkty mocujace oraz zapewniajace bezpieczeristwo.
Zastosowanie petnego systemu Koramic umozliwia wykonanie kompletnego, najwyzsze;
jakosci dachu ceramicznego.
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LG Rozwiazania dachowe

Karpiowka

Dachéwka podstawowa Dane techniczne

Orientacyjne zapotrzebowanie [szt./m?] 36,0
Zapotrzebowanie gasiora nr 1 [szt./mb] ok. 2,8
o Zapotrzebowanie gasiora nr 2 [szt./mb] ok. 2,8
Zapotrzebowanie gasiora nr 3 [szt./mb] ok. 2,8
Zapotrzebowanie gasiora nr 5 [szt./mb] ok. 3,5
Dtugosé krycia [cm] 14,5-16,5
§ Szeroko$¢ krycia [cm] 18,0
Wymiary [cm] 38,0x18,0
| Orientacyjny cigzar dachowki [kg] 1,6
e llos¢ na palecie [szt.] 540/ 480"
llo$é w paczce [szt.] 10
Minimalny kat nachylenia* [] 30/ 24*

*dotyczy koloru czarna angoba szlachetna
**przy zastosowaniu membrany dachowej

Fosasstae

naturalna czerwona miedziana ceglasta brazowa zielona szara antracytowa czarna
czerwien angoba angoba angoba angoba angoba angoba angoba angoba
szlachetna szlachetna

naturalna czerwona miedziana szara Czarna angoba
czerwien angoba angoba angoba Szlachetna




Pozostate wykroje
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Dane techniczne
Orientacyjne Maksymalny Maksymalny . . . Orientacyjny
?:Lﬁi czne zapotrzebowanie rozstaw tat (tuska) rozstaw tat SZerok[z?I(I:] krycia W\[(21"|:]1ry ciezar dachowki
[szt./m?] [ecm]* (koronka) [cm]* [kal
potokragta 36,0 14,5-16,5 29,0-33,0 18,0 38,0x18,0 1,6
segmentowa 36,0 14,5-16,5 29,0-33,0 18,0 38,0x18,0 1,6
prosta 36,0 14,5-16,5 29,0-33,0 18,0 38,0x18,0 16
ztobkowana dtuga 42,0 14,5-16,5 29,0-33,0 15,5 38,0x 15,5 14
ztobkowana krétka 45,0 13,6-15,5 27,0-31,0 15,5 36,0x15,5 1,3
gotycka 34,0 15,5-17,5 31,0-350 18,0 40,0x 18,0 17
sze$ciokatna 34,0 15,5-17,5 31,0-35,0 18,0 40,0x 18,0 17
wiezowa 68,0 9,6-115 19,0-23,0 14,0 28,0x14,0 1,0

*w zaleznosci od kata nachylenia dachu
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LG Rozwiazania dachowe

Karpiowka

Detale architektoniczne

Detal wykonczenia kalenicy dachu Detal wykonczenia kalenicy dachu
przy utozeniu w tuske. przy utozeniu w koronke.

Detal wykonczenia okapu dachu Detal wykonczenia okapu dachu
przy utozeniu w tuske. przy utozeniu w koronke.
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RE - maksymalny rozstaw tat wedtug tabeli z danymi technicznymi
Pmin - minimalne przekrycie wedtug tabeli Wartodci minimalnego przekrcia

Wartosci minimalnego przekrycia

Nachylenie dachu ND [I'] >60 45 - 60 40 - 45 35-40 15-35

Minimalne przekrycie Pmin [cm] 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Wartosci OWK i KWD dla wtasciwego kata nachylenia ND [°]

Nachylenie Gasior nr 1 (cylindryczny) Gasior nr 2 (stozkowy) Gasior nr 3 (gotycki)
dachu (ND) OWK [mm] KWD [mm] OWK [mm] KWD [mm] OWK [mm] KWD [mm]
30r 85 80 85 78 75 83
351 84 70 80 72 70 82
40r 75 63 78 65 60 79
451 73 55 72 60 55 75
50 72 45 64 55 50 70
55 76 35 65 48 40 75
60r 103 17 71 38 35 70

651 120 5 7 25 - -




