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1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

Budowa muru oporowego stanowigcego cokot ogrodzenia przy Urzedzie Gminy Somonino na

dziatce 274/3 obr. Somonino wraz z rozbidrka istniejacego ogrodzenia

Kolejnos¢ realizacji prac

e Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

e Roboty ziemne

e  Wykonanie taw fundamentowych

e Ustawienie murkoéw oporowych prefabrykowanych
e Zasypanie terenu wokot murow

e Roboty wykonczeniowe

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e parking
o kanalizacja deszczowa i sanitarna
e uzbrojenie terenu

1.3. Elementy zag. terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce uzbrojenie terenu
1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Miejscem stwarzajgcym zagrozenie bezpieczenstwa jest teren budowy obejmujacy dziatki objete projektem
oraz uzgodnione z Wykonawca miejsca sktadowe materiatéw budowlanych w okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrozen:
e zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym, praca maszyn i urzadzen
e zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, hatas
e zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzadzen i maszyn spalinowych
e zagrozenia porazeniem pradowym zwigzane z pracg urzadzen oraz istniejacym uzbrojeniem
e zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do glebokosci 1,5m
e zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materialow ciezkich w granicach pasa
drogowego

1.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81: Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe
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wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych, a
zwlaszcza zapewnic:
e bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b
e odpowiednie srodki zabezpieczajace
e instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegdlnosci:
imienny podziat pracy
kolejnos¢ wykonywania zadan
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynno$ciach
Pracownicy muszg posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczegdlnych rodzajach sprzgtu oraz aktualne
badania lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika
budowy. Zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot, pracownicy maja
stosowac¢ srodki ochrony indywidualne;j:
e podstawowe ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
o specjalistyczne hetmy ochronne, ochronniki stuchu, rgkawice antywibracyjne
e Bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie petniony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstréw, brygadzistow.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

1.6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia wykopow i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania przejs¢ dla pieszych / rowerzystow

o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy w miejscach bezposredniego prowadzenia robot, szczegdlnie w rejonie pracy sprzetu
ciezkiego typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢ w miare potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materialow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |5



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Budowa muru oporowego stanowiacego cokét ogrodzenia przy Urzedzie Gminy Somonino na dzialce 274/3 obr.
Somonino wraz z rozbiérka istniejacego ogrodzenia

komunikacyjne dla wo6zkow i taczek oraz pochylnie, po ktéorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia
cigzaro6w nie powinny mie¢ spadkoéw wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byc¢
o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtoéé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizator napigcia.
Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow 1 wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.
Odleglosc¢ stosow przy sktadowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5.00 m - od statego stanowiska pracy
Opieranie  sktadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien byc
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeklniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

1.6.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasigegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

o elektroenergetyczne

e gazowe

e telekomunikacyjne

e cieptownicze

e wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch $rodkow transportowych obok wykopow
powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania roboét
ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisOw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang
wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

1.6.3. Roboty budowlane

Przewiduje si¢ wystgpienie zagrozen przy prowadzeniu nastepujacych robdt budowlanych:

e prace polegajace na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzwigu - zagrozenie os6b

przebywajacych w obszarze pracy zurawia

e prace brukarskie
Prace prowadzone z uzyciem dzwigu beda kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposob widoczny. Nad prowadzonymi pracami bedzie prowadzony bezposredni nadzor
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktory bedzie reagowat w przypadku proby wejscia
nieupowaznionych pracownikdw czy osob postronnych w strefe niebezpieczna. Przestrzegane beda
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni
w odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych os6b, przedmiotow, materiatow lub wyrobow jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni
przy pracach brukarskich zostana wyposazeni w niezbgdne narzedzia oraz elementy ochrony zdrowia takie
jak:

o nakolanniki ochronne

o rcgkawice

e nauszniki itp.

Wszyscy pracownicy pracujacy na remontowanym odcinku obowigzkowo wyposazeni zostang w kamizelki
ostrzegawcze jaskrawego koloru.
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1.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i1 urzadzen
technicznych:

e pochwycenie koficzyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkow 1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

e ostonigte w okresie zimowym
Wymagania  dotyczace  $rodkow  technicznych  zapobiegajacym  niebezpieczenstwom  przy
prowadzeniu robot budowlanych okre§la: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu
Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych, z pézniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczace $rodkdéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdzial 6E §109.

1.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot

Zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy.

1.7. Uwagi

o Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) z p6zn. zm.

e Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

e  Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z '""Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robét" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
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Budowa muru oporowego stanowiacego cokét ogrodzenia przy Urzedzie Gminy Somonino na dzialce 274/3 obr.

Somonino wraz z rozbiérka istniejacego ogrodzenia
2. Opinie i uzgodnienia

2.1. Uzgodnienie z gming Somonino — gestor sieci kanalizacji deszczowej
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ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com

Strona |9



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Budowa muru oporowego stanowiacego cokét ogrodzenia przy Urzedzie Gminy Somonino na dzialce 274/3 obr.
Somonino wraz z rozbiérka istniejacego ogrodzenia

2.2. Uzgodnienie z gestorem sieci sanitarnej i wodociggowej GPRU Stawki

Sp. z 0.0. w Stawkach

ég@@@U

GPRU-IV-01-116/2021

Stawki, 16.09.2021 r.

Uslugi Projektowe
Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12

83-332 Borowo

W odpowiedzi na ztozone pismo z dnia 14.09.2021r. dotyczace uzgodnienia projektu
budowlano — wykonawczego przebudowy placu postojowego na zapleczu Urzgdu Gminy
wraz z budowa ogrodzenia i odwodnienia, informuje, ze ww. projekt uzgadniam pozytywnie
przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

- zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robdt ziemnych w rejonie istniejacych
sieci wodociggowych lub kanalizacyjnych,

- wlazy w studzienkach powinny by¢ wyregulowane do rz¢dnej nawierzchni projektowanego
placu postojowego

- na zasuwach zainstalowa¢ skrzynki zeliwne umozliwiajace dostgp do armatury

wodociggowej

Otrzymuja:

1. adresat

2

o, B ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
Gminne Przedsiebiorstwo Remontowo — Ustugowe Sp. z 0. 0.
Stawki 1A, 83-314 Somonino
tel.(fax) 58/684-12-26, www.gpru-slawki.pl

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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. Spacerowa 12 83-332 Borowo
e-mail: puzdrowski krzysztofi@gmail.com
Inwestor : | Gmina Somonino, ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino

Yol Budowa parkingu przy Urzedzie Gminy Somonin
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2.3. Uzgodnienie z gestorem sieci teletechnicznej Orange
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2.4. Opinia geotechniczna

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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1. Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano na dziatce nr 274/3 w Somoninie, powiat
kartuski, woj. pomorskie. Celem pracy bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo —
wodnych podtoza dla potrzeb budowy parkingu przy budynku Urzedu Gminy
Somonino. Dokumentacja sporzadzona zostala zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych oraz w oparciu 0 normy PN - 81/B 03020 i PN - 86/B 02480.

2. Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 2 odwierty geotechniczne do giebokosci
3,0 m p.p.t. Lokalizacj¢ punktow badan pokazano na zalaczonej mapie
dokumentacyjnej. Zakres prac ustalono z Projektantem i Zleceniodawca.

Punkty badan wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych, rzedne
terenu ustalono na podstawie stalych punktow wysokosciowych odczytanych z
otrzymanej od Zleceniodawcy mapy do celow projektowych w skali 1:500.

W trakcie glebienia otworu pobierano proby gruntow, notowano uklad warstw,
stan zaggszczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analiz¢ makroskopowa, oznaczono wilgotno$¢ naturalng, gestose
objetosciowa, stopien plastyczno$ci i stopien zageszczenia. PO przeanalizowaniu
wynikow badafh terenowych 1 laboratoryjnych, wykonano czgs¢ tekstowa i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norm¢ PN - 81/B 03020 i norme¢
PN - 86/B 02480. Wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
ustalono na podstawie badan makroskopowych, laboratoryjnych, sondowan,

zaleznosci korelacyjnych, zgodnie z metoda ,,B” wg. normy PN-81/B-03020.

3. Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane
podtoze jest jednorodne. Uwzgledniajac charakter inwestycji oraz rodzaj |
migzszosci gruntdw zalegajacych w podlozu wydzielono jedng warstwe

geotechniczna:



WARSTWA | — grunty piaszczyste:

Piasek drobny, piasek drobny przewarstwiony piaskiem S$rednim, brazowy,

zaggszczony 0 ustalonym stopniu zageszczenia 1p=0,68
Z podzialu na warstwy geotechniczne wylgczono warstwe nasypu. Opisane
powyzej warstwy pokazano na zalgczonych Kkartach otworéow i przekroju

geotechnicznym.

4. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw badanego podloza

Wspolczynnik materialowy yn =0,9-1,1

< , KAT STAN
< 2| Lo WILGOTNOSC CIEZAR SPOJNOSC | TARCIA | MODUL | GRUNTU
E Z’ o E NATURALNA OBJ. WEWN. | EDOM.
ol £ =2
< 3 55 wn ™ Yy ® Cu® @u ™ Mo ™ IL | ID
= o [oc] [kN /m?] [kPa] [l [MPa]
V|- | Pd 6,0 17,0 0 32,0 90 - |oe6s
Pd//Ps ' ' ' '
Tab.1
5. Whnioski

51  Powierzchniowa warstwe stanowig nasypy (utwardzenie), zbudowane z piasku
drobnego, fragmentéw gruzu oraz kamieni. Warstwa nasypu stwierdzona w otworach
badawczych zalega do gl¢bokosci 0,3+1,0 m p.p.t. Podloze rodzime stanowig
zaggszezone grunty mineralne, wyksztatcone jako piaski drobne oraz piaski drobne

przewarstwione piaskiem srednim.

5.2  Warstwa zdolng przenie$¢ obcigzenia od projektowanej nawierzchni parkingu
jest wyrézniona warstwa nr I. Warstwa ta cechuje si¢ dobrymi parametrami
geotechnicznymi. O ostatecznym wariancie doboru konstrukcji podbudowy decyduje
Projektant/Konstruktor.

Do obliczen nalezy przyjac¢ parametry geotechniczne podane w tabeli nr 1.




M W o

5.3  Obecnosci wody gruntowej do konca zakresu badan nie stwierdzono.

5.4 Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h, = 1,0 m p.p.t.

55 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych kategori¢ geotechniczng okresla Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.
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OBJASNIENIA DO MAP, KART | PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL. | OPIS GRUNTOW
wg PN-86/B-02480

1 numer otworu  sgczenia wody gruntowej WY/ swobodne

® otwér badawczy 3.3 glebokos$¢ sgczenia 33  zwierciadto wody
3A nrotworu archiwalnego ustabilizowane

: . 3.3 zwierciadto wody
O archiwalny otwér badawczy nawiercone

55
S-1 numer sondowania
A sondowanie sondg dynamiczng
<& sondowanie sondg krzyzakowa . .
_ Wilgotno$¢:

Bl sondowanie sondg statyczng CPT su suchy

mw  mato wilgotny

Stan gruntu: w  wilgotny

T . m  mokry
stopign zageszczenia Ib nw  nawodniony
bln |bardzo luzny 0,00 - 0,15 1 nr otworu
In |luzny 0,15-0,37 ~1,3 rzedna otworu [m n.p.m.]

szg |$rednio zageszczony (0,37 - 0,67
zg |zageszczony 0,67 - 0,80
bzg |bardzo zageszczony |0,80 - 1,00

- |inia przekroju geotechnicznego

granica warstw litologicznych

stopien plastycznosci e granica warstw geotechnicznych

pt  |ptynny 0,75-1,00 | ¢ techni .

mpl |miekkoplastyczny 0,50 - 0,75 a nrwarstwy geotechnicznel

pl  |plastyczny 0,25 - 0,50 (+) domieszki

tpl  |twardoplastyczny 0,00 - 0,25 (/) przewarstwienia

zw  |zwarty < 0,00

bzw |bardzo zwarty < 0,00 Grunty piaszczyste drobnoziarniste

m Piasek pylasty

Grunty piaszczyste gruboziarniste

Grunty organiczne
Wysokoorganiczne (1,, > 30%)

Grunty spoiste

m Piasek gliniasty

B Torf
- Gleba

Organiczne (I,, = 6 - 30%)

Gytia
Kreda

Namuty piaszczyste

Namuty gliniaste

Niskoorganiczne (l,, =2 - 6%)

Glina préchnicza

Glina piaszczysta

Gll | Glina pylasta

Grunty antropogeniczne
Nasyp niekontrolowany

[@] Nasyp budowlany
n Beton

Piasek gruby
Zwir

Zwir gliniasty

| Po | Pospotka

 Pog | Pospika gliniasta

Grunty mineralne
bardzo gruboziarniste

- Kamienie

Stratygrafia

Q, Holocen
Q, Plejstocen

M Miocen
Ol Oligocen

Zat. graf. nr 2



IZOWIERT Pawet Szteler

81-780 Sopot, ul. Kazimierza WIk. 1/2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr. 31

Profil numer 1

Wiertnica: recznie

Miejscowo$¢: Somonino
Powiat: kartuski
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Dz. nr 274/3

System wiercenia: okretny

Rzedna: 162.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-05-18

S 2 s S
C ® i = N Q =
o] . g Prgfll Przelot o ) g gé’ é’ 5
€| 28%| 8| litologiczny Opis litologiczny = B < = 5 a}
Q| =59 =) ] 59 S pat
5/ O8N 2 £ =g s g
k5 8 3 3 »
= [mppt| @ | [m] (m] ? >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PG
P <7
AN & N nasyp budowlany (piasek drobny, otoczaki, gruz) nB
z|= 8)?4
NN
S5
10 XL
o) 100
r mw zg
&5
S| o
g/§—20 piasek drobny, brazowy Pd I 0.68
§ T
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




IZOWIERT Pawet Seteler KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 32

81-780 Sopot, ul. Kazimierza WIk. 1/2 . S .
p Profil numer 2 Wiertnica: recznie
Miejscowos¢: Somonino Obiekt: Dz. nr 274/3 System wiercenia: okretny
Powiat: kartuski ]
Wojewddztwo: pomorskie Rzgdna: 162.60 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-05-18
B 2 g 5
] X = N o =2
o| 39 . S| Prgfll Przelot - . 5 %é’ é) 2
| §2%| £ | litologiczny Opis litologiczny S G £ £ =4 o
8| 578 2 g | £ 2 3
g g E | %3 & | &
= |mppg| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
nasyp budowlany (piasek drobny, otoczaki, gruz) nB
0.30
he)
g8 mw zg
glg piasek drobny przewarstwiony piaskiem srednim, Pd | 0.68
c|.2 .
Sl brazowy
8 o
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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