EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca stanu technicznego istniejagcego budynku Szkoty Podstawowe;
w Niemczynie. Ekspertyza dotyczy mozliwos$ci termomodernizacji budynku.

Podstawa opracowania

Obowigzujace normy i literatura zwigzana z opracowaniem.
Zlecenie inwestora

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wydanie opinii 0 stanie technicznym budynku Szkoty
Podstawowej, z uwzglednieniem no$nosci elementow konstrukcyjnych. Zakres
opracowania zawiera badania elementow konstrukcyjnych - fundamentéw, Scian,
stropu i dachu wykonane podczas wizji lokalnej oraz opracowanie wynikow
koncowych. Ekspertyza dotyczy mozliwosci termomodernizacji budynku.

2. Opis ogolny istniejgcego budynku

Budynek szkoty sktada si¢ z dwdch kompleksow: z nowszej czesci wybudowanej
w 1987 r. oraz starszej — z poczatku XX w. Budynki polaczone sg ze tacznikiem.
W parterze starszego budynku znajduje sie czg¢$¢ przedszkolna. Wyzsze
kondygnacje przeznaczone na lokale mieszkalne, posiadaja wlasne odrebne
wejscie. Jest to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem
dwuspadowym, krytym dachowka. Druga cze$¢ budynku to obiekt
dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dachem ptaskim, krytym papa
termozgrzewalng — bez zmian. Do chwili obecnej budynek pemli funkcje
os$wiatowg oraz mieszkalng.

3. Opis elementow konstrukcyjnych budynku

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Fundamenty
Posadowienie fundamentéw na glebokosci okoto 3,0 m ponizej poziomu terenu.
Fundamenty wykonane jako tawy betonowe oraz zelbetowe.

Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne wykonane z elementow drobnowymiarowych, Sciany
obustronnie otynkowane. Sciany w dobrym stanie technicznym. Widoczne ubytki
tynku.

Strop

Stropy nowszej czesci budynku jako zelbetowe plyty kanalowe.

W przedmiotowej czesci budynku stropy drewniane, belkowe ze stalowymi
podciggami.

Dach

Przedmiotowa czg$¢ budynku - konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo-
kleszczowa. Dach pokryty dachowka.

Budynek nowszej czeSci — konstrukcja zelbetowa, plyty kanatowe, pokrycie
z papy termozgrzewalnej.



4. Analiza techniczna

4.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Analizie poddano caty budynek pod wzgledem konstrukcyjnym oraz dostosowaniu
do obowigzujacych norm.

Fundamenty
Ze wzgledu na prawidlowe wykonanie fundamentéw oraz dobry stan techniczny
istniejgce fundamenty nadaja si¢ do dalszej eksploatacii.

Sciany konstrukcyjne

Sciany nie posiadaja peknieé i zarysowan, nadaja si¢ do dalszej eksploataciji bez
uwag. Sciany posiadaja odpowiednia wytrzymaltos¢. Widoczne ubytki tynkow
w ramach inwestycji zostang uzupelione

Strop.
Konstrukcja stropow w dobrym stanie technicznym.

Dach.

Konstrukcja dachu w $rednim stanie technicznym. W ramach planowanej
inwestycji projektuje si¢ wymiane uszkodzonych belek dachowych oraz pokrycia
wraz z obrobkami blacharskimi 1 orynnowaniem.

Instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., elektryczng i C.0.

5. Whnioski i zalecenia

Istniejacy budynek szkoly nadaje si¢ do termomodernizacji. Po wykonaniu
planowanych robdt, budynek bedzie spemliaé obowigzujagce normy. Brak
przeciwwskazan do prowadzenia omawianych robot.
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