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DECYZJA O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO — foztof Bubiarczyk

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 2, 6, art. 59 ust. 1,
art. 60 ust. 1, 4, art. 61 ust. 1, art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 z poézn. zm.) oraz art. 104
Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z p6zn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 czerwca 2019 r. ztozonego przez Gming tysomice,
ul. Warszawska 8, 87-148 tysomice, reprezentowang przez Wojta Gminy tysomice Pana
Piotra Kowal, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej
na budowie wiaty ogniskowej, boiska trawiastego wraz z urzgdzeniami oraz obiektow matej
architektury, w ramach tworzenia parku wiejskiego, na dziatce nr 48/6, potozone]
w miejscowosci Koniczynka, obreb Lipniczki, gmina tysomice;

- po uzgodnieniu z:

1) Kujawsko-Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Toruniu
— w odniesieniu do obszarow i obiektow objetych formami ochrony zabytkow,
o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw — postanowienie
nr ZN/253/2019 z dnia 22.07.2019 r., pismo znak: WUOZ.T.WZN.5151.3.17.2019.MK

2) Starosty Powiatu Toruinskiego — organem wtasciwym w sprawach ochrony gruntow
rolnych — w odniesieniu do gruntow wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu
przepisow o gospodarce nieruchomosciami — zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3) Panstwowym Gospodarstwemn Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni
w Toruniu — organem wiasciwym w sprawach melioracji wodnych — w odniesieniu
do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisow o gospodarce
nieruchomos$ciami — postanowienie znak: GD.ZZ1.5.611.948.2019 z dnia 02.08.2019 r.

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na budowie wiaty ogniskowej, boiska
trawiastego wraz z urzadzeniami oraz obiektow matej architektury, w ramach tworzenia
parku wiejskiego, na dziatce nr 48/6, potozonej w miejscowosci Koniczynka, obreb Lipniczki,
gmina tysomice, okreslonej w zatgczniku graficznym stanowigcym integralng czes¢

niniejszej decyzji.

1. Ustalenia dotyczgce funkcji i rodzaju zabudowy: budowa wiaty ogniskowej, boiska
trawiastego wraz z urzgdzeniami (bramki, pitkochwyty) oraz obiektow matej architektury
(plac zabaw, sitownia zewnetrzna), w ramach tworzenia parku wiejskiego - obiekty
uzytecznosci publicznej.

2. Ustalenia i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
—  budowa wiaty ogniskowej o konstrukcji drewnianej, o nastepujgcych
parametrach:
e maksymalna powierzchnia do 50 m?,
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o maksymalna szeroko$¢ — do 8,5 m,
o maksymalna wysoko$¢ od sredniego poziomu terenu przed gtownym
wejsciem do budynku do gtéwnej kalenicy dachu —do 5,5 m,
o dach projektowanej wiaty przelotowej — wielospadowy o spadku potaci
dachowych od 15° do 40°, :

budowa boiska trawiastego wraz z urzadzeniami (bramki, pitkochwyty, montaz
lamp oswietleniowych), o nastepujacych parametrach:

o maksymalna powierzchnia do 2000 m?,
budowa obiektéw matej architektury — elementy placu zabaw, elementy sitowni
zewnetrznej, stoty, tawki, smietniki, itp.

o maksymalna powierzchnia do 350 m?,
nieprzekraczalna linia zabudowy — w odlegtosci 4,0 m od granicy dziatki z drogg
gminng nr 100637 (dziatka nr 43), zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
nieprzekraczalna linia zabudowy — w odlegtosci 4,0 m od granicy dziatki z drogg
gminng nr 100638C (dziatka nr 47), zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
maksymalny wskaznik projektowanej powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni dziatki — max. 60%,
powierzchnia biologicznie czynna - pozostawi¢ co najmniej 20% powierzchni
terenu, jako powierzchni biologicznie czynnej,
przy projektowaniu i budowie projektowanych urzadzen infrastruktury
technicznej nalezy zachowac¢ wtasciwe odlegtosci od innych sieci i urzgdzen,
projekt budowlany winien odpowiada¢ wymaganiom przepisoéw szczegolnych;

b) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspodtczesnej:

planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z p6zn. zm.) i nie
zhajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w zwigzku z czym nie wymaga
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na $rodowisko,

obszar planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie objetym forma
ochrony przyrody, o ktérej mowa w art. 6. Ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z pdzn. zm.),

cze$¢ planowane] inwestycji zlokalizowana jest w strefie ,B1" ochrony
konserwatorskiej zespotow dworsko-parkowych zabudowan z zatozeniami
zieleni, zespotow stacji kolejowych, w zwigzku z czym decyzje wydaje sie
po uzgodnieniu z Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow,

planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji
zagospodarowania terenu wystepujgcych na dziatkach sasiednich,

w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié oszczedne
korzystanie z terenu, ,

w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych,

przy  prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie  wykorzystanie
i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjgc
dziatania majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkéd, a w szczegolnosci

przez kompensacje przyrodnicza,
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- — w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzgce roboty
budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac
wszelkie roboty mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwtocznie powiadomic
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe Wojta
Gminy tysomice,

—  przestrzegac innych warunkéw wynikajgcych z przepiséw szczegolnych;

c) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

— zaopatrzenie w energie elektryczng — projektowane przytgcze do sieci
elektroenergetycznej,

—  zaopatrzenie w wode — projektowane przytgcze do sieci wodociggowej,

— odprowadzanie sciekéw bytowych — nie dotyczy planowanej inwestyciji,

— odprowadzanie wdéd opadowych — odprowadzenie wdd —deszczowych
po terenie, w obrebie przedmiotowych dziatek,

— odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji — zabrane i wywiezione przez
wykonawce w celu zagospodarowania i unieszkodliwienia,

-~ obstuga komunikacyjna — dostep do drogi publicznej — gminnej nr 100637C
(dziatka nr 43) poprzez projektowany zjazd oraz gminnej nr 100638C (dziatka
nr 47) poprzez istniejgcy zjazd;

d) wymagania dotyczgce ochrony interesow oséb trzecich:
— nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw o0so6b trzecich:

e dostepu do drogi publicznej,

e mozliwosci korzystania w wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkoéw tgcznosci,

o dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

e przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

— projektowana inwestycja nie powinna pogarsza¢ warunkow uzytkowania
nieruchomosci, na ktérej jest zlokalizowana, a jej uzytkowanie nie moze
powodowac ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu, ucigzliwosci zapachowej,
emisji spalin, bezpieczenstwa komunikacyjnego itp. dla terenéw sasiednich,
ucigzliwos¢ powinna zamknaé sie w granicy dziatki, na ktdrej bedzie
realizowana niniejsza inwestycja,

— inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymac si¢ od dziatan,
ktore zaktdcatyby korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecigtng
miare, wynikajgcg ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci
i stosunkéw miejscowych — art. 114 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z pézn. zm.),

— nalezy speinic wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania oraz ochrony
Srodowiska.

e) ochrona obiektéw budowlanych na terenach goérniczych — teren wnioskowanego
zainwestowania nie znajduje sie na terenie goérniczym w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868) i tym
samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robo6t gérniczych zaktadu
gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono
na mapie stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.



Uzasadnienie

Dnia 17 czerwca 2019 r. Wojt Gminy tysomice Pan Piotr Kowal, reprezentujgcy
Gmine tysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 tysomice, wystapit z wnioskiem w sprawie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na budowie wiaty
ogniskowej, boiska trawiastego wraz z urzgdzeniami oraz obiektow matej architektury,
w ramach tworzenia parku wiejskiego, na dzialce nr 48/6, potozonej w miejscowosci
Koniczynka, obreb Lipniczki, gmina tysomice.

Teren objety wnioskiem znajduje sie na obszarze, na ktérym brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z powyzszym wydanie warunkéw
zabudowy nastepuje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy w trybie przepisu art. 4
ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 z pézn. zm.). '

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji.

Sporzgdzenie decyzji powierza sie osobie posiadajgcej kwalifikacje do projektowania
w planowaniu przestrzennym uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1117). Projekt decyzji o warunkach zabudowy przygotowat
mgr tukasz Piskurewicz, uprawniony do projektowania w planowaniu przestrzennym
na podstawie art. 5 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z p6zn. zm.).

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego nalezy spetnié wymogi zawarte
w Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (ij. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186 z p6zn. zm.).

Decyzja o ustalenie warunkéw zabudowy jest pierwszym etapem w czynnosciach
administracyjnych, zmierzajgcych do realizacji przysztej inwestycji.

Decyzja. o warunkach zabudowy nie przesgdza o realizacji inwestycji, okresla jedynie
zasady i warunki zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu w oparciu
o obowigzujgce przepisy w tym zakresie — ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wszelkie zagadnienia zwigzane ze spetnieniem warunkoéw, o jakich mowa
w przepisach prawa budowlanego rozstrzygane sg w odrebnym postepowaniu

administracyjnym przez wtasciwy organ administracji budowlane;.
Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci

i uprawnienn oso6b trzecich. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do dysponowania
nieruchomos$cig przeznaczong na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu warunkéw zabudowy.
Decyzja moze by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przyjmie ona wszystkie warunki
zawarte w tej decyzji. Decyzja moze ulec wygasnieciu, jezeli inny wnioskodawca uzyskat
pozwolenie na budowe, lub dla terenu objetego inwestycjg uchwalono plan migjscowy,
ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji. '

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15, ktore nalezy wnie$¢ za posrednictwem Wojta Gminy tysomice
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, oraz prawo do zrzeczenia sie odwotania.

Strona moze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania ztozyé
do tut. organu oswiadczenie o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania. Z dniem
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doreczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatgczniki:
1) zatgcznik tekstowy do decyzji:
— analiza warunkéw, zasad zagospodarowania terenu izabudowy, wynikajgcych
z przepisébw odrebnych oraz stanu faktycznego iprawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji;
2) zatgcznik graficzny do decyzji — mapa w skali 1:1000.

Otrzymuija:
1. Wg rozdzielnika Urzedu Gminy tysomice

2. Wiasciciele dziatek sgsiednich
- zgodnie z art. 49 Kpa
3. RRGPPIiR.I-ala

INSPEKTOR
ds. zagospodarowania przesirzennsg:

mgr inz. IQ‘J//é‘Tngabiar(:zyv"



Zatgcznik tekstowy do decyzji
znak: RRGPPIiR.1.6733.CP15.2019
z dnia 19.08.2019 r.

ANALIZA
WARUNKOW, ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU | JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPIS()W ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO
| PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCGCJI
ZGODNIE Z ART. 53 UST. 3 USTAWY O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU

PRZESTRZENNYM

1. Warunki i =zasady zagospodarowania terenu, jego zabudowy wynikajgce
z przepisow odrebnych:

Analizujgc  wniosek oraz ustalenia = studium uwarunkowan i Kkierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy tysomice, uchwalonego uchwatg
Nr XVII1/112/2012 Rady Gminy tysomice z dnia 26 kwietnia 2012 r., Wojt Gminy tysomice
stwierdzit, ze nie zachodzi okolicznos¢ dotyczgca obowigzku sporzgdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestyciji.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w miejscowosci uzdrowiskowej, obszarze
morskich portéw i przystani, terenie zagrozonym osuwaniem sig mas ziemnych, terenie
gorniczym, w parku narodowym, na terenie ochrony zasobow wodnych oraz ochrony ludzi
i mienia przed powodzig, na terenie zamknigtym.

Teren objety inwestycjg nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntow rolnych na cele nierolnicze, stosownie do przepisow z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych ilesnych (Dz. U. 2017 r., poz. 1161
z pozn. zm.) — planowana inwestycja realizowana w ramach tworzenia parku wiejskiego.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (fj. Dz. U. z 2018 poz. 1945 z pdzn. zm.), w zwigzku
z tym, ze planowana inwestycja zlokalizowana jest, w strefie ,B1" ochrony konserwatorskiej
zespotow dworsko-parkowych zabudowan z zatozeniami zieleni, zespotow stacji kolejowych,
decyzje wydaje sie po uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 z pézn. zm.), w zwigzku
ztym, zeteren przeznaczony pod inwestycje jest wykorzystywany na cele rolne
w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomoéciami decyzje wydaje sie po uzgodnieniu
z organami wtasciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych oraz melioracji wodnych.

2.Stan faktyczny i prawny:

Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje dziatke nr 48/6 o powierzchni 0,3917 ha

stanowigcg grunty orne klasy Illb
Dziatka potozona jest w miejscowosci Koniczynka, obregb Lipniczki, gmipa tysomice

i nalezy do Gminy tysomice.

mar Bozena Stempska
S ekretarz Gminy
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Czes¢ opisowa

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty ogniskowej przelotowej
rekreacyjnego boiska trawiastego wraz z urzadzeniami oraz obiektow malej
architektury , w ramach tworzenia parku wiejskiego w miejscowosci
Koniczynka gm. Lysomice wraz z infrastrukturg towarzyszaca, w ramach
tworzenia parku wiejskiego, wg projektu firmy Uslugi Projektowo-Budowlane
Jerzy Wilenski, Dulsk 7, 87-404 Radomin, obejmujacy:

1. Wykonanie ogrodzenia terenu,

2.Wykonanie adaptacji istniejacego boiska do pitki noznej na potrzeby rekreacji
wraz z pitkochwytami,

3.Wykonanie projektu budowy sitowni zewnetrznej - plenerowe;,

4. Wykonanie boiska rekreacyjnego do koszykdéwki z jednym koszem,

5. Wstawienie lawek, koszy na $mieci , stojakéw rowerowych i stotu do gier
planszowych,

6. Oswietlenie,

7. Powigkszenie istniejgcego placu zabaw,

8. Urzadzenie terendw zieleni wraz z nasadzeniami krzewow ozdobnych,

9. Budowe wiaty ogniskowej.

2.Podstawa opracowania

ie spodarowani D

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 opracowanej przez
uprawnionego geodete Juliusza Wojtiuka,

- pomiarow uzupelniajacych wykonanych przez projektantow niniejszego
opracowania,

-konsultacyi z miejscowa spolecznoseia,

-wytycznych Inwestora.

i . ~ > " 2 + S
Projekt zagospodarowania terenu opracowano na podstawie:
.

3.Dane techniczne (bilans terenu ):

Dziatka nr 48/6

1 Powierzchnia dziatki - 3917,00 m*
2. Powierzchnia zabudowy istniejgcych

obiektow — plac zabaw - 220,00 m*
3. Powierzchnia projektowanej zabudowy

placu do gry w koszykdéwke - 210,00 m*

A -



4. Powierzchnia projektowanej zabudowy

placu pod sitownie zewnetrzng - plenerowa - 18,50 m*
5. Projektowane powickszenie istniejacego

placu zabaw - 71,00 m?
6.Projektowana powierzchnia rekreacyjnego

boiska do pilki noznej - 1456,00 m’
7. Projektowana powierzchnia zabudowy wiaty

ogniskowej przelotowe;j - 4975 m®

8. Wskaznik projektowanej powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni dziatki wynosi 48,33% tj. ponizej 60%

4.Lokalizacja obiektow

Projektowana budowa wiaty ogniskowej przelotowej i pozostale elementy
zagospodarowania terenu dziatki wraz z infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowane sg na dzialce oznaczonej nr geodezyjnym 48/6, w migjscowosei
Koniczynka , obreb ewidencyjny 0005 Lipniczki, jednostka ewid. 041506 2,
FLysomice, dziatka znajduje si¢ w centrum wsi Koniczynka.

5.Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki

Nazwa m’ Y%
Teren objety opracowaniem 3917.0 100,0
Powierzchnia zabudowy wiaty 49,75 < 50,0 1,27
Utwardzony teren pod boiske
do koszykowki 210,0 5,36
Teren biologicznie czynny 3657,25 93,36 > 20
W tym
- boisko pitkarskie pow. trawiasta 14560 37.17
- sifownia zewngtrzna pow. trawiasta 106,3 2,71

- powigkszenie istniejacego placu
zabaw o nawierzchni piaskowej
1 trawiaste; 71,0 1,81

- teren zagospodarowany zielenig

niska 1 krzewami, elementy
matlej architektury w tym

~ A5~



istniejacy plac zabaw (220m°) 202395 51,67
6.Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony do zagospodarowania znajduje sic na dzialce nr 48/6
zlokalizowanej w miejscowogsci Koniczynka polozonej w potudniowo-
wschodniej czgsci gm. Lysomice.

Na dzialce tej obecnie posadowiony jest plac zabaw dla dzieci oraz
zlokalizowane jest boisko sportowe do gry rekreacyjnej w piltke nozna. Przez
teren dzialki przebiega linia kanalizacji sanitarnej oraz znajduje sie slup
energetyczny NN z lampa oswietleniowa. Teren dzialki jest tylko cze$ciowo
ogrodzony. Charakteryzuje si¢ niewielkim spadkiem w kierunku poludniowo-
wschodnim wynoszgcym ok. 1,2 - 0,8 m. Dzialka jest niezadrzewiona.

Uzbrojenie dzialek stanowi : |

- istniejgcy zjazd na teren dziatki z drogi gminnej nr 44,
- linia energetyczna nn,
- linia kanalizacji sanitarnej.

Obsluga komunikacyjna:

Istniejaey zjazd z drogi publicznej gminnej ( dziatka nr 47) na dzialke
Inwestora pozostanie bez zmian. Na tego rodzaju zagospodarowanie dzialki
zjazd ten jest wystarczajgcy.

Uksztaltowanie terenu:

Teren z lekkim spadkiem w kierunku poludniowo-wschodnim, nie
zadrzewiony, obecnie wykorzystywany w celach rekreacyjnych. Na

terenie dziatki wystepuje zielen urzadzona - przewiduje sie ja do adaptacji.
Roéznica poziomu wynosi od 120 -80 cm, zostanie ona czesciowo
zneutralizowana po zrealizowaniu boiska pitkarskiego — nastgpi
przemieszezenie mas ziemi.

7. Warunki gruntowo-wodne

Opierajgc si¢ na odkrywce, po przeanalizowaniu warunkow gruntowo- wodnych
ustalono, ze wystepujace na obszarze dziatki piaski drobne z domieszka gliny
zdolne s3 do przejecia obcigzen bezposrednich od planowanych elementéw
zagospodarowania terenu. Warunki gruntowe proste. Poziom wod gruntowych
znajduje sie na poziomie ponizej 1,5 -1,80 m ppt.

,%Ll/



8. Projektowane zagospodarowanie:

8.1. Uklad przestrzenny
Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w
racjonalnym stopniu uwzgledniajac uwarnnkowania, wystepujgce
ograniczenia oraz sposob uzytkowania.

Projekt zagospodarowania terenu uwzglednia:
- uwarunkowania decyzji o warunkach zabudowy;
- warunki terenowe,
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 1. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Elementy projektowanego zagospodarowania to:

- istniejgca zabudowa ( plac zabaw 1 boisko pitkarskie rekreacyjne);
- projektowane elementy zagospodarowania terenu;

- budowa wiaty ogniskowej przelotowej;

- istniejace dojazdy;

- teren biologicznie czynny.

8.2. Obshiga komunikacyjna
Bez zmian.

8.3. Prace ziemne
Prace ziemne przewiduja zdjgcie humusu 1 wykorzystanie go na potrzeby
urzadzenia czesel terenu biologicznie czynnej 1 na wykonanie warstwy
urodzajnej pod trawe.

8.4. Zielen
Przewiduje si¢ adaptacje istniejace] zieleni 1 zagospodarowanie terenu
Przyleglego zgodnie 7 projektem zagospodarowania dziatki.

8.5. Odprowadzenie wod opadowych
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych na teren wlasnej dzialki.
Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonych na wilasng
dziatke.

8.6. Ogrodzenia
Istniejgce ogrodzenie jest czesciowe. Dziatka zostanie ogrodzona.

8.7 Posadowienie projektowanych elementéw jest wskazane w projekcie
zagospodarowania terenu.



9. Informacja dotyczaca Srodowiska, higieny i zdrowia oraz bhp.

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne
eliminuja ewentualny negatywny wplyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi

przepisami.
10. Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy
11. Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrodel energii

Nie dotyczy. Zgodnie z §11 ust.2 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r (Dz.U. z 2012r.
poz.462). Analize mozliwoséci wykorzystania alternatywnych zrédel energii
wykonuje sie tylko w stosunku do budynkdw.

12. Informacja o zgodnosci projektowanego zamierzenia inwestycyjnego z
obowigzujacg decyzjg o warunkach zabudowy

a) ustalenia dotyczace warunkdw 1 wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

- budowa wiaty ogniskowej o konstruleji drewnianej, o nastepujacych
parametrach:
* powierzchnia zabudowy — do 49,75 m” <50,0m’ warunek spelniony
* szerokosc¢ projektowanej wiaty 7,73m <85 m  warunek spelniony
* wysokosé od éredniego poziomu terenu przed gléwnym wejsciem do
budynku do gléwnej kalenicy dachu 3,32m < 5,5m warunek spelnieny

* dach wiaty wielospadowy o spadku 20° , ustalony 15°- 40° warunek
speliiony

- budowa boiska trawiastego wraz z urzadzeniami (bramki, pitkkochwyty,
montaz lamp oswietleniowych)
i s . . . - : 2 2
*nowierzchnia projektowanego boiska trawiastego 1456,0 m™ <2000 m” —
warunek spelniony

-budowa obiektow matlej architektury — elementy placu zabaw , elementy

stlowni zewnetrznej ,stoly lawki, plac do gry w koszykowlke $mietniki itp.,
. . 9 .
powierzchnia zabudowy 315,80 m” < 350,0m> warunek spelnieny

A€



- nieprzekraczalna linia zabudowy- w odleglosci 4,0m od granicy z dzialka nr 43
i z dziatka nr 47 — projektowana zabudowa nie przekracza w/w odleglosci od
granic, warunek spelniony.

- wskaznik projektowanej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki wynosi 48,33% < 60 % warunek spelniony

-powierzchnia projektowanego terenu biologicznie czynnego 93,36 % > 20%
warunek spelniony

b) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa
kulturowego 1 zabytkdéw oraz dobr kultury wspdlczesne;.

-projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan Srodowiska a takze
zdrowie 1 zycie uzytkownikow.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ | o ktorych mowa w
ustawie z dnia 2.X.2008r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie , udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o cechach
oddziatywania na srodowisko ( Dz.U.z 2018r., poz.2081) i nie znajduje sie w
katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r., w
sprawie przedsiewzieé moggcych znaczaco oddzialywac na $rodowisko ( Dz.U.
z 2016r., poz.71 ze zm.), w zwigzku z czyin nie wymaga potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Obszar objety opracowaniem nie jest zlokalizowany na terenie objetym forma
ochrony przyrody, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018r.,poz.1614)

-nie ogranicza dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu
wystepujacych na dzialkach sasiednich, warumki spelnione.

c) warunki w zakresie obshugi infrastruktury technicznej i kemunikacji:

-zaopatrzenie w energie elektryczng ; nie dotyczy — oswietlenie solarne lampy
oswietleniowe LED,

-zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

-odprowadzenie wod opadowych — po terenie przedmiotowej dzialki |

-odpady powstale w trakcie realizacji inwestycji — zostang zebrane i wywiezione
przez wykonawce w celu zagospodarowania i unieszkodliwienia,

-obstuga komunikacyjna — dostep do drogi publicznej gminnej nr 100638C

( dziatka 47) poprzez istniejgcy zjazd — bez zmian.

warunki spelnione.

d)wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sdéb trzecich:



Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi
publicznej mozliwos'ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkow lacznoder dostepu do dwiatla dziennego do pomieszezen
pr zeznaczonych na pobyt Iud_ZL Nie powoduje ucigzliwosci powodowanych
przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczeniein powietrza, wody 1 gleby. Warunek spelniony.

13. Lokalizacja inwestycji:

Lokalizacja tej inwestycji jest zgodna z prawomocna decyzia o ustaleniu
lokalizacji mmwestycji celu publicznego Wojta Gminy Lysomice z dnia 19.08. |
2019r oznaczong znakiem RRGPPIIR . 1.6733.CP15.2019. |
Dzialki zlokalizowane sg na terenie , dla ktérego nie obowigzuje miejscowy plan |
zagospodarowania przestrzennego 1 dlatego zostala wydana w/w decyz;'a
umozliwiajgea realizacje tej inwestycji. Ponadto, akitualnie nie przystgpiono d
opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie obowm;zuje
mna decyzja o warunkach zabudowy ani decyzja o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego oraz pozwolenie na budowe. Zgodunie z art.7 ust.
2austawy z dnia 3.IL 1995r o ochronie gruntow rolnych ( Dz. U. 2017t poz.
1161, z pézn. zm.) co naymniej polowa kazdej zwartej czedei gruntu zawiera sig
w obszarze zwartej zabudowy, ponadto teren Obj ety inwestycjg potozony jest w
odleglosci nie mniejszej niz 50m od najblizszej granicy z dziatkg budowlang nr
48/4 (Dz.U.z 2018r, poz.121, z pdzn. zm., polozony jest w odleglosci nie
wiekszej niz 50 m od drogi publicznej ( Dz.U. z2018r , poz. 2068 z pdzn.zm.)
oraz powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, zwiazku z czym nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
Projektowany zakres inwestycji, oraz zakres przewidywanych funkcji
uzytkowych w nawigzaniu do istniejgcego uzbrojenia terenu, oraz projektu
zagospodarowania terenu dziatki jest zgodny z w/w decyzjg .

Na terenie dziatki nie znajduja si¢ obiekty podlegajace ochronie
konserwatorskiej zabytkow. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji
mwestycji, przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku lub wykopaliska
archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane 1 ziemne sg
zebowiqzqne zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymaé wszelkie roboty mogace je
uszkodzi¢ lub zniszezy¢ 1 niezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw lub Wojta Gminy Lysomice.

Dzialka nie lezy na terenie chronionego krajobrazu, na terenie eksploatacji
gorniczej, ani na terenie ochrony konserwatorskiej 1 archeologicznej, osuwaniem
si¢ mas ziemnych , ani na terenie ograniczonego uzytkowania. Teren objety
mwestycja nie znajduje si¢ w miejscowosct uzdrowiskowej, obszarze morskich
portow 1 przystani, w parku narodowym, na terenie ochrony zasobéw wodnych
oraz ochrony mienia przed powodzia, na terenie zamknietym.



14. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowany zakres robdt nie znajduje si¢ na obszarze NATURA 2000, a
realizacja projektowanej inwestycji nie bedzie wywierata negatywnego wplywu
na stan $rodowiska naturalnego.

Po zrealizowaniu inwestycji tylko w niewielkim stopniu zmieni sie
powierzchnia terenu aktywna przyrodniczo. Nastapi znaczne polepszenie
estetylki calej miejscowosei.

15. Informacja o o obszarze oddzialywania projektowanych obiektéw

Na podstawie art. 20 ust.1,pkt.1 lit.c oraz art. 3 pkt. 20 , w zwigzku z art.28
ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane (Dz U. z2013r,poz. 1409
z pozn. zm.) oswiadczam, ze zasieg obszaru oddzialywania obiektu obejmuje
dzialke nr 48/6 bedaca wlasnoscig Inwestora.

Wyznaczenia obszaru oddzialywania obiektow dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 , Prawa Budowlanego , ktéry stanowi, ze obszar oddzialywania obiektu
nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie odrgbnych przepiséw, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
graniczenia w zagospodarowaniu terenu. Do przepisow odrebnych w
rozumientu art.3 pkt.20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
techniczno-budowlane ( warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie), a takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
p.poz. , prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego
jak 1 przepisy prawa miejscowego, ktore w my$l art. 87 ust.2 Konstytucji RP sg
zrodlem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organow,
ktére je ustanowily. Planowana inwestycja nie wplynie na niespelnienie
wymagan § 13 w/w rozporzadzenia dotyczacych przestaniania obiektéw na
innych dzialkach. Wymogt wynikajace z § 60 w/w rozporzadzenia pozostang
spetnione dla pobliskich budynkdw.
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16.0Ochrona przeciwpozarowa
1.1.Dane wielkosciowe obiektu:

powierzchnia zabudowy, uzytkowa, kubatura projektowanej wiaty
ogoétem:

- Powierzchnia zabudowy: 59,75 m®
- Powierzchnia uzytkowa: 49,42m”
- Kubatura: 180,60 m’

- liczba kondygnacji: 1 kondygnacje nadziemne-zgodnie

z warunkami technicznymi wiata zostata zakwalifikowana do grupy obiektow
niskich ,,N”

- wysoko$¢ wiaty: 3,32m

1.2Funkcja
- Wiata ogniskowa

1.3 Kategoria zagrozenia ludzi.
- ZL 11T

1.4 Gestos¢ obciazenia ogniowego.
- Dla pomieszczen przyjeto do 500 MJ/m*

1.5 Ustalenie klasy odpornosci pozarowej wiaty.

- Nie ustala sie.

1.6 Klasa odpornosci ogniowej elementow wiaty.
Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan —
Pokrycie dachu gont bitumiczny — NRO.

Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan.
Sciany zewnetrzne — brak - nie stawia sie wymagan.
Oktadzina elewacyjna — NRO.

Elementy wykonczenia wnetrz — NRO.

1.7 Strefy oraz pomieszczenie zagrozone wybuchem
- nie wystepujg

1.8 Warunki ewakuacji.
Dtlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy
wielkosci dopuszczalnej 40 m.
Dlugosé dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku — 10 m, zostanie
zachowana.

1.9 Urzadzenia i instalacje p.poz.

‘a
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- instalacja sygnalizacji pozarowej — przepisy nie wymagaja;

- instalacja wodociggowa pozarowa z hydrantem typu 25 —
nie jest wymagana;

- samoczynne urzadzenia oddymiajgce — nie dotyczy;

- instalacja elektryczna - brak

1.10 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
- Woda co celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych.

1.11 Podreczny sprzet gasniczy.
Wiata nie wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy.

1.12 Droga pozarowa.
Nie jest wymagana.

1.13 Usytuowanie.
Bez zmian

- /9.
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LEGENDA:

ABCDE

Granica opracowania

Ogrodzenie panelowe wys. 100cm, @4mm, oczko 50x200mm,
powlekane, kolor grafitowy, stupki stalowe ocynkowane, powleka
60x60mm co 2,5m, podktad betonowy

Pitkochwyty

Boisko pitkarskie trawa siana

Boisko do koszytowki

Miejsce na sitownie zewnetrzng

Plac zabaw

Wiata ogniskowa

Kosz na $mieci

Tablica informacyjna

tawka parkowa

Lampa solarna LED wys. 5m

Stojak rowerowy

Teren krzewdw ozdobnych

Stoét szachowy




Nieprzekraczalna linia zabudowy

“
° Istniejagcy shup energetyczny NN
s
—k2 D160 [ inia kanalizacji sanitarnej
Istniejgce elementy ogrodzenia
4601 |Linie wymiarowe

Projektowana rozbidrka ogrodzenia placu zabaw

=

Granice dziatek

, ABCDEF

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 huInesze weryhkacyjym:

KUP-X83-3GV-CWV *

Pan JERZY BEHLKE o numerze ewidencyjnym KUP/BO/OD20/01

adres zamieszkania ul, SOSNOWA 7, 87-400 GOLUB-DOBRZYIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Indynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenle od odpowledzialnodcl cywilng.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31,

Zaswladezenie vostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecenym podpisem elekiranicznym
weryfikowanym przy pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-05 roku praez:

Renata Staszak, Preewndniczgey Rady Kujawsko-Pomorskle] Okregowe] lzby Insynierdw Budowniciwa,

(Zgodnie art, 5 wst 2 ustawy 2 dka 18 wizadnia 2000, 1. o podplsie elektronicenym (02, 1, 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postact
alektranitzne) opatrions bezplacznym podplsar eleltronicznym weryfkowanyin pray pomeey wainegn kwalilikowanega certyilkatu sg
rdwnoveaine pod wiglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podplsarat wiasnoreczayial)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RWD-UNZ-PI2 *

Pan JERZY WILENSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0273/04

adres zamieszkania m. DULSK 7, 87-404 RADOMIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym padpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokurnentom opatrzonym podpisami wiasnoregcznymi.)

¥ Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié ze pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oséwiadczenie

Zgodnie z art.20, ust.4 ustawy z dnia 7.07.1994r ,,Prawo Budowlane” (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 , poz. 1332 z pdzn. zm. ), niniejszym o$wiadczam, Ze :

Projekt zagospodarowania dziatki nr 48/6 potozonej w miejscowosci
Koniczynka, obreb 0005, Lipniczki gm. Lysomice oraz projekt budowy wiaty
ogniskowej, rekreacyjnego boiska trawiastego wraz z urzgdzeniami oraz
obiektéw matej architektury w ramach tworzenia parku wiejskiego miejscowosci
Koniczynka gm. Lysomice, wykonany dla Gminy Lysomice , ul. Warszawska 8,
87-148 Lysomice,

zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

r:ie?’z 4) '599;3” P

g . = & eNn3rRt

Projektanci: teghnif do\ fary
;ana;bbz%‘zgx owania, Kierowanig

Data opracowania: pazdziernik 2019 r.

U RAVN e W _wnuumw N
Jerzy Behlhke
ul.sosnowa 7 |
G7-400 Golub-Dobrzy
Upr.bud. 236/72/Bg  \,




Informacja dotyczaca BIOZ

Obiekt: budowa wiaty ogniskowej przelotowej, rekreacyjnego boiska
trawiastego wraz z urzadzeniami oraz obiektow matej architektury wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg, w ramach tworzenia parku wiejskiego w
miejscowosci Koniczynka gm. Lysomice.

1. Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 26.06.1974r — Kodeks pracy ( Dz.U.z 1998r,p0z.94 z p6zn. zm)
art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 .07.1994r Prawo budowlane( Dz.U.z

2013r,poz.1409),

-ustawa z dnia 21 XII. 2000r o dozorze technicznym(Dz.U. z 2000r
nr.122,poz.1321 z p6Zn.zm.)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 VIII 2002r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002r nr 151,p0z.1256),

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.V.1996rw sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. z 1996r, nr 62,poz 285),

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 V1996r w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U. z1996. nr 62,p0z.287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 V1996r w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez dwie osoby
(Dz.U. z1996. nr 62,p0z.288),

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 1X1997 w sprawie
ogoblnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1997r, nr 129,poz 844
z pdzn. zm.),

-rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.1X2001r w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r nr
118,p0z.1263),
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-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 11 20031 w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (
Dz.U. z 2003r,nr 47,poz.401).

1.2. Zakres robot catego zamierzenia

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiérkowe nawierzchni,

~zagospodarowanie placu budowy,

-roboty ziemne,

-roboty montazowe ( urzadzenia placu zabaw, tawki, kosze na $mieci, boiska
sportowe),

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych kabli energetycznych,
-roboty wykonywane w poblizu linii wodociagowe;j i kanalizacyjnej,

1.4.Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas
budowy:

1.4.1 Upadek z wysokosci

-mozliwo$¢ wystgpienia tego zagrozenia duza — codziennie,

-miejsce wystepowania — drabina, praca na wysokosci ( roboty montazowe)
1.4.2. Skaleczenia:

- mozliwo$¢ wystapienia tego zagrozenia bardzo duza — codziennie
-Imiejsce wystgpienia — roboty montazowe.

1.4.3 Porazenie pradem elektrycznym:

- mozliwo$¢ wystagpienia tego zagrozenia duza — codziennie

- miejsce wystgpienia — elektronarzedzia, przewody elektryczne, rozdzielnie



elektryczne.
1.4.4. Uderzenie i przygniecenie:
- mozliwo$¢ wystgpienia tego zagrozenia bardzo duza — codziennie
- miejsce wystgpienia- roboty montazowe, transport, sktadowanie materiatow.
1.4.5.Poslizgniecie sie, potkniecie, upadek:
- mozliwos¢ wystgpienia tego zagrozenia bardzo duza — codziennie
- miejsce wystgpienia- stanowisko pracy, plac budowy.
1.4.6 Urazy oczu:
- mozliwo$¢ wystgpienia tego zagrozenia bardzo duza — codziennie,
- miejsce wystgpienia — roboty montazowe.
1.4.7. Spadajace przedmioty i elementy:
- mozliwos¢ wystgpienia tego zagrozenia duza — codziennie,
- miejsce wystgpienia — roboty montazowe.
1.4.8. Najechanie przez srodki transportu:

- mozliwo$¢ wystapienia tego zagrozenia bardzo duza — codziennie,
- miejsce wystgpienia — plac budowy

1.4.9. Sposéb przeprowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenie w dziedzinie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza si¢ jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.



Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego

korzystania aktualne instrukcje bhp dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami dla zdrowia Pracownikéw,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,

- udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno pracownika dopuszczaé do pracy do ktérej wykonania nie posiada
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad bhp.

1.5.zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

-ocena zdarzenia, podjecie dziatania,

-jak najszybsze usuniecie czynnika dziatajgcego na poszkodowanego,

-ocena zaistniatego zagrozenia dla Zycia poszkodowanego,

- sprawdzenie tetna,

- sprawdzenie oddechu oraz droznosci droég oddechowych,

- ocena stanu przytomnosci,

-ustalenie stanu urazu,

- zabezpieczenie chorego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego
zagrozeni( np. wyniesienie poszkodowanego miejsca dziatania czynnikow
toksycznych),

- natychmiastowe zgtoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub
wspolpracownika o zaistniatym zdarzeniu,

- wezwanie pomocy fachowej ( lekarza, Pogotowia Ratunkowego),

- zorganizowanie transportu poszkodowanego.

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez
robocza, sprzet ochrony osobistej).

Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia.

Na terenie budowy ( w pomieszczeniu socjalnym) umiesci¢ wykaz zawierajacy
adresy i numery telefondw:

a/ najblizszego punktu lekarskiego,

b/ strazy pozarnej,

¢/ posterunku policji.
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Umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow:

d/ telefon komérkowy, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,

e/kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,

f/pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiescié w

pomieszczeniu socjalnym,

g/rozmiescié tablice ostrzegawcze,

h/na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i zaznaczy¢ na planie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

Kierownik budowy powinien podja¢ profilaktyczne srodki majgce na celu:

-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy

pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez
zastosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen. ’

Opracowat:

87-400 Golub-D?)b
Upr.bud. 236/72/p,
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OPIS TECHNICZNY
budowy wiaty ogniskowej przelotowej , rekreacyjnego boiska trawiastego
wraz z urzgdzeniami oraz obiektow malej architektury, w ramach
tworzenia parku wiejskiego

1.Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego:
Opis techniczny wykonania ogrodzenia

1.1.Projektowane jest ogrodzenie calego terenu rekreacyjnego typu panelowego 3 D, na
cokole prefabrykowanym o wymiarach 238 x 30 cm. Przyjeto ogrodzenie o wysokosci 100
cm (wysoko$é panelu ogrodzeniowego), calkowita dtugosé ogrodzenia 269,50 m plus 9,5m
powiekszenie placu zabaw, tgczna dtugosé ogrodzenia 279,0m Panele wykonywane z
ocynkowanych drutéw stalowych i powlekane PCV. Stupki ogrodzeniowe ocynkowane a
nastepnie powlekane PCV. Kolor ogrodzenia grafitowy RAL7016, oczka o wymiarach
50x200mm . Panele wykonane z drutu o §rednicy minimum 4,0 mm , co zapewniona duzg
sztywnosé ogrodzenia. Panele montowane sg do bokéw stupka za pomoca specjalnych
uchwytéw mocujacych tzw. obejmy montazowe, zapewniajacych tatwy montaz i regulacje
ustawien. Stupki o wymiarach 60x40x3 mm i dlugosci 160 cm muszg posiadac gérne
naktadki wykonane z tworzywa PCV, zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ wody do
$rodka stupka. Montaz stupkéw ogrodzeniowych w cokole na gltebokosei 50 cm lub
systemowo, w wybranej przez producenta ogrodzenia technologii, w tacznikach betonowych
prefabrykowanych. Zaprojektowano jedng brame¢ wjazdowa przesuwng o szerokosci 5,0 m
oraz trzy furtki o szerokosci 1,0m , miejsca wskazane w planie zagospodarowania.. Brama o
wysokosci zgodnej z ogrodzeniem, w przyjetej technologii ogrodzenia, w tym przypadku
nalezy zwiekszy¢ przekroje shupow (100x150x4mm dla zamocowania bramy). Kolor RAL
7016 ( grafit).

1.2.Elementy ogrodzenia ( cokol, tgczniki) .
-cokot prefabrykowany o wymiarach 238 x 30 cm posadowiony pomig¢dzy stupkami
ogrodzeniowymi oraz tgczniki prefabrykowane.

Przyktadowy panel ogrodzeniowy
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- panel ogrodzeniowy 3D wykonywany z ocynkowanych drutow stalowych

powlekanych PCV, kolor grafitowy RAL 7016, wysoko$¢ 100cm, szerokos$¢ 200 cm, wymiar
oczka 50 x 200 mm lub dostosowany do technologii producenta.

-stupki stalowe ocynkowane i powlekane PCV, profil o wymiarach 60 x 40 x3 mm o dlugosci
1,60 m z kapturem PCV, kolor grafitowy RAL 7016.

-do montazu ogrodzenia wymagane sg taczniki, ktore nalezy zastosowaé wg wybranego

dostawcy ogrodzenia

Sposob montazu

T

-do montazu ogrodzenia wymagane sg tgczniki, ktore nalezy zastosowaé wg wybranego
dostawcy ogrodzenia.

Potgczenie stupka ogrodzeniowego z tacznikiem prefabrykowanym.
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1.3. Przyktadowa brama ogrodzeniowa

Brama ogrodzeniowa szerokosci 5,0m — przesuwna, ocynkowana i powlekana PCV.
Elementy sktadowe bramy:

-stup najazdowy stalowy 100 x 150 mm,

-szyna jezdna — 80 x 80 mm,

-wozki rolkowe,

-uchwyt do przesuwania bramy,

-zamek, klucz,

-wypelnienie bramy : panel 4D,

-wysoko$¢ zgodna z ogrodzeniem,

-kolor RAL 7016.

-stup najazdowy zabetonowany na glebokosci minimum 100 cm p.p.t.

Furtka szerokosci przejscia 1,0m,wysokosé¢ zgodna z ogrodzeniem tj. 1,00m, ilogé 3 sztuki,
ocynkowana i powlekana PCV.

-stup z profil 80x80 mm, zabetonowany w podtozu na glebokosci 100 cm.

-konstrukcja ramy profil 50x30 mm,

-wypelnienie panel 4D,

-zawiasy regulowane, zamek,

-podwojne zabezpieczenie antykorozyjne.

-kolor RAL 7016
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1.4. Przyktadowa furtka panelowa L=1,0 x H 1,2m

2. Rekreacyjne boisko do pilki noznej

2.1. Przedmiotem inwestycji jest adaptacja istniejgcego boiska pitkarskiego wymiarach pola
gry 56,00x26,00m oznaczonego w planie zagospodarowania dziatki nr 1. Catkowity wymiar
boiska wraz z wolnymi strefami wynosi 60,00 x 30,00m. Za boiskiem od strony bramek do
pitki noznej zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 5,0m (opis ponizej) umiejscowione w
odlegtosci 1,0m od granicy dzialki 1 w odleglosci 3,0 m za linig koficowa od strony bramy
wjazdowej.

Teren istniejgcego boiska pitkarskiego jest z lekkim spadkiem w kierunku potudniowo-
wschodnim . Po dokonaniu pomiaréw w terenie i rz¢dnych wysokosciowych wynika, ze
réznica wysokosci na calej dtugoscei projektowanego boiska wynosi 120 - 80 cm. Tg r6znice
nalezy zlikwidowaé poprzez przemieszczenie czesci ziemi z miejsc wyzej polozonych oraz
poprzez dowiezienie ziemi urodzajnej i jej wyprofilowanie. Nalezy zachowac 0,5%
podhtuznego i poprzecznego spadku plyty boiskowej. Odwodnienie ptyty boiskowej nie jest
przewidziane z uwagi na to, ze jest to boisko rekreacyjne, nie ma koniecznosei jego
wykonania, tym bardziej, Ze teren nie jest podmokty, a projektowany podtuzny spadek 0,5%
pozwoli na odprowadzenie ewentualnych wéd opadowych na teren wlasnej dziatki.
3.2.Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia brutto 1800,0m”
Powierzchnia netto 1456,0m*




Wymiary brutto 60,00 x 30,00

Wymiary netto 56,00 x 26,00

2.2.Dane materiatowo - konstrukcyjne

Boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy naturalne;.

Przed wykonaniem poziomego wyréwnania boiska pitkarskiego nalezy zdja¢ warstwe
humusu z catej powierzchni projektowanego boiska o grubosei 20 cm na odktad.

Nastqpnie naleZy wyprofilowa¢ teren, przemieszczajac spycharkami masy ziemi z wyzszego
na nizszy poziom terenu zageszezajae go warstwami. Przewidziana ilo§¢ humusu do zdjecia
na odktad to 360,0m’ , przewidywana ilo$¢ przemieszezenia ziemi g)otrzebna do
wyprofilowania terenu pod boisko do pitki noznej wynosi 305 0 m’, w przypadku braku
wymaganej ilosci ziemi nalezy ja dowiesé w ilogci ok. 100,0m’.

Wezesniej pozyskany humus nalezy roztozyé na istniejgcej plycie pitkarskiej réwnomiernie
zachowujac wyprofilowanie pyty boiskowe;j.

Ulozona warstwa wegetacyjna (humus) powinna by¢ odpowiednio uksztattowana dla
zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych 0,5%.

Calos¢ plyty boiska nalezy przeoraé, zabronowaé i zawldkowaé.

Na tak przygotowang warstwe wegetacyjna( nalezy wsiaé 0dpow1ednlq mieszanke traw
naturalnych w ilodci ok. 4kg/100m?* wezesniej wsiewajac nowoz mineralny polifoske w ilosci
500kg/ha. Ptyte boiska nalezy odpowiednio uwatowaé i pozostawié na okres ok. 3-4 m-cy
celem rozpoczecia wegetacji trawy , jednoczesnie wykonujge niezbedne prace pielegnacyjne.

2.3.. Wyposazenie boiska do pitki noznej

Bramka aluminiowa + siatka

Wymiary bramki: 5,0x2,0m glebokos$é 80/150cm (gora/dol)

Owalny profil aluminiowy 100x120mm, wzmocniony;

Bramka mocowana do podioza za pomoca szpilek (naturalna trawa); Mocowanie siatki do
ramy glownej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego ;

Palgki podtrzymujace siatke sktadane;

Kolor : srebrny;

Certyfikat bezpieczenistwa wydany przez Instytut Sportu.

Waga bramki 51kg.

Siatka na bramke wykonana z polipropylenu, grubosci minimum 3 mm.
Tego typu bramki majg zastosowanie na boiskach pitkarskich typu ORLIK.




Przyktadowa bramka do boiska pitkarskiego

2.4. Przyktadowe pitkochwyty

Pitkochwyty szt.3 , dwie szt. przy bramkach boiska rekreacyjnego do pitki noznej, o dlugosci
25,0m kazdy i 1 sztuka przy boisku do koszykowki od strony placu zabaw, dtugosci 18,0m.

J N

ELEMENTY PILKOCHWYTU: - stup stalowy o wymiarach 80x80mm, grubo$¢ scianki
4mm, malowanie chlorokauczukowe - prefabrykowana stopa fundamentowa z betonu B-20,
glebokos¢ 1,2m, wymiary 35x35cm, - siatka polipropylenowa bezweztowa, oczko 8x8cm,
grubo$¢ zplotu Smm, kolor grafitowy, - liny stalowe podtrzymujgce siatke @ 4 mm z
powloka, - sruby 1zymskie naciggowe, - karabinczyki do mocowania siatki z ling stalows.

Konstrukeja: Stupy (22 szt.) wysokosci Sm z profili kwadratowych stalowych 80x80mm
zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowa 2x na kolor zielony z linkami
stalowymi w polach zewngtrznych fi 3mm. Posadowienie w gruncie w prefabrykowanych
stopach fundamentowych skrajnych o wymiarach 60x60x100cm oraz posrednich
50x50x80cm z betonu B20. Pola zewngtrzne dtugosci po 3,5 m, pozostate po 4,0m.
Wypelnienie: - sie¢ lekka bezweztowe z polipropylenu stabilizowanego przeciwko
promieniowaniu UV o oczku 80x80mm w kolorze zielonym, grubosci splotu Smm.
Mocowanie sieci do konstrukeji za pomocg stalowych linek napinajgcych fi 4mm w powloce
PCW. pozostate elementy konstrukcyjne: - §ruby rzymskie naciggowe - karabificzyki do
mocowania siatki z ling stalowa Wyposazenie montowaé, konserwowacé i przechowywaé
zgodnie z zaleceniami producenta. Fundamenty zaprojektowano z betonu prostego B20 o
wymiarach dla stupow skrajnych 60x60x100cm oraz stupdw posrednich 50x50x80cm,
wylewane na mokro do szalowania lub do wykopu na warstwie ubitego zwiro-piasku gr. 10
cm. Wysokosé catkowita: 5,0m Dlugo$¢ catkowita: 18,0m x 1szt. Pitkochwyt zaprojektowano
2,0 m za shupem do koszykéwki. Dwa pitkochwyty o dtugoscei 25,0m x 2 = 50m, za bramkami
boiska rekreacyjnego do gry w pitke nozng w odlegtosci 3,0m. Sposéb wykonania
pitkochwytow o dhugosci 25,0 m analogiczny j.w.

3. Silownia zewnetrzna plenerowa
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Do realizacji projektowanej sitowni zewnetrznej przyjeto rozwigzania systemowe , tj.
wykonane jako gotowe prefabrykowane urzadzenia ¢wiczeniowe, mozliwe do montazu w
ramach zintegrowanego systemu oferowanego przez producenta.

Zastosowanie dla potrzeb niniejszego projektu wskazanych urzgdzen sportowych nie
ogranicza mozliwosci stosowania urzgdzen innych producentéw, przy zachowaniu
wymaganych podstawowych i réwnowaznych cech technicznych i uzytkowych.

Dobrano urzadzenia zamontowane na pylonach.

3.1. Przyktadowe urzadzenie sitowni zewnetrznej — wiodlarz
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Funkcja: wzmacnia mig¢$nie ndg, ramion i tutowia. Korzystnie wptywa na uktad krgzeniowo-
oddechowy. Poprawia koordynacje¢ ruchowg. Wspomaga redukcje tkanki thuszczowe;.

Maksymalna waga ¢wiczacego: 150kg, minimalny wzrost ¢wiczacego: 140cm
WSU(wysoko$¢ swobodnego upadku): 750mm, szeroko$¢: 832mm diugosé: 1142mm
wysoko$é: 2210mm

Bezpieczna strefa: 3832mm x2597mm

Materiat: Rura stalowa :114,3 x3,6mm, 60,3x4mm, 88,9x3,6mm , 42,4x2,9mm. Blacha
stalowa:3mm, 5mm,8mm, 1 Omm Profil 60x40x3mm. Lozysko 6006 2RS. Odbojniki
D50/20/60 IRH Siedzisko opcje: -ptyta HDPE 15mm -stal nierdzewna Stopnice opcje: -
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aluminium ryflowane -stal nierdzewna Sruby nierdzewne: M10x20, M10x30 zabezpieczenie
antykorozyjne: Powltoka cynkowa lakier podktadowy: Podklad epoksydowy o podwyzszonej
zawarto$ci cynku PZ 770 lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy kolor: Dowolny z palety RAL
Sposéb mocowania: kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowe;.

3.2. Przyktadowe urzadzenie sitowni zewnetrznej — twister
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Funkcja:
Wzmacnia migsnie brzucha i bioder. Korzystnie wptywa na uktad krgzeniowo-oddechowy.

Poprawia koordynacje ruchows. Wspomaga redukcje tkanki thuszczowe;.

Maksymalna waga ¢wiczacego: 150kg, minimalny wzrost ¢wiczacego: 140cm
WSU(wysokos¢ swobodnego upadku): 240mm, szerokos¢: 598mm, dtugosé: 648mm
wysokosé: 2210mm.

Bezpieczna strefa: 2104mm x 3590mm.

Material: rura stalowa: 114,3 x3,6mm, 32x2mm 42,4x2,9mm, 88,9x3,6mm Blacha
stalowa:3mm, 5mm, 8mm, 10mm Lozysko 6006 2RS Podesty opcje; -aluminium ryflowane -
stal nierdzewna Sruby nierdzewne M10x20 zabezpieczenie antykorozyjne: Powloka cynkowa



lakier podkiadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej zawartosci cynku PZ 770 lakier:

Lakier proszkowy-poliestrowy kolor: Dowolny kolor z palety RAL.
Sposdb mocowania: kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowe;.

3.3. Przyktadowe urzadzenie silowni zewnetrznej — rower
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Funkcja :

Wzmacnia miesnie nog i tutowia. Korzystnie wpltywa na uklad kragzeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchows. Wspomaga redukcje tkanki thuszczowe;.

Maksymalna waga ¢wiczacego: 150kg minimalny, wzrost éwiczgcego: 140cm
WSU(wysokos¢ swobodnego upadku): 1000mm, szerokos$é: 640mm, dlugosé: 1101mm
wysokosé: 2210mm

Bezpieczna strefa: 3640mm x 2526mm.

Materiat: rura stalowa :114,3x3,6mm, 60,3 x4mm, 48,4x2,9mm, 32x2mm, 88,9x3,6mm,
Blacha stalowa:3mm, 10mm, Lozysko 6006 2RS. Siodelko opcje: -ptyta HDPE15mm -stal
nierdzewna. Stopnice opcje: -aluminium ryflowane -stal nierdzewna. Sruby nierdzewne
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M10x30 zabezpieczenie antykorozyjne: Powltoka cynkowa lakier podktadowy: Podktad

epoksydowy o podwyzszonej zawartosci cynku PZ 770 lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor: Dowolny kolor z palety RAL.

Sposo6b mocowania: kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowe;.

3.4. Przykladowe urzadzenie sitowni zewnetrznej — orbitek
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Funkcja
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Wzmacnia migénie nég, ramion i tutowia. Korzystnie wptywa na uktad krgzeniowo-
oddechowy. Poprawia koordynacje ruchowa. Wspomaga redukcje tkanki thuszczowe;.

Maksymalna waga ¢wiczacego: 150kg minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140cm

WSU(wysokos¢ swobodnego upadku): 400mm szerokos¢: 598mm, dtugoéé: 1536mm,

wysoko$é: 2210mm.
Bezpieczna strefa: 2991mm x 3523mm.




Material: rura stalowa :114,3x3,6mm, 32x2mm 88,9x3,6mm, 60,3x4mm, 48,4x2,9mm, blacha
stalowa:3mm,5mm, 8mm, 10mm. Lozysko 6006 2RS. Stopnice opcje: -aluminium ryflowane
-stal nierdzewna. Sruby nierdzewne M10x20 zabezpieczenie antykorozyjne: Powloka
cynkowa lakier podktadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej zawartosci cynku PZ 770
lakier: lakier proszkowy-poliestrowy kolor: dowolny z palety RAL.(wybdr Inwestora)

Sposéb mocowania: kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej

3.5. Przyktadowe urzadzenie sitowni zewnetrznej — stepper
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Wzmacnia miesnie brzucha i nég. Korzystnie wplywa na uktad krgzeniowo-oddechowy.
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Maksymalna waga ¢wiczacego: 150kg, minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140cm,
WSU(wysokosé swobodnego upadku): 470mm, szeroko$é: 659mm, dlugosé: 576mm,
wysoko$¢: 2210mm

Bezpieczna strefa: 3530mm x 2032mm.

Materiat: rura stalowa: 48x2,9mm, 40x2mm, 114,3 x3,6mm, 88,9x3,6mm. Blacha
stalowa:3mm, Smm ,8mm, 10mm Profil 60x40x3mm,50x40x3mm. L.ozysko 6006 2RS
Stopnice opcje: -aluminium ryflowane -stal nierdzewna. Sruby nierdzewne M10x20,
zabezpieczenie antykorozyjne: Powloka cynkowa lakier podktadowy: podktad epoksydowy o
podwyzszonej zawarto$ci cynku PZ 770. Lakier: lakier proszkowy-poliestrowy kolor:
dowolny kolor z palety RAL.

Sposdb mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowe;j.

Urzadzenia sitowni plenerowej wykonane z rur stalowych i blach stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie powtokg cynkowsg, malowanych podktadem epoksydowym o podwyzszonej
zawartosci cynku a nastepnie lakierem proszkowym-poliestrowym.

Montaz urzgdzen sitowni plenerowe] na prefabrykowanej stopie betonowe;j:
- szerokos¢ : 350 mm,
- dhugoé¢: 500 mm,
- wysokos¢ : 400 mm
- material: beton konstrukcyjny B-25, blach stalowa: 10 mm, 8mm, pret

gwintowany M16.
- sposob mocowania: stabilizacja w wykopie betonem B-20.

Rozmieszczenie urzadzen sitowni plenerowej zaprojektowano zgodnie z
wytycznymi producenta w zakresie stref bezpieczenstwa oraz normami na
podtozu trawiastym. Wskazane strefy bezpieczenistwa sa maksymalnymi do tego
typu urzadzen.

Wszystkie urzgdzenia sitowni plenerowej powinny byé wykonane zgodnie z
wytycznymi normy PN-EN 1176-1:2009 — Wyposazenie placow zabaw i
nawierzchnie. Czes¢ 1 :0gblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

4.Boisko do gry w koszykowke

- Nawierzchnia-kostka betonowa wykoniczona wtopionymi betonowymi obrzezani 20 x 100 x
6cm, w kolorze grafitowym,

- Wymiary plyty boiska - 15,0 x 14,0 m,

- Powierzchnia boiska — 210,0 mz,

-Boisko do gry to plaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkod, o wymiarach 14,0 m
dtugodei i 15,0 m szerokosci,

-Wszystkie linie powinny by¢ w tym samym kolorze (preferowany kolor biaty), mie¢ Scm
szerokosci i by¢ dobrze widoczne,

-Wszelkie przeszkody, w tym tawki, powinny by¢ oddalone od boiska o co najmniej 2 metry.

Konstrukcja plyty boiska do koszykéwki

—
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Nawierzchnie utozong z kostek wersji niefazowane;j
charakteryzujgca si¢ wysoka wytrzymaloscig na obcigzenia, dzieki czemu nadaje sie do
uktadania tego typu placow i boisk.

Przyktadowy kosz jednostupowy z tablicg gretingowg 180 X 105 cm.

e wykonany z profilu stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, o wymiarach 120x120 mm,

e mozliwo$¢ regulacji wysokosci w zakresie 260 - 305 cm,

e stup mocowany w stalowej, ocynkowanej tulei osadzonej w betonowym fundamencie,
stopa betonowa 80x80x100cm, beton B-25.

o tablica wykonana ze stali, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe,

e przeznaczony do uzytku zewngtrznego,

e zgodna z normg PN-EN 1270,

e stata, wzmocniona obr¢cz do koszykowki z siatkg tancuchows,

e obrecz wykonana zgodnie z normg PN-EN 1270.

e konstrukcja z wysiggiem 1,6 m,

o tablica gretingowa (stalowa) do koszykowki o wymiarach 180x105 cm,

o obrecz do koszykoéwki stata lub uchylna, wzmocniona, cynkowana.

5. 5.1. Przykltadowa tawka ogrodowa metalowo- drewniana szt.7 — wybér
nalezy do Inwestora.
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Dlugo$¢ tawki: 150cm Wysokosé siedziska: 41cm Gigboko$é: 40cm Wysoko$é oparcia: 75¢cm
Waga catej fawki: 28kg Wymiary deski: 150 x 8 x 3cm, tawka przytwierdzona do podktadu
betonowego.

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie oraz lakierowanie. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV

5.2. Przyktadowe kosze na $§mieci w ilosci 3 szt.

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie. Wszystkie taczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu minimum 60 cm. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

5.3. Przyktadowy stojak rowerowy szt.1



- mozliwo$¢ parkowania obustronnego
- wykonany ze stali nierdzewnej
- konstrukcja utrzymujgca bezpiecznie rower w pionie

- mozliwos¢ przypigcia roweru za ramg, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieza

- fatwy montaz przy pomocy $rub

- optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie

rowerow niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju

ilog¢é stanowisk: 6

szeroko$¢ stojaka/wieszaka: 222¢cm
wysoko$é: 33cm

glebokosé: 43cm

odleglo$¢ miedzy stanowiskami 42cm
przekr6j rurki:18mm

grubo$é rurki:1,5mm

profil stojaka:30x30x1,5mm

montaz: 8 kolkéw rozporowych @ 8mm
materiat: stal nierdzewna

sposéb parkowania: obustronnie

sposéb mocowania: do podtoza lub Sciany
kolor: wg wyboru Inwestora

5.4. Przyktadowy stolik do gier planszowych
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Stot betonowy do gry w szachy i chificzyka wykonany jest wibrowanego betonu z kruszywem
ozdobnym i zbrojony drutem o $rednicy 8 mm.

Blat o wymiarach 1600 x 800 x 80 mm, szlifowany i malowa lakierem odpornym na warunki
atmosferyczne.

Dookota blatu listwa aluminiowa o zaokraglonych krawedziach,

uniemozliwiajgca przypadkowe skaleczenie sie, oraz obicie stotu.

Pola do gry w chinczyka i szachy wykonane sg z ptyty granitowej, wtopionej w blat stotu.
Siedziska wykonane sg z drewna $wierkowego o grubosci 45mm, malowane lakierobejcg
koloru brgzowego.

Montaz stotu odbywa sie poprzez wkopanie na glebokosé 230 mm.

5.5. Przyktadowa tablica informacyjna
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R4 wn
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Tablica do umieszczania:

e opisu urzadzen sitowni i placu zabaw
o instrukcji ¢wiczen

o zasad bezpieczenstwa

o przepisow porzagdkowych

o informacji administracyjnych

Szeroko$é: 88,9mm dhugosé: 598mm wysokosé: 2210mm.

Bezpieczna strefa: Nie dotyczy

Materiat: Rura stalowa: 88,9 x3,6mm Blacha stalowa:3mm, 10mm zabezpieczenie
antykorozyjne: Powloka cynkowa lakier podktadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej
zawarto$ci cynku PZ 770 lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy kolor: Dowolny kolor z
palety RAL.

Sposéb mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowe;.

6. Oswietlenie

Oswietlenie zaprojektowano z zastosowaniem solarnych latarni parkowych LED o mocy
minimum 20Ww ilo$ci4 szt.

Parametry latarni:
-panel solarny — 120 W , zywotno$é > 20 lat
- strumien §wietlny (Im) 2200 Im
- temperatura barwowa (I{) Opcjonalnienie 2700-6500K
- stopien ochrony IP 65 |

-LED 20W E27/E40, zywotnos¢ > 50 000h



- Czujnik zmierzchu — obstuga automatyczna, nie wymaga ingerencji uzytkownika.

Zastosowanie ogniwa solarnego, baterii oraz diod LED, umozliwia prace bez zewnetrznego
zasilania.

Urzadzenie autonomiczne, nie podiaczone do sieci energetycznej. Lampa wyposazona w
inteligentny system oszczgdzania energii, ktéry umozliwia korzystania z latarni po pelnym
natadowaniu baterii do 5 dni nawet w pochmurne dni.

Przyktadowa lampa solarna

7. Powiekszenie istniejgcego placu zabaw

Istniejacy plac zabaw, oznaczony w planie zagospodarowania dziatki nr 5, o powierzchni
220,0m? , zostanie powiekszony poprzez rozebranie jednego boku istniejgcego ogrodzenia, od
strony pétnocno-wschodniej i polgczeniu go z projektowanym ogrodzeniem przy granicy
dziatki. Plac zabaw zostanie powigkszony o 71,0 m% bedzie on o nawierzchni piaskowej. Na
obecng chwilg nie przewiduje si¢ montazu nowych urzgdzen placu zabaw.

8. Projektowane tereny zieleni urzgdzonej

Przewidziane jest urzadzenie terenu zieleni (K ) o powierzchni minimum 100,0 m? jako
grupowa kompozycje roslinng. Projektowana roslinnoé¢ zwiekszy atrakcyjnodé i wartosé
estetyczng projektowanych stref aktywnoséci, poprawi komfort wypoczynku, zapewni
kameralnos¢ poszczegdlnych stref, nie izolujgc ich z przestrzeni wspdlne;.

Przewidziana jest wymiana ziemi na glgbokosé 15 cm na catej powierzchni, zasianie trawy i
nasadzenia krzewéw ozdobnych, w tym wieloletnie zimozielone, nie wymagajgce specjalnych
zabiegbéw pielegnacyjnych.



Proponowane nasadzenia — ilo$¢ i rodzaj nalezy do Inwestora

Swierk biaty Conica Cyprysik groszkowy Baby Blue Lawenda waskolistna

9. Projekt wiaty ogniskowej przelotowej.
Opis techniczny

Projektowany obiekt stanowi wolnostojgca, drewniana wiata przelotowa dla
urzadzania w niewielkim gronie 0sob zardwno warsztatow tematycznych jak i
réwniez ogniska. Wewnatrz wiaty wyznaczono miejsce dla ogniska, nad ktorym
znajduje sie¢ otwdr w dachu.

Wiate zaprojektowano na rzucie o§mioboku , dzieki czemu uzyskano jej
przelotowo$é. Wykonana zostanie gtownie z drewna, zaprojektowano stupy w
dwoch wersjach okragle @ 20 lub o przekroju kwadratowym 20 x 20 cm. Dach
wielospadowy o konstrukcji drewnianej obwodowej wspornikowej. Podparcie
wspornikow ( krokwi naroznych) stanowig zastrzaty drewniane. Catosé
usztywniona platwig obwodows i posrednig. Wewnatrz otwor dymny. Na
obwodzie zaprojektowano balustrade azurowg z blatem drewnianym na zasadzie
mocowania desek pionowych, poziomych lub krzyzowych do rygli
drewnianych. Nachylenie potaci wynosi 20°, pokrycie gontem bitumicznym w
kolorze bragzowym.

Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy - 49,75 m*
Powierzchnia uzytkowa - 45,42 m°
Kubatura - 180,60 m*




Wysokos¢ wiaty - 322m
Wysoko$¢ wiaty od poziomu terenu- 3,32 m
Kat nachylenia dachu - 20°

Dane konstrukcyjno-materialowe

Fundamenty
-tawy betonowe z betonu B20, zbrojone pretami o 12 9stal A-IlI, strzemiona

@ 6 co 25 cm ( stal A-0).
-fundamenty nalezy posadowié¢ na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm.

Stupy

-stupy drewniane ¢ 20 lub kwadratowe 20 x 20 cm z zastrzatami z bali 10 x 16

cm - szt. 8.
-shupy z mieczami drewnianymi 10 x 14 cm.

Konstrukcja zadaszenia

Dach wielospadowy o nachyleniu potaci dachowych 20°, konstrukcja drewniana
zlozona z ptatwi obwodowej 14 x 22 cm oraz ptatwi posredniej 14 x 18 cm,
krokwi 6,3 x 16 cm, desek czotowych gr. 25 mm

Warstwy pokrycia (od gory):

-gont bitumiczny,

-taty drewniane 4 x 5,

-deskowanie petne z desek lub ptyta OSB,

-folia dachowa,

-krokwie6,3 x 16 w odstepach co 60 cm,

Uwaga: Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem
ognioodpornym i owadobdjczym

Posadzka

Od gory:

-posadzka kamienna na podktadzie z betonu B 15 gr.10 cm,
-podtoze betonowe B 15 gr. 10 cm,

-podsypka piaskowa gr. 15 cm.

Balustrada i obrobki

-balustrada z elementéw drewnianych zakonczona blatem drewnianym

gr .42mm, na wysokosci 85 cm. ‘
-obrobki blacharskie i rynna z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6mm.



Stoty drewniane z tawkami

Stoty drewniane o wymiarach 120 x 50 - 60 cm , wysoko$¢ 80 cm,
przytwierdzone do podtoza za pomocg blach katowych i kotkéw rozporowych.

Blat drewniany grubosci 40 mm. Drewno sosnowe suche, blat szlifowany,
catos¢ impregnowana ( kolor do uzgodnienia w fazie wykonawstwa).

Przyktadowy stét ogrodowy z tawkami.

YLawki drewniane z oparciem o wymiarach 120 x 40 cm, z drewna sosnowego,
szlifowane i impregnowane ( kolor do uzgodnienia w fazie wykonawstwa).
Siedzisko 120 cm / 30 cm gr. deski 40 mm

Oparcie 120 cm / 30 cm

Odlegtosé siedziska od ziemi 50 cm




Uwagi koncowe

Niniejsza dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako calosciowe
opracowanie. Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegélnych rysunkow w
oderwaniu od pozostatych elementoéw opracowania w czedci architektura oraz pozostatych
branz zaréwno. Cze$é rysunkowa oraz opisowa opracowan branzowych stanowg cato$¢
dokumentacji. Dokumentacja wskazuje konkretne rozwigzania materialowe, gdy dla
unikniecia dwuznacznosci odwotuje si¢ do konkretnych rozwigzan technologicznych i
referencyjnych parametréw technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie
wplywaja istotnie na walory projektowanego obiektu, w szczegolnosci walory kulturowe i
estetyczne. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sig
z projektantem wyprzedzajgco w stosunku do cyklu realizacyjnego. O ile ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika koniecznos¢
zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacji
jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego
elementu, materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania
tego na rysunku wzglednie w opisie. Wykonawca szczegélnie starannie wykonuje elementy i
krawedzi stykowe, w tym w szczegOlnosei elementy narazone na penetracje wody, zimna,
badz innych niepozadanych czynnik6w, i niezaleznie od wskazan dokumentacji jest
zobowigzany do wlaéciwego zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich zaizolowanie,
zabezpieczenie wzglednie inne niezbedne czynnosci.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z Polskimi Normami oraz wiedzg i sztukg
budowlana.

Wszystkie materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiadaé atesty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.
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PRZEKROJ Nr: 1

0.0

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

Gt.centr.osie bezwiadn. [cm]:

Momenty bezwladnosci [cmd]:
Moment dewiacji [cmd4] :
G1.momenty bezwiadn. [cmd] :
Promienie bezwladnoéci [cm]:
Wskazniki wytrzymat. [cm3]:

Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :

Nazwa:

Materiatl:

Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uk?. [cmi]:

Sx:
[cm3]

"pratew 140x70"

23 Drewno K27

Sy

[cm3]

Nr Oznaczenie Fi:
[deq]
1 B 140x70 C



PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "zastrzal 160x100"

Y
x {SEEEEREE .. x  150,0
y
00,0
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 23 Drewno K27
Gt.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 5,0 Yc= 8,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnoéci [cmd]: JIx= 3413,3 Jy= 1333, 3
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwtadn. [cmd] : Ix= 3413,3 Iy= 1333;3
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 4,6 iy= 2,9
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 426,7 Wy= 266,7
Wx= -426,7 Wy= -266,7
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 160, 0
Masa [kg/m] : m= 8,8
Moment bezwiladn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cmd]: Jzg= 3413,3
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: E:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 160x100 0 0,00 0,00 0,0 0,0 160,0
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PRZEKROJ Nr: 3

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

Gl.centr.osie bezwtadn. [cm]:

Momenty bezwtadnosci [cm4]:

Moment dewiacji [cmd]:
Gi.momenty bezwtadn. [cmd] :
Promienie bezwtadnosgci [cm]:
Wskazniki wytrzymail. [cm3]:
Powierzchnia przek. [ecm2] :
Masa [kg/m] :

=X

140.0

Nazwa: "krokiew

Materiat:

ix= 4,0
Wx= 205,8
Wx= -205,8

Moment bezwitadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cmd]:

Xs:

[cm]

140x63"

23 Drewno K27

Nr. Oznaczenie Fi:
[deg]
1 B 140x63 ¢

Ys Sx
[cm] [cm3]
0,00 0,0

\C:a_



PRZEKROJ Nr: 4 Nazwa: "ptatew 180x140"

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 23 Drewno K27
Gi.centr.osie bezwladn. [cnm]: Xe= 7+0 Yc= 9,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cmd]: Jx= 6804,0 Jy= 4116,0
Moment dewiacji [cmd] : Dxy= 0,0
G1.momenty bezwiadn. [cm4] : Ix= 6804,0 Iy= 4116, 0
Promienie bezwladnosci [cm]: ix= 8,2 iy= 4,0
Wskazniki wytrzymai. [cm3]: Wx= 756,0 Wy= 588, 0
Wx= -756,0 Wy= -588,0
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 252,0
Masa [kg/m] : m= 13,9
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cmd]: Jzg= 6804,0

Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sz Sy: F
[deqg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]



PRZEKROJ Nr: 5

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

Gl.centr.osie bezwiadn. [cm]:

Momenty bezwtadnosci [cmd]:
Moment dewiacji [cmd]:
G} .momenty bezwladn. [cmd] :
Promienie bezwladnosci [cm]:
Wskazniki wytrzymat. [cm3]:

Powierzchnia przek. [cm2] :

Masa [kg/m]:

Nazwa: "platew 220x140"

2200

Materiatl:

JIx= 12422,7

Ix= 12422,7
ix= 6,4
Wx= 1129,3
Wx= -1129,3

Moment bezwitadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cmd]:

23 Drewno K27

Sy:

308,0
16,9
12422,7

Nr. Oznaczenie Fi:
[deg]
1 B 220x140 0

Ys Sx
[cm] [cm3]
0,00 0,0

e e e o e e e e =t o = ot o e oy o o P ot o o e e s ke e e et o



PRZEKROJ Nr: 6 Nazwa: "stup 200x200"

Y
1 v B leTa e
X - . FroE =X 20040
y
2006.0

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 23 Drewno K27
Gl.centr.osie bezwtadn. [cm] : Xc= 10,0 Ye= 10,0
alfa= 0,0
Momenty bezwltadnosci [cmd]: Jx= 13333,3 Jy= 13333,3
Moment dewiacji [cmd] : Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwtadn. [cmd] : Ix= 13333,3 Iy= 13333,3
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 5,8 iy= 5,8
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 1333,3 Wy= 1333, 3
Wx= -1333,3 Wy= -1333,3
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 400,0
Masa [kg/m] : m= 22,0
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cmd]: Jzg= 13333,3

Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 200x200 0 0,00 0,00 0,0 0,0 400,0



WEZLY:

4 5
3 5 0,610
2 7 0,300
2,220
1
0,820 1,840 ‘ 2,480 1,840 0,820
WEZEY
Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 5 4,920 3,130
2 0,000 2,220 6 6,560 2,520
3 0,820 2,520 7 7,380 2,220
4 2,460 3,130 8 7,380 0,000
PODPORY : Podatnosdci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[ m/ kN ] [rad/kNm]
1 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0, 000E+00 0,000E+00
8 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0, 000E+00 0,000E+00
OSIADANTA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] : Wy [m] FIo[grad]

o e e e e e g e o o 0 e e e s e e e A e T o e v o i, e e . s e . i e g



PRETY:

4 ln,«.(‘\
3 1" 5 3,610
- ~ 0,300
2 = &
9
1 100 » 2,290
0,820 1,640 2460 1,840 0,620
PRZEKROJE PRETOW:
1
4
0,610
1 b
A 0,300
8
2,220

0,820

PRETY UKEADU:

Typy pretdédw: 00 -

1,640

2,460

sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;
22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

W T oUW N

N o0 WN =

N oo U W N

siup 200x200
krokiew 140x63
krokiew 140x63
pitatew 140x70
krokiew 140x63
ptatew 220x140
stup 200x200
ptatew 220x140

—
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o

-
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9 00 3 1 -0,820 =2,520 2,650 1,000 2 zastrzal 160x100
10 00 6 8 0,820 -2,520 2,650 1,000 2 zastrzat 160x100
11 00 6 3 -5,740 0,000 5,740 1,000 4 pzatew 180x140

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. Alcm2] Ix[cmd] Iy[cmd4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiak:

it 98,0 1601 400 229 229 14,0 23 Drewno K27

2 160,0 3413 1333 427 427 16,0 23 Drewno K27

3 88,2 1441 292 206 206 14,0 23 Drewno K27

4 252,0 6804 4116 756 756 18,0 23 Drewno K27
5 308,0 12423 5031 1129 1129 22,0 23 Drewno K27

6 400, 0 13333 13333 1333 1333 20,0 23 Drewno K27

STAZE MATERIAZOWE :
Materiat: Modut E Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
23 Drewno K27 9000 9,500 5,00E-06

([kN], [kNm], [kN/m])

OBCIAZENIA:

Pret Rodzaj Kat:

Grupa A "n
2 Liniowe-Y 0,0
3 Liniowe-Y 0,0
5 Liniowe-Y 0,0
6 Liniowe-Y 0,0

mn

Grupa: B

Zmienne
3,00
3,00
3,00
3,00

Zmienne

_565_



2 Liniowe-X 90,0 1,50 1,50 0,00 0,87
3 Liniowe-X 90,0 1,50 1,50 0,00 1,75
5 Liniowe~-X 90,0 -1,12 -1,12 0,00 1,75
6 Liniowe~X 90,0 -1,12 -1,12 0,00 0,87

W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ. :

Grupa Znaczenie: yd yE
Ciezar wk. 1,00
A =-"" Zmienne 1 1,00 1,50
B -"" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY :

P 03 03 02




TNACE:

NORMALNE :

SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB
Pret x/L x [m] M[KkNm] : Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,1 -0,3 =373
1,00 2,220 -0,5 -0,3 -2,8
2 0,00 0,000 0,0 0+ 9 -4,1
0+23 0,201 0,1% -0,0 ~3,9
0,23 0,198 0,1%* 0,0 ~38,9
1,00 0,873 -0,8 -2,9 -3,4
3 0,00 0,000 -1,4 4,4 -9,8



1,00 1,750 -0,3 ~3 1 -8,4
4 0,00 0,000 -0,3 0,0 -9,0
0,31 0,759 -0,2% -0;0 -9,0
0,29 0,721 -0,2% 0,0 -9,0
1,00 2,460 -0,3 =0;.1 =9,0
5 0,00 0,000 =0; 3 3,0 -8,5
0,41 0,725 0,8% 0,0 -9, 1
1,00 1,750 -1,4 -4,3 -10,1
6 , 00 0,000 -1,6 4,0 -3, 1
1,00 0,873 0,2 0,2 -3:;9
7 0,00 0,000 -0,6 045 -1,8
1,00 2,220 0,5 0,5 =243
8 0,00 0,000 -0,6 0,6 3,2
0,48 3,507 0,5% -0,0 3,2
1,00 7,380 -0,8 -0,7 3,2
9 0,00 0,000 0,5 ~0,3 8 Y
1,00 2,650 -0,2 —~ 0. 2 -10, 1
10 0,00 0,000 -0,3 0,2 =11,3
1,00 2,650 0,1 @y 1 =11, 86
11 0,00 0,000 0,5 -0,5 0,1
0,61 3,498 -0,4% 0,0 0,1
1,00 5,740 -0,0 0,3 0,1

* = Wartosci ekstremalne

NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB

e o e S o S e S M G o S e A S (S S £ e . e i . S e e e e

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:

,%¢,



23 Drewno K27

1 0,00 0,000 -0,2 0,0 0,020
1,00 2,220 0,3 =0,5 0,050%*
2 0,00 0,000 -0,7 0,2 0,073
1,00 0,873 3,7 -4,5 0,471%*
3 0,00 0,000 5,6 -7,8 0,824%
1,00 1,750 0,3 -2,2 0,235
4 0,00 0,000 0;2 -2,1 0,217
1,00 2,460 8,5 -2,4 0,248%
5 0,00 0,000 0,6 2,6 0,269
1,00 1,750 5,8 -8,1 0,852
6 0,00 0,000 1,3 -1,5 0,161%*
1,00 0,873 -0,3 0,0 0,032
7 0,00 0,000 0,4 -0,5 0,053%
1,00 24 220 -0,4 03 0,045
8 0,00 0,000 0,6 -0,4 0,066
1,00 7,380 0,8 -0,6 0,086%
9 0,00 0,000 -1,8 0,5 0,188%
1,00 2,650 -0,2 -1,1 0,113
10 0,00 0,000 -0,1 -1,3 0,140%
1,00 2,650 ~1,0 -0,4 0,108
11 0,00 0,000 -0,6 0,6 0,063%
1,00 5,740 0,1 -0,1 0,007
* = Wartosdci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:
4 5
3 6

,6

4 ’



REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl,: Ciezar wi.+AB

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] : M[kNm] :
il 3,7 12,9 13,4 -0,3
8 -4,2 13,3 13,9 0,6

Weryfikacja warunku Stanu Granicznego Nosnosci polega na sprawdzeniu zgodnosci nastepujacych

WZOrow:

Omya = 10,15MPa < kepiy " frnya = 1+ 12,46 = 12,46 MPa,

10,15 MPa < 12,46 MPa.

Warunek Stanu Granicznego Nosnosci jest spetniony.

Stan Graniczny UzytkowalnoSci

Graniczna warto$¢ ugiecia wynosi:
legr 739

unet‘ﬁn = '2"% = ﬁ = 2,96mm.

U =2,25mm < Upeq n=3,30 mm.

Warunek Stanu Granicznego Uzytkowalnosci zostal spetniony

Opracowat: UP;
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ELEWACJE SKALA 1:50

E %

[LL/;ﬁ /é

Nazwa inwestycji: Wiata na ognisko

Adres inwestycji: Koniczynka dz.nr 48/6 , obreb Lipniczki

Inwestor: Gmina Lysomice

ELEWACJE , . DATA:
pazdziemnik 2019 r

SKALA: | Nrrysunu |
1:50 A4

Iralg | narvisko profektentat

Branza

Nr uprawnien

JERZY WILENSKI | opracowanle
JERZY BEHLKE :Lnasit,ﬁukifd“:"

UAN-V/8346/19/TO/87
specjalno$é konstr.-bud.

236 /72 [Bg
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Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntéw
"GEO - KLAS"
Zofia Pszeniczna-Zantorska
ul,‘Kozacka 66/31, 87-100 ToruA

- NIP 9561123130, uth dni 201
tel, 056 4760644 Kom, 505 452 463 Torun dnia 05.11.2019r.

Ustalenie pochodzenia i potwierdzenie klas bonitacyjnych
gleb przeznaczonych do wylgczenia z produkcji rolnej.

Na podstawie art.11 ustéwy z dnia 3 lutego 19951 o ochronie gruntéw rolnych
ilesnych (Dz. U.nr 16 poz.78) i pdzniejszymi zmianami, dokonano analizy materialow
gleboznawczych i badan terenowych na dzialkach dziatka nr

.................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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W wyniku przeprowadzonych czynnosci geodezyjno-klasyfikacyjnych/ przedstawionych na
odwrocie/ zaswiadcza sig, ze objete badaniem grunty wytworzone zostaly z gleb pochodzenia
mineralnego .
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/WYNIKI EKSPERTYZY GLEBOZNAWCZO-KLASYFIKACYJNEJ

I. Analiza materiatéw gleboznawczych

l.operatu i map pierwotnej klasyfikacji gruntéw we wsi Lipniczki
przeprowadzonej W 19025 .....ccovviviiviiiiieiiiiesiis e

zatwierdzone] orzeczeniem Wydz.Rol. 1 Les. P.P.R.N. w Toruniu
zdnia 15.09.1962r. znak RL.VI.G/KL.19/79/62

2. aneksu do mapy glebowo-rolniczej z mapami komplekséw rolniczej przydatnosci

gleb wsi Lipniczki

IT. Badania dokumentacji klasyfikacyjnej:

wykazaly , ze gleba na wymienionej na odwrocie dziatce zbudowana jest z utworow
mineralnych . Jest to gleba w typie czarnej ziemi wlasciwej o sktadzie mechanicznym

gliny lekkiej , catkowitej, o poziomie orno prochnicznym migzszosci ca 35 cm.

III.Okreslenie klasy i pochodzenia gleb:
opisana powyzej gleba wedtug rolniczej przydatnodci gleb, zaliczana jest do ;

2-go pszennego dobrego kompleksu rolniczej przydatnosei gleb.

Zgodnie z obowigzujaca tabelg klas gruntéw opisana powyzej gleba odpowiada

Klasie RIIIb-ciej gruntéw ornych .

Ze wzgledu na pochodzenie jest to gleba mineralna .

Wykonal

STARSZY _
KLASYFI R GLEB

Zofia Pebidhidl 1"



