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JESTAWIENIE STAL

ZBROJENIE PLYT PODSZYBIA | NADSZYBIA

N , - Diugose — Liczba — oén%wmo%vﬁjg
a retow p retow
preta preta 3% M poz. pozyc) w@MNé.m 96 38 [ $10 912
[-] [[mm] [ [m] [szt] [m]
Szyb_window
1 12 B500SP 1,90 76 1 76 144,40
2 12 B500SP 2,78 6 1 6 16,68
3 8 B500SP 2,47 60 1 60 148,20
3 8 B500SP 2,51 68 1 68 170,68
4 8 B500SP 2,62 88 1 88 250,56
4 8 B500SP 2,66 96 1 96 255,36
5 12 B500SP 3,28 4 1 4 1312
6 8 B500SP 1,54 15 1 15 23,10
7 8 B500SP 0,82 31 1 31 25,42
3 12 B500SP 3,74 72 1 72 269,28
9 10 B500SP 2,20 12 1 12 26,40
10 8 B500SP 0,84 16 1 16 13,44
1 10 B500SP 3,18 16 1 16 50,88
12 10 B500SP 3,82 72 1 72 275,04
13 10 B500SP 2,30 16 1 16 36,80
14 10 B500SP 2,05 16 1 16 32,80
15 10 B500SP 2,45 15 1 15 36,75
16 10 B500SP 2,20 15 1 15 33,00
17 10 B500SP 2,51 40 1 40 100,40
18 10 B500SP 2,66 40 1 40 106,40
19 12 B500SP 2,19 15 1 15 32,85
20 12 B500SP 3,49 15 1 15 52,35
21 12 B500SP 1,94 4 1 4 7,76
21 12 B500SP 2,04 16 1 16 32,64
22 10 B500SP 1,00 16 1 16 16,00
22 12 B500SP 3,34 16 1 16 53,44
200 6 B500SP 0,23 110 1 110 25,30
Razem dtuqos¢ pretow [mb 25,30 866,76 714,47 622,52
Masa jednostkowa [kg/mb]| 0,222 0,395 0,617 0,888
Masa pretow dla danej Srednic kg 5,6 342.,4 440,8 552,8
Masa 1gcznie kg 1341,6

)

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN—EN [SO 3766:2006.

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany

jest do zapoznania sig z cafq wielobranzowg
dokumentacjg projektu.

2. Rysunki Architektury traktowaé¢ jako nadrzedne.
3. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu

(C8/10) gr. 10cm.

3. Na etapie wykonywania zbrojenia fundamentéw nalezy

wypusci¢ zbrojenie startowe dla elementdwch
dochodzgcych.

4. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.
5. Zbrojenie fundamentdw rozpartywa¢ fgcznie ze

zbrojeniem elementédw dochodzqcych.

6. Rysunek zbrojenia rozpatrywac fgcznie z rysunkami

rzutéw montazowych konstrukeji oraz rysunkami
architektonicznymi.

7. W wypadku jakiekolwiek zmiany w trakcie realizacji lub

roznicy zauwazonej miedzy projektem konstrukcyjnym, a
stanem faktycznym, projektami poszczegdlnych branz
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé informacje do
Giowne] Jednostki Projektowe].

8. Poziom £0,00 zgodnie z projektem architektonicznym.
9. Dfugosc pretow zbrojenia dostosowa¢ do wymiardw

szalunkowych z uwzglednieniem otuliny oraz minimalnej
dtugosci zakfadu.

.Przed rozpoczeciem prac sprawdzic wymiary na budowie.
. Dla zbrojenia zastosowa¢ przektadki dystansowe
zapewniajgce odpowiednie otuliny zbrojenia.

skala 1:25
RYSUNEK ZAMIENNY

ZASADA WYMIAROWNIA
PRETOW:

AB — wymiar
zewnetrzny AH
—

preta

OZNACZENIA:
ilos¢ Srednica
pretow TN;

dfugosdc
?88 [mm] 79@8 [em]
22010-24-1=185
[Pozycja
(nr preta)

|[rozstaw
pretow [cm]

BETON: C25/30

STAL ZBROJENIOWA:
min. f.=500 MPa

OTULINA:
nadszybia - 2,5 cm
podszybia: dolna 5 cm,
boczna 3 cm

Projektowanie i Nadzorowanie Obiektéw Budowlanych
11-500 Gizycko, ul. Le$na 3

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
Obreb Spytkowo gm. Gizycko, dz. nrew. 40

PROJEKTOWAL : PODPIS
inz. Janusz Kamieniecki
SUW-70/88
OPRACOWAL :
NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA|[ NR_RYS.
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