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Wytyczne dotyczg dzwigow z drzwiami przystankowymi bez odpornosci ogniowey.
W przypadku zastosowania drzwi ognioodpornych Elxx patrz model PO63ADEI
Wytyczne budowlane sg podstawg do wykonania projektu wykonawczego szybu.

Wytyczne nie mogag by¢ uzyte jako wykonawcza dokumentacja szybu.

Wymiary dotyczg powierzchni wykonczonych.

Mozliwe jest wykonanie dzwigu w odbiciu lustrzanym.

Temat:
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Przekroj poprzeczny przez szyb
i dzwig bez maszynowni 630 kg (8 0sob)
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w stropie zamontowac haki-
zgodnie z wytycznymi

Przekrdj pionowy przez szyb.
A-A

entylacja szybu min. 1% powierzchni
przekroju poprzecznego szybu wyprowadzona
na zewnatrz i zabezpieczona kratkg
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Szyb:

1. Szyb stuzy wytgcznie do pracy dzwigu

2. W szybie nie dopuszcza sie prowadzenie obcych instalacji elektrycznych

oraz hydraulicznych oprocz tych zwigzanych z praca dzwigu

3. Wewnetrzne powierzchnie $cian z drzwiami powinny byc¢ gtadkie, nie
powinny mie¢ zadnych uskokow i wystepow

4. W szybie dzwigu nalezy zainstalowac instalacje o$wietleniowg
zZapewnigjgcg:

a. w kazdym miejscu szybu natezenie $wiatta min. 20 lux

b. 50 Ix nad podtogg podszybia

c. 50 Ix w odlegtosci 1m nad kabing (patrz wytyczne elektryczne).
Zaleca sie wybiatkowanie szybu ze wzgledu na koniecznos$¢

Zapewnienia nateznienia o$wietlenia.

5.  Natezenie $wiatta na dojsciach do szybu min. 50 lux na poziomie podfogi

6. Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przez przesigkaniem
wody

7. Odchytki na scianie z drzwiami +10 mm.

8. Odchytki na pozostatych Scianach +20mm

9.  Sciany szybu powinny mie¢ takg wytrzymato$é mechaniczna, aby po
przytozeniu w dowolnych miejscu prostopadle do Sciany sity 1000N,
roztozonej rownomiernie na powierzchni kotfa lub kwadratu o wielkosci
30x30cm, nie wykazywaty:

a. odksztafcenia trwatego wiekszego niz 1mm,
b. odksztafcenia sprezystego wiekszego niz 15 mm.

10. Pfaskie lub ksztatowane ptyty szklane powinny by¢ wykonane ze szkta
warstwowego; ptyty i ich mocowanie powinny wytrzymywac nacisk sity
1000N przytozonej w dowolnym punkcie z jednej lub z drugiej strony na
powierzchni kotfa lub kwadratu o wielko$ci 30x30cm bez odksztatcenia
trwafego.

11. Temperatura w szybie +5°C do +40°C

12. Wentylacja szybu powinna byc¢ wyprowadzona na zewnatrz i zapewniac
prawidfowe przewietrzanie szybu z uwzglednieniem specyfiki budynku i
dzwigu i powinna by¢ zaprojektowana przez projektanta bydunku. Przez
szyb nie mogg byc wentylowane pomieszczenia inne niz nalezgce do
dzwigu.

13. W przypadku wybrania tgczno$ci gtosowej kabina-maszynownia opartej na
systemie interkomowym lub poprzez linie telefoniczng nalezy doprowadzic¢
do szafy sterowej odpowiednig linie (patrz wytyczne elektryczne)

14.

W nadszybiu nalezy zainstalowac haki montazowe zgodnie z rysunkiem

Przyktady wykonania haka

montazowego

pret @20 spawany do zbrojenia

| 300 siatka @ 10 co 12 cm
77 7 > 2 == ,// g
s @’/ 7 &
B T/y / N
| “}Dﬁu . pret zbrojeniowy
o min.400x400 S zagiety w plyte
Q=min. 10 kN Stal St3Sx

beton B25(C20/25)

dogeszczenie zbrojenia ptyty

pret @20 spawany do zbrojenia

N
AN

min.400x400

min. 80

Q=min. 10 kN

Nosnos¢ hakéw musi byc¢ certyfikowana przez
budowe zgodnie z lokalnymi przepisami

S
N
Q
g
Q spawac do zbrojenia
6 A 40 oL // (% A o
OV = ‘S 1R
/o/ /7/// //) i/ /o/ ///;/// ’/ 45/ N
S 140
(@)
Y . N
& ‘ Q=min. 10 kN =

dopuszczalne sg inne rownowazne

rozwigzania

Whkiad zatozyc w trakcie
wykonywania stropu

. Demontowalna =
min. 1750 (maks. 2100) petla haka »
(]
S
S DN DO \\ DN
N\
SHEE
= N , . . .
N Rozmieszczenie hakow montazowych o
N nosnosci 10 kN w nadszybiu
- AN
S min. 1750 (maks. 2100)
* N\ N Milejsce przeznaczone na podest
% montazowy o no$nosci 2,5 kN na 1400
I A N kazdym przystanku. Na przystanku 700
& najwyzszym podest o nosno$ci 10 kN
S
S N < < <
2 N SO0\ SO O\
:‘ \
g J N 78 %))
S XXX XXX X XXX \. L‘/ e
N N N
B \
1) N AN
\ S N
N\ [
\\\\\\\\\\\\\\\ < N o
SN
© N ~
&
S) AN
S
©
~ N
£ N
NN i~
; = . AN
Akceptuje tre$é zatozen Wytycznych budowlanych NN N
. ; ; ; AN N ( 9—
Imie i nazwisko Data i podpis @_5 ™ 3 N
> Al
N
N \\ N N O\ \\ RN N\
625
.................................................................. 1050
1450
Prosimy o wystanie 1 egz. zaakceptowanych rysunkow na adres firmy LIFT SERVICE S.A.
Model Arkusz

LIFT - Service S.A.
Lublin ul.E. Plewinskiego 22

iy

Wytyczne budowlane dzwigu bez
maszynowni 630 kg - 1,0 m/s

PO63AD)| 4/4

Data:14.12.2021 11:38:45




