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OSWIADCZENIE

Zgodnie z prawem budowlanym oswiadczam, ze projekt ,,Przebudowa wraz z rozbudowsa
budynku szkoty podstawowej” - instalacja elektryczna zostal wykonany zgodnie z przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.



UPRAWNIENIA

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 1., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spemione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan ARTUR ROBERT LESZCZYNSKI

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 08 marca 1980 r. w Gizycku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0179 /POOE/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izb, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @
2. dr inz. Zenon Drabowicz %:)

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %




Pan Artur Robert Leszczynski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:
' PRZEWODNICZ.L\CYNEJ
1. Pan Artur Robert Leszczynski OKREGOWEJ KOM\SJ\KWP&IF\m‘: zby !
11-513 Mitki, ul. Sportowa 13 Warmifisko-Mazurskie) OKreg0WS)
Inzynierd downic
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego k) jorowski
4. a/a L ’ )

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WGX-DJS-ZH7 *

Pan Artur Leszczyriski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0133/14

adres zamieszkania ul. Sportowa 13, 11-513 Mitki

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora i umowa

Inwentaryzacja wlasna w zakresie do projektu
Obowigzujagce normy i przepisy

Wizja lokalna

Podktad budowlany

oL PE

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, instalacji elektrycznej:
instalacji oswietlenia podstawowego,

instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

instalacji wytacznika ppoz,

instalacji oddymiania,

3. Wylacznik ppoz

W ist. rozdzielnicy zamontowaé roztacznik z wyzwalaczem, rozlacznik z przyciskiem pota-
czy¢ przewodem HDGs 5x1,5.

W budynku zastosowany bedzie przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu, odci-
najacy doplyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje
i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odci¢ecie doplywu
pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie spowoduje w budynku samoczynnego zalaczenia
innego Zrodla energii elektrycznej.

4. OSwietlenie ewakuacyjne

W budynku zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakua-
cyjnych o$wietlonych wylacznie §wiattem sztucznym. O$wietlenie ewakuacyjne wykonane zosta-
nie zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1838 ,,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego bedga umieszczone co najmniej 2 m nad podioga. Natg-
zenie oswietlenia na podlodze wzdtuz srodkowej linii drog ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz
11x, a na centralnym pasie drog, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, nat¢zenie
oswietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej warto$ci. Natomiast w strefie otwartej po-
mieszczen, natgzenie o§wietlenia na poziomie podtogi wyniesie co najmniej 0,5 1x.

Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych, natezenie oswietlenia na tych
urzadzen, wynosi¢ bedzie co najmniej 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o§wietlenia, oprawy oswietlenia ewakuacyj-
nego, zostaly rozmieszczone :

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

e w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodow, tak by kazdy stopien byl o§wietlony
bezposrednio,

e w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu, przy kazdej zmianie
kierunku, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

e w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przy-
cisku alarmowego.

Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang oprawy z piktogramami zna-
kow ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$§wietlenia
podstawowego, dzicki wbudowanym w oprawy wiasnym zrédtom zasilania.
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Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadaja swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.
Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji budynku.

5. Wykonanie instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego.

Na planach instalacji oswietlenia ewakuacyjnego pokazano rozmieszczenie opraw. Zastoso-
waé oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z modutem awaryjnym lh. System ochrony od porazen
TN-S. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadnymi wie-
dzy techniczne;j.

6. Oddymianie
System zaprojektowano i obliczen dokonano w oparciu o urzadzenia firmy D+H.

Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zastosowania
materialdw o parametrach nie gorszych niz przyjete w niniejszym opracowaniu oraz weryfikacji
obliczen.

Jako gtéwny element systemu dobrano central¢ sterowania oddymianiem z serii RZN 4408 produk-
c¢ji D+H wyposazong w automatyke umozliwiajaca sterowanie klapami oddymiajacymi.. Do centrali
dotaczono reczne przyciski oddymiania RT 45 produkcji D+H, konwencjonalne czujki dymu
DORA40. Jako elementy wykonawcze zastosowano dwa okna oddymiajaca 78x140cm. W celu na-
powietrzenia obiektu wykorzystano 2xdrzwi zewnetrzne na poziomie parteru, o wymiarze 120x210
cm, otwierane do zewnatrz. Drzwi bedg otwierane automatycznie za pomocg napedu DDS 54/500.
Drzwi muszg posiada¢ mozliwos¢ elektrycznego odryglowania. Odryglowanie realizowane jest za
pomoca modutu przekaznika TR-43-K przylaczonego do sitownika DDS 54/500.

Centrala oddymiania

Do nadzoru nad systemem oddymiania obiektu wedlug normy PN-B-02877-4:2001 przewidziano
centrale RZN 4408-M.

Zadaniem centrali bedzie uruchomienie systemu oddymiania po wcisnigciu recznego przycisku od-
dymiania RT45 lub za posrednictwem zadziatania czujki dymu DOR40.

Zasada dzialania

Projekt zaktada uruchamianie instalacji w sposob automatyczny lub r¢czny. Uruchomienie w spo-
sob automatyczny odbywac si¢ bedzie poprzez wysterowanie z optycznych czujek dymu umiesz-
czonych na kazdej kondygnacji. Czujki podtaczone sg do centrali oddymiania. Uruchamianie insta-
lacji w sposob reczny odbywac si¢ bedzie za pomocg przyciskow oddymiania. Elementami wyko-
nawczymi bedg elektryczne sitowniki Klapy oddymiania oraz w drzwiach napowietrzajacych.
Drzwi napowietrzania nie mogg posiada¢ zadnych mechanicznych elementow ryglujacych. Szcze-
gbly rozwigzan zawiera projekt w czesci rysunkowe;.

Dozorowanie

W czasie dozorowania CSO wskazuje poprawng pracg $wieceniem zielonej diody LED na
ptycie przycisku oddymiania.
Alarmowanie

W przypadku alarmu CSO zgtosi alarm sygnalizujac to w przyciskach oddymiania oraz poda

napigcie na sitowniki, ktore otworza klape oddymiania wraz z drzwiami napowietrzajgcymi. Stan
alarmu bedzie sygnalizowany w przycisku oddymiania przez $wiecenie czerwonej diody LED.
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Centrala CSO uruchomi réwniez sygnalizator akustyczno optyczny na najwyzszej kondygnacji in-
formujac o ewakuacji osob przebywajacych w Hotelu.

Uszkodzenie

Stan uszkodzenia jest sygnalizowany w przycisku oddymiania przez wygaszenie zielonej
diody LED i zaswiecenie si¢ zottej diody LED.
Zasilanie

Centrale CSO nalezy zasili¢ napigciem 230 V / 50 Hz z przed wylacznika przeciwpozarowego.
Zasilanie zasadnicze 230 V prowadzi¢ przewodem typu HDGS PH 30. Osobny obwod zabezpieczy¢
bezpiecznikiem B 10 A. Zabezpieczenie zasilania nalezy odpowiednio oznakowa¢: np. "ZASILA-
NIE P.POZ".
Rezerwowym zrodtem zasilania centrali bedzie bateria dwoch akumulatorow o napigciu no-
minalnym tacznie 24 V 1 pojemnosci 12 Ah.
Bateria akumulatoréw umieszczona jest w obudowie CSO.
Do baterii akumulatorow systemu oddymiania nie wolno podtaczaé zadnych innych odbiornikow.
Czas pracy zasilania awaryjnego jest nie mniejszy niz 72 godziny i po tym czasie w przy-
padku alarmu system jest w stanie otworzy¢ wszystkie otwory.
Obliczenia powierzchni oddymiania

Dla prawidlowego odprowadzenia dymu i ciepta nalezy zastosowaé otwory oddymiajace,
ktorych powierzchnia czynna bedzie wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni najwigkszego rzutu po-
ziomego podtogi, a wspolna powierzchnia otworéw nie moze byé mniejsza niz 1 m?.

Klatka schodowa K-1

Lp |Nazwa Dane Pow. | JM llosé Pow. | JM
Powierzchnia klatki schodowej

1 1(F) Aks 31,97 | m? 31,97 | m?

2 | Wymagana Acz oddymiania Fx5% 31,97 | m? X 0,05 = 1,60 m?

proj. Okno oddymiajace pota-
3 | ciowe typ FSP FAKRO 114x140 Acz 080 | m? X 2,00 = 1,60 m?

Powierzchnia geometryczna pro-
jektowanych okien oddymiaja-

5 |cycha(Ag) Ag 1,99 | m? X 2,00 = 3,18 m?
Wymagana powierzchnia geome-
6 | tryczna (Agn) napowietrzania Ag+30% 318 | m? X 1,30 = 413 m?

Projektowana powierzchnia geo-
metryczna otworéw napowietrza-
7 | nia - drzwi wejciowe 1,2x2,07 248 | m? X 1,00 = 2,48 m2

Projektowana powierzchnia geo-
metryczna otwordw napowietrza-
nia - okno w dolnej czesci klatki
8 | schodowej 1,2x1,6 228 | m? X 1,00 = 1,92 m2

Projektowana powierzchnia geo-
metryczna otworéw napowietrza-
9 |nia-razem 44 m2

Oddymianie
1,60 = 1,60 m?
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warunek spet-
niony
Napowietrza-
nie
4,76 > 413 m?2
warunek spet-
niony

Drzwi do momentu odwotania alarmu muszg pozosta¢ w pozycji otwarte;.
Napowietrzajace otwory dolotowe powinny by¢ w widoczny sposdb oznakowane np. stosujac na-
klejke informacyjna ,,otwér napowietrzajacy”.

Obliczenia okablowania

Ustalajac maksymalng dhugos¢ przewodow do najdalej potozonego sitownika od centrali CO wy-
noszaca ok. 30 m i dla dopuszczalnego spadku napigcia 15 % wymagany przekro6j przewodu wynosi:

R=U/1=3,6V/4A=0,9 Q
R=qgxl/s; s=I/R; s=0,0178x60/0,9=1,19 mm?

Przyjeto przekroj przewodow zasilajacych sitowniki z centrali RZN o wartosci 2,5 mm2.

Zasilanie sitownikow napieciem 24V DC od centrali typu RZN odbywac¢ si¢ powinno przewodami
typu HDGs 3x2,5 mm2 PH 90 posiadajacymi certyfikat CNBOP.

Potgczenia przewodow z fabrycznym kablem od sitownikéw wykonuje si¢ w specjalnych puszkach
PIP, ktore posiadaja certyfikat CNBOP.

Wykonanie instalacji i montaz urzadzen

Instalacja wykonana bedzie w bruzdach pod tynkiem z zastosowaniem odpowiednich mo-
cowan przewodow.
Przewody typu HDGs uktada¢ zgodnie z wymogami certyfikacji. Nalezy zastosowac¢ uchwyty ka-
blowe stalowe certyfikowane montowane do $ciany w odstgpach maksymalnie co 30 cm. Kazdy
przewod musi by¢ mocowany indywidualnie.
Przepusty zabezpieczy¢ preparatem posiadajacym dopuszczenie do stosowania w ochronie prze-
ciwpozarowej.
Przy pracach nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania robot zawartych w normie.
Podtaczenia przewodow 1 kabli do urzadzen i wyposazenia nalezy wykona¢ w sposob trwaty 1 ozna-
kowac.
Centrale CSO montowac¢ na $cianie w taki sposédb, aby od innych urzadzen byly zachowane odle-
glosci pozwalajgce na prowadzenie swobodnego montazu i prac konserwacyjnych.
Przyciski do uruchamiania r¢cznego PO instalowaé na wysokosci ok. 1,4 m od posadzki i w odpo-
wiedniej odlegtosci od innych elementdéw zataczajacych badz wytaczajacych.
Urzadzenia mocowac do $cian przy pomocy kotkéw rozporowych stalowych bezposrednio do trwa-
tej konstrukcji podtoza.
W przypadku montazu dwoch przewodow pod jeden zacisk, koncowki nalezy zacisngé w tulejce
kablowej wykorzystujac profesjonalne narzedzia.
W poblizu okien oddymiajgcych oraz drzwi napowietrzajacych nie wolno ustawia¢ zadnych przed-
miotow, mebli, reklam, itp.
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Drzwi musza mie¢ petng swobode otwarcia i umozliwia¢ swobodny przeptyw powietrza.
Uruchomienie i odbior instalacji oddymiania

Uruchomienie nalezy dokona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa.
Dokonane zmiany przez wykonawce w stosunku do ustalen niniejszego projektu wprowadzi¢ jako
poprawki w ramach dokumentacji powykonawczej - odnotowane uprzednio w dzienniku budowy i
uzgodnione z projektantem.

Firma wykonujaca system oddymiajacy po zakonczeniu prac powinna zalaczy¢ do protokotu od-

bioru nastepujgce dokumenty:

¢ certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci na wszystkie zainstalowane urzadzenia,
instrukcje eksploatacji i obstugi urzadzen,

*

protokoty pomiaréw

*

instrukcj¢ badania i konserwacji

*

rysunki, na ktérych sa uwidocznione potozenie i niezbedne parametry wszystkich zainstalowa-
nych urzadzen.

Program odbioru urzadzen powinien przewidywac:

¢ sprawdzenie parametroOw technicznych okien oddymiania wynikajacych z DTR,

¢ sprawdzenie zadziatania otworow oddymiania i napowietrzania za pomocg kazdego z przyci-
skow sterujacych (zamknigcie 1 otwarcie),

¢ sprawdzenie czasu pelnego otwarcia okien oddymiania,

W skladzie zespotu powinni si¢ znajdowac:
przedstawiciel inwestora
inspektor nadzoru inwestorskiego
wykonawca robot
specjalista odpowiedzialny za sprawy ochrony przeciwpozarowej

* & & o o

konserwator instalacji oddymiania (jesli zostat wybrany)

Zespot przeprowadza odbior instalacji oddymiania dla pozorowanego zadymienia po-
przez uruchomienie czujek oraz recznych przyciskow.

Szkolenie personelu obslugi

Uzytkownik instalacji powinien wyznaczy¢ osoby, ktore winny by¢ przeszkolone w zakresie
dozoru i obstugi systemu oddymiania.

Personel odpowiedzialny za obstuge, kontrole oraz nadzoér nad systemem powinien by¢ prze-
szkolony w zakresie wykonywania odpowiednich czynnos$ci. Fakt przeprowadzenia szkolenia po-
winien by¢ potwierdzony podpisami 0sob biorgcych udziat w szkoleniu i prowadzgcego w protokole
szkolenia.

Konserwacja systemu oddymiania
W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu winien on podlega¢ statemu nadzorowi kon-

serwatorskiemu. Konserwacja moze by¢ prowadzona jedynie przez autoryzowany serwis dystrybu-
tora systemu lub autoryzowanych partneréw, ktorzy posiadaja odpowiednie przeszkolenie w tym
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zakresie potwierdzone wystawionym certyfikatem. Konserwacje¢ nalezy przeprowadzaé nie rzadziej
niz jeden raz na pot roku.
We wskazanym przez Uzytkownika pomieszczeniu powinna znajdowac si¢ dokumentacja

techniczna budowlana powykonawcza oraz Dziennik Konserwacji
1 Obstugi Awaryjnej Systemu, w ktérym nalezy dokonywaé wpisy odnosnie wszelkich czynnosci
serwisowych. Wpisy powinny by¢ potwierdzone podpisem serwisanta

1 przedstawiciela Uzytkownika systemu.
Uwagi ogodlne do prac budowlanych

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 zasadami wiedzy tech-
nicznej, pod $cistym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Wykona¢ niezbedne
prace wykonczeniowe takie jak uszczelnienia, szpachlowanie, malowanie, obrobki blacharskie i
inne.

Drzwi wejsciowe nie mogg posiada¢ zadnych mechanicznych elementéw ryglujacych. W
przypadku zastosowania na drzwiach napowietrzajacych kontroli dostepu, domofonu musza by¢
one wyposazone w zwor¢ elektromagnetyczng lub zamek rewersyjny przeznaczony do drzwi ewa-
kuacyjnych pozwalajacy na zwolnienie blokady drzwi przez przerwanie obwodu zasilania zamka.
Zasilanie zamka powinno by¢ podigczone poprzez normalnie zamknigty (NC) styk przekaznika mo-
dutu TR-43-K.

Uwagi

¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Prowadzenie robdt powierzy¢ osobie
uprawnionej.

¢ Wszystkie projekty nalezy rozpatrywac tacznie jako catos¢.

¢ Stosowaé materialy posiadajace atesty, aprobaty techniczne i1 §wiadectwa dopuszczenia do sto-
sowania.

¢ Roboty prowadzi¢ i odbiera¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonywania 1 odbioru robot elektrycznych.

¢ W przypadku wystapienia watpliwosci co do prowadzenia robdt, nalezy wezwac projektanta,
ktory w ramach nadzoru autorskiego okresli sposdb postgpowania.

¢ Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzegac przepisy bhp oraz stosowaé oznakowa-
nia i zabezpieczenia BHP.

¢ Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektéw branzowych.

¢ Nalezy zwr6ci¢ uwage na przebicia i przejscia z instalacjami przez stropy i $ciany.

¢ Zastrzega si¢, ze wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji moga by¢ dokonywane wytacznie za
zgoda biura projektow. Dotyczy to w szczegdlnosci rozwigzan materiatowych.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa”, wykonana poprzez:
— samoczynne wylaczenie zasilania z czasem do 0,2 - 0,4 s, realizowane na wytacznikach dla
instalacji wewngtrznej pracujacej w ukladzie sieciowym TN-S.
— W obwodach gniazdowych i o$§wietleniowych nalezy zastosowac osprzet i oprawy za sty-
kami ochronnymi, do ktorych nalezy podtaczy¢ przewdd ochronny PE. Przewo6d ochronny
PE nalezy rowniez doprowadzi¢ do wszystkich wypustow o$wietleniowych.
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— gniazda o pradzie znamionowym do 16A zabezpieczy¢ wytacznikami rdéznicowo-prado-
wymi o pradzie roznicowym IA<30mA.

8. Ochrona przepigciowa
Istniejgce ograniczniki przepie¢ w rozdzielnicach.

9. Uwagi

Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem, polskimi normami, prze-
pisami BHP, zwracajac szczeg6lng uwage na:

Osprzet w rozdzielni musi by¢ czytelnie 1 jednoznacznie oznakowany

Po wykonaniu robdt wykonawca instalacji elektrycznych powinien przekazac:

Protokét sprawdzenia instalacji elektryczne;j

Protok6t pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j
Protokét pomiaru opornosci izolacji wszystkich przewodow
Protok6t pomiaréw uziemienia

Dokumentacj¢ powykonawcza

Wykonanie prac nalezy zleci¢ osobom posiadajagcym odpowiednie uprawnienia. Zastoso-
wane materialy muszg posiada¢ certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie w Polsce.

10. Wykaz przepisow i norm majacych zastosowanie w niniejszym projekcie.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Arkusze.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409
wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 7 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere-
néw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych zadan.
Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej
- utozenie WLZ do rozdzielnic
- proby 1 pomiary odbiorcze WLZ-tu
Wykonanie instalacji elektrycznej:
- wykonanie nowej instalacji wg projektu.
- montaz rozdzielnic
- wykonanie instalacji o§wietlenia
- proby i pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej
2. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia
Brak takich elementow
3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
Przy pracy na wysoko$ciach powyzej 2m nad posadzke stosowa¢ pomosty, lub rusztowania z
atestami oraz zabezpieczone barierami a pracownicy zabezpieczeni w pasy ochronne i linki ase-
kuracyjne.
Miejsce 1 czas zagrozen — prace montazowe przy stacji transformatorowej oraz inne prace w
poblizu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podtaczaniu tablic elektrycznych,
prace rozruchowe i pomiarowe odbiorcze.
Maszyny i urzadzenia techniczne, oraz $rodki transportu powinny by¢ sprawne pod wzgledem
technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone.
Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na roboty prowadzone na wysokosciach 1 w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do rea-
lizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
- Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny by¢ prowadzone
przez wyspecjalizowane firmy, zatrudniajace pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP, a
takze w pracach na wysokos$ci. Pracownicy tacznie z dozorem powinni posiada¢ aktualne bada-
nia lekarskie. Za prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy uznaé prace na wysokosci oraz prace
w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.
- Sposob prowadzenia instruktazu: Przed przystapieniem do prac kierujacy zespotem pracowni-
kow powinien zaznajomic¢ wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
wystepujacymi zagrozeniami w miejscu pracy i w bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami i
metodami wykonania pracy.
5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
- Dla prac stwarzajacych zagrozenie nalezy wczesniej okresli¢ zasady postgpowania w przy-
padku zaistnienia zagrozenia. Okresli¢ niezbedny sprzet 1 srodki ochrony indywidualnej. Okre-
$li¢ zasady i1 osoby nadzoru nad takimi pracami.
- Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia 1 zycia wykonywac na
polecenie, po przeprowadzonym instruktazu.
- Migjsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywac po przygotowaniu miejsca pracy
1 dopuszczeniu przez nadzor.
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