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RZUT PODDASZA

skala 1:50
RYSUNEK ZAMIENNY

Gl:

UWA

Jesli nie podano inaczej wymiary w cm.

Wierice Zelbetowe uciqglic w narozach stosujgc prety typu L z
zachowaniem zakfadu min. 50cm dia pretéw @12.

Sciany nosne gr. 18cm

Nadproza zelbetowe opieraé¢ na Scianie murowanej

min. 20cm

Rzedne wieficow, podciggdw i nadprozy sprawdzi¢ zgodnie z
architekturg.

Wszystkie Sciany nosne zakoficzy¢ wiencem.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z drewna
klasy min C24.

Murfate nalezy zakotwi¢ w wieicu $rubami M16 klasy 5.8 w
rozstawie maksymalnym 1,2m.

Murtaty od betonu nalezy oddzielic izolacjq z warstwy papy.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczye
atestowanymi $rodkami przeciwgrzybicznymi i ochronnymi.
Rzedne wieficow, podciggdw i nadprozy zgodnie z
architekturg.
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TR zamurowania 7

(bloczek silikatowy min kI M15)

- &ciany projektowane nosne
(bloczki silikatowe 20MPa) 7

- sciany zelbetowe / stupy zelbetowe 7

— wyburzenia

- nadproza / belki .

- istniejgce Sciany dziafowe nienosne 7

ﬁ - elementy kondygnacji wyzszej L

- projektowane nadproza stalowe

— projektowane Sciany dziafowe nienodne

Projektowanie i Nadzorowanie Obiektéw Budowlanych
11-500 Gizycko, ul. Le$na 3

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
Obreb Spytkowo gm. Gizycko, dz. nrew. 40

PROJEKTOWAL : PODPIS

inz. Janusz Kamieniecki
SUW-70/88

OPRACOWAL :

NAZWA RYSUNKL SKALA__[BRANZA] NR_RYS.

RZUT PODDASZA 1:50
ZAMIENNY 01.24r x ow

DATA FAZA PB




