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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Projekt rozbudowy Szkoty Podstawowej w Wilkasach - bud. gtéwny
1| 45311000-0 | O$wietlenie ewakuacyjne
1] KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu opraw AW szt
d.1| 0515-05
8 szt 8,0000
RAZEM 8,0000
2| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw kierunkowa szt
d.1| 0515-05
7 szt 7,0000
RAZEM 7,0000
3| KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu opraw EXIT szt
d.1| 0515-05
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
4] KNNR5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach. | m
d.1| 0205-01 Przewdd o tgcznym przekroju zytdo 7,5mm2, uktadany na
podfozu innym niz betonowe
60 m 60,0000
RAZEM 60,0000
2| 45311000-0 | Oswietlenie podstawowe
5/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED kpl
d.2| 0502-03
4 kpl 4,0000
RAZEM 4,0000
6| KNNRS5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach. Otwory o szt
d.2| 1209-0502 | $rednicy 60mm i dtugosci do 1 cegty przebijane w podtozu
ceglanym
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
7] KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o $rednicy| m
d.2[ 1207-01 do 47mm. Wykucie bruzd w podtozu ceglanym dla
przewodow wtynkowych
30 m 30,0000
RAZEM 30,0000
8| KNNR5 Zaprawianie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
d.2[ 1208-06 | cementowej
0,03 m3 0,0300
RAZEM 0,0300
9] KNNRS5 | Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach. | m
d.2| 0205-01 Przewdd o tagcznym przekroju zytdo 7,5mm2, uktadany na
podtozu innym niz betonowe
40 m 40,0000
RAZEM 40,0000
3| 456311000-0 | Gniazda 230V
10 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. szt
d.3| 0308-03 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe oobcigzalnosci do
10A/2,5mm2 przekroju przewodu, przelotowe podwdjne
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
11] KNNR 5 | Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60mm, szt
d.3| 0302-01 pojedyncze
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
12| KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
13| KNNR5 | Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w m
d.3| 0204-03 | tynku. Przewod ptaski o tgcznym przekroju zyt do
7,5mm2, uktadany na podfozu betonowym
2 m 2,0000
RAZEM 2,0000
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4| 45310000-3 | Instalacja przyciskéw ppoz.
14| KSNR5 Montaz aparatéw roztgcznik ppoz szt.
d.4| 0203-01
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
15/ KNNR5 | Przewody HDGs m
d.4| 0212-01
15 m 15,0000
RAZEM 15,0000
16| KNNR5 | Przycisk PPOZ szt.
d.4| 0312-01
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
17] KNR 13-25 | Obrobka koncow przewoddw kabelkowych i koni
d.4| 0701-02 | kompensacyjnych. Przewdd kabelkowy o ilosci zyt - 2 ec
1 koni 1,0000
ec
RAZEM 1,0000
5| 45311000-0 | Zasilanie windy
18] KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED kpl
d.5| 0502-03
3 kpl 3,0000
RAZEM 3,0000
19 KNNR5 | Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach. | m
d.5| 0205-01 Przewod o tgcznym przekroju zytdo 7,5mm2, uktadany na
podtozu innym niz betonowe
15 m 15,0000
RAZEM 15,0000
20| KNR 5-10 | Uktadanie kabli w rurach,pustakach,kanatach zamknietych | m
d.5| 0114-02 [ -wielozytowych. O masie do 1.0 kg/m
15 m 15,0000
RAZEM 15,0000
6| 45312100-8 | Instalacja oddymiania
21l KNR 4-03 [ Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach| szt
d.6| 1003-06 |z cegty. Dlugos¢ przebicia do1 cegty, $rednica rury do
25mm
16 szt 16,0000
RAZEM 16,0000
22| KNNRS5 [ Przewody kabelkowe ukfadane n.t. Przewdd kabelkowy o | m
d.6| 0206-01 tacznym przekroju zyt do 7,5mm2,ukfadany na podtozu
betonowym
60 m 60,0000
RAZEM 60,0000
23] KNNRS Przewody kabelkowe uktadane n.t. Przewo6d kabelkowy o [ m
d.6| 0206-01 tacznym przekroju zyt do 7,5mm2,ukfadany na podtozu
betonowym
36 m 36,0000
RAZEM 36,0000
24| KNNRS5 [ Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach. | m
d.6| 0205-01 Przewdd o tagcznym przekroju zytdo 7,5mm2, uktadany na
podfozu innym niz betonowe
36 m 36,0000
RAZEM 36,0000
25 KNR 0-36 | Uszczelnienie w miejscach przejs¢ instalacyjnych m
d.6| 1115-01 obw
odu
2 m 2,0000
obw
odu
RAZEM 2,0000
26| KNR 5-06 | Montaz centrali oddymiania szt
d.6| 1601-11
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
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27| KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru. Reczny ostrzgacz szt
d.6| 0402-02 | pozaru - przycisk typu adresowego
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
28| KNR AL-01 | Montaz pprzetacznik zwolnienia ryglowania drzwi szt
d.6| 0402-02
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
29| KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru. Reczny ostrzgacz szt
d.6| 0402-02 | pozaru - przycisk typu adresowego
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
30[ KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych. Optyczna konwencjonalna szt
d.6| 0401-01 czujka dymu serii 3000
4 szt 4,0000
RAZEM 4,0000
31| KNR AL-01 | MontazNaped drzwiowy 500N/500mm szt
d.6| 0304-04
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
32| KNR AL-01 | Montaz Czujka pogodowa 24 V szt
d.6| 0304-04
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
33| KNR AL-01 | Montaz PLP-HS Naped zebatkowy 24V 1500N/1000mm, | szt
d.6| 0304-04 |2,5A
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
34| KNR AL-01 | Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych. szt
d.6| 0304-04 | Zwora elektromagnetyczna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
35| KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.6| 0526-02
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
36| KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
d.6| 0601-01 alarmowego. Oprogramowanie systemu alarmowego o em
ilosci krokéw programowych (instrukcji) do 25
1 syst 1,0000
em
RAZEM 1,0000
7 Pomiary instalacji elektrycznej
37|KNP 18 1301| Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.7 -0103 napiecia do 20 pdl
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
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