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RZUT PRZYZIEMIA

ZAMIENNY
skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR POM. [NAZWA POM. POW.
0.01 HOL 22,50
0.02 KOMUNIKACJA 1,60
0.03 SALA SPORTOWA 46,60
0.04 SALA 22,40
0.05 SALA 23,90
0.06 KLATKA SCHODOWA+SZYB WINDOWY 26,20
0.07 SEKRETARIAT 5,20
0.08 POKOJ DYREKTORA 11,00
0.09 POM.TECHNICZNE 2,60
0.10 SALA 21,50
0.11 wC 8,00
0.12 SALA 26,80
0.13 HOL 6,60
0.14 we 7,50
0.15 KOMUNIKACJA 3,00
SUMA 235,40

LEGENDA:
zamurowania
wyburzenia
UWAGI:

—Maksymalne nachylenie pochylni przy wysokosci do 0,5m do 8%.
—Pochylnie przeznaczone dla oséb niepelnosprawnych powinny mie¢
szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2m, krawezniki o wysokosci co
najmniej 0,07m oraz obustronne porecze.
—Dtugos¢ poziomej plaszczyzny ruchu na poczatku i koncu pochylni
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
—Powierzchnia spocznika przy pochylni powinna mie¢ wymiary co najmniej
1,5x1,5m poza polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do

budynku.

—Krawedzie stopni schoddw powinny wyrdznia¢ sie kolorem konstrastujgcym
z kolorem posadzki.
—Wykonczenie pochylni z materiatéw antyposlizgowych.
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