OPIS BUDOWLANY

do projektu zamiennego przebudowy wraz z rozbudowg budynku szkotly podstawowej
w obrebie Spytkowo, gmina Gizycko.

Inwestor:
Gmina GiZycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji,

- decyzja pozwolenia na budowe nr 319.2017 z dnia 14.07.2017 wydana przez Starostwo
Powiatowe w Gizycku,

- decyzja dotyczaca zmiany Inwestora nr 366.2023 z dnia 06.10.2023 wydana przez
Starostwo Powiatowe w Gizycku,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- obowigzujace normy i przepisy,

- pomiary wykonane na miejscu budowy.

2.0 Warunki lokalizacyjne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny przebudowy wraz z
rozbudowa budynku szkoly podstawowej na dzialce o nr ewidencyjnym 40 w obrebie Spytkowo w
gminie Gizycko. Zmiana bedzie dotyczyla zaprojektowania szybu windowego z rozbudowa klatki
schodowej, przebudowy sanitariatu dla oséb niepelnosprawnych oraz zaprojektowania pochylni w
poziomie parteru z dostosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych.

Istniejacy budynek szkoty jest obiektem murowanym z cegly, nieotynkowany, parterowy z
uzytkowym poddaszem, czeSciowo podpiwniczony z dachem dwuspadowym, kryty dachéwka
ceramiczng holenderka. Budynek zostat zbudowany na poczatku XX w. Obiekt jest wpisany do
wojewodzkiej ewidencji zabytkow. W prcach budowlanych nalezy utrzyma¢ wszystkie cechy
historyczne. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446 z pdzn. zm. ),
nalezy przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, zabezpieczy¢ ten przedmiot i zabezpieczy¢ miejsce jego
znalezienia i niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli
nie jest to mozliwe Wojta Gminy Gizycko.

Na terenie obecnej inwestycji oprocz budynku szkoty znajduje si¢ takze kamienno-ceglany budynek
gospodarczy.

Projekt zamienny polega¢ bedzie na powiekszeniu powierzchni zabudowy w zwigzku
zaprojektowaniem szybu windowego oraz przebudowy wnetrza budynku dotyczaca sanitariatow
na poddaszu 1 ciggu komunikacyjnego w poziomie parteru z dostosowaniem dla o0séb
niepelnosprawnych.

Projektowana rozbudowa klatki schodowej wraz z szybem windowym begdzie obiektem
niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym, z dachem dwuspadowym krytym dachowka
ceramiczng w kolorze ceglastoczerwonym.

Istniejace schody wewnetrzne w budynku zostang zamknigte nowym stropem. Zostanie
nieznacznie zmieniony uktad funkcjonalny na poziomie przyziemia i poddasza budynku poprzez
wyburzenie cze¢sci Scianek dziatowych oraz dostawienie $cian nowoprojektowanych. Na poziomie
przyziemia w przedsionku zostanie obnizony poziom posadzki o 15 cm co skroci dlugosé
pochylni w poszerzonym otworze korytarza.

W/w dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Projekt wykonany zostat przy uwzglednieniu I strefy obcigzenia wiatrem, IV strefy obcigzenia
$niegiem ( Q= 1,6 kKN/m?) i IV strefy przemarzania gruntu ( h = 1,40 m).



3.0 Dane ogolne.

Projektowany budynek klatki schodowej wraz z szybem windowym bedzie obiektem
niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym, z dachem dwuspadowym krytym dachowka
ceramiczng w kolorze ceglastoczerwonym.

Zestawienie powierzchni przed rozbudowq:

-powierzchnia zabudowy ..........ccceeeeuveeriieeeieeeien, 264,60 m?
-powierzchnia uzytkowa ogélem..............ccccceeneeene. 353,90 m?
w tym:
SPIZYZIEMUE  ..oevieeeieriereieiiereereeeee e 191,50 m?
-poddasze oo 162,20 m?
SKUDAtUIAE e, 1919,00 m*
- wysokos$¢ budynku ........cccoeeiiiiiiiiiieeeeen 10,10 m,
- wymiary budynku .........cccceeiiiiiiiiniiieee e 11,70 x22,62 m.

Zestawienie powierzchni po rozbudowie zgodnie z pozwoleniem na budowe:
Decyzja nr 319.2017 z dn. 14.07.2017r.

-powierzchnia zabudowy .........ccceveveeviienieenieennnnnn 287,00 m?
-powierzchnia uzytkowa ogolem...............cocveueeene. 395,70 m?
w tym:
SPIZYZIEMUE  ..oeviveeieeiereieeeeeeeeeeee e 219,10 m*
-poddasze oo 176,60 m?
SKUDATUIA e 2 091,00 m*
- wysokos$¢ budynku ........cccoceiiiiiiiiiiieeeee, 10,10 m,
- wymiary budynku .........cccooeeiiiniiiiie e 17,63 x22,62 m.

Zestawienie powierzchni po rozbudowie i przebudowie — projekt zamienny:

-powierzchnia zabudowy .........ccccceveeeeiienieeniiennenne. 305,80 m?
-powierzchnia uzytkowa ogolem...............cocveueeene. 422.90 m*
w tym:
SPIZYZIEMUE  ..oevieeeieriereieeeeteereeeee e 235,40 m*
-poddasze oo 187.50 m?
SKUDAtUIAE e 2 204,00 m*
- wysokos$¢ budynku .........ccoceiiiiiiiniiieeee, 10,10 m,
- wymiary budynku .........cccooeeiiiniiiiiieee e 19,58 x22,62 m.

4.0 Dane konstrukcyjno-materialowe

Fundamenty:

Zaprojektowano tawy fundamentowe na podlozu z chudego betonu grubosci min. 10 cm,
zelbetowe zbrojone stalg A-IIIN B500SP, beton klasy C20/25 (B25) zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym. Zaprojektowano ocieplenie w postaci polistyrenu ekstrudowanego grub. 10,0 cm.
W poziomie posadownienia nalezy doggsci¢ istniejacy grunt nos$ny (piaski) do 1s>=0,97.

Sciany:

Zewngtrzne nadziemia murowane z bloczkoOw wapienno-piaskowych Silka grubosci 18.0 cm na
zaprawie klejowej. Sciana nosna wewnetrzna grubosci 18.0 cm, $cianki dzialowe murowane z
gazobetonu grubosci 12.0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3Mpa. Projektuje sie
takze docieplenie budynku grubo$ci 22 cm plytami ze skalnej skatymineralnej do izolacji
termiczej FRONTROCK PLUS, nalezy wykona¢ wg systemu ( ETICS), wykoficzenie $cian



zewnetrznych tynk silikatowy wykonaé wg systemu Weber. Sciany nowoprojektowanej klatki
schodowej oddylatowa¢ od S$cian istniejacych. Zaprojektowano dylatacje grub. 2cm w postaci
styropianu.

Stropy:

Nad parterem budynku klatki schodowej zaprojektowano strop plyty spocznika monolityczny
zelbetowy o grubosci plyty wynoszacej 18 cm, z betonu C20/25 (B25), zbrojony pretami ze stali
A-IIIN RB500W (zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi). Wszystkie §ciany nos$ne nalezy spigc
wiencami (zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi).

Stupy:

Zaprojektowano filarki zelbetowe Fz-1 18.0x24.0cm, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, z
betonu klasy C20/25 (B25) i stali A-IIIN RB500W. Zaprojektowano filarek zelbetowy 4xe12,
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, z betonu klasy C20/25 (B25) 1 stali A-IIIN RB500W.

Wience:

Zaprojektowano wience zelbetowe o wymiarach 18.0x24.0 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone
pretami ze stali A-IIIN RB500W (zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi). Zbrojenie wiencow
nalezy spia¢ w naroznikach. Zaprojektowano takze wieniec sko$ny 18.0x24.0 cm z betonu
C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali A-IIIN RB500W (zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi). Zbrojenie wiencow nalezy spig¢ w naroznikach.

Nadproza:

Zaprojektowano nadproza zelbetowe Nz-1 18x24 cm, zbrojone pretami ze stali A-IIIN RB500W
(zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi).

Dach:

Konstrukcji  drewnianej, krokwiowo-jetkowy pokryty dachowka ceramiczna w kolorze
ceglastoczerwonym. W budynku zaprojektowano krokwie K1-3 z bali o przekroju 8.0 x20.0 cm
oraz jetki J1 o przekroju 6.0x16.0 cm w rozstawie analogicznym jak krokwie, z drewna klasy
minimum C27.

Zaprojektowano wymian z bali o przekroju 8.0x20.0 cm z drewna klasy minimum C27.
Potaczenia elementéw wigzby dachowej wykona¢ za pomoca ptytek perforowanych, srub klasy
5.8 lub ztacz ciesielskich. Pod $ruby i nakretki zastosowa¢ podktadki. W potaczeniach elementéw
nalezy stosowaé gwozdzie pierscieniowe o4 mm lub wkrety do drewna @5 mm. Dla dachu
wykonac stezenia wiatrowe z tasmy ciesielskiej lub wiatrownic (deska 38x120 mm).

Pod murlaty M1 14.0x14.0cm wykona¢ wieniec zelbetowy. Murtaty trzeba zakotwi¢ w wiencu
srubami M16 klasy 5.8 w rozstawie maksymalnym 1.2 m. Murtate od betonu nalezy oddzieli¢
izolacja z warstwy papy. Polaczenie krokwi z murlata na tgczniki systemowe z blachy
perforowanej. Ocieplenie wigZby dachowej welng mineralng grubosci 25.0 cm.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ atestowanymi $rodkami owadobojczymi i
grzybobojczymi o wlasciwos$ciach nietoksycznych.

Obrobki blacharskie:

Zaprojektowano rynny i rury spustowe ze stali cynkowo-tytanowej w systemie Rheinzink.
Na dachu nalezy zamontowac zapory $niegowe.

Schody:



Zaprojektowano schody konstrukcji zelbetowej o grubosci ptyty wynoszacej minimum 15.0 cm, z
betonu C20/25 (B25) zbrojone zgodnie z rysunkami konstrukcynymi stala AIIIN (RB500W).
Schody oddylatowa¢ od $cian budynku.

Stolarka

Okienna PCV wedlug wykazu, wyposazona w higroregulowane nawietrzniki.

Drzwi wejsciowe do budynku dwuskrzydtowe z naswietlem z jednym ze skrzydet drzwiowych o
min. szerokosci 90 cm.

Drzwi do tazienek oraz pomieszczenia bez okien powinny mie¢ w dolnej cze$ci otwory o
sumarycznym przekroju min. 0,022 m? dla doptywu powietrza.

Izolacja przeciwwilgociowa i izolacyjna:

pozioma - styropian EPS 040 gr. 15 cm i folia PE;
pionowa - Dysperbit

Wiatroizolacija:

Wiatroizolacja — folia wiatroizolacyjna winna cechowaé si¢ przepuszczalno$cig powietrza w
granicach 20m’/m*h przy réznicy ci$nien 50Pa, jednocze$nie powinna spetnia¢ wymagania w
zakresie paroprzepuszczlanos$ci w granicach S¢=0,5m (z wngtrza na zewnatrz) przy jednoczesnym
izolowaniu przeptywu pary wodnej w drugg stron¢ (z zewnatrz do wnetrza). Folie propylenowe
lub wldkniny dopuszczone do stosowania jako folie §cienne winny by¢ zgodne z PN-EN 13984
lub zgodne z posiadang aprobatg techniczng oraz winny by¢ materiatami nierozprzestrzeniajacymi
ognia (NRO).

Paroizolacja:

Paroizolacja — folie paroizolacyjne powinny cechowac si¢ paroprzepuszczalnoscig w granicach
0,02-0,5 g/m?*/24h, co odpowiada rownowaznej dyfuzyjnej grubosci warstwy powietrza Sy=20-
100m. Folia polietylenowa o grubosci 0,15-0,2mm dopuszczona do stosowania w budownictwie
winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13984 lub posiada¢ aprobate techniczng oraz by¢
materialem o wlasciwos$ciach nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Tynki i wyktadziny wewnetrzne:

Tynki wewnetrzne cienkowarstwowe malowane farbg emulsyjna.

Wyktadziny $cian w pomieszczeniach tazienek i WC z ptytek ceramicznych.

Na poddaszu w spadkach dachu oraz sufit z dwoch warstw plyt GKF firmy KNAUF,
zamontowane wg systemu KNAUF.

Podtogi — terakota.

Opaska wokot budynku wykonana z polbruku szerokosci 50 cm na chudym betonie.

Instalacje:

-Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych do istniejacej gminnej sieci
kanalizacyjne;j.

-Kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzane bg¢da powierzchniowo w kierunku
terenow zielonych.

-Wentylacja- grawitacyjna- system kominowy Schiedel.

- Woda — z istniejacego przytacza.

-Centralne ogrzewanie — z indywidualnej kotlowni z kotlem na pellet.

-Instalacja elektryczna- z istniejgcego przytacza.

-Instalacja przeciwpozarowej klapy oddymiajgcej uruchamianej systemem wykrywania dymu.



Elementy przystosowane do potrzeb 0sdb niepelnosprawnych

Przed projektowana klatka schodowa =zaprojektowang zewnetrzng pochylnie  dla
niepetnosprawnych. Projektowane nachylenie pochylni 8% ze wzgledu na wysokos¢ do 0,5m
zgodnie z warunkami technicznymi. Pochylnie przeznaczone dla o0s6b niepetnosprawnych
powinny mie¢ szerokos$¢ plaszczyzny ruchu 1,2 m; krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07cm
oraz obustronne porgcze. Dhugo$¢ poziomej plaszczyzny ruchu na poczatku i koncu pochylni
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Powierzchnia spocznika przy pochylni powinna mie¢ co
najmniej 1,5x1,5m poza polem otwierania skrzydla drzwi wejsciowych do budynku. Krawedzie
stopni schodéw powinny wyrozniac¢ si¢ kolorem konstrastujacym z kolorem posadzki. Pochylnia
musi by¢ wykonczona z materiatdéw antyposlizgowych.

Wewnatrz budynku zaprojektowano pochylnie o nachyleniu 15% dla niepelnosprawnych w celu
umoziwienia pokonania przeszkody architektonicznej w postaci schodka o wysokosci 15 cm.
Zaprojektowano przebudowe istniejacego sanitariatu na poddaszu z dozstosowaniem dla o0séb
niepetnosprawnych.

Uwagi koncowe:

1) Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzane pod kierunkiem i nadzorem osoby
posiadajacej wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie z "Warunkami wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych" opracowanymi przez I'TB w Warszawie.

2) W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopoéw fundamentowych gruntu innego niz
okreslony jest w dokumentacji nalezy wstrzymac roboty i zawiadomi¢ projektanta celem
podjecia dalszych decyz;ji.

3) Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ s$rodkiem ogniochronnym do granicy
trudnozapalnosci.

4) Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow w zakresie bhp
dotyczacych wykonania robdt ziemnych, budowlano-montazowych i rozbiorkowych oraz
obowiazujacych przepiséw w zakresie p.poz.

5) Ewentualne zmiany w rozwigzaniach konstrukcyjno - materialowych wprowadzone w trakcie
wykonawstwa, winny by¢ poprzedzone uzyskaniem zgody projektanta, potwierdzonej wpisem
do Dziennika Budowy.

6) Drzwi do tazienek oraz pomieszczenia bez okien powinny mie¢ w dolnej czgsci otwory o
sumarycznym przekroju min. 0,022 m? dla doptywu powietrza.

7) Wszystkie urzadzenia i instalacje uziemione jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem.

8) Wszystkie zainstalowane w budynku urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materialty wbudowane muszg mie¢ wazne Aprobaty Techniczne ITB 1 Certytikaty
Zgodnosci ITB, oraz Wazng Ocene¢ Higieniczng dopuszczajacg wyrdb do stosowania.

Gizycko, grudzien 2023 r. Wykonat:



Projektowane zagospodarowanie dziatki

Inwestor:
Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny przebudowy wraz z rozbudowa
budynku szkoty podstawowej na dzialce o nr ewidencyjnym 40 w obrebie Spytkowo w gminie
Gizycko. Zmiana bedzie dotyczyta zaprojektowania szybu windowego z rozbudowg klatki schodowej,
przebudowy sanitariatu dla os6b niepelnosprawnych na poddaszu oraz zaprojektowania pochylni w
poziomie parteru z dostosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych.

Projektowana rozbudowa o klatke¢ schodowg wraz z szybem windowym bedzie obiektem
niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym, z dachem dwuspadowym krytym dachowka
ceramiczng w kolorze ceglastoczerwonym, usytuowany kalenicg prostopadle do drogi publicznej
gminnej nr 129020N.

Na terenie planowanej inwestycji oprocz budynku szkoly znajduje si¢ takze kamienno-
ceglany budynek gospodarczy.

Projekt wykonany zostal przy uwzglednieniu I strefy obcigzenia wiatrem, IV strefy
obcigzenia $niegiem ( Q= 1,6 kKN/m?) i IV strefy przemarzania gruntu ( h = 1,40 m).

Teren planowanej inwestycji potozony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, obowigzuja ustalenia Wojewody Warminsko-Mazurskiego.

Inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Inwestor realizujac przedsiewzigcie uwzgledni ochrong srodowiska na terenie prowadzonych prac
budowlanych, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkow wodnych.

Na przedmiotowym obszarze wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego. Obiekt wpisany jest do karty wojewodzkiej ewidencji zabytkéw. W obiekcie nalezy
przywroci¢ wszystkie cechy historyczne oraz ze wzgledu na wartos$ci historyczno-kulturowe objac¢
ochrong prawng poprzez wpis do ewidencji rejestru zabytkow.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenie terendOw rolnych na cele
nierolnicze.

Dziatka posiada dostgp do drogi publicznej nr 129020N., ktory realizowany bedzie
istniejagcym zjazdem.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych do istniejacej gminnej sieci kanalizacyjne;.

Zaopatrzenie w wodg z istniejgcego przylacza.

Zaopatrzenie w ciepto z istniejacej indywidualnej kotlowni z kotlem na pellet.

Zapotrzebowanie w energi¢ elektryczng z istniejacego przytacza energetycznego

Odwodnienie potaci dachowych przewidziano w kierunku terenéw zielonych w obrgbie wlasnej
dzialki.

Gromadzenie segregowanych odpadow wedlug grup asortymentowych w typowych pojemnikach.
Wywoz przez specjalistyczng firme.

Projektowany budynek nie zacienia budynkéw sasiednich.

W/w dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego.



Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatki 7 900,00 m?
- powierzchnia zbudowy istniejacej szkoty 264,60 m?
- powierzchnia projektowanej rozbudowy 41,20 m?
- powierzchnia pozostatych budynkow (zlokalizowanych

na dzialce) 96,10 m?
- powierzchnia podjazdow i chodnikow 312,50 m?
- projektowane miejsca postojowe 36,60 m?
- laczna powierzchnia utwardzona 751,00 m?
- powierzchnia pozostata 7 149,00 m?
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego 90,49 %
- stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki 0,05

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar odzialtywania obejmuje jedynie teren dziatki nr ewid. 40.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpltywa
negatywnie na dostgp S$wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie
powoduja ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej dotycza projektu zamiennego przebudowy wraz z rozbudowa
budynku szkoly podstawowej w obrgbie Spytkowo gmina Gizycko, zlokalizowanego na dziatce o nr
ewidencyjnym 40.

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba os0b na kazdej kondygnacjii w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek nalezy do budynkéw niskich (N) o wysokosci 9,76 m, zalicza si¢ do kategorii - ZL 1II
zagrozenia ludzi i klasy "D"odpornosci ogniowej- wg Rozp. Min. Spr. Wew. Z dnia 3.11.1992r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.Nr 92
poz.460 z pdz. zm) dla czeséci nadziemne;j 1 klasy ,,C” dla czes$ci podziemne;.

Klasa odpornosci pozarowe;j.

Wymagania dla cz¢Sci nadziemnej ,,D” klasa odpornosci pozarowe;j.

Ze wzgledu na wysokos$¢ budynku i jego kwalifikacje do kategorii zagrozenia ludzi, budynek
powinien spelnia¢ wymagania dla klasy ,,D”” odpornosci pozarowej, tzn. ze poszczegdlne elementy
konstrukcyjne powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ogien, 1 posiada¢ nastepujace klasy odpornosci
ogniowe;j:

e R 30— gléwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy i podciagi),

e REI 30- strop nad parterem. Istniejacy strop drewniany jest otynkowany od spodu tynkiem na
macie trzcinowej. Strop ten posiada odporno$¢ ogniowa REI45 i tym samym spehnia
wymagania ,,D” klasy odpornosci ogniowej budynku.

Warstwy istniejagcego stropu miedzy parterem a poddaszem budynku:
-terakota/linoleum

-deski

-belki

-izolacja (glinobitka)

-tynk na matach trzcinowych

e EI30- przegroda oddzielajaca przestrzen uzytkowa poddasza od palnej konstrukeji dachowe;.
Konstrukcja tej przegrody bedzie nastgpujaca: dachdéwka, faty, kontrlaty, papa, deski, krokwie
plus wetna mineralna, wykonczenie plyta 2 x GKF 12,5mm wedhug systemu Rigips nr 4.70.81.

e bez wymagan z wyjatkiem $cian ewakuacyjnych ( minimum EI15) — §ciany wewnetrzne,
e bez wymagan— konstrukcja dachu,
e bez wymagan— przekrycie dachu,

e R 30- biegi i spoczniki schodow - zaprojektowano schody zelbetowe.

Wymagania dla czesSci podziemnej ,,C” klasa odpornosci pozarowe;j.

Ze wzgledu na wysokos¢ budynku i jego kwalifikacje do kategorii zagrozenia ludzi, budynek
powinien spetnia¢ wymagania dla klasy ,,C” odporno$ci pozarowej, tzn. Ze poszczegdlne elementy



konstrukcyjne powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ogien, i posiada¢ nastepujace klasy odpornosci
ogniowej:

e R 60— gléwna konstrukcja nosna ($ciany, shupy 1 podciagi),

e REI60- strop nad piwnicg; j.t. strop ceglany tukowy na belkach stalowych. Strop od strony
piwnicy powinien by¢ na calej powierzchni otynkowany wraz ze stopkami belek stalowych
tynkiem grubo$ci minimum 1,5 cm. Strop ten spelnia warunki § 220 Warunkow
Technicznych.

e Drzwi zamykajace schody na poziomie parteru bedq odpornosci ogniowej EI30.

e Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy drewniane- NRO. Drewniane elementy
zabezpieczy¢ srodkami ognioochronnymi do wyzej wymienionych wymagan.

Warunki ewakuacyjne.

Dhugos$¢ przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnej wielkosci 40 m.
Szerokos¢ doj$¢ ewakuacyjnych wynosi minimum 90 cm.

Przej$cia prowadza maksimum przez trzy pomieszczenia.

Szeroko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi okoto 1,55 na parterze i 2,0 m na poddaszu.
Szerokos$¢ projektowanych schodéw wynosi minimum 1,20 m a spocznik 1,50 m.
Szerokos¢ z drzwi ewakuacyjnych z budynku na drodze z klatka schodowa wynosza 1,20 m.
Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen posiadajg szeroko$¢ minimum 90 cm.

W budynku nie wystgpuja pomieszczenia stuzace do przebywania ponad 50 osob.

Drzwi ewakuacyjne otwierane w kierunku drog ewakuacyjnych, zmniejszajace szerokos$¢ drogi
ewakuacyjnej wyposazone beda w samozamykacze lub otwierane 180 stopni.

Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa o powierzchni okoto 425,0 m2.

Otwor komunikacyjng laczacy pomieszczenia uzytkowe poddasza ze strychem zabezpieczone
beda klapg lub drzwiami o odpornosci ogniowej EI15 wedlug systemu Rigips.

Budynek posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Istniejacy budynek posiada instalacje odgromowa.

Wymagania instalacyjne.

1. Korytarze i klatka schodowa beda wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wedtug
PN-EN1838, wedtug odrebnego projektu branzowego.

2. Budynek posiada instalacj¢ odgromowa wedtug PN-EN1838.

4. Budynek bedzie wyposazony w sprzet gasniczy wedtug standardu, aby 1 jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm3) zawartego w gasnicach, przypadata na kazde 100 m?
powierzchni uzytkowej budynku do gaszenia pozarowego A, B i C.

5.Klatka schodowa wyposazona w instalacje oddymiajace tj. klape oddymiajaca wedtug
odrgbnego opracowania.

Przygotowanie obiektu do dzialan ratowniczo-gasniczych.
Droga pozarowa przebiega wzdluz dluzszego boku budynku. Pomig¢dzy droga pozarowa, a

budynkiem nie wystepuja state elementy zagospodarowania terenu o wysokos$ci powyzej 3 m.
Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci 25 m od $ciany budynku.



Wytyczne materialowe:

W pomieszczeniach w ktorych znajduja sie kotly, przylegajaca podtoga lub §ciana powinna by¢
wykonana z materiatow niepalnych. W przypadku wykonania podtogi lub $cian pomieszczenia z
materiatow palnych, powierzchnie w odlegtosci min. 0.5 m od krawegdzi kotta powinna by¢ w
sposob trwaty pokryta materiatem niepalnym. Podloga lub $ciana bezposrednio pod kottem nie
moze by¢ wykonana z materialéw palnych.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Za materiaty niebezpieczne pozarowo — uznaje si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
nastepujace materiaty:

a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),

¢) materialy wytwarzajace w zetknigciu z woda gazy palne,

d) materiaty zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu,

e) materialy wybuchowe 1 pirotechniczne,

f) materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,

g) materiaty majace sktonnosci do samozapalenia;

W budynku nie wystepuja w/w substancje palne pozarowo niebezpieczne.
W budynku, w poziomie piwnicy znajdujg si¢ dwa kotty na pellet o mocy 40kW oraz 60-80kW.

Budynek posiada wytacznik glowny pradu, ktory znajduje si¢ w rozdzielni elektrycznej na poziomie
parteru.

Dane materialowe dotyczace projektowanych miejsc postojowych o powierzchni 36,6 m?

Nawierzchnig miejsc postojowych dostosowac do istniejgcego uktadu drogowego, projektuje
sie nastepujgce warstwy:

- kostka polbruk grubosci 8.0 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa (' 1: 3 ) grubosci 5.0 cm,

- podbudowa z chudego betonu B-10 grubosci 20.0 cm,

- mieszanka z kruszywa tamanego 0-31.5 mm grubosci 10.0 cm,

- warstwa odsqczajgca piaskowa o ID> 0.95 grubosci 20.0 cm,

- krawezniki betonowe o wymiarach 15x25x100, catowita diugos¢ 19 m na
podbudowie z chudego betonu.

Roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzane pod kierunkiem i nadzorem osoby
posiadajgcej wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie z "Warunkami wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" opracowanymi przez ITB w Warszawie.



Charakterystyka energetyczna budynku

Inwestor:
Gmina GiZycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

1. Opis ogdblny obiektu:

Projektowana przebudowa wraz z rozbudowa budynku polega¢ bedzie na budowie klatki schodowej
wraz z szybem windowym, przebudowy sanitariatu dla osoéb niepetnosprawnych na poddaszu oraz
zaprojektowaniu pochylni wewnatrz budynku w poziomie parteru, a takze zewngtrznej pochylni dla
0sob  niepetnosprawnych. Projektowany budynek klatki schodowej bedzie obiektem
niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym, z dachem dwuspadowym krytym dachowkg ceramiczng w
kolorze ceglastoczerwonym. Zewnetrzne S$ciany nadziemia murowane z bloczkéw wapienno-
piaskowych Silka grubosci 18.0 cm na zaprawie klejowej. Projektuje si¢ docieplenie budynku
grubosci 22 cm ptytami ze skalnej welny mineralnej do izolacji termiczej FRONTROCK PLUS, nalezy
wykona¢ wg systemu ( ETICS). Ocieplenie wiezby dachowej welng mineralng grubosci 25.0 cm.
Budynek posadowniony bedzie bezposrednio na tawie fundamentowe;.

Centralne ogrzewanie z istniejacej kottowni z kotlem na pellet.

2. Strefa klimatyczna — IV

3. Temperatury przyjete do obliczen:

Temperatura zewngtrzna -22stC
Projektowana temp. wewnatrz pomieszczen mieszkalnych +20 st C
Projektowana temp. wewnatrz pomieszczen gospodarczych +8stC

4. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA U DLA PROJEKTOWANYCH PRZEGROD:

Opis przegrody U[W/m2K] Umax[W/m2K]
Dach (ocieplony welna ) budynku przy t>16 st C 0.13 0.15

Sciany zewngetrzne przy t> 16 st C 0.18 0.20

Okna zewnetrzne 0.90 0.90
Drzwi w przegrodach zewnetrznych 1.20 1.30

Podloga na gruncie 0.25 0.30



