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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

 Zgodnie z prawem budowlanym oświadczam, że projekt „Przebudowa wraz z rozbudową  

budynku szkoły podstawowej” - instalacja elektryczna został wykonany zgodnie z przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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UPRAWNIENIA 
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OPIS TECHNICZNY 

  1. Podstawa opracowania 

1. Zlecenie Inwestora i umowa 

2. Inwentaryzacja własna w zakresie do projektu 

3. Obowiązujące normy i przepisy 

4. Wizja lokalna  

5. Podkład budowlany 

  2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, instalacji elektrycznej: 

• instalacji oświetlenia podstawowego, 

• instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, 

• instalacji wyłącznika ppoż, 

• instalacji oddymiania, 

  3. Wyłącznik ppoż 

 W ist. rozdzielnicy zamontować rozłącznik z wyzwalaczem, rozłącznik z przyciskiem połą-

czyć przewodem HDGs 5x1,5. 

 W budynku zastosowany będzie przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu, odci-

nający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje 

i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Odcięcie dopływu 

prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie spowoduje w budynku samoczynnego załączenia 

innego źródła energii elektrycznej.  

  4. Oświetlenie ewakuacyjne 

 W budynku zostanie zastosowane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakua-

cyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Oświetlenie ewakuacyjne wykonane zosta-

nie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”. 

 Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego będą umieszczone co najmniej 2 m nad podłogą. Natę-

żenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii dróg ewakuacyjnych będzie nie mniejsze niż 

1lx, a na centralnym pasie dróg, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie 

oświetlenia stanowić będzie co najmniej 50 % podanej wartości. Natomiast w strefie otwartej po-

mieszczeń, natężenie oświetlenia na poziomie podłogi wyniesie co najmniej 0,5 lx.  

 Dla urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych, natężenie oświetlenia na tych 

urządzeń, wynosić będzie co najmniej 5 lx. 

 W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetlenia ewakuacyj-

nego, zostały rozmieszczone : 

• przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,  

• w obrębie 2 m mierzonych w poziomie od schodów, tak by każdy stopień był oświetlony 

bezpośrednio,  

• w obrębie 2 m mierzonych w poziomie od każdej zmiany poziomu, przy każdej zmianie 

kierunku, na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,  

• w obrębie 2 m mierzonych w poziomie od każdego urządzenia przeciwpożarowego i przy-

cisku alarmowego.  

 Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych umieszczone zostaną oprawy z piktogramami zna-

ków ewakuacyjnych.  

 Oświetlenie ewakuacyjne działać będzie przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia 

podstawowego, dzięki wbudowanym w oprawy własnym źródłom zasilania. 
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 Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego posiadają świadectwa dopuszczenia do użytkowania w 

ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.  

 Lokalizacja opraw przedstawiona została na rzutach kondygnacji budynku.  

  5. Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.  

 Na planach instalacji oświetlenia ewakuacyjnego pokazano rozmieszczenie opraw. Zastoso-

wać oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z modułem awaryjnym 1h. System ochrony od porażeń 

TN-S. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadnymi wie-

dzy technicznej.  

  6. Oddymianie 

System zaprojektowano i obliczeń dokonano w oparciu o urządzenia firmy D+H.  

Uwaga: dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zastosowania 

materiałów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w niniejszym opracowaniu oraz weryfikacji 

obliczeń.  

Jako główny element systemu dobrano centralę sterowania oddymianiem z serii RZN 4408 produk-

cji D+H wyposażoną w automatykę umożliwiającą sterowanie klapami oddymiającymi.. Do centrali 

dołączono ręczne przyciski oddymiania RT 45 produkcji D+H, konwencjonalne czujki dymu 

DOR40. Jako elementy wykonawcze zastosowano dwa okna oddymiającą 78x140cm. W celu na-

powietrzenia obiektu wykorzystano 2xdrzwi zewnętrzne na poziomie parteru, o wymiarze 120x210 

cm, otwierane do zewnątrz. Drzwi będą otwierane automatycznie za pomocą napędu DDS 54/500.  

Drzwi muszą posiadać możliwość elektrycznego odryglowania. Odryglowanie realizowane jest za 

pomocą modułu przekaźnika TR-43-K przyłączonego do siłownika DDS 54/500. 

Centrala oddymiania  

Do nadzoru nad systemem oddymiania obiektu według normy PN-B-02877-4:2001 przewidziano 

centralę RZN 4408-M.  

Zadaniem centrali będzie uruchomienie systemu oddymiania po wciśnięciu ręcznego przycisku od-

dymiania RT45 lub za pośrednictwem zadziałania czujki dymu DOR40.  

Zasada działania 

Projekt zakłada uruchamianie instalacji w sposób automatyczny lub ręczny. Uruchomienie w spo-

sób automatyczny odbywać się będzie poprzez wysterowanie z optycznych czujek dymu umiesz-

czonych na każdej kondygnacji. Czujki podłączone są do centrali oddymiania. Uruchamianie insta-

lacji w sposób ręczny odbywać się będzie za pomocą przycisków oddymiania. Elementami wyko-

nawczymi będą elektryczne siłowniki klapy oddymiania oraz w drzwiach napowietrzających.  

Drzwi napowietrzania nie mogą posiadać żadnych mechanicznych elementów ryglujących. Szcze-

góły rozwiązań zawiera projekt w części rysunkowej. 

Dozorowanie  

 W czasie dozorowania CSO wskazuje poprawną pracę świeceniem zielonej diody LED na 

płycie przycisku oddymiania. 

Alarmowanie  

 W przypadku alarmu CSO zgłosi alarm sygnalizując to w przyciskach oddymiania oraz poda 

napięcie na siłowniki, które otworzą klapę oddymiania wraz z drzwiami napowietrzającymi. Stan 

alarmu będzie sygnalizowany w przycisku oddymiania przez świecenie czerwonej diody LED. 



9 

Centrala CSO uruchomi również sygnalizator akustyczno optyczny na najwyższej kondygnacji in-

formując o ewakuacji osób przebywających w Hotelu.  

Uszkodzenie  

 Stan uszkodzenia jest sygnalizowany w przycisku oddymiania przez wygaszenie zielonej 

diody LED i zaświecenie się żółtej diody LED. 

Zasilanie 

Centralę CSO należy zasilić napięciem 230 V / 50 Hz z przed wyłącznika przeciwpożarowego.  

Zasilanie zasadnicze 230 V prowadzić przewodem typu HDGS PH 30. Osobny obwód zabezpieczyć 

bezpiecznikiem B 10 A. Zabezpieczenie zasilania należy odpowiednio oznakować: np. "ZASILA-

NIE P.POŻ".  

 Rezerwowym źródłem zasilania centrali będzie bateria dwóch akumulatorów o napięciu no-

minalnym łącznie 24 V i pojemności 12 Ah.  

Bateria akumulatorów umieszczona jest w obudowie CSO. 

Do baterii akumulatorów systemu oddymiania nie wolno podłączać żadnych innych odbiorników. 

 Czas pracy zasilania awaryjnego jest nie mniejszy niż 72 godziny i po tym czasie w przy-

padku alarmu system jest w stanie otworzyć wszystkie otwory. 

Obliczenia powierzchni oddymiania  

 Dla prawidłowego odprowadzenia dymu i ciepła należy zastosować otwory oddymiające, 

których powierzchnia czynna będzie wynosić co najmniej 5% powierzchni największego rzutu po-

ziomego podłogi, a wspólna powierzchnia otworów nie może być mniejsza niż 1 m2. 

 

 Klatka schodowa K-1         
Lp Nazwa Dane Pow. JM   Ilość   Pow.  JM 

1 
Powierzchnia klatki schodowej 
(F) Aks 31,97 m2       31,97 m2 

2 Wymagana Acz oddymiania F x 5% 31,97 m2 x 0,05 = 1,60 m2 

3 
proj. Okno  oddymiające poła-
ciowe typ FSP FAKRO 114x140 Acz 0,80 m2 x 2,00 = 1,60 m2 

                    

5 

Powierzchnia geometryczna pro-
jektowanych okien oddymiają-
cych a (Ag) Ag 1,59 m2 x 2,00 = 3,18 m2 

6 
Wymagana powierzchnia geome-
tryczna (Agn) napowietrzania Ag+30% 3,18 m2 x 1,30 = 4,13 m2 

7 

Projektowana powierzchnia geo-
metryczna otworów napowietrza-
nia - drzwi wejściowe 1,2x2,07 2,48 m2 x 1,00 = 2,48 m2 

8 

Projektowana powierzchnia geo-
metryczna otworów napowietrza-
nia -  okno  w dolnej części klatki 
schodowej  1,2x1,6 2,28 m2 x 1,00 = 1,92 m2 

9 

Projektowana powierzchnia geo-
metryczna otworów napowietrza-
nia - razem             4,4 m2 

          

      Oddymianie    

      1,60 = 1,60 m2  
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warunek speł-
niony    

      

Napowietrza-
nie    

      4,76 > 4,13 m2  

      

warunek speł-
niony    

 

Drzwi do momentu odwołania alarmu muszą pozostać w pozycji otwartej.  

Napowietrzające otwory dolotowe powinny być w widoczny sposób oznakowane np. stosując na-

klejkę informacyjna „otwór napowietrzający”.   

 

Obliczenia okablowania 

Ustalając maksymalną długość przewodów do najdalej położonego siłownika od centrali CO wy-

noszącą ok. 30 m i dla dopuszczalnego spadku napięcia 15 % wymagany przekrój przewodu wynosi: 

 

R=U/I=3,6V/4A=0,9 Ω 

 

R=qxl/s; s=l/R; s=0,0178x60/0,9=1,19 mm2 

 

Przyjęto przekrój przewodów zasilających siłowniki z centrali RZN o wartości 2,5 mm2.  

Zasilanie siłowników napięciem 24V DC od centrali typu RZN odbywać się powinno przewodami 

typu HDGs 3x2,5 mm2 PH 90 posiadającymi certyfikat CNBOP. 

Połączenia przewodów z fabrycznym kablem od siłowników wykonuje się w specjalnych puszkach 

PIP, które posiadają certyfikat CNBOP. 

Wykonanie instalacji i montaż urządzeń 

 Instalacja wykonana będzie w bruzdach pod tynkiem z zastosowaniem odpowiednich mo-

cowań przewodów.  

Przewody typu HDGs układać zgodnie z wymogami certyfikacji. Należy zastosować uchwyty ka-

blowe stalowe certyfikowane montowane do ściany w odstępach maksymalnie co 30 cm. Każdy 

przewód musi być mocowany indywidualnie.  

Przepusty zabezpieczyć preparatem posiadającym dopuszczenie do stosowania w ochronie prze-

ciwpożarowej.  

Przy pracach należy przestrzegać warunków technicznych wykonania robot zawartych w normie. 

Podłączenia przewodów i kabli do urządzeń i wyposażenia należy wykonać w sposób trwały i ozna-

kować. 

Centralę CSO montować na ścianie w taki sposób, aby od innych urządzeń były zachowane odle-

głości pozwalające na prowadzenie swobodnego montażu i prac konserwacyjnych. 

Przyciski do uruchamiania ręcznego PO instalować na wysokości ok. 1,4 m od posadzki i w odpo-

wiedniej odległości od innych elementów załączających bądź wyłączających. 

Urządzenia mocować do ścian przy pomocy kołków rozporowych stalowych bezpośrednio do trwa-

łej konstrukcji podłoża.  

W przypadku montażu dwóch przewodów pod jeden zacisk, końcówki należy zacisnąć w tulejce 

kablowej wykorzystując profesjonalne narzędzia. 

W pobliżu okien oddymiających oraz drzwi napowietrzających nie wolno ustawiać żadnych przed-

miotów, mebli, reklam, itp.  
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Drzwi muszą mieć pełną swobodę otwarcia i umożliwiać swobodny przepływ powietrza.  

Uruchomienie i odbiór instalacji oddymiania 

 Uruchomienie należy dokonać zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową. 

Dokonane zmiany przez wykonawcę w stosunku do ustaleń niniejszego projektu wprowadzić jako 

poprawki w ramach dokumentacji powykonawczej - odnotowane uprzednio w dzienniku budowy i 

uzgodnione z projektantem. 

 

Firma wykonująca system oddymiający po zakończeniu prac powinna załączyć do protokołu od-

bioru następujące dokumenty: 

 certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na wszystkie zainstalowane urządzenia, 

 instrukcje eksploatacji i obsługi urządzeń, 

 protokoły pomiarów 

 instrukcję badania i konserwacji  

 rysunki, na których są uwidocznione położenie i niezbędne parametry wszystkich zainstalowa-

nych urządzeń. 

 

Program odbioru urządzeń powinien przewidywać: 

 sprawdzenie parametrów technicznych okien oddymiania wynikających z DTR, 

 sprawdzenie zadziałania otworów oddymiania i napowietrzania za pomocą każdego z przyci-

sków sterujących (zamknięcie i otwarcie), 

 sprawdzenie czasu pełnego otwarcia okien oddymiania, 

 

W składzie zespołu powinni się znajdować: 

 przedstawiciel inwestora 

 inspektor nadzoru inwestorskiego 

 wykonawca robót  

 specjalista odpowiedzialny za sprawy ochrony przeciwpożarowej 

 konserwator instalacji oddymiania (jeśli został wybrany)  

 

Zespół przeprowadza odbiór instalacji oddymiania dla pozorowanego zadymienia po-

przez uruchomienie czujek oraz ręcznych przycisków. 

Szkolenie personelu obsługi 

 Użytkownik instalacji powinien wyznaczyć osoby, które winny być przeszkolone w zakresie 

dozoru i obsługi systemu oddymiania. 

 Personel odpowiedzialny za obsługę, kontrolę oraz nadzór nad systemem powinien być prze-

szkolony w zakresie wykonywania odpowiednich czynności. Fakt przeprowadzenia szkolenia po-

winien być potwierdzony podpisami osób biorących udział w szkoleniu i prowadzącego w protokole 

szkolenia. 

Konserwacja systemu oddymiania 

 W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu winien on podlegać stałemu nadzorowi kon-

serwatorskiemu. Konserwacja może być prowadzona jedynie przez autoryzowany serwis dystrybu-

tora systemu lub autoryzowanych partnerów, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie w tym 
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zakresie potwierdzone wystawionym certyfikatem. Konserwację należy przeprowadzać nie rzadziej 

niż jeden raz na pół roku.   

 We wskazanym przez Użytkownika pomieszczeniu powinna znajdować się dokumentacja 

techniczna budowlana powykonawcza oraz Dziennik Konserwacji  

i Obsługi Awaryjnej Systemu, w którym należy dokonywać wpisy odnośnie wszelkich czynności 

serwisowych. Wpisy powinny być potwierdzone podpisem serwisanta  

i przedstawiciela Użytkownika systemu. 

Uwagi ogólne do prac budowlanych 

 Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy tech-

nicznej, pod ścisłym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Wykonać niezbędne 

prace wykończeniowe takie jak uszczelnienia, szpachlowanie, malowanie, obróbki blacharskie i 

inne.  

 Drzwi wejściowe nie mogą posiadać żadnych mechanicznych elementów ryglujących. W 

przypadku zastosowania na drzwiach napowietrzających kontroli dostępu, domofonu muszą być 

one wyposażone w zworę elektromagnetyczną lub zamek rewersyjny przeznaczony do drzwi ewa-

kuacyjnych pozwalający na zwolnienie blokady drzwi przez przerwanie obwodu zasilania zamka. 

Zasilanie zamka powinno być podłączone poprzez normalnie zamknięty (NC) styk przekaźnika mo-

dułu TR-43-K. 

Uwagi 

 Roboty prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Prowadzenie robót powierzyć osobie 

uprawnionej. 

 Wszystkie projekty należy rozpatrywać łącznie jako całość. 

 Stosować materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do sto-

sowania. 

 Roboty prowadzić i odbierać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych 

wykonywania i odbioru robót elektrycznych. 

 W przypadku wystąpienia wątpliwości co do prowadzenia robót, należy wezwać projektanta, 

który w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania. 

 Podczas wykonywania robót bezwzględnie przestrzegać przepisy bhp oraz stosować oznakowa-

nia i zabezpieczenia BHP. 

 Przy wykonywaniu prac budowlanych należy korzystać z projektów branżowych. 

 Należy zwrócić uwagę na przebicia i przejścia z instalacjami przez stropy i ściany. 

 Zastrzega się, że wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogą być dokonywane wyłącznie za 

zgodą biura projektów. Dotyczy to w szczególności rozwiązań materiałowych. 

 

  7. Ochrona przeciwporażeniowa 

 Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa”, wykonana poprzez: 

− samoczynne wyłączenie zasilania z czasem do 0,2 - 0,4 s, realizowane na wyłącznikach dla 

instalacji wewnętrznej pracującej w układzie sieciowym TN-S. 

− W obwodach gniazdowych i oświetleniowych należy zastosować osprzęt i oprawy za sty-

kami ochronnymi, do których należy podłączyć przewód ochronny PE. Przewód ochronny 

PE należy również doprowadzić do wszystkich wypustów oświetleniowych. 
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− gniazda o prądzie znamionowym do 16A zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądo-

wymi o prądzie różnicowym IΔ<30mA. 

  8. Ochrona przepięciowa 

Istniejące ograniczniki przepięć w rozdzielnicach. 

  9. Uwagi 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, polskimi normami, prze-

pisami BHP,  zwracając szczególną uwagę na: 

- Osprzęt w rozdzielni musi być czytelnie i jednoznacznie oznakowany 

 Po wykonaniu robót wykonawca instalacji elektrycznych powinien przekazać: 

- Protokół sprawdzenia instalacji elektrycznej 

- Protokół pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

- Protokół pomiaru oporności izolacji wszystkich przewodów 

- Protokół pomiarów uziemienia  

- Dokumentację powykonawczą 

 Wykonanie prac należy zlecić osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Zastoso-

wane materiały muszą posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownic-

twie w Polsce. 

  10. Wykaz przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym projekcie.  

- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Arkusze.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 

wraz z późniejszymi zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1422).  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-

nów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.) 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1.  Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych zadań. 

Prace związane z budową instalacji elektrycznej 

- ułożenie WLZ do rozdzielnic 

- próby i pomiary odbiorcze WLZ-tu 

Wykonanie instalacji elektrycznej: 

- wykonanie nowej instalacji wg projektu. 

- montaż rozdzielnic 

- wykonanie instalacji oświetlenia 

- próby i pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej 

2.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpie-

czeństwa i zdrowia 

Brak takich elementów 

3.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

Przy pracy na wysokościach powyżej 2m nad posadzkę stosować pomosty, lub rusztowania z 

atestami oraz zabezpieczone barierami a pracownicy zabezpieczeni w pasy ochronne i linki ase-

kuracyjne. 

Miejsce i czas zagrożeń – prace montażowe przy stacji transformatorowej oraz inne prace w 

pobliżu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podłączaniu tablic elektrycznych, 

prace rozruchowe i pomiarowe odbiorcze. 

Maszyny i urządzenia techniczne, oraz środki transportu powinny być sprawne pod względem 

technicznym oraz obsługiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone na wysokościach i w pobliżu czynnych 

urządzeń elektrycznych 

4.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do rea-

lizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

- Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny być prowadzone 

przez wyspecjalizowane firmy, zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie BHP, a 

także w pracach na wysokości. Pracownicy łącznie z dozorem powinni posiadać aktualne bada-

nia lekarskie. Za prace szczególnie niebezpieczne należy uznać prace na wysokości oraz prace 

w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych. 

- Sposób prowadzenia instruktażu: Przed przystąpieniem do prac kierujący zespołem pracowni-

ków powinien zaznajomić wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, 

występującymi zagrożeniami w miejscu pracy i w bezpośrednim sąsiedztwie oraz warunkami i 

metodami wykonania pracy.  

5.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

- Dla prac stwarzających zagrożenie należy wcześniej określić zasady postępowania w przy-

padku zaistnienia zagrożenia. Określić niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej. Okre-

ślić zasady i osoby nadzoru nad takimi pracami.  

- Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia wykonywać na 

polecenie, po przeprowadzonym instruktażu. 

- Miejsce pracy należy wygrodzić, oznaczyć, prace wykonywać po przygotowaniu miejsca pracy 

i dopuszczeniu przez nadzór. 
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