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Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych urzgdzen i materiatow pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parame-
trow, jakosci i warunkow gwaranciji.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Projekt architektoniczno - budowlany
- Normy i wytyczne branzowe

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji wod-kan 1 grzewczej w
budynku w zwigzku z projektowanymi zmianami konstrukcyjno-budowlanymi i roz-
budowa o klatk¢ schodowg. Celem opracowania jest zapewnienie wody w proj. La-
zience oraz komfortu cieplnego w projektowanych pomieszczeniach. Projekt obejmuje
przebudoweg przedmiotowej cz¢sci instalacji wod-kan 1 grzewczej.

3. INSTALACJA WOD-KAN.

3.1.Instalacja wodociggowa.

Projektuje si¢ odcinek nowej instalacji wodociggowej do tazienki na poddaszu. Podig-
czenie do istniejacej instalacji z.w. w piwnicy. Na podtaczeniu zamontowac¢ zawor od-
cinajacy. Instalacje wewnetrzng wykonac z rur stalowych ocynkowanych, potaczenia
gwintowane. Srednice wg czesci graficzne;.

Dla zapewnienia CWU w tazience zastosowa¢ podgrzewacze elektryczny pojemno-
Sciowe V=5 dm? (lub zamiennie dopuszcza sie montaz podgrzewaczy przeptywowych).
Przy kazdym podgrzewaczu pojemnosciowym zamontowa¢ zawoOr bezpieczenstwa o
cisnieniu otwarcia 6,0 bar (o ile nie jest na wyposazeniu podgrzewacza).

Przewody zaizolowac na catej dtugosci pianka z gumy porowatej grubosci 9 mm ZW i
20 mm CW po wykonaniu prob. Po wykonaniu préb instalacje mozna zabudowac.
Armatura odcinajgca kulowa. Armatura czerpalna standardowa scienna, w tazience dla
niepetnosprawnych — dedykowana dla os6b niepelnosprawnych.

3.2. Instalacja kanalizacyjna.

Projektuje si¢ demontaz istniejgcego pionu kanalizacyjnego z tazienki poddasza spro-
wadzonego do piwnicy — pion podda¢ przebudowie.

Pion wraz z podejsciami wykonac z rur PCV, po wykonaniu i probach — zabudowac.
Srednice w czeéci graficznej opracowania.

Rurociggi z przyboréw mocowac przy pomocy obejm do konstrukcji uchwytami w
odlegtosciach co 1,0 m.

Podejscia odptywowe DN 110 miski ustgpowe, pozostate DN 50.

Pion kanalizacyjny zakonczy¢ wywiewka wyprowadzong ponad dach — wykona¢ wy-
wiewke. Pozostate odlegte podejscia wentylowane zaworami napowietrzajagcymi. Na
pionie zamontowac¢ rewizj¢ z mozliwoscig dostepu (np. drzwiczki rewizyjne w zabu-
dowach).



Podtaczenie wszystkich przyboréw 1 podejs¢ poprzez zasyfonowanie. Przybory stan-
dardowe ceramiczne.

Umywalki 1 miski ustgpowe mocowane na systemowych stelazach do zabudowy.
Umywalki z pétpostumentami.

W 1azience dla niepetnosprawnych umywalka 1 miska stepowa — dedykowane dla os6b
niepetnosprawnych

3.3. Proby i odbiory robét.

Instalacj¢ wodociggowa po utozeniu nalezy poddac prébie cisnieniowej, ptukaniu i
dezynfekcji podchlorynem sodu. Montaz urzadzen zgodnie z wymaganiami DTR. In-
stalacje kanalizacji podda¢ prébie na szczelnos¢ 1 droznos¢.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi projektowania, wykonania 1
odbioru rob6t budowlano-montazowych — cz. II Instalacje i sieci sanitarne” oraz wy-
tycznymi COBRTI INSTAL.

4. INSTALACJA C.O.

Istniejaca instalacja z rur stalowych, polaczenia gwintowane zasilana z kotta z palni-
kiem na pellet.

W zwigzku z przebudowa niektore istniejgce grzejniki — do demontazu, gatgzki i po-
dejscie do likwidacji.

W projektowanych pomieszczeniach — holl poddasza, pomieszczenie techniczne, pro-
jektowana klatka schodowej, fazienka poddasza — zamontowa¢ nowe grzejniki. Podig-
czy¢ do istniejgcej instalacji grzewczej poprowadzonej pod stropem parteru.

Dobrano grzejniki typu C 1 CV oraz grzejniki fazienkowe drabinkowe — wszystkie z
zaworami termostatycznymi z nastawg wstepng i1 odpowietrznikami. Wielko$¢ grzej-
nikow wg rysunkow.

Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych czarnych spawanych (dopuszcza si¢ potaczenia
gwintowane) lub alternatywnie z rur typu STEEL (zewnetrznie ocynkowane) w sys-
temie zaciskowym przy zachowaniu srednic rOownowaznych.

Rurociggi mocowa¢ do $cian 1 stropOw na wspornikach z przektadkami z tworzywa
sztucznego — w odlegtosciach nie wigkszych niz 1,5 m. Uktad przewodéw zgodnie z
czescig graficzng opracowania — zatamania rurociggdéw stworzg mozliwosci kompen-
sacji.

Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych o dlugosci wigkszej o 3
cm od grubosci przegrody, tuleje wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, w tulejach
nie moze by¢ zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ w klasie ognioodpornosci
rownej klasie ognioodpornosci przegrody.

Srednice, rozprowadzenie oraz armatura wg czesci graficznej opracowania.
Najwyzsze punkty instalacji 1 grzejniki zakonczy¢ automatycznymi odpowietrznikami
wyprowadzonymi do wnetrza pomieszczen w miejscach zgodnie z czescig graficzng.
Zamontowac¢ odpowietrzniki z odcigciem zaworem.

Rury stalowe czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez czyszczenie do drugiego
stopnia czystosci, odttuszczenie 1 pokrycie emalig dwukrotnie zgodnie z instrukcja
KOR-3



Proby i odbiory robét.

Instalacje grzewcza poddac prébie cisnieniowej oraz probie na zimno 1 na gorgco, do-
kona¢ regulacji catej instalacji. Catos¢ wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania 1 instalacji wodociggowych 1 kanalizacyjnych — wymagania techniczne
COBRTI INSTAL.

Uwagi.

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania odkrywek (funkcjonujaca szkota) — w przy-
padku zlokalizowania kolizyjnych instalacji lub trudnosci z wykonaniem instalacji wg
projektu — dopuszcza si¢ zmiany. Powiadomi¢ projektanta — rozwigzania zamienne
zostang podane w ramach nadzoru autorskiego.

mgr inz. Marek Jatkowski



