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1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykoficzeniowe

1.5. maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy. .

2. INSTRUKCJA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyj$¢ i przejéé dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizaci,

e) urzgdzenia pomieszczeri higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwe] wentylacji,

h) zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé miejsca postojowe
na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkow
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich skiadowaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochyinie, po ktérych dokonuje sig recznego przenoszenia ciezaréw nie
powinny mieé spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada.

Balustrada sktada sig z deski kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokoséci 1,10 m.
Woing przestrzer pomiedzy deskg kraweznikowg a porgczg nalezy wypeini¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona
balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowacé sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i
by¢ nachylone pod kgtem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skiadowania narzedzi, sprzetu, materiatoéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i napraws instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzagdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzaé ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadz. elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzgdzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnié:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym;
Ia okres Zimowy Uwdia sig ukies ud diia 1 lislupada du diila 31 mdicy.
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Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25° C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na
odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz toalety.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzern higieniczno - sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wiasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podioza.

W przypadku usytuowania pomieszczeri higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza wysokos§¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania materiatow
i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajgcy mozliwosé
wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o pioty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczaine przy
uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie;
obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronne;j tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpogrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okreséleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowaé sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegiosci nie mniejsze
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
giebokoséci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej giebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnier o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno byé okreslone w

dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma byé obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowych,

- gtebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
Zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokoéci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- W strefie klina naturainego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sig do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na giebokosci powyzej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudows prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe.
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Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych
W powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na plyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania robét montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga byé wykonywane
na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacii

montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach écian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone s3g roboty montazowe,

jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odleglo$¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub piatformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié co najmniej 0,75 m.

Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewnialy rownomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i olénien oséb.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest
zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych §cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie koricowki linki bezpieczenstwa
do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okofo 1,50 m wzdiuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
srodkow ochrony indywidualne] przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wyoriczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem Iub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym Iub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL” ,RR — 1/30", ,PLETTAC".

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
" indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinny posiadaé
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowar nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowar systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposérednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsé dla pieszych,
powinny posiada¢ daszki ochronne i osfone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowar skiladanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowari, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukgji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sig wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczainej 4,0
m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczyé instalacje
elekiryczng i stosowac zasilanie, ktdre nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym.



Przy recznej lub mechanicznej obrébee elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac $rodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak;

- gogle lub przytbice ochronne,

- hefmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skéra,

- obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwié swobodg ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzagdzenia techniczne, podiegajgce dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub

urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi. maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny byé:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym. .
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ | ROBOT SZCZ EGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane S8 W oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogéine (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzer technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- Udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robat) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odzieSy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
Zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.



Projektowane zagospodarowanie dziatki

Inwestor:
Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny przebudowy wraz z rozbudowa
budynku szkoly podstawowe] na dzialce o nr ewidencyjnym 40 w obrebie Spytkowo w gminie
Gizycko. Zmiana bedzie dotyczyta zaprojektowania szybu windowego z rozbudows klatki schodowej,
przebudowy sanitariatu dla 0séb niepelnosprawnych na poddaszu oraz zaprojektowania pochylni w
poziomie parteru z dostosowaniem dla oséb niepelnosprawnych.

Projektowana rozbudowa o klatke schodowg wraz z szybem windowym bedzie obiektem
niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym, z dachem dwuspadowym krytym dachdéwka
ceramiczng w kolorze ceglastoczerwonym, usytuowany kalenicag prostopadle do drogi publicznej
gminnej nr 129020N.

Na terenie planowanej inwestycji oprécz budynku szkoty znajduje sie takze kamienno-
ceglany budynek gospodarczy.

Projekt wykonany zostal przy uwzglednieniu I strefy obcigzenia wiatrem, IV strefy
obciazenia $niegiem ( Q= 1,6 kN/m?) i IV strefy przemarzania gruntu ( h = 1,40 m).

Teren planowanej inwestycji potozony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, obowigzujg ustalenia Wojewody Warmifsko-Mazurskiego.

Inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko.

Inwestor realizujgc przedsiewzigcie uwzgledni ochrone srodowiska na terenie prowadzonych prac
budowlanych, a w szczegblnosdci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkow wodnych.

Na przedmiotowym obszarze wystgpuja ograniczenia wynikajgce z ochrony dziedzictwa
kulturowego. Obiekt wpisany jest do karty wojewodzkiej ewidencji zabytkéw. W obiekcie nalezy
przywrécié wszystkie cechy historyczne oraz ze wzgledu na warto$ci historyczno-kulturowe objaé
ochrong prawng poprzez wpis do ewidencji rejestru zabytkow.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenie terenéw rolnych na cele
nierolnicze.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej nr 129020N., ktéry realizowany bedzie
istniejgcym zjazdem.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych do istniejgcej gminnej sieci kanalizacyjnej.

Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przylacza.

Zaopatrzenie w cieplo z istniejgcej indywidualnej kotlowni z kotlem na pellet.

Zapotrzebowanie w energi¢ elektryczng z istniejgcego przylacza energetycznego

Odwodnienie potaci dachowych przewidziano w kierunku terenéw zielonych w obrebie wlasnej
dziatki.

Gromadzenie segregowanych odpadéw wedlug grup asortymentowych w typowych pojemnikach.
Wywoz przez specjalistyczng firme.

Projektowany budynek nie zacienia budynkow sgsiednich.

W/w dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.






Zestawienie powierzchni:

— powierzchnia dziatki 7 900,00 m?
- powierzchnia zbudowy istniejacej szkoty 264,60 m?
- powierzchnia projektowanej rozbudowy 41,20 m?
- powierzchnia pozostatych budynkéw (zlokalizowanych

na dzialce) 96,10 m?
- powierzchnia podjazdow i chodnikéw 312,50 m?
- projektowane miejsca postojowe 36,60 m?
- laczna powierzchnia utwardzona 751,00 m?
- powierzchnia pozostata 7 149,00 m?
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego 90,49 %
- stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki 0,05

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar odzialywania obejmuje jedynie teren dziatki nr ewid. 40.

Realizacja przedmiotowe]j inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa
negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakl6ceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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