UWAG:

Jesli nie podano inaczej wymiary w cm.

Wszystkie wymiary konstrukcji istniejgcej sprawdzi¢ w naturze.
Poziom 10,00 zgodnie z architekturq.

D>

Wykonawca przed przystqpieniem do prac zobowigzany jest do zapoznania sig z cafg wielobranzowq
dokumentacijg projektu.

Rysunki Architektury traktowa¢ jako nadrzedne.

0 wszystkich rozbieznosciach zaistniafych na budowie Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé jednostke

projektowq przed wykonaniem robot.

8. Przed wykonaniem rozbidrek nalezy zabezpieczyé istniejgcg konstrukcije przed uszkodzeniem.

9. Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy.

10. W przypadku wystgpienia niekontrolowanych uszkodzef lub przemieszczef elementdw w trakcie wykonywanych
prac nalezy bezwzglednie poinformowa¢ gfowng jednostke projektowq w celu zaprojektowania dodatkowych
wzmocniefi.

11. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania prac.

Nowoprojektowany strop zelbetowy opieraé na nowporojektowanych Scianach poprzez wieniec zelbetowy.

Wiedce zelbetowe ucigglic w narozach stosujqc prety typu "L" z zachowaniem zakfadu min. 50 cm dia

pretow 812

14. Obnizenie wieficow zaleca sie betonowa¢ razem z pfytq stropu.

15. Nowoprojektowane nadproza zelbetowe opiera¢ na $cianie murowanej min. 25 cm lub na catej szerokosci
sfupa zelbetowego.

16. Rdzenie w nowoprojektowanych $cianach wykona¢ w strzepiach.

17. Przy obliczaniu fundamentu przyjetro grunt nosny w poziomie posadowienia — piaski $rednie, piaski drobne o
zageszczeniu nie mniejszym niz 1D=0,6.

18. Na etapie wykonywania fundamentu przyjete parametry nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie badaf
gruntowych

19. Wymiary na podstawie inwentaryzacji. Kazdy wymiar nalezy sprawdzi¢ w naturze.

20. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiqzujg:

Prawo budowlane

warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych (wq Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacypego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiafow budowlano—instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow

i wykonywanych robot.

~No

N

[&X]

Rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z projektem architektonicznym, projektami branzowymi oraz Opisem Technicznym.
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RZUT FUNDAMENTOW

skala 1:50
RYSUNEK ZAMIENNY

—

Sciany projektowane nosne
$ciany betonowe Klasy min. C16/20

Sciany zelbetowe / stupy zelbetowe

nadproza / belki

LEGENDA: B

Projektowanie i Nadzorowanie Obiektéw Budowlanych

11-500 Gizycko, ul. Le$na 3

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
Obreb Spytkowo gm. Gizycko, dz. nrew. 40

PROJEKTOWAL : PODPIS

inz. Janusz Kamieniecki

SUW-70/88
OPRACOWAL :
NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA|[ NR_RYS.
RZUT FUNDAMENTOW | 1:50
ZAMIENNY 01.24r —A O._
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