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I. OPIS TECHNICZNY

1.1 Nazwa, rodzaj i lokalizacja przedsiewziecia.

Opracowanie dokumentacji dotyczy zadania o nazwie: Remont drogi powiatowej nr 2797D na
odcinku od km 0+390 do 2+240 w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D od
skrzyzowania z drogg wojewddzkq 345 w Budziszowie Wielkim do skrzyzowania z

drogq powiatowq 2177D w Budziszowie Matym”

1.2 Zamawiajacy/Inwestor

Gmina Wadroze Wielkie, Wadroze Wielkie 64, 59-430 Wadroze Wielkie

1.3 Celizakres opracowania.

Celem opracowania jest remont istniejgcej jezdni drogi powiatowej nr 2797D potozonej na dz. nr
349 obreb Budziszéw Wielki, dz. nr 350 obreb Budziszow Wielki, dz. nr 94/1 obreb Budziszow
Maty, gmina Wadroze Wielkie w Powiecie Jaworskim. Droga jest wykorzystywana przez ruch
lokalny gtéwnie pojazddw rolniczych, ciezarowych i pojazdéw osobowych o niewielkim natezeniu
ruchu. Obszar inwestycji znajduje sie w bezpos$rednim sgsiedztwie pél uprawnych.

1.4 Stanistniejacy.

Przedmiotowy odcinek remontowanej drogi stanowi dojazd pomiedzy miejscowosciami
Budziszow Wielki a Budziszow Maty. W miejscowosci Budziszow Wielki tgczy sie z droga
wojewddzka nr 345 a w Budziszowie Matym z drogg powiatowg nr 2177D.

Pochylenie poprzeczne jezdni jest na tukach jednostronne a na odcinkach prostych dwustronne.
Droga w stanie istniejgcym posiada przekrdéj szlakowy.

Nawierzchnia jezdni jest wykonana z masy bitumicznej . Jej szerokosci waha sie od 5,0 — 5,5 m.
Jezdnia posiada liczne spekania, ubytki, wgtebienia oraz nierdwnosci co kwalifikuje jg jako
nawierzchnie w ztym stanie technicznym.

1.5 Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Podstawowe parametry techniczne:

Remontowana droga
Klasa drogi L
kategoria ruchu KR2
szerokos¢ jezdni 50-5,5m
Dt. jezdni 1 850 mb
pochylenie poprzeczne 2% na spadku daszkowym 2-5 % na spadku jednostronnym
pochylenie podtuine min. 0,3% - zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni
Szeroko$¢ poboczy 0,75m
SLENDER
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Remont istniejgcej drogi obejmowac bedzie:
e Utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
e Utozenie geokompozytu uszczelniajgcego i dziatajgcego przeciwspekaniowo
e Woykonanie warstwy wigzgcej o grubosci 4cm,
e Wykonanie warstwy Scieralne o grubosci 4cm,
e Remont istniejgcych przepustéw
e Odtworzenie istniejgcych rowow
e Woykonanie zjazddw do posesji i pol
e Wykonanie przepustéw pod zjazdami
e Wykonanie poboczy
e Remont nawierzchni mostowej wraz z rewitalizacjg balustrad
1.6 Przekroje konstrukcyjne.
Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (naktadka bitumiczna)
e Warstwa Scieralna z AC11S gr.4cm,
e Warstwa wigzgca z AC16W gr.4 cm,
e Geokompozyt 100/100 KN/m gr.0,3cm,
e Warstwa wyréwnawcza z AC16W 100kg/m?2 gr.3-4cm

Grubos¢ naktadki okoto 12 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (wzmocnienie krawedzi)

Warstwa $cieralna z AC11S

Warstwa wigzaca z AC16W

Geokompozyt 100/100 KN/m

Warstwa wyréwnawcza z AC16W 100kg/m2
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5
Stabilizacja cementowa C1,5/2

gr
gr
gr
gr
gr
gr

.4 cm,
.4cm,
.0,3cm,
.3-4cm
.20 cm,
.15cm,

Grubosé konstrukcji okoto 47 cm.

Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego

Warstwa scieralna z AC11S
. Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5
° Warstwa pospotki po zasypkach przepustéw

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej

° Kostka betonowa szara

° Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

. Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5
° Stabilizacja cementowa C1,5/2

-Konstrukcja utwardzen z kostki betonowej (kolor szary)

° Kostka betonowa - szara
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gr.
gr.
gr.

gr.
gr.
gr.
gr.

gr.

5cm,
25 cm,
10-25cm

8cm,
3cm,
20 cm,
15 cm,

8cm,
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° Podsypka z miatu kamiennego 0/5 gr.3cm,
. Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.15cm,

1.7 Opis przyjetych rozwigzan projektowych oraz sposéb prowadzenia robot

1.7.1 Jezdnia

Na jezdni gtéwnej wykona¢ wzmocnienie krawedzi jezdni w miejscach gdzie nakfadke
bitumiczng nie mozna wykonaé na zamierzong szerokos¢. W czasie prowadzenia robét nie
mozna dopusci¢ do nawodnienia koryta. Zaraz po wykonaniu koryta wykona¢ warstwe
stabilizacji i w razie mozliwo$¢ wykonaé¢ podbudowe z kruszywa do wysokosci istniejgce;j
nawierzchni. Utozy¢ krawezniki w miejscach wystepowania zjazdéw i dojs¢ do posesji. W
kolejnym etapie wykona¢ podbudowe z kruszywa o module wtérnego odksztatcenia E2 min.
130 MPa pod warstwy bitumiczne nawierzchni. Oczysci¢ istniejgcg nawierzchnie pod
wykonanie w-wy wyréwnawczej. Dokonaé skropienia istniejgcej nawierzchni wraz ze
skropieniem podbudowy z kruszywa na wzmocnieniach krawedzi. Na tak przygotowanej
powierzchni utozy¢ w-we wyréwnawczg z betonu asfaltowego AC16W nadajgc odpowiednie
spadki poprzeczne nawierzchni (na odcinkach prostych spadek daszkowy 2% a na tukach
spadek jednostronny od 2-5% w zaleznosci od uksztattowania jezdni). W kolejnych etapach na
w-wie wyroéwnawczej wykonac skropienie i utozy¢ geokompozyt i utozy¢ na nim 4 cm w-wy
wigzacej. Wykonac regulacje urzadzen obcych wraz z regulacjg skrzynek wodociggowych i
ewentualnej wymianie w razie koniecznosci na nowe i utozy¢é warstwe Scieralng na jezdni
gtéwnej oraz nawierzchnie z kruszywa w miejscach stykéw z innymi drogami w celu ich
powigzania. Na jezdni obiektu mostowego wykonac frezowanie precyzyjne do gtebokosci 2 cm
i utozy¢ w-we scieralna.

1.7.2 Zjazdy do posesji

Wykonaé korytowanie zjazddéw do posesji. Utozy¢ obrzeza 8x30x100 na tawie betonowej z
oporem gr. 10 cm z betonu C12/15. Wykona¢ w-we stabilizacji i podbudowe z kruszywa.
Wykonaé podsypke cementowo-piaskowq i utozyé kostke betonowg gr. 8 cm szarg typu
Holland. W przypadku wystgpienia zjazdow lub dojsé¢ wykonanych przez mieszkaincéw poses;ji
w pasie drogi dokonaé ich rozbidrki i materiat przekaza¢ Wiascicielowi. W sytuacji, gdy
wykonany zjazd jest w dobrym stanie technicznym i jest mozliwos$¢ jego pozostawienia lub
czesciowego przebudowania z dowigzaniem do stanu projektowego, dopuszcza sie jego
modyfikacje za zgodg Zamawiajgcego i Inzyniera.

1.7.3 Zjazdy do pd!/

Zdja¢ warstwe humusu. Wykona¢ korytowanie zjazdow. Wykona¢ tawe pod przepust DN400
wraz z fundamentem pod scianke skosng przepustu w osi odtwarzanego rowu. Ufozy¢
przepust wraz ze $ciankg czotowg. Dokonaé zasypek przepustu pospdtkg do wysokosci
konstrukcji zjazdu. Wykona¢ podbudowe z kruszywa i po wykonaniu warstwy Scieralnej jezdni
gtownej utozy¢ w-we Scieralng na zjezdzie. Po zakonczeniu robét bitumicznych wykonaé
pobocza i roboty wykonczeniowe.

1.7.4 Dojscia do posesji i utwardzenia nawierzchni z kostki

Wykonaé korytowanie dojs¢ do posesji. Utozy¢ obrzeza 8x30x100 na tawie betonowej z
oporem gr. 10 cm z betonu C12/15. Wykonaé w-we odsgczajgcg gr. 10 cm i podbudowe z
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niesortu 0/31,5. Wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg i utozy¢ kostke betonowg gr. 8 cm
kolor grafit typu Holland.

1.7.5 Pobocza

Wykonaé korytowanie pod pobocza wraz z dogeszczeniem podtfoza i utozeniem kruszywa
frakcji 0/31,5 gr. 15 cm. Po utozeniu kruszywa na poboczach wykonac ich zageszczenie. W celu
zachowania estetyki poboczy zaleca sie stosowanie kruszywa o tej samej barwie na catym
odcinku jezdni. Ze wzgledu na kolorystyke nie dopuszcza sie uzywanie kruszywa o ciemnej
barwie w celu odréznienia jezdni od pobocza.

1.7.6 Sciek z elementow prefabrykowanych

Wykona¢ korytowanie pod Sciek wraz z dogeszczeniem podtoza i utozy¢ tawe z betonu C12/15
gr. 20 cm po zageszczeniu. Utozy¢ korytka prefabrykowane 15x40x33 o gtebokosci 3 cm typu
najazdowego wraz z wykonaniem oporu z betonu do min. 2/3 wysokosci korytka wraz z
zageszczeniem i pielegnacjg. Na tukach korytka docigé w ten sposéb , zeby szczelina nie
przekraczata 5 mm. W miejscach wylotu $ciekdw do odbiornika umocni¢ pobocze, skarpe i
dno kostkg betonowg lub granitowg na podbudowie z betonu C12/15 wraz ze spoinowaniem
szczelin.

1.7.7 Polgczenie z drogami 0 nawierzchni bitumicznej
Wykonaé ciecie w-wy Scieralnej wraz z rozbiérkg. Wykonad skropienie i utozy¢ w-we Scieralng
wykonywang jednoczesnie w czasie uktadania masy na ciggu gtéwnym.

1.7.8 Rowy przydrozne

Zdja¢ warstwe darni i humusu. Wykona¢ wykop rowu wraz z wykonaniem wycinki istniejgcych
zakrzaczen wraz z wywozem urobku i utylizacjg. Spadki podtuzne wykonywanego rowu
prowadzi¢ do rowdéw poprzecznych. Nachylenie skarpy rowu w zaleznosci od szerokosci pasa
drogowego wykonaé 1:1,5 lub 1:1. Wykona¢ humusowanie dna i skarp rowu do granicy pasa
drogowego i obsia¢ mieszankg traw.

1.7.9 Przepusty i scianki czotowe przepustow DN 600 w poprzek jezdni

Wykonaé wykopy pod projektowany przepust. Utozy¢ tawe z kruszywa. Wykonaé wykopy pod
fundamenty s$cianek czotowych przepustéw. Na przygotowanym podtozu z chudego betonu
wykonaé fundament pod $cianki. Utozy¢ prefabrykowang $cianke czotowg na przygotowanym
fundamencie. Utozy¢ przepust DN 600 i wykona¢ zasypke przepustu oraz umocnienia wlotu i
wylotu przepustu za pomoca kostki granitowe;.

1.7.10 Przepusty i Scianki skosne przepustow DN 400 pod zjazdami

Wykonaé wykopy pod projektowany przepust. Wykona¢ tawe pod przepust DN400 wraz z
fundamentem pod scianke skosng przepustu w osi odtwarzanego rowu. Utozy¢ przepust wraz
ze sciankg czotowq. Dokonac zasypek przepustu pospotkg do wysokosci konstrukcji zjazdu

1.7.11 Urzgdzenie BRD

Wykona¢ bariere energochtonng N2/W3 za i przed obiektem mostowym na dtugosci zgodnie
z rys. 2.2 na Planie zagospodarowania Terenu.

1.7.12 Rewitalizacja bariery mostowej

Wykonaé¢ odnowieniu stupkéw betonowych za pomoca szybkowigzacych bezskurczowych
zapraw do ubytkéw wraz z uzupetnieniem ubytkoéw oraz zabezpieczeniem farbg na bazie zywic
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syntetycznych w ilosci 14 szt. Wykona¢ odnowienie kapy mostowej z betonu poprzez
oczyszczenie wraz zabezpieczeniem farbg na bazie zywic syntetycznych.

Odmalowac barierki stalowe z 3 rur fi50 poprzez oczyszczenie i zabezpieczenie powtokami
malarskimi w 3 warstwach.

1.7.13 Roboty wykonczeniowe w pasie drogowym

Wykonaé po zakonczonych robotach zasadniczych porzadkowanie i profilowanie terenu
przylegtego do jezdni: koszenie trawy, chwastow, wycinka krzewdéw, zebranie zalegajacego
gruzu i Smieci oraz z wyréwnaniem terenu na szerokosci pasa drogowego wraz z wywozem
w/w odpaddw na wysypisko uwzgledniajgc koszt utylizacji.

1.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia uwidocznionego na planie
sytuacyjnym nalezy wykonywacé recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod
nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. Zalecenie to w szczegdlnosci dotyczy kabli
teletechnicznych, oraz elektrycznych posadowionych stosunkowo ptytko.

1.9 Organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu przewiduje wykonanie nowego oznakowania pionowego.
Istniejgce oznakowanie pionowe, ktdére jest przewidziane do wymiany na nowe.
Demontowane znaki stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego. W przypadku oznakowania
pionowego w ztym stanie technicznym za zgodg Inwestora przewidzie¢ do utylizacji.
Oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na projekcie docelowej organizacji ruchu

1.10 Zielen

W bezposrednim obszarze inwestycji wystepujg liczne gatunki drzew. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczyé drzewo przed uszkodzeniem i nie dopusci¢ do uszkodzenia systemu
korzeniowego. W przypadku odkrycia korzeni zabezpieczy¢ je przed przesuszeniem. W
przypadku konardw znajdujgcych sie w skrajni drogi, ktére kolidujg z prowadzeniem robdt
sprzetem zmechanizowanym, Wykonawca dokona cie¢ pielegnacyjnych, po wczesniejszym
ustaleniem zakresu z Zmawiajgcym i Inzynierem na witasny koszt.

1.11 Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy powiadomié wiascicieli istniejgcych sieci o
fakcie rozpoczecia robdét. W terenie nalezy wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczyc
przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie wysokosci na styku z terenem
istniejgcym i w razie potrzeby skorygowaé pochylenia nawierzchni. Wykonawca przed lub w
dniu przekazania terenu budowy ma obowigzek dokona¢ inwentaryzacji fotograficznej pasa
drogowego wraz z urzadzeniami obcymi, elementami organizacji ruchu, zieleni, ogrodzen,
stanu drég sasiadujacych itp. w celu unikniecia zgdan odszkodowawczych od wtascicieli
majatku.

Wiazy oraz studzienki rewizyjne znajdujgce sie na trasie budowy nalezy dostosowaé do
nowych wysokos$ci, a sasiadujgce z inwestycjg stupy energetyczne, oswietleniowe
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniami.

Przed wyjazdem z terenu budowy kota pojazdéw powinny zostaé starannie wyczyszczone tak,
aby nie zanieczyszczaty jezdni okolicznych drég publicznych.
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Na czas trwania robét, teren starannie zabezpieczyé przed dostepem o0sdb nieuprawnionych
za pomoca tablic i zapdr drogowych oraz innych elementdw bezpieczenstwa ruchu oraz
oznakowaé w sposéb czytelny. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren nieobjety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy do
stanu pierwotnego i dowigzac tagodnie do nawierzchni projektowanych. Na obszarach, na
ktérych nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni mozna zatozy¢ trawniki na warstwie
ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm lub dostosowac nawierzchnie do stanu istniejgcego.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania robdt powinny posiada¢ odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich
lub europejskich normatywach.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w cato$ci miesci sie w granicach pasa drogowego
drogi gminnej.
Teren planowane] inwestycji nie zostat wpisany do rejestru zabytkdw, oraz nie lezy w strefie
wptywu eksploatacji gérniczej.
1.12 Uwagi koricowe
= Petny zakres rzeczowy robét do wykonania okreslono w przedmiarze robét.
= Materiat z odzysku stanowi wtasnos$¢ Inwestora.

= Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych i przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét.
Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

= Do realizacji uzywac materiatéw posiadajgcych swiadectwa jakosci.

= Roboty powinny byé prowadzone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo pod
nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru.

= Do wykonania robét mozna przystgpi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy
oraz wytyczenia prowadzenia robot.

= QOdpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych robdt ponosi Wykonawca.

= Ewentualne kolizje z urzgdzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie
w uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i zarzagdow.

1.13 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami technologicznymi,
a takze z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Zastosowano podziat na nastepujgce wytyczne:

Zagospodarowanie placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy przed niepozgdanym wejsciem lub przebywaniem oséb
postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jezeli ogrodzenie terenu budowy
jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych.
- Przygotowanie placu pod wzgledem higieniczno — sanitarnym.
- Woyznaczenie bezpiecznych przejs¢ dla ruchu pieszego.
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Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wode.

Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatdw i miejsc postoju sprzetu budowlanego.
Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod wzgledem
techniczno — ruchowym jak i bezpieczenstwa pracy.

Ochrona uczestnikdw procesu budowlanego

Okreslenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie robédt
budowlanych.

Dopuszczenie do pracy oséb z odpowiednim przygotowaniem zawodowym,
posiadajgcych aktualne kwalifikacje i wuprawnienia oraz badania lekarskie
i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP.

Zabezpieczenie miejsc _niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich barier czy

oston.

Obstuga sprzetu, urzadzen, narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac sprzetem i

narzedziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjg obstugi.

Materiaty — stosowanie materiatéw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne ITB, znak

bezpieczenstwa i wymagane atesty.

Roboty ziemne — odpowiednio zabezpieczenie wykopy.

Uktadanie warstw podbudowy i nawierzchni — zabezpieczenie teren oraz zachowanie
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Opracowat: Daniel Janikowski
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ll. UZGODNIENIA, OPINIE, WARUNKI, DECYZJE
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I1l. CZESC RYSUNKOWA
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