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1. Wstep

Niniejszg Opinie geotechniczng wraz z Dokumentacjg badan podifoza gruntowego
wykonano na zlecenie Inwestora.
W opracowaniu wykorzystano:

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25-04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (pz.u. z 2012 r., poz.463),

v" Normy:

- PN-B-20480:1986 Grunty budowlane - okreslenia, symbol, podziat i opis gruntéw,

- PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budynkdw,

- PN-B-04452: Grunty budowlane - badania polowe,

- PN-B-02481: 1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole i literowe
jednostki: WB,

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - cze$¢ 1: zasady ogdlne;

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - czes$¢ 2: rozpoznanie
i badanie warunkéw podtoza gruntowego.

2. Cel prac badawczych i opis inwestycji

Celem prac badawczych byto rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza
drogi powiatowej nr 2797D od skrzyzowania z drogg wojewddzka 345 w Budziszowie
Wielkim do skrzyzowania z drogq powiatowg 2177D w Budziszowie Matym, w zwigzku
z planowang jej przebudowq. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25-04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych projektowang inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Rozpoznana budowa geologiczna ma postuzyé do prawidtowego
zaprojektowania konstrukcji/posadowienia obiektu budowlanego.

3. Lokalizacja i opis terenu prac badawczych

Administracyjnie miejscowosci Budziszéw Wielki i Budziszow Maty potozone sg
w gminie Wadroze Wielkie, w powiecie jaworskim, w wojewddztwie dolnoslaskim.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym obszar badan znajduje sie na terenie:
podprowincji — Niziny Srodkowopolskie, makroregionu - Niziny Slaskiej, mezoregionu -
Réwniny Wroctawskiej na granicy ze Wzgorzami Strzegomskimi.

Teren prac badawczych znajduje sie w pomiedzy miejscowosciami Budziszow Wielki,
a Budziszéw Maty i obejmuje ok. 2250 m odcinek drogi powiatowej nr 2797D.
Przedmiotowy obszar jest dos¢ ptaski i charakteryzuje sie niewielkimi réznicami wysokosci
wynoszacymi maksymalnie ok. 3,5 m (150,5 - 153,9 m n.p.m.).

3 OPINIA GEOTECHNICZNA dotyczaca rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych podtoza DP nr 2797D




4. Zakres wykonywanych prac geotechnicznych

Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaty wytyczenie w terenie punktdw badawczych (domiary
prostokatne), zgodnie z lokalizacjq zaznaczong na planie sytuacyjnym (zatacznik nr 1).
Wysokos$¢ punktéw badawczych ma charakter orientacyjny i zostata wyznaczona na
podstawie numerycznego modelu terenu oraz mapy zasadniczej.

Roboty geotechniczne

Roboty geologiczne obejmowaty wykonanie:
- 7 otwordw geotechnicznych do gtebokosci ok. 1,5 - 2,0 m p.p.t. o tacznym metrazu
12,3 mb.; wiercenia przeprowadzono systemem recznym, S$widrem okienkowym
w Srednicy 60 mm, w dniu 29.12.2023 roku;
- 2 sondowan dynamicznych sondg lekkg DPL do gtebokosci 1,5 - 2,0 m p.p.t. w dniu
wiercen;

Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na planie sytuacyjnym
(zatacznik nr 1).

Badania polowe

Badania polowe obejmowaty obserwacje urobku w miare postepu robét
geotechnicznych i obserwacje poziomu zwierciadta wod gruntowych. Badania
makroskopowe (odnosnie sktadu, genezy oraz stanu gruntu) prowadzono przy kazdej zmianie
rodzaju i struktury gruntu lub co 1,0 m w wypadku jednorodnosci. Pobrane prébki gruntu
o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci sklasyfikowano zgodnie z norma PN-
86/B-02480:1986 oraz PN-B-02481:1998. Po zakonczeniu prac wiertniczych otwory
geotechniczne zlikwidowano zasypujac je ubitym urobkiem.

Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych robdét geotechnicznych opracowano niniejszg
opinie (Opinie geotechniczng wraz z Dokumentacjg badar podioza gruntowego) sktadajacyg sie z czesci
opisowej oraz graficznej obejmujgcej wykonanie opisu rozpoznanej budowy geologicznej
podtoza wraz z wnioskami dotyczacymi posadowienia obiektu budowlanego, planu
sytuacyjnego (zatacznik nr 1), kart otworow geotechnicznych (zatacznik
nr 3.1-3.7), kart sondowan dynamicznych (zatacznik nr 4.1-4.2), przekroju geotechnicznego
(zatacznik nr 5) oraz tabeli parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw (zatacznik nr 6).

5. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna omawianego obszaru zostata rozpoznana 7 otworami
geotechnicznymi do maksymalnej gtebokosci 2,0 m p.p.t. Grunty rodzime/mineralne
przykryte sq warstwg nawierzchni asfaltowej oraz nasypu, w tym podbudowy kamiennej.
Otwory O-1 i O-2 wykonano w poboczu drogi. Warstwa nasypu o migzszosci ok. 0,9 m
zbudowana jest gtownie z gruntéw spoistych (glin piaszczystych ze zwirem i piaskow
gliniastych ze zwirem, czeSciowo z przewarstwieniami np. pospodtek gliniastych).
Podrzednie wystepujgq fragmenty cegty i betonu, zuzel i humus.
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Otwory O-3 - 0O-7 wykonano w nawierzchni drogi. Warstwa asfaltu ma niewielkg grubosc¢
ok. 0,07 - 0,1 m, jest silnie zdegradowana, popekana i pokruszona. W nawierzchni
asfaltowej wystepujg liczne ubytki. Ponizej stwierdzono warstwe (0,08 - 0,15 m)
podbudowy zasadniczej zbudowang z kamienia tamanego (o pierwotnym uziarnieniu
0/31,5 mm) z udziatem grysu (prawdopodobnie rozpad wiekszego ziarna), zuzla i piasku
$redniego. Kolejng warstwe stanowi warstwa odsaczajgca zbudowana gtéwnie z piaskow
grubych i piaskéw $rednich, nieraz silnie zaglinionych lub na granicy z piaskami
gliniastymi, z domieszkami fragmentéw cegty, zuzla, kruszywa i gruntéw spoistych.
Migzszo$¢ warstwy wynosi ok. 0,1 - 0,2 m i jedynie w otworze O-7 siega do gtebokosci
0,9 m p.p.t.

Mineralne podtoze gruntowe budujg czwartorzedowe (plejstocenskie) osady
akumulacji lodowcowej genetycznie zwigzane ze zlodowaceniem $srodkowopolskim. Sg to
przewaznie gliny morenowe zbudowane gtdwnie z glin, glin piaszczystych, piaskéw
gliniastych oraz pospétek gliniastych, glin pylastych, pytéw i pytéw piaszczystych. Wyrazng
warstwe osadéw wodnolodowcowych powstatych podczas tego samego zlodowacenia
stwierdzono jedynie w stropie otworu O-6 (do gt. 1,1 m p.p.t.). Sq to pospdiki
przewarstwione pospotkami gliniastymi. Nie wyklucza sie, ze czesciowo piaski gliniaste
i pospotki gliniaste rowniez sg genetycznie zwigzane ze srodowiskiem fluwioglacjalnym.
Do gtebokosci rozpoznania osadéw czwartorzedowych nie przewiercono.

Profile nawierconych utwordw zilustrowano na kartach otworéw geotechnicznych
(zatacznik  3.1-3.7), a ich przestrzenny uktad na przekroju geotechnicznym
(zatacznik 5).

6. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie, do gtebokosci rozpoznania (maksymalnie 2,0 m p.p.t.)
zwierciadta wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze O-6 na gtebokosci ok. 0,6 m
p.p.t. Pozostate otwory s suche, lub zawieraja pojedyncze saczenia zwigzane
z siecig przewarstwien piaszczystych lub nieciggtosci w obrebie szkieletu ziarnowego.
W podtozu gruntowym dominuja grunty nieprzepuszczalne lub stabo przepuszczalne.
Poziom zwierciadta wody gruntowej uznaje sie za wysoki (okres czestych, dtugotrwatych
opadow atmosferycznych i roztopéw zimowych), mozliwe sg jego wahania w amplitudzie
ok. +0,3/-0,7 m.

7. Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntéow

Podtoze gruntowe rozpoznano do maksymalnej gtebokosci 2,0 m p.p.t. Utwory
rodzime sklasyfikowano zgodnie z norma PN-81/B-03020. W podtozu wyodrebniono
7 warstw geotechnicznych (w tym 3 w nasypach/nawierzchni) w oparciu o geneze i rodzaj
gruntow oraz charakterystyczne parametry: I, — stopien plastycznosci (dla gruntéw spoistych)
oraz Ip - stopien zageszczenia (dla gruntéw niespoistych).

Grunty nasypowe / nawierzchnie drogowe

Warstwa geotechniczna N1 - w obrebie warstwy umieszczono nawierzchnie asfaltowg
oraz podbudowe zasadniczg; nawierzchnia asfaltowa jest silnie zdegradowana, popekana,
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pokruszona z licznymi ubytkami; warstwa podbudowy zbudowana jest z kruszywa (kamien
tamany 0/31,5 mm) z udziatem grysu, zuzla i gruntéw piaszczystych;

Warstwa geotechniczna N2 - nasypy zbudowane gtdwnie z gruntdéw piaszczystych
(piaskdow s$rednich i piaskow grubych, czesto zaglinionych z domieszkg zwiru), podrzednie
wystepujg fragmenty cegty i domieszki kruszywa oraz przewarstwienia gliniaste (gtéwnie
piaski gliniaste i pyly piaszczyste); nasypy wystepujg w stanie Srednio zageszczonym
i charakteryzujq sie wskaznikiem zageszczenia Is~0,96-0,97;

Warstwa geotechniczna N3 - nasypy zbudowane gtéwnie z gruntéw spoistych (gliny
piaszczyste, piaski gliniaste), w formie domieszek wystepujq: zuzel, kruszywo, fragmenty
cegty; nasypy wystepujg w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci
IL~0,20 (orientacyjna wartosc¢ Is~0,97);

Grunty rodzime — mineralne — spoiste
(osady lodowcowe — symbol konsolidacji B)

Warstwa geotechniczna B3 - twardoplastyczne na granicy plastycznych pyty
piaszczyste, pyty i gliny piaszczyste dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-
mechaniczne przyjmujac parametr wiodacy - stopien plastycznosci I.=0,25;

Warstwa geotechniczna B2 - twardoplastyczne gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste
dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac parametr wiodacy -
stopien plastycznosci I.=0,20;

Warstwa geotechniczna B1 - twardoplastyczne pospétki gliniaste, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste i gliny dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac
parametr wiodacy - stopien plastycznosci I.=0,15;

Grunty rodzime — mineralne — niespoiste

Warstwa geotechniczna IA - srednio zageszczone pospotki dla ktérych wyznaczono
parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac parametr wiodgcy - stopien zageszczenia
I,=0,50;

Stan gruntéw spoistych ustalono na podstawie badan makroskopowych (w tym préba
wateczkowania) oraz posrednio na podstawie oporéw gruntu rejestrowanych podczas
wiercen. Stan gruntéw niespoistych ustalono na podstawie sondowan dynamicznych oraz
posrednio na podstawie oporédw gruntu rejestrowanych podczas wiercen. W obrebie ww.
gruntéw wiasciwych mogg wystepowac przewarstwienia i domieszki innych osadéw, ktére
zasadniczo nie wptywajg na wiasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntow. Wiasciwosci
fizyczno-mechaniczne gruntéw sklasyfikowanych w ww. warstwach geotechnicznych
zestawiono w formie tabelarycznej (zatacznik nr 6).

8. Wnioski

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze podtoze analizowanego terenu
(do gtebokosci rozpoznania) budujgq czwartorzedowe osady lodowcowe przykryte nasypami oraz
nawierzchnig drogowa.

- wérod gruntéw mineralnych dominujg grunty spoiste;
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- sg to grunty o symbolu konsolidacji B charakteryzujq sie stanem twardoplastycznym
o usrednionym stopniu plastycznosci I. = 0,15 - 0,25 - warstwy geotechniczne B3
(I.=0,25), B2 (I.=0,20) i B1 (I.,=0,15); grunty te cechujq sie dostatecznymi parametrami
wytrzymatosciowymi;

- podrzednie wystepujg grunty piaszczysto-zwirowe o usrednionym stopniu zageszczenia
Ipn = 0,50 - warstwa geotechniczha IA i cechujg sie dobrymi parametrami
wytrzymatosciowymi;

- do gtebokosci rozpoznania (2,0 m p.p.t.) zwierciadto wody gruntowej wystepuje w jednym
otworze O-6 na gtebokosci ok. 0,6 m p.p.t.; pozostate otwory sg suche, lub zawierajq
pojedyncze saczenia zwigzane z siecig przewarstwien piaszczystych lub nieciggtosci
w obrebie szkieletu ziarnowego;

- wierzchnia warstwa nawierzchni asfaltowej jest cienka i silnie zdegradowana;

- cienka warstwa podbudowy zasadniczej zbudowana jest z kruszywa bazaltowego
z udziatem grysu, zuzla i piasku Sredniego;

- cienka warstwa odsaczajaca zbudowana jest z piaskow Srednioziarnistych (czesto
zaglinionych) z udziatem fragmentdw cegty, kruszywa i przewarstwien spoistych; nasypy
piaszczyste sq $rednio zageszczone (Is=0,96-0,97);

- nasypy gliniaste wystepuja w przebadanym poboczu drogi i incydentalnie w obrebie
profilu drogowego; nasypy gliniaste wystepujg w stanie twardoplastycznym;

- wszystkie stwierdzone grunty mineralne nadajq sie do bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu budowlanego;

- odstoniete grunty piaszczyste chroni¢ przed rozluznieniem; grunty spoiste
nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wody opadowe, niskie
temperatury, gwafttowne zmiany temperatur), mogqcymi pogorszyc’ ich parametry
wytrzymatosciowe poprzez uplastycznienie; odstoniete podtoze mozliwie szybko
zabezpieczy¢ np. betonem podktadowym;

- grunty mineralne niespoiste pozyskane z wykopu nadajg sie do ponownego
wykorzystania budowlanego (nasypy, zasypy) pod warunkiem doprowadzenia ich
wilgotnosci naturalnej do parametréw optymalnych; grunty spoiste bez ulepszenia (np.
doziarnienia, stabilizacji chemicznej) nie powinny by¢ ponownie wykorzystywane do celéw
budowlanych;

- roboty budowlane zaleca sie prowadzi¢ w suchych okresach atmosferycznych;
- gtebokos¢ przemarzania wynosi ok. 0,8 m p.p.t.;

- pod wzgledem grup nosnosci stwierdzone grunty klasyfikuje sie jako: G1/G4 w zaleznosci
od stopnia spoistosci i warunkéw wodnych (szczegdétowy podziat gruntéw przedstawiono
na kartach otworéw - zatacznik 3.1-3,7);

- warunki gruntowe uznaje sie za proste - grunty jednorodne genetycznie i mato
zréznicowane litologicznie o dostatecznych i dobrych parametrach wytrzymatosciowych,
zwierciadto wody wystepuje incydentalnie;

- projektowany obiekt budowlany (przebudowa drogi powiatowej) zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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Zalqcznik nr 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH DOKUMENTACYJNYCH
symbole geotechniczne gruntow wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

OZNACZENIA STANU GRUNTU

nB nasyp budowlany o )
nN  nasyp niekontrolowany (N - nasyp) Ip  stopien zageszczenia
I stopien plastycznosci
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
GH  grunt prochniczny OZNACZENIAWODY GRUNTOWE.
Nm namut ] ]
T torf | \V4 nawiercony poziom wody
1 W ystabilizowany poziom
GRUNTY MINERALNE RODZIME ! éJ_ saczenia
nieskaliste ! A
KW wietrzelina OZNACZENIA WILGOTNOSCI GRUNTU
KWg  wietrzelina gliniasta .
KR rumosz Lomw grunty mato wilgotne
KRg  rumosz gliniasty ;
KO otoczaki, kamienie | v grunty wilgoine
7 Zwir i i grunty mokre
79 Zwir gliniasty i
~ sospGika | | nw grunty nawodnione
Po pospdtka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek $redni SYMBOLE GENETYCZNE
Pd piasek drobny g osady lodowcowe
P piasek pylasty gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe)
Pg piasek gliniasty fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)
L vt pg osady peryglacjaine
Mp  pylpiaszczysty f osady rzeczne
Gp  glina piaszczysta l osady jeziorne (limniczne)
G 9".”3 d osady deluwialne (zboczowe)
Gm glina pylasta
Gpz  glina piaszczysta zwiezta SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Gz glina zwiezla Q Czwartorzed P Perm
Gz glina pylasta zwigzia Qh Holocen C Karbon
Ip it piaszczysty Qp  Plejstocen D Dewon
| i Tr  Trzeciorzed S Sylur
I it pylasty calst Cr Kreda 0 Ordowik
skalste J Jura Cm Kambr
ST skata twarda T Trias
SM skata miekka
ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU STANY GRUNTOW
+ domieszki =~ In luzny
I przewarstwienia ® sz $rednio zageszczony
/ grunty na granicy ® 29 zageszczony
() dodatkowe okreslenia ® bz bardzo zageszczony
Ot-1 numer otworu
o W zwarty
150,10 rzedna otworu O paw  polzwarty
o fpl twardoplastyczny
e o plastyczny
- mpl miekkoplastyczny
-9 plynny



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr: 3.1

Profil numer O-1 Wiertnica: Swider okienkowy
Rejon: DP nr 2797D Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 2797D System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Budziszow Wielki/Maly | Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury
Gmina: Wadroze Wielkie Dozér geol.: mgr £.Bury Rzgdna: 153.10 m n.p.m.
Powiat: jaworski Skala1:15 | Data wiercenia: 2023-12-29
o 8 =] o - © °
B = c 0
8| o| Profl | 5 8. g | 2 Sl g5 2
o| SelLe |, rzelo o 5 523 2 3 o8| 22| 4
= 2.9 g S litologiczny Opis litologiczny = 5 5 @ e ) 2 5 % < 2
S| 5rRED 2 £33 2| 5| ~8|£¢g ¢
2 g = s a S n g 3 ]
= imppt @ | [m] [m] n n o O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nasyp humuso
P e N(H) Mg mw
0.10 nasyp (glina piaszczysta ze zwirem
przewarstwiona posp6tka gliniasta,
zuzel, gruz ceglano-betonowy),
brazowy
>
z| = N(Gp+Z//Pog,Zuz,Cg-Bet) Mg w | tol - N3 | G3
0.70%
0.90 pospotka gliniasta przewarstwiona
gling piaszczysta ze zwirem, szara
Pog/IGp+Z clgrSagrclsa mw tpl 0/1 B1 |G2/G3
BB
§ § 1.40| dlina, z6fto-brazowa
| ©
Rl R
0|0
G saclSi mw tpl 2/2 B1 G3
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-2

Zak.nr: 3.2

Wiertnica: Swider okienkowy

Rejon: DP nr 2797D

Miejscowo$¢: Budziszow Wielki/Maty
Gmina: Wadroze Wielkie

Powiat: jaworski

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 2797D

Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury
Dozér geol.: mgr £.Bury

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 153.70 m n.p.m.

Skala 1: 15

Data wiercenia:

2023-12-29

Profil

) 3 Przelot
litologiczny

zwierciadta

wody

3

[m] [m]

°
—

Opis litologiczny

Symbol gr. wg
PN-EN ISO
14688

Wilgotnosé

Stan gruntu

llo$é
wateczkowan

Warstwa

geotechniczna

= Grupa nos$nosci

~ | Wiercenie
v | o | Glebokosé
w | Stratygrafia

4 5 6

7

@ | Symbol gruntu

©

=
o

[any
[N

=
N

=
w

Nasypy

Nasyp
A
%
¥

nasyp (piasek gliniasty ze zwirem,
fragmenty cegty), brazowy

N(Pg+Z,Cqg)

Mg

mw

tpl

N3

G3

% 0.50

nasyp (glina piaszczysta ze zwirem
przewarstwiona piaskiem gliniastym,
zuzel, fragmenty cegly), bragzowy

N(Gp+2//Pg,Cqg)

Mg

tpl

N3

G3

0.90

1.0 ;/

glina, zotto-brgzowa

saclSi

mw

tpl

3/4/3

B2

G3

1.40

Czwartorzed
Czwartorzed

glina, zo6tto-brgzowa

saclSi

mw

tpl

21312

Bl

G3

2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr: 3.3

Profil numer O-3 Wiertnica: Swider okienkowy
Rejon: DP nr 2797D Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 2797D System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Budziszow Wielki/Maly | Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury
Gmina: Wadroze Wielkie Dozér geol.: mgr £.Bury Rzgdna: 153.90 m n.p.m.
Powiat: jaworski Skala1:15 | Data wiercenia: 2023-12-29
o 8 =] o - © °
Ris] ) € 20 O 2 5 c '3
o ® > N
| 39 >'~% _ Profilpelot o . =4 52g g = o B g 2l g
= 28 g < litologiczny Opis litologiczny = 5 5 @ e ) 2 Xl 2 e
S| ORES £ g5 | £ 5| °8/88 &
2 g = s a S n g 3 ]
= imppt @ | [m] [m] n n o O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
asfalt Asf Mg N1
0.07 nasyp (kruszywo, grys bazaltowy),
- czarny N(KR) Mg mw N1
2 3
| S 020 nasyp (piasek gruby ze zwi
3 . yp (piasek gruby ze zwirem, .
z krUSZyWO), idto-brqzo\/\ly N(PT+Z,KR) Mg mw N2 Gl
0.30 nasyp (piasek gliniasty,fragmenty .
cegly, kruszywo, zuzel), N(Pg,Cg,KR,Zuz) Mg mw N3 G3
0.40 | ~Z0tto-szaro-brazowy
piasek gliniasty ze zwirem z ]
domieszka czesci organicznych, Pg+Z,cz.org. orgrclSa mw tpl 0/1/0 B1 G3
26lto-brazowy
0.60| pyt piaszczysty na granicy gliny,
jasnobrazowy
Pp/G saSi/saclSi mwiw | tpl/pl 2/3 B3 G3
gl s 0.90 glina, ciemnozotta
I
]| 1.0
o|o|
G saclSi mw tpl 21312 B1 G3
1.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0O-4

Zal.nr: 3.4

Wiertnica: Swider okienkowy

Rejon: DP nr 2797D
Miejscowo$¢: Budziszow Wielki/Maty
Gmina: Wadroze Wielkie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 2797D

Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury
Dozér geol.: mgr £.Bury

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 153.50 m n.p.m.

Powiat: jaworski Skala1:15 | Data wiercenia: 2023-12-29
o 8 =) =) = © o
23 . £ o e | 2 §| .5 3
o ® 8 b c N
2 é 2 >~% li |Pr0f|| Przelot is litoloqi g’ > 2 % é § :8 § E g E
c _@-% g S itologiczny Opis litologiczny = 559 8 [S) 85| 25 2
oSl 6RE2 £ g2 2 8 “oz¢g g
= [mpp.g @ | [m] [m] @ @ S 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
asfalt Asf Mg N1
0.07 nasyp (kruszywo, grys bazaltowy),
§ o }é% czamy N(KR) Mg mw N1
§ § ff(\ 0.15 nasyp (piasek sredni zagliniony),
26ty N(Ps(9)) Mg mw | szg N2 G1
piasek gliniasty ze zwirem
przewarstwiony pytem piaszczystym, Pg+Z/iPp grclSasasi mw | tpl 0/1 Bl | G3
s ciemnozoity
[~ ~1050| pyl ciemnozotty
[~ P Si w | tplipl | 2/2/3 | B3 | G3
s /) 0.70 glina pylasta na granicy pytu,
iy ciemnozoétta
S Gp ciSi mw | tol | 33 | B2 | G3
o T ,.,“-d |
S|y A
2le /] "1.00| glina piaszczysta ze zwirem
EIH przewarstwiona pospoétka gliniasta,
ol z6kta
Gp+Z//Pog grclSaclgrsa mw tpl 2/1/2 B1 G3
1 1.40 glina, jasnozétto-brazowa
/
/? G saclSi mw tpl 21312 B1 G3
/|
1.70

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-5

Zak.nr: 3.5

Wiertnica: Swider okienkowy

Rejon: DP nr 2797D
Miejscowo$¢: Budziszow Wielki/Maty
Gmina: Wadroze Wielkie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 2797D

Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury
Dozér geol.: mgr £.Bury

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 152.80 m n.p.m.

Powiat: jaworski Skala1:15 | Data wiercenia: 2023-12-29
o 8 =) =) = © o
0 F . € 20 © = [ S \8
o & > b = N
o| L& | Profil  przelof e = 52 S S o328 %
| 28% 8 |litologiczny Opis litologiczny = 5 Z2© 3 ) 2 x| o= e
S g% gg 2 sus > c =8 3 D p
5 g e ¥ =8 § 3§ &
= imppt @ | [m] [m] n n o O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
asfalt Asf Mg N1
2 o 0.07 nasyp (kruszywo, grys bazaltowy, ]
2 & zuzel), czarny N(KR,Zuz) Mg mw N1
g 2
=z
0.20| nasyp (piasek sredni zagliniony ze
2wirem, fragmenty cegty), N(Ps(9).Cg) Mg mw- | szg N2 | Gl
0.30 ~Z0tto-szary
piasek gliniasty ze zwirem )
przewarstwiony piaskiem srednim, Pg+Z//Ps grclSamsa mw tpl 0/1 B1 G3
) z6Hto-brazowy
| 0.50| pytpiaszczysty na granicy gliny,
: z6Hto-brazowy
Pp/G saSi/saclSi w tpl/pl 22 B3 G3
BB
S 5 0.90| glina piaszczysta ze zwirem
§ § ; przewarstwiona pospo6tka gliniasta,
§| 510 z6ito-brazowa
Gp+Z//IPog grclSaclgrsa mwiw | tpl 2/3/4 B2 G3
1.30 glina piaszczysta ze zwirem
przewarstwiona pospoétka gliniasta,
26#to-brgzowa .
Gp+Z//Pog grclSaclgrsa mw tpl 2/3 B1 G3
1.60

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0O-6

Zak.nr: 3.6

Wiertnica: Swider okienkowy

Rejon: DP nr 2797D
Miejscowo$¢: Budziszow Wielki/Maty
Gmina: Wadroze Wielkie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 2797D

Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury
Dozér geol.: mgr £.Bury

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 150.50 m n.p.m.

Powiat: jaworski Skala1:15 | Data wiercenia: 2023-12-29
o 8 =) =) = © o
Ris] ) € 20 © 2 5 c '3
o & > b N
w| L& | Profil  przelof o = 52 S S o328 %
c | 8.8 % 8 |litologiczny Opis litologiczny = 5 Z2© 3 ) 2 x| o= e
S g% gg 2 sus > c =8 3 D p
8 g 3 £ E s 8| g °§ &
= [mpp.g @ | [m] [m] @ @ S 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
asfalt Asf Mg N1
0.07 nasyp (kruszywo, grys bazaltowy),
2l o brazowo-czarny N(KR) Mg mw N1
>
§ § 0.20 nasyp (piasek Sredni zagliniony ze
zwirem przewarstwiony piaskiem .
gliniastym i pytem piaszczystym), N(Ps(g)+Zz//Pg,Pp) Mg mw | szg N2 |Gl/G2
szaro-zotty
0.40 pospotka przewarstwiona pospétka
gliniastg, zéta
Pol//Pog grSaclgrsa w/m | szg 1A G1
0.60 0.60| pospotka przewarstwiona pospotka
gliniastg, zéta
sl Pol//Pog grSaclgrsa nw szg 1A G1
|
5|5
I
]| 1.0
o|o| Tt
1.10 glina piaszczysta ze zwirem
przewarstwiona pospotka,
26lto-brgzowa
Gp+2Z/IPo grclSagrsa mw tpl 22 B1 G4
1150

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-7

Zat.nr: 3.7

Wiertnica: Swider okienkowy

Rejon: DP nr 2797D
Miejscowo$¢: Budziszow Wielki/Maty
Gmina: Wadroze Wielkie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 2797D

Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury
Dozér geol.: mgr £.Bury

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 150.90 m n.p.m.

Powiat: jaworski Skala1:15 | Data wiercenia: 2023-12-29
o 8 =) =) = © o
Ris] ) € 20 O 2 5 c '3
© %'g 8 Profil b elot =X 52g g S | .32 g g
| 288 8 |litologiczn Opis litologiczn = =z3 = 5 @ 2| B E|l 2
c| 2@ giczny p giczny S 559 [S] = oN| £ 5 <
8l oRE2 g £ 2| §|78|3¢g g
g g 3 £ S n g gl =
= imppt @ | [m] [m] n n o O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
asfalt
Asf Mg N1
/(2{( 0.10| nasyp (kruszywo, grys bazaltowy,
(\/\/Z{ zuzel, piasek $redni), czarny N(KR,Zuz,Ps) Mg mw N1
% 0.25 (piasek sredni zaglini
. nasyp (piasek sredni zagliniony
% przewarstwiony piaskiem gliniastym,
fragmenty cegly, kruszywo),
2l o z6kto-brazowy
7 3
c| S
zZ| 2
N(Ps(g)//Pg,Cg,KR) Mg mw | szg N2 |G1/G2
glina piaszczysta ze zwirem
przewarstwiona piaskiem gliniastym,
brazowa
Gp+2/IPg grclSa mwiw | tpl/pl | 3/4 B3 | G3
BB
5|5
I
Rl R
0|0
glina piaszczysta ze zwirem,
brgzowa
Gp+Z grclSa mw | tpl | 2/3/2 | B2 | G3
20 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zak.nr: 4,1

Profil numer O-6 Sonda Nr: 1

Rejon: DP nr 2797D Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 2797D Typ sondy: DPL

Miejscowos¢: Budziszéw Wielki/Maty | Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury ]

Gmina: Wadroze Wielkie Doz6r geol.: mgr £.Bury Rzedna: 150.50 m n.p.m.

Powiat: jaworski Skala 1 :15 | Data sondowania: 2023-12-2
Gigbokosg Profil Interpretacja
rwierciadta § litologiczny

wody § llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor | Io/() I

[mp.pt]| @ [m] Symbol Warstwal

5 10 15 20 25
1 2 3 4 5 L - L - - L - L - L - L 7 8 9 10
Asf
N1
2| e N(KR)
g3 20 | 20 0.96

N(Ps(g)+Z//Pg,1Tp) N2

14 14 | 0.56

Po//Pog

0.60 10 10 0.50

Po//Pog

1.0+

Czwartorzed
Czwartorzed

14 | 14

Gp+Z//Po B1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zat.nr: 4,2

Profil numer O-7 Sonda Nr: 1

Rejon: DP nr 2797D Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 2797D Typ sondy: DPL

Miejscowos¢: Budziszéw Wielki/Maty | Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury ]

Gmina: Wadroze Wielkie Doz6r geol.: mgr £.Bury Rzedna: 150.90 m n.p.m.

Powiat: jaworski Skala 1 :15 | Data sondowania: 2023-12-2
Glgbokosg Profil Interpretacja
Fwierciadta litologiczny

wody § llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor | Io/() I

[mp.pt]| @ [m] Symbol Warstwal

5 10 15 20 25
1 2 3 4 5 L - L - - L - L - L - L 7 8 9 10
Asf
N1
| N(KR,Zuz,Ps)
22 22 0.97

Nasypy
Nasyp

N(Ps(g)//Pg,Cg.KR) N2

1.0+

Gp+Z//Pg B3

Czwartorzed
Czwartorzed

8 Gp+Z B2

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



153+

152

151

150—

149

148

147—

otwory O-1 i O-2 wykonane w poboczu drogi otwory O-3 - O-7 wykonane w nawierzchni drogi

0-2 _03
—c 153.90
1563.70 1;-: -
O_ 1 morfologia terenu zostata wrysowana schematycznie )
153.10 O-5
— 152.80

N(Pg+Z,Cg)

L \ 4

. { N(Gp+2//Pog,Z2uz,Cg-Be @
\
\
\
\
\
\
|

. ; N(Gp+2//Pg,Cg

m n.p.m.
—154
153
152
151
Asf
N(KR,Zuz,Ps)
N(Ps(g)//Pg,Cg,KR)
150
Gp+2//Pg
Gps2 149
Gt. 2.0
148
147

OPINIA GEOTECHNICZNA z DOKUMENTACJA BADAN POI?LOZA GR. Zat.nr
DROGA POWIATOWA 2797D, BUDZISZOW WIELKI - BUDZISZOW MALY 5
Data Nazwisko Podpis 7 Skala
Opracowat 2024-01-11 mgr £.Bury PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
Weryfikowat A - A . 2000

" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zatgcznik nr 6

TABELA PARAMETROW FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW
DROGA POWIATOWA 2797 D - BUDZISZOW WIELKI - BUDZISZOW MALY

OBJASNIENIA

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

warto$¢ charakterystyczna  x(n)
wspotczynnik materiatowy

GEOLOGICZNE wg PN-81/B-03020 oraz okreslone metoda B wartos¢ obliczeniowa x(r)
warto$¢ ustalona metodg A *

PN-86/B-02480 . Edometryczn, Modut 2
> _ wg a Stan gruntu 3 . % o yczny u 2E
B 5 > S 23 35 3 S5 | modut sciliwosci odksztatcenia g > S
K5 g 2. > 2 — = R e puil NES
< ® o2 Opis gruntu Symbol | g2 g 2 2% S & 53 23 =
& & g3y o) o <] B ) a H a N g’
© g = 2 o ® S N c [] @ X . . 25
a = s £ gruntu 3 % 2 § 2 § pierwotnej pierwotny s} g
= § Q =] S o joi=
5 & § 56 @ g 2 % Wn(n) p(n) cu(n) | @v(n) Mo(n) Eo(n) Kolks

Ip I % [tm(3)] kPa] | [st] [MPa] [MPa] [kPa]
GRUNTY NASYPOWE w tym nawierzchnie i podbudowy drogowe
nawierzchnie asfaltowe nawierzchnia asfaltowa jest silnie zdegradowana, popekana, pokruszona z licznymi ubytkami; warstwa podbudowy
N1 . ) . ; T P X
i podbudowy drogowe zbudowana jest z kruszywa (kamieri tamany 0/31,5 mm) z udziatem grysu, zuzla i gruntdéw piaszczystych;
nasypy zbudowane gtéwnie z gruntéw piaszczystych (piaskéw Srednich i piaskéw grubych, czesto zaglinionych z
nasypy N2 nasypy piaszczyste N(...) dc‘)m/e‘szlfq‘zw”g), podr‘zedn/e Wys'tepUJq fragmenty‘cegiy i d.om'/eszk/‘ kruszywa oraz p‘rzewarstW/en/a‘ gl/‘n/aste (gic‘m‘/n/e
piaski gliniaste i pyty piaszczyste); nasypy wystepujq w stanie Srednio zageszczonym i charakteryzujq sie wskaznikiem
zageszczenia Is~0,96-0,97;
nasypy zbudowane gtéwnie z gruntéw spoistych (gliny piaszczyste, piaski gliniaste), w formie domieszek wystepujq:
N3 nasypy gliniaste zuzel, kruszywo, fragmenty cegly; nasypy wystepujq w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci
IL~0,20 (orientacyjna wartos¢ Is~0,97);
GRUNTY RODZIME -SPOISTE I NIESPOISTE
IA pospotki Po - 0,50 - 12:18 1,9:2,05 - 38,5 154 139 527
pyty piaszczyste Iip
osady B3 pyty i 0,25 12+22 2,05:2,2 30 17,2 32 25 200
wodnolodowcowe gliny piaszczyste Gp
Qp i lodowcowe gliny piaszczyste Gp
powstale podczas | g3 gliny G 5 . | o020 | 12:20 2,1:2,2 32 | 181 37 27,5 234
3 zlodowacem.a gliny pylaste Gr
Srodkowopolskiego -
pospdtki gliniaste Pog
B1 piaski gliniaste Pg 0,15 9:16 2,15:2,2 34 19,1 41,5 32,5 268
gliny piaszczyste Gp
gliny G

w opisie gruntéw umieszczono jedynie grunty podstawowe, bez udziatu domieszek i przewarstwien;

Qp - czwartorzed - plejstocen;

nie wyklucza sie, ze cze$c¢ stropowych warstw gruntéw rodzimych moze byc pochodzenia nasypowego;
w tabeli nie ujeto nasypéw humusowych (stwierdzonych wytgcznie w stropie otworu O-1)




