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KARTA UZGODNIEN

Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR) dla

Remont drogi powiatowej nr 2797D na odcinku od km 0+390 do 2+240
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OPIS TECHNICZNY

1.1 Nazwa, rodzaj i lokalizacja przedsiewziecia.

Opracowanie dotyczy zaprojektowania docelowej organizacji ruchu zwigzanego z realizacja
zadania: "Remont drogi powiatowej nr 2797D na odcinku od km 0+390 do 2+240”

Zamawiajacy/Inwestor
Gmina Wadroze Wielkie, Wadroze Wielkie 64, 59-430 Wadroze Wielkie

1.2 Podstawa opracowania.

a) Umowa
b) Mapy zasadnicze i topograficzne

¢) Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego, wizja w terenie

d) Normy, wytyczne, przepisy w tym:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - tekst ujednolicony (tekst
jednolity Dz.U.2021r.450)

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéow drogowych (Dz.U.2019.2310) wraz z
zatqgcznikami 1-4 z dnia 26.11.2019 r.

. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Kwietnia 2017 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz.U. 2017.784)

e  Wrozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z 2020
r. poz. 862 oraz z 2021 r. poz. 438 i 2066)

e  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paZdziernika 2022 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdéfowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach

e  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (DZ.U.2022.1518)

e Zarzqdzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014r.
W sprawie typowych schematow oznakowania robdt oraz pomiardw diagnostycznych
prowadzonych w pasie drogowym.

1.3 Celizakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu dla remontu drogi

powiatowej nr 2797D na odcinku od km 0+390 do 2+240.

SLENDER . . -
Projekt Docelowej Organizacji Ruchu




«Remont drogi powiatowej nr 2797D na odcinku od km 0+390 do 2+240 str. 5

Na zakres opracowania sktada sie:
o Pozyskanie map geodezyjnych do wykonania czesci graficznej
o Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego
o Wykonanie projektu DOR zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
o Uzyskanie niezbednych opinii i zatwierdzenie projektu przez wtasciwe organy
o Wdrozenie DOR po wykonaniu robot

1.4 Stan istniejacy (charakterystyka, natezenie i warunki ruchu).

Przedmiotowa droga znajduje sie w obrebie drég o znaczeniu ruchu lokalnym. taczy ze sobg dwie
miejscowosci Budziszéw Wielki i Budziszow Maty. Dana droga powiatowa stanowi przede
wszystkim dojazd do zabudowy jednorodzinnej oraz do pdl uprawnych

Ruch pojazddéw na przedmiotowej drodze mozna scharakteryzowac jako lokalny.

1.5 Stata organizacja ruchu — opis rozwigzan projektowych

Wykonana inwentaryzacja oznakowania oraz projekt organizacji ruchu zaktada pozostawienie
istniejgcych znakéw pionowych, ktére sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg wymiany.
Przedmiotowa droga jest ograniczona tonazowo na catym odcinku do 8 ton.

®,

+* Oznakowanie pionowe

Wprowadza sie nastepujace oznakowanie:
e Znak drogowy D-15 "przystanek autobusowy"

Materiat do wykonania znakéw nowych i w przypadku konieczno$ci wymiany oznakowania:

= Znaki pionowe nalezy wykona¢ z grupy wielkosci sredniej z licami z folii odblaskowej
generacji
= Stupki do znakéw z rur stalowych 60mm

Materialy do oznakowania pionowego muszg posiadaé certyfikat na znak ,,B” lub Swiadectwo
Kwalifikacji. Ze wzgledu na okreslenie znakdéw drogowych jako "Wyroby Wysokiego Ryzyka"
w ramach rozporzgdzenia dotyczgcego wyrobdw budowlanych (CPR), wynika z tego, iz petnig one
niezwykle istotne funkcje informowania i ostrzegania kierowcy. W zwigzku z tym muszg by¢
niezaleznie ocenione w celu otrzymania niezbednego oznakowania CE.

R/

+* Oznakowanie poziome

Projektuje sie oznakowanie poziome w postaci linii P-17

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe zgodnie z rys. 2.2
+» Urzadzenia BRD

W km 2+170 do 2+205 strona lewa i prawa oraz w km 2+216 do 2+242 strona lewa projektuje sie
bariery N2W3 powigzane z istniejgcymi barierami na obiekcie mostowym.

SLENDER . . -
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1.6 Uwagi ogodlne i zalecenia

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej statej organizacji ruchu okresla sie na listopad
- grudzien 2024r.

Wszystkie znaki projektowane nalezy wykona¢ z folii odblaskowej Il generacji. Tarcze znakdéw oraz
stupki powinny by¢ tak montowane, zeby wykluczy¢ jego obrét. Wszystkie znaki pionowe zaleca
sie montowac tak, zeby ich wysokos¢ i odlegtos¢ od krawedzi jezdni byta zgodna z
obowigzujgcymi przepisami.

1.7 Uwagi ogodlne

e co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, jednostka
wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia

e Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i
wymogami technologicznymi.

e Po zakonczeniu robdét budowlanych teren nie objety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy
do stanu pierwotnego.

Odlegtos¢ znakoéw od jezdni oraz wysoko$¢ ich umieszczania
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Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni
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CZESC RYSUNKOWA

2.1 Spis rysunkow

Rys. 1.1 — Plan orientacyjny
Rys. 2.1 — Plan sytuacyjny docelowej organizacji ruchu
Rys. 2.2 — Plan sytuacyjny docelowej organizacji ruchu
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