Jednostka projektowa:

SLENDER Daniel Janikowski

ul. Abramowskiego 42, 51-663 Wroctaw
email: nadzory.slender@gmail.com

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
INWESTOR: Gmina Wadroze Wielkie
59-430 Wadroze Wielkie, Wadroze Wielkie 64
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange
w ramach zadania: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D od skrzyZzowania z drogq
TEMAT: , , . , . . . .
wojewddzkq 345 w Budziszowie Wielkim do skrzyzowania z drogq powiatowq 2177D w
Budziszowie Matym”
BRANZA: TELEKOMUNIKACYIJNA
LOKALIZACJA: | dz. nr 244/5 obreb Budziszéw Wielki, dz. nr 349 obreb Budziszow Wielki
KATEGORIA
XXVI
OBIEKTU:
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Krystian | telekomunikacyjna | DOS$/0194/PWBT/16
Ratajczak w spec. telekomunikacyjnej
do projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT: mgr inz. tukasz telekomunikacyjna | POM/0001/PWQOT/14

Biernat

w spec. telekomunikacyjnej
do projektowania bez ograniczen

Wroclaw, maj 2024

I~




Przebudowa_drogi powiatowej nr 2797D w miejscowosci Budziszéw Wielki - Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange”
str.2

SPIS TRESCI
1 DANE OGOLNE..........coiuiiiiiaiiiieieteeeeesees ettt 4
1.1  PoOdStaWa OPraCOWANIA ..........euvvvvureriirririerrerrrrrrrsrrrsrsrsrarrrararararar...r................... 4
1.2 Przedmiot i cel OPracoWania...........cccoovuiiiiiiiiiiee et 4
1.3 ZAKI@S FZECZOWY.......covvvvvvererireeerereererseesreessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrsnes 4
1.4 Podstawowe Przepisy i NOIMY ........cccooiiiiiiiiiiiiee e e e eecrrrre e e e e e e e e sneeees 4
2 STAN ISTNIEJACY ...ttt ettt ettt a e s be e bt e s b e e saeesbeesaeeenne 5
3 STAN PROJEKTOWANIY ......ooiiiiiiiitteite st et ettt st ettt sse e sne e ne e s e s e sneennee e 6
3.1 Budowa stupa telekomunikacyjnego i przewieszenie sieci napowietrzne;. ...... 6
3.2 Przebudowa kabla doziemnego .............ccueeveiiiiiiiici e, 6
3.3 Zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej ...........cc.cccoovinii, 6
8 UWAGI KONCOWE .........ooiiiimiiininetneieeeieese et ssse st sse st ssse s esssssssenns 6
5 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH .........c.cccveveiircrerereeeeceeve e, 8
6 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ................... 9
7 WYKAZ RYSUNKOW ......ooooiiiiiiiiniiinieincie ettt 11
8 ZALACZNIKI ..ottt ettt sttt b e e sae e e b e naees 11

SLENDER

N



«Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D w miejscowosci Budziszow Wielki - Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange

”

Oswiadcza sie, ze opracowanie:
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PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE
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w ramach zadania: , Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D od skrzyZowania z drogq wojewddzkq 345

w Budziszowie Wielkim do skrzyzowania z drogq powiatowq 2177D w Budziszowie Mafym” zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie

kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.
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1 DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
— projekt zagospodarowania terenu
— pismo Orange Polska nr TTDISIKU-3387/24/RS; Temat: warunki techniczne na
przetozenie/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. dla zadania
inwestycjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2797 D w miejscowosci Budziszéw
Wielki w ramach zasania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D od skrzyzowania z
drogg wojewddzka 345 w Budziszowie Wielkim do skrzyzowania z droga powiatowa
2177D w Budzoszowie Matym"
1.2 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu w celu przebudowy istniejgcej
jezdni drogi powiatowej nr 2797D potozonej na dz. nr 244/5 obreb Budziszow Wielki, dz. nr 349
obreb Budziszéw Wielki, dz. nr 94/1 obreb Budziszow Maty, gmina Wadroze Wielkie w

Powiecie Jaworskim.

1.3 Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
— budowe stupa telekomunikacyjnego — 1 szt.
— przewieszenie napowietrznych telekomunikacyjnych linii kablowych
— demontaz isniejgcego stupa telekomunikacyjnego — 1 szt.
— demontaz istniejgcej telekomunikacyjne;j linii kablowej doziemnej — 1=87m

— budowe telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej — 1=85m

zabezpieczenie kolidujgcych instalacji telekomunikacyjnych
1.4 Podstawowe przepisy i normy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz z
pdzniejszymi zmianami;
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);
— Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1040),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401)

Normy:

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

2 STANISTNIEJACY

W rejonie przebudowy znajdujg sie znajdujg sie nastepujgce elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej wtasnosci Orange Polska kolidujgce z projektowang przebudowa:

stup drewniany BUDZISZOW WI/0SL/00028

kable miedziane podwieszone na stupie — 2szt
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— kabel miedziany BW1A/0101-0105,BW1A1/M101-M105; typu XzZTKMXpw 25x4x0.6;
relacji zdz (WRO) BW1A_R1 01-50/1A1_M1 01-50 1A_R1 51-60 - sl BUDZISZOW
MA/OSL/00001

— kabel miedziany BW1A_R1 01-50/1A1_M1 01-50 1A_R1 51-60; typu XzZTKMXpw
35x4x0.6; relacji st BUDZISZOW WI/0OST/00011 - zdz (WRO) BW1A_R1 01-50/1A1_M1
01-50 1A_R1 51-60

— ztacze kablowe doziemne (WRO) BW1A_R1 01-50/1A1_M1 01-50 1A_R1 51-60

3 STAN PROJEKTOWANY
3.1 Budowa stupa telekomunikacyjnego i przewieszenie sieci napowietrznej.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy wybudowaé stup
telekomunikacyjny drewniany 7m i oznaczy¢ BUDZISZOW WI/0SL/00028. Kable napowietrzne
zainstalowane na istniejgcym stupie BUDZISZOW WI/OSL/00028 nalezy przewiesi¢ na
nowowybudowany stup.

3.2 Przebudowa kabla doziemnego

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy wybudowaé wstawke kablowa
kabla BW1A/0101-0105,BW1A1/M101-M105; typu XzTKMXpw 25x4x0.6 o dtugosci 85m. WNa
odcinkach kolidujgcych z innymi obiektami uzbrojenia terenu kabel uktada¢ w rurze ostonowe;j
RHDPE75 o odpornosci na sciskanie N750. Istniejgcy kabel nalezy rozcig¢é w miejscach
zakonczenia wstawki kablowej (w ztaczu doziemnym (WRO) BW1A_R1 01-50/1A1_M1 01-50
1A_R1 51-60 oraz z drugiej strony wstawki) i przetgczyé na wstawke kablowa. Stosowaé mufy
XAGAS500.

3.3 Zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej

Istniejgcg sie¢ doziemng kolidujacg z projektowanym uktadem drogowym nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rurami dwudzielnymi A160PS. Odpornos¢ na

Sciskanie N750.

4 UWAGI KONCOWE

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy i
symbolu producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty
te stanowig przyktady elementéw i urzadzen, jakie moga by¢ uzyte przez wykonawcéw w

ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole poszczegdlnych produktéw
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zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokfadniejszego okres$lenia ich
charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych
konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej produktéw i moze
stosowac inne, jednakie wytacznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

— gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),

— charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

— charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

— parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki liniowe, konstrukcja),

— parametrow bezpieczeristwa uzytkowania.

Ponadto:

— Przy wchodzeniu z robotami ziemnymi na teren obcy nalezy doktadnie zapoznac sie z
trescig uzgodnienia i postepowac wg warunkéw w nich podanych.

— Prowadzenie robdét budowlanych musi powodowad jak najmniejsze utrudnienia dla
ruchu kotowego. Konieczne jest wiec wtasciwe oznakowanie terenu budowy,
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego, zgodnie z opracowanym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

— Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw drogi
powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

— Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

— Woykonaweca winien mie¢ opracowany plan BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

— Wszystkie roboty wykonac zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi oraz z przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy
oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.

— Woyzej wymieniona infrastruktura nie moze by¢ przebudowywana ponizej -5°C, lecz
takze ponizej temperatury okreslonej przez producenta.
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Projektowane trasy infrastruktury telekomunikacyjnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, na
podstawie projektu budowlanego.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem i planem
zbiorczym. Szczegdblng ostroznosc nalezy zachowaé w przypadku skrzyzowan i zblizen
projektowanej sieci z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu. Prace w rejonie
skrzyzowan i zblizen z istniejacg infrastrukturg nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny oraz
pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela sieci. Przed przystgpieniem do robét
nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celem doktadnego okreslenia przebiegu
istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celem doktadnego
okreslenia przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Prace ziemne i montazowe nalezy wykonywac z bardzo duzg ostroznoscig ze wzgledu na
duzg ilos¢ skrzyzowan z kablami widocznymi na mapie.

Wykopy nalezy wykonywac w jak najwiekszym zakresie recznie bez uzycia ciezkiego
sprzetu.

Wszystkie napotkane kable na trasie projektowanej sieci nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (o ile nie zostato to ujete w poszczegdlnych projektach branzowych).

Po zakonczeniu robét nalezy dokonad ich odbioru. W tym celu nalezy sporzadzi¢
dokumentacje formalno-prawng oraz techniczng powykonawczg wraz z pomiarami
kanalizacji, rurociggéw i kabli oraz inwentaryzacjg geodezyjng wybudowanych urzadzen
teletechnicznych.

Wykonawca musi wystgpic¢ do wtascicieli sieci z osobnymi wnioskami o prace planowe
dla poszczegdlnych przebuddw zgodnie z terminami uwzglednionymi w warunkach
technicznych, uzgodnieniach i wymaganiach wtasciciela sieci.

Wszystkie zdemontowane nieczynne elementy sieci nalezy przekazac¢ przedstawicielowi
wtasciciela sieci.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Nazwa Symbol Jjedn. llos¢
Rura dwudzielna A160PS m 45
Rura ostonowa RHDPE75 m 21
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 25x4x0.6 m 85
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4, Mufa kablowa ze ztgczkami XAGA500 75/15-400 kpl. 2

Stup telekomunikacyjny drewniany z ustojem i

. . SDP7 + A1 + B.U.C. kpl. 1
5. hakami do kabli 7m

6 INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Przewidywane Zagrozenia

— potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

— zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— upadek z wysokosci: obiekty inzynieryjne, prace na wysokosci,

— porazenie pragdem elektrycznym o napieciu 15 kV, 3 kV i 230/400 V w trakcie
przygotowania miejsca pracy, likwidacji miejsca pracy, ewentualnym przecieciu kabli
znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych wykopdw, prac wykonywanych w poblizu sieci
trakcyjnej,

— wybuch gazu po rozszczelnieniu gazociggu znajdujgcego sie w rejonie prowadzonych
wykopow,

— zalanie wykopu po uszkodzeniu wodociggu w wyniku ktérego moze nastgpié osuniecie
ziemi,

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— obstuga wszelkich maszyn i urzgdzen budowlanych.

— robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

— praca przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych,

— przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

— roboty prowadzone w poblizu skrzyzowan z drogami, roboty budowlane prowadzone w

poblizu czynnych linii komunikacyjnych.
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Instruktaz Pracownikow
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.
Przed przystgpieniem do pracy osoba kierujgca zespotem pracownikéw obowigzana jest
przeprowadzi¢ instruktaz, w ktérym omédwione beda:
— zakres przewidywanych do wykonania robét,
— sposoby ich wykonania,
— zagrozenia, ktére moga wystgpi¢ w czasie robot,
— sposobami ochrony przed zagrozeniami,
— warunki zapewnienia bezpieczenstwa pracy (narzedzia, srodki ochrony indywidualnej i
zasady ich stosowania, zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikéw, udzielanie pierwszej pomocy na

poszczegdblnych stanowiskach roboczych).

Szkolonym pracownikom nalezy wdrozy¢ nastepujace zasady postepowania:

— wykonywanie prac w warunkach bezpieczenstwa i higieny,

— wykonywanie pracy w pozycji najwtasciwszej z uwzglednieniem zasad ergonomii na
stanowisku pracy oraz stosowanie przerw,

— obowigzek korzystania z obiektdw zaplecza socjalnego (szatnie) oraz spozywania
positkdw w miejscach do tego wyznaczonych,

— zakaz wykonywania czynnosci, co do ktérych nie posiada sie odpowiednich kwalifikacji,

— systematyczne kontrolowanie przed rozpoczeciem pracy sprawnosci urzadzen, narzedszi,
systemow zabezpieczen i sSrodkdw ochrony indywidualnej w zaleznosci od stanowiska
pracy,

— zapobieganie i wykrywanie zagrozen wypadkowych i chorobowych oraz niezwtoczne
zgtaszanie ich przetozonym, w ramach obowigzkdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— zakaz pracy po stwierdzeniu zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika, albo gdy
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczefAstwem innym osobom,

— informowanie o stwierdzonym zagrozeniu wspoétpracownikdéw i przetozonych,
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umiejetne postepowanie na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnych, stanu zagrozenia
zdrowia. Nalezy zapewnic przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robot
oraz nadzor w trakcie wykonania robot przez upowaznionych pracownikow

odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Srodki Techniczne i Organizacyjne

Stosowanie materiatéw i osprzetu posiadajgcego certyfikaty bgdz deklaracje zgodnosci z
norma.

Stosowanie $rodkéw ochrony osobiste;j.

Sprawny sprzet do pracy na wysokosci (drabiny, szelki).

Zapewnienie Srodkéw facznosci do kontaktu ze stuzbami ratunkowymi.

Zabezpieczenie wykopdéw pod studnie i kable przed wpadnieciem do nich oséb
postronnych (tasmy ostrzegawcze i przykrywy).

Obstuga aparatury pomiarowe] Swiattowoddéw przez pracownikéw przeszkolonych i

uprawnionych do jej obstugi.

Zarowno na terenie budowy, jak i w bezposrednim sgsiedztwie obowigzuje bezwzgledny

zakaz spozywania napojow alkoholowych oraz srodkéw odurzajacych i dopuszczania do pracy

os6b w stanie wskazujacym na ich spozycie.

7 WYKAZ RYSUNKOW

T-01 Plan sytuacyjny w skali 1:500
T-02 Schemat przebudowy

8 ZALACZNIKI
1. Uprawnienia budowlane projektanta;
2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej projektanta;
3. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego;
4. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej sprawdzjgcego;
5. Wypis z rejestru gruntow
6. Pismo Orange Polska nr TTDISIKU-3387/24/RS; Temat: warunki techniczne na
przetozenie/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. dla zadania
inwestycjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2797 D w miejscowosci Budziszow
Wielki w ramach zasania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D od skrzyzowania z
SLENDER

11



”

«Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D w miejscowosci Budziszow Wielki - Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange
str. 12

drogg wojewddzky 345 w Budziszowie Wielkim do skrzyzowania z droga powiatowa

2177D w Budzoszowie Matym"

7. Protokoét z narady koordynacyjnej

SLENDER
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwca 2016 r.
OKK.7131.7132-132/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z p6Zn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3,
ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016., poz.290) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Ratajczak

magister inzynier z kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzony dnia 25 kwietnia 1978 r. w Zninie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0194/PWBT/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
I1zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy O

Otrzymuja: 7. ﬂ/ ‘

1.Pan Krystian Ratajczak
Ul. Artura Oppmana 4A/1
51-142 Wroctaw
2.Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

1. prof. drrin'lz. Kazimierz Czaplinski
2. drinz. io%é Zwi rgghowska

3. mgr inz. Maigorzata Mikotajewska-

Janiaczyk/

strona1z2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie

Pan Krystian Ratajczak

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

do:

— projektowania obiektu budowlanego, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng
oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastruktura towarzyszgcg

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Skiad orzekajacy

1. prof drlnz Kazimierz Czaplinski

2. drinz. Zoﬂ%w;erzch%;
3. mgrinz Ma{gorza IKofajewska-Janiaczyk

”)

strona2z?2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9XG-JI6-NYD *

Pan Krystian Marek Ratajczak o numerze ewidencyjnym DOS/BT/0306/16

adres zamieszkania ul. Artura Oppmana 4A/1, 51-142 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 bdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 .
el, 58-324-89-77, lox 58-301-44-98
= 1

sygn. akt 1/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art, 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

stwierdza, ze:

Pan LUKASZ SEBASTIAN BIERNAT

magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 12.07.1984 r. w Swieciu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0001/PWOT/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.



Pan Lukasz Sebastian Biernat upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 22 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ - uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanym
zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

OkrggowejKomisji Kwalifikacyjnej

e dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Kognigji waliﬁke&:}inf.‘j

’(:.‘- 4
> )
ﬁ‘()w B \\.\)L

*

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Sebastian Biernat

80-169 Gdarisk, ul. Czajkowskiego 3b/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-22T-RUN-XDA *

Pan tukasz Sebastian Biernat o numerze ewidencyjnym POM/BT/0241/14

adres zamieszkania ul. Czajkowskiego 3b/15, 80-169 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Wojewédztwo : dolnoslaskie
Powiat : jaworski
Jednostka ewidencyjna : 020506_2 Wadroze Wielkie

(nazwa organu wydajgcego dokument Obreb : 0004 BUDZ|SZOW WIELKI

Nr kancelaryjny : PODGK.6621.695.2024

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 14.05.2024

Jednostka rejestrowa : G.241

Lp Podmiot ewidencyjny e Udziat

wiasnosci / wiladania

1 POWIAT JAWORSKI Wiasnosé 11
Wroctawska 26; 59-400 Jawor;

2 ZARZAD POWIATU JAWORSKIEGO Zarzad 1M
Wroctawska 26; 59-400 Jawor;

ey Ehal ol Bt iyl Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku uzytk 6\9, i lizytiu dziatki ————
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
349 2 Budziszéow Wielki; 2797 D drogi dr 0,2656 0,2656 |LE1J/00021579/6

Id dziatki: 020506_2.0004.349 Warto$¢ gruntow:

Razem powierzchnia dziatek : 0,2656 ha

Stownie : dwa tysigce szes¢set piecdziesigt sze$¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri : 14.05.2024
Sporzadzit: Magdalena Petrowicz

IN

Magdalen Towicz

(Piec?é‘c"ﬁ?zedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
Jawor, 14.05.2024

Strona: 1




Fads 2l

Wojewddztwo : dolnoslaskie
Powiat : jaworski
_ Jednostka ewidencyjna : 020506_2 Wadroze Wielkie
(nazwa organu wydajgcego dokument) Obreb : 0004 BUDZISZOW WIELKI

Nr kancelaryjny : PODGK.6621.695.2024

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 14.05.2024

Jednostka rejestrowa : G.335

Lp Podmiot ewidencyjny Ch'ar'akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 POWIAT JAWORSKI Wiasnosé 17
Wroctawska 26; 59-400 Jawor;
2 ZARZAD POWIATU JAWORSKIEGO Zarzgd 11
Wroctawska 26; 59-400 Jawor,
. g it WL Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inn
Nr dzialki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku i * < y
nhse d uzytkowi | uzytku | dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
244/5 2 droga powiatowa nr 2797D drogi dr 0,2328 0,2328 |LE1J/00024397/7
Id dziatki: 020506_2.0004.244/5 Wartos¢ gruntéw:
Razem powierzchnia dziatek : 0,2328 ha

Stownie : dwa tysigce trzysta dwadziescia osiem m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri:  14.05.2024

Sporzadzit: Magdalena Petrowicz

DByrektor Powiatov ]
Nokumentacji Geodezyjnej | Kartograncznej

~ ] o
\w. e

(Piecze¢ urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
Jawor, 14.05.2024

Strona: 1




Orange Polska SLENDER

Domena Hurt Daniel Janikowski
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Abramowskiego 42
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 51-663 Wroctaw

Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszoéw, 14 marca 2024r.

Numer pisma: TTDISIKU-3387/24/RS

Temat: warunki techniczne na przetozenie/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. dla
zadania inwestycjnego pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D w miejscowosci Budziszow Wielki

w ramach zasania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D od skrzyzowania z droga wojewddzkg 345

w Budziszowie Wielkim do skrzyzowania z droga powiatowa 2177D w Budzoszowie Matym"

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do wniosku z dnia 14.02.2024r. dotyczgcego planowanego zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa
drogi powiatowej nr 2797D w migjscowosci Budziszéow Wielki w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr
2797D od skrzyzowania z drogg wojewodzka 345 w Budziszowie Wielkim do skrzyzowania z droga powiatowg 2177D
w Budziszowie Matym" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen
i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu,
na ktdry zostanie przetozona infrastruktura.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji:
- odcinkoéw kabli doziemnych poza obszar projektowanych ciggéw jezdnych i pieszych. W przypadku zmiany
rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom infrastruktury teletechnicznej do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie infrastruktury teletechniczne;.
- stupdw teletechnicznych wraz z kablami poza obszar projektowanych ciggoéw pieszych i obrzeza, zachowujgc
wszystkie przytgcza oraz normatywng wysokos¢ i konfiguracje linii. Dla odcinkdw linii teletechnicznych
napowietrznych w obrebie inwestycji zachowa¢ normatywng odlegtos¢ pionowg kabli podwieszonych ponad
drogg oraz odlegtosc istniejgcych stupdw od skrajni drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 1 m.
Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng zaznaczono kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
maja 2023r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji lub na
stupach telekomunikacyjnych kabli nalezgcych do innych operatorédw nalezy wystgpi¢ do poszczegdlnych
podmiotdw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich witasnoscig. Uzyskane

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentaciji

W migjscach skrzyzowan z projektowanymi ciggami Sciezki rowerowej oraz obszarami planowanych utwardzen
terenu doziemng sie¢ telekomunikacyjng zabezpieczy¢ odpowiednio poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych w konstrukcji projektowanych elementow uktfadu drogowego. Wyregulowac poziom infrastruktury
teletechnicznej do projektowanej niwelety. Zachowac¢ normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej.
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r.,, poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrdow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego
uprawnien do nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz.
1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzagdzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnei.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy
ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga
Techniczna Klienta we Wroctawiu oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i przepisami
obowigzujgcymi  w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela OPL.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszdéw
Al. Pitsudskiego 35.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie,
Rzeszéw Al. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8712209). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska Spie-NexoTech S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385221), kidra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg, jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
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Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie wskazana powyze;
firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrdci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowe] o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi
z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaC nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze warunki techniczne
wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje
z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji w sied)
oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni roboczych
(tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy optate za
nadzoér zwiekszona 0 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczag w formacie

PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed
planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac¢ w trakcie odbioru koncowego prac.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Migjscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
C. Rodzaj urzgdzenia
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) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace
z bfednie podanych informacji w dokumentacji lub jej nieprzekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacii
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do odbioru
przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez formularz
na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. Wynikiem
prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokdét odbioru koricowego.
Inwestor po zakoniczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze dokumentacije
powykonawcza.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w  zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integraing czes¢ warunkdéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji, dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor
UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowal sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

» O

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac w terminie

’ma fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencija

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1.
2.

Dodatkowe wymagania Orange Polska

Zatgcznik mapowy PZT
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Star osta Jawor sKi

(nazwa organu, ktory przeprowadza narade koordynacyjna)

GP.6630.19.2024

(znak sprawy)

Przewodniczacy narady:

Sposbb przeprowadzenia narady:

JAWOR 2024-05-06

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu:

2024-04-30 23:59:00

Jerzy KrakowskKi

Geodeta Powiatowy

(imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe)

za pomocg $rodkow komunikacji elektroniczne)

Whnioskodawca

I nwestor

Slender Daniel Janikowski

Abramowskiego 42
51-663 Wroctaw

GMINA WADROZE WIELKIE

WADROZE WIELKIE 64
59-430 WADROZE WIELKIE

Zakres obszar owy przedmiotu narady koordynacyjnej

Nr gminy Nr obrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
062 4 244/5 WADROZE WIELKIE BUDZISZ(?W WIELKI
062 4 349 WADROZE WIELKIE BUDZISZOW WIELKI
Opis przedmiotu narady koor dynacyjnej
Lp. | Nazwa asortymentu
1 | SIEC TELEKOMUNIKACYJNA

Uwagi przewodniczacego narady

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp.| Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajgcego | Stanowisko uczestnika
Data
1 | GEODETA POWIATOWY Jerzy Krakowski - Geodeta brak uwag
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ 2024-04-25 07:54:16
2 | WYDZIAL ARCHITEKTURY i Jolanta Soborska brak uwag
BUDOWNICTWA
2024-04-30 16:27:59
3 | GMINA WADROZE WIELKIE Andrzej Mieloch, gmina Wadroze zalgcznik
2024-04-26 14:32:16
4 | OPERATOR GAZOCIAGOW Tomasz Godlejewski - Operator brak uwag
PRZESYLOWY CH GAZ-SYSTEM
S.A.ODDZIAL WE WROCELAWIU | 2024-04-2210:31:48
5 | TAURON DYSTRYBUCJA S. A. Kinga Janowicz - TAURON Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mnigjszej niz:

ODDZIAL w LEGNICY

2024-04-24 07:19:35

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych WN,




nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca

siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtos$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszat
ustojow stupdw linii jw., Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia

Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycja nalezy zaprojektowa, jako przejscie
W rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowat nastepujace Srednice rur ochronnych:
Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

Dlakabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi

zakgcznik do uzgodnienia.

6 | NETIA SA. Marek Rzesa- NETIA SA Sp.z brak uwag
2024-04-26 12:09:42
7 | Wydziat Komunikacji i Drogownictwa | [lona Uciurkiewicz, Zarzad Drég brak uwag
Referat Zarzad Drég Powiatowych
2024-04-24 12:28:25
8 | Painstwowe Gospodarstwo Wodne Damian Gadek - Regionalny Zarzad | brak uwag
Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Legnicy 2024-04-26 08:15:31
9 | STAROSTWO POWIATOWE W SylwiaKasprzyk, Starostwo brak uwag
JAWORZE WYDZIAL
GOSPODARKI 2024-04-22 11:14:51
NIERUCHOMOSCIAMI |
SRODOWISKA
10 | Biuro Geodety Powiatowego |zabela tuczak, Starostwo Chroni¢ przed zniszczeniem znaki osnowy geodezyjnej oraz znaki
IZABELA £UCZAK graniczne. W przypadku zniszczenia,na wtasny koszt nalezy
2024-04-26 09:50:41 wznowi¢ ich potozenie (at.15, 16 i art.48) ustawy Prawo
Geodezyjnei Kartograficzne.
Sekcjamap: 5.148.33.13.2.4
Osnowa: 5.148.33.1.51037
11 | EXATEL SA. Mariusz Bystrosz - EXATEL SA. brak uwag
2024-04-29 12:13:38
12 | DSSOPERATOR SPOLKA LillaChabinDSS OPERATOR brak uwag
AKCYJINA
2024-04-25 09:19:47
13 | Polska Sp6tka Gazownictwa sp. Dorota Mikuta - Polska Spétka brak uwag
z.0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we
Wroctawiu Gazowniaw L egnicy 2024-04-22 09:36:31
INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY
Lp. | Nazwa Instytugji
1| SPOLKA WODNO-SCIEKOWA " MLYNOWKA"
2 | Generlana Dykrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu Rejon w Legnicy
3| ORANGE Polska S.A. DomenaHurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klientaw
Krakowie
4 | PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomo$ciami we Wroctawiu




| 5 | Dolnoélaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu

- Napodstawie art. 28b ust 10. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne treS¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore
uczestniczyty w naradach wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne.

- Z uwagi nato, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy wykonywac ze szczegblng
ostroznos$cig, aw przypadku uszkodzenia, zniszczenialub przemieszczenia podlegajg one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15. ust.1, art.
48 ust1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

- Zgodnie z ustawg z dnia 19.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jef migjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jgj przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojeniaterenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowaw art. 28b ust. 3.

Zakacznikiem do ninigjszego protokotu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojeniaterenu.

Protokol ant/Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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STAROSTA JAWORSKI
Dokumentacja numer:GP.6630.19.2024
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
w Starostwie Powiatowym w Jaworze
Jawor, dnia 2024-05-06
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