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Oswiadcza sie, ze opracowanie:
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w ramach zadania: , Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D od skrzyZowania z drogq wojewddzkq 345

w Budziszowie Wielkim do skrzyzowania z drogq powiatowq 2177D w Budziszowie Mafym” zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie

kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.
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1 DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
— projekt zagospodarowania terenu
— pismo Orange Polska nr TTDISIKU-3387/24/RS; Temat: warunki techniczne na
przetozenie/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. dla zadania
inwestycjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2797 D w miejscowosci Budziszéw
Wielki w ramach zasania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D od skrzyzowania z
drogg wojewddzka 345 w Budziszowie Wielkim do skrzyzowania z droga powiatowa
2177D w Budzoszowie Matym"
1.2 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu w celu przebudowy istniejgcej
jezdni drogi powiatowej nr 2797D potozonej na dz. nr 244/5 obreb Budziszow Wielki, dz. nr 349
obreb Budziszéw Wielki, dz. nr 94/1 obreb Budziszow Maty, gmina Wadroze Wielkie w

Powiecie Jaworskim.

1.3 Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
— budowe stupa telekomunikacyjnego — 1 szt.
— przewieszenie napowietrznych telekomunikacyjnych linii kablowych
— demontaz isniejgcego stupa telekomunikacyjnego — 1 szt.
— demontaz istniejgcej telekomunikacyjne;j linii kablowej doziemnej — 1=87m

— budowe telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej — 1=85m

zabezpieczenie kolidujgcych instalacji telekomunikacyjnych
1.4 Podstawowe przepisy i normy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz z
pdzniejszymi zmianami;
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);
— Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1040),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401)

Normy:

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

2 STANISTNIEJACY

W rejonie przebudowy znajdujg sie znajdujg sie nastepujgce elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej wtasnosci Orange Polska kolidujgce z projektowang przebudowa:

stup drewniany BUDZISZOW WI/0SL/00028

kable miedziane podwieszone na stupie — 2szt
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— kabel miedziany BW1A/0101-0105,BW1A1/M101-M105; typu XzZTKMXpw 25x4x0.6;
relacji zdz (WRO) BW1A_R1 01-50/1A1_M1 01-50 1A_R1 51-60 - sl BUDZISZOW
MA/OSL/00001

— kabel miedziany BW1A_R1 01-50/1A1_M1 01-50 1A_R1 51-60; typu XzZTKMXpw
35x4x0.6; relacji st BUDZISZOW WI/0OST/00011 - zdz (WRO) BW1A_R1 01-50/1A1_M1
01-50 1A_R1 51-60

— ztacze kablowe doziemne (WRO) BW1A_R1 01-50/1A1_M1 01-50 1A_R1 51-60

3 STAN PROJEKTOWANY
3.1 Budowa stupa telekomunikacyjnego i przewieszenie sieci napowietrznej.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy wybudowaé stup
telekomunikacyjny drewniany 7m i oznaczy¢ BUDZISZOW WI/0SL/00028. Kable napowietrzne
zainstalowane na istniejgcym stupie BUDZISZOW WI/OSL/00028 nalezy przewiesi¢ na
nowowybudowany stup.

3.2 Przebudowa kabla doziemnego

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy wybudowaé wstawke kablowa
kabla BW1A/0101-0105,BW1A1/M101-M105; typu XzTKMXpw 25x4x0.6 o dtugosci 85m. WNa
odcinkach kolidujgcych z innymi obiektami uzbrojenia terenu kabel uktada¢ w rurze ostonowe;j
RHDPE75 o odpornosci na sciskanie N750. Istniejgcy kabel nalezy rozcig¢é w miejscach
zakonczenia wstawki kablowej (w ztaczu doziemnym (WRO) BW1A_R1 01-50/1A1_M1 01-50
1A_R1 51-60 oraz z drugiej strony wstawki) i przetgczyé na wstawke kablowa. Stosowaé mufy
XAGAS500.

3.3 Zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej

Istniejgcg sie¢ doziemng kolidujacg z projektowanym uktadem drogowym nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rurami dwudzielnymi A160PS. Odpornos¢ na

Sciskanie N750.

4 UWAGI KONCOWE

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy i
symbolu producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty
te stanowig przyktady elementéw i urzadzen, jakie moga by¢ uzyte przez wykonawcéw w

ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole poszczegdlnych produktéw
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zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokfadniejszego okres$lenia ich
charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych
konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej produktéw i moze
stosowac inne, jednakie wytacznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

— gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),

— charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

— charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

— parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki liniowe, konstrukcja),

— parametrow bezpieczeristwa uzytkowania.

Ponadto:

— Przy wchodzeniu z robotami ziemnymi na teren obcy nalezy doktadnie zapoznac sie z
trescig uzgodnienia i postepowac wg warunkéw w nich podanych.

— Prowadzenie robdét budowlanych musi powodowad jak najmniejsze utrudnienia dla
ruchu kotowego. Konieczne jest wiec wtasciwe oznakowanie terenu budowy,
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego, zgodnie z opracowanym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

— Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw drogi
powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

— Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

— Woykonaweca winien mie¢ opracowany plan BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

— Wszystkie roboty wykonac zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi oraz z przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy
oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.

— Woyzej wymieniona infrastruktura nie moze by¢ przebudowywana ponizej -5°C, lecz
takze ponizej temperatury okreslonej przez producenta.

SLENDER



«Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D w miejscowosci Budziszow Wielki - Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange

”

str. 8

Projektowane trasy infrastruktury telekomunikacyjnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, na
podstawie projektu budowlanego.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem i planem
zbiorczym. Szczegdblng ostroznosc nalezy zachowaé w przypadku skrzyzowan i zblizen
projektowanej sieci z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu. Prace w rejonie
skrzyzowan i zblizen z istniejacg infrastrukturg nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny oraz
pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela sieci. Przed przystgpieniem do robét
nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celem doktadnego okreslenia przebiegu
istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celem doktadnego
okreslenia przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Prace ziemne i montazowe nalezy wykonywac z bardzo duzg ostroznoscig ze wzgledu na
duzg ilos¢ skrzyzowan z kablami widocznymi na mapie.

Wykopy nalezy wykonywac w jak najwiekszym zakresie recznie bez uzycia ciezkiego
sprzetu.

Wszystkie napotkane kable na trasie projektowanej sieci nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (o ile nie zostato to ujete w poszczegdlnych projektach branzowych).

Po zakonczeniu robét nalezy dokonad ich odbioru. W tym celu nalezy sporzadzi¢
dokumentacje formalno-prawng oraz techniczng powykonawczg wraz z pomiarami
kanalizacji, rurociggéw i kabli oraz inwentaryzacjg geodezyjng wybudowanych urzadzen
teletechnicznych.

Wykonawca musi wystgpic¢ do wtascicieli sieci z osobnymi wnioskami o prace planowe
dla poszczegdlnych przebuddw zgodnie z terminami uwzglednionymi w warunkach
technicznych, uzgodnieniach i wymaganiach wtasciciela sieci.

Wszystkie zdemontowane nieczynne elementy sieci nalezy przekazac¢ przedstawicielowi
wtasciciela sieci.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Nazwa Symbol Jjedn. llos¢
Rura dwudzielna A160PS m 45
Rura ostonowa RHDPE75 m 21
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 25x4x0.6 m 85
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4, Mufa kablowa ze ztgczkami XAGA500 75/15-400 kpl. 2

Stup telekomunikacyjny drewniany z ustojem i

. . SDP7 + A1 + B.U.C. kpl. 1
5. hakami do kabli 7m

6 INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Przewidywane Zagrozenia

— potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

— zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— upadek z wysokosci: obiekty inzynieryjne, prace na wysokosci,

— porazenie pragdem elektrycznym o napieciu 15 kV, 3 kV i 230/400 V w trakcie
przygotowania miejsca pracy, likwidacji miejsca pracy, ewentualnym przecieciu kabli
znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych wykopdw, prac wykonywanych w poblizu sieci
trakcyjnej,

— wybuch gazu po rozszczelnieniu gazociggu znajdujgcego sie w rejonie prowadzonych
wykopow,

— zalanie wykopu po uszkodzeniu wodociggu w wyniku ktérego moze nastgpié osuniecie
ziemi,

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— obstuga wszelkich maszyn i urzgdzen budowlanych.

— robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

— praca przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych,

— przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

— roboty prowadzone w poblizu skrzyzowan z drogami, roboty budowlane prowadzone w

poblizu czynnych linii komunikacyjnych.
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Instruktaz Pracownikow
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.
Przed przystgpieniem do pracy osoba kierujgca zespotem pracownikéw obowigzana jest
przeprowadzi¢ instruktaz, w ktérym omédwione beda:
— zakres przewidywanych do wykonania robét,
— sposoby ich wykonania,
— zagrozenia, ktére moga wystgpi¢ w czasie robot,
— sposobami ochrony przed zagrozeniami,
— warunki zapewnienia bezpieczenstwa pracy (narzedzia, srodki ochrony indywidualnej i
zasady ich stosowania, zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikéw, udzielanie pierwszej pomocy na

poszczegdblnych stanowiskach roboczych).

Szkolonym pracownikom nalezy wdrozy¢ nastepujace zasady postepowania:

— wykonywanie prac w warunkach bezpieczenstwa i higieny,

— wykonywanie pracy w pozycji najwtasciwszej z uwzglednieniem zasad ergonomii na
stanowisku pracy oraz stosowanie przerw,

— obowigzek korzystania z obiektdw zaplecza socjalnego (szatnie) oraz spozywania
positkdw w miejscach do tego wyznaczonych,

— zakaz wykonywania czynnosci, co do ktérych nie posiada sie odpowiednich kwalifikacji,

— systematyczne kontrolowanie przed rozpoczeciem pracy sprawnosci urzadzen, narzedszi,
systemow zabezpieczen i sSrodkdw ochrony indywidualnej w zaleznosci od stanowiska
pracy,

— zapobieganie i wykrywanie zagrozen wypadkowych i chorobowych oraz niezwtoczne
zgtaszanie ich przetozonym, w ramach obowigzkdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— zakaz pracy po stwierdzeniu zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika, albo gdy
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczefAstwem innym osobom,

— informowanie o stwierdzonym zagrozeniu wspoétpracownikdéw i przetozonych,
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umiejetne postepowanie na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnych, stanu zagrozenia
zdrowia. Nalezy zapewnic przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robot
oraz nadzor w trakcie wykonania robot przez upowaznionych pracownikow

odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Srodki Techniczne i Organizacyjne

Stosowanie materiatéw i osprzetu posiadajgcego certyfikaty bgdz deklaracje zgodnosci z
norma.

Stosowanie $rodkéw ochrony osobiste;j.

Sprawny sprzet do pracy na wysokosci (drabiny, szelki).

Zapewnienie Srodkéw facznosci do kontaktu ze stuzbami ratunkowymi.

Zabezpieczenie wykopdéw pod studnie i kable przed wpadnieciem do nich oséb
postronnych (tasmy ostrzegawcze i przykrywy).

Obstuga aparatury pomiarowe] Swiattowoddéw przez pracownikéw przeszkolonych i

uprawnionych do jej obstugi.

Zarowno na terenie budowy, jak i w bezposrednim sgsiedztwie obowigzuje bezwzgledny

zakaz spozywania napojow alkoholowych oraz srodkéw odurzajacych i dopuszczania do pracy

os6b w stanie wskazujacym na ich spozycie.

7 WYKAZ RYSUNKOW

T-01 Plan sytuacyjny w skali 1:500
T-02 Schemat przebudowy

8 ZALACZNIKI
1. Uprawnienia budowlane projektanta;
2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej projektanta;
3. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego;
4. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej sprawdzjgcego;
5. Wypis z rejestru gruntow
6. Pismo Orange Polska nr TTDISIKU-3387/24/RS; Temat: warunki techniczne na
przetozenie/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. dla zadania
inwestycjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2797 D w miejscowosci Budziszow
Wielki w ramach zasania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D od skrzyzowania z
SLENDER
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”

«Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D w miejscowosci Budziszow Wielki - Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange
str. 12

drogg wojewddzky 345 w Budziszowie Wielkim do skrzyzowania z droga powiatowa

2177D w Budzoszowie Matym"

7. Protokoét z narady koordynacyjnej
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