
RZĘDNE PROJEKTOWANE

RZĘDNE ISTNIEJĄCE:

ELEMENTY TRASY:

ODLEGŁOŚCI:
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY (skala 1: 50
500)
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istniejąca rura przepustowa
do odmulenia

istniejąca rura przepustowa

istniejąca rura przepustowa
do demontażu
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istniejąca rura
przepustowa
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rów trawiasty rów umocniony rów umocniony projektowany
 przepust

NR RYS.
02

SKALA
1:50/500

DATA
06.2024

BRANŻA DROGOWA

TREŚĆ RYSUNKU
PROFIL PODŁUŻNY ROWU

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OBIEKT
ADRES

EKO-REGION SP. Z O.O.
ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

INWESTOR

BIURO PROJEKTOWE PROKAM
UL. ARKADIUSZA GOŁASIA 9
97-400 BEŁCHATÓW

mgr inż. PIOTR KAMIŃSKI LOD/2509/POOD/14

PROJEKT BIEŻĄCEJ KONSERWACJI ROWÓW WODNYCH NA TERENIE STACJI
PRZEŁADUNKOWEJ "EKO-REGION" SP. Z O.O. W WOLI KRUSZYŃSKIEJ

istniejąca rura
przepustowa
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Projektowana rura żelbetowa ∅300 mm
L=10,0 m
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