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ROW UMOCNIONY
PRZEKROJ E-E

plyta azurowa 60x40x8 cm

istniejaca

podsypka cementowo-

ROW UMOCNIONY
PRZEKROJ B-B

plyta azurowa 60x40x8 cm

tawa z kruszywa 0/63

istniejgca
droga

podsypka cementowo- tawa z kruszywa 0/63

ROW UMOCNIONY
PRZEKROJ C-C

ptyta azurowa 60x40x8 cm

piaskowa 1:4 gr. 10 cm gr. 20 cm
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ROW UMOCNIONY
PRZEKROJ F-F

plyta azurowa 60x40x8 cm
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piaskowa 1:4 gr. 10 cm

L 060 , 1,00 L0550,
A 7 7 A

istniejgca

podsypka cementowo- tawa z kruszywa 0/63

piaskowa 1:4 gr. 10 cm gr. 20 cm

, 0,60 , 0,60 [, 0,60 ,
A 7 7 A

PRZEPUST POD ZJAZDAMI

PRZEKROJ D-D

odtworzenie konstrukcji nawierzchni

zjazdu

rura zelbetowa @300

zasypka piaskiem

tawa betonowa C16/20

T
|

tawa betonowa C16/20
tawe wykona¢ pod istniejaca rurg na

dlugosci 0,5 m

podsypka cementowo-

piaskowa 1:4 gr. 10 cm

istniejgca ptyta azurowa 60x40 cm

fawa betonowa C16/20
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TRESC RYSUNKU

SKALA

PRZEKROJE POPRZECZNE 1:50

NRRYS.
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