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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
— umowa zawarta pomiedzy ,EKO-REGION” Sp. z 0.0., a Biurem Projektowym PROKAM
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2. Zakres i cel opracowania
Opracowanie dotyczy biezacej konserwacji rowdéw wodnych na terenie Stacji Przetadunkowej ,EKO-
REGION" SP. z 0.0. w Woli Kruszynskiej, gm. Betchatow.

W zakres inwestycji wchodza;

- roboty inzynieryjne w zakresie: biezacej konserwacji rowdéw wodnych na terenie Stacji Przetadunkowej
w Woli Kruszynskiej. .

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie biezacej konserwacji rowéw wodnych oaz zapewnienie
odptywu wéd opadowych.

3. Stanistniejacy
Istniejgce rowy sg zamulone w ztym stanie technicznym. Skarpy rowow sg nieréwne poro$niete trawg i
chwastami. Istniejgce rury przepustowe sg niedrozne i nie zapewniajg swobodnego przeptywu wody. Na
Zjezdzie do Stacji Przetadunkowej znajduje sie nawierzchnia betonowa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zaktada wykonanie biezacej konserwacji rowdow wodnych na terenie Stacji Przetadunkowej
LEKO-REGION” SP. z 0.0. w Woli Kruszynskiej, gm. Betchatéw.

Planuje sie wykonanie biezacej konserwacji rowdw wodnych na terenie Stacji Przetadunkowej ,EKO-
REGION” SP. z 0.0. w Woli Kruszynskiej, gm. Betchatow.

Przepusty:

Istniejacy przepust ze wzgledu na zty stan techniczny oraz posadowienie nalezy wymieni¢ na nowy. W
projekcie przewidziano wymiane przepustu na nowy zelbetowy @300 ustawiony na tawie betonowej z
betonu C16/20 gr. 20 cm. Rure przepustowg nalezy zasypac piaskiem i zagesci¢ do Is=1,0. Nastepnie
nalezy odtworzyc¢ istniejacq konstrukcje nawierzchni drogowych.

Row trawiasty:

Istniejacy row na odcinku A nalezy odmuli¢, a nastepnie wyprofilowa¢ skarpy. Nachylenie skarp 1:1 i
1:1,5 w zaleznosci od odcinka i strony rowu. Row po odmuleniu i wyprofilowaniu skarp nalezy obsia¢
trawa.

Réw umocniony:

Réw nalezy umocni¢ ptytami azurowymi 60x40x8 cm utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 10 cm (boki skarpy) i na tawie z kruszywa fr. 0/63 gr. 20 cm na dnie rowu. Umocnienie rowu nalezy
wykona¢ na dnie rowu i na skarpach. Na koricu rowu umocnionego w przed nowa rurg zelbetowa, dno
rowu nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm na dtugosci 2 m wg RYS. 02 przekroj
G-G.

Istniejacy przepust pod zjazdem:

Istniejacy przepust zelbetowy fi 600 nalezy odmuli¢. Korice rur przepustu nalezy odkopaé na dtugosci
0,5 i wykonac¢ pod nimi fawe betonowa. Konce rur nalezy obtozy¢ ptytami azurowymi tak jak skarpy
rowu.



