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Szlaki operacyjne w Leénictwie Zlobek
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Nr» Podstawa :Opis robot B B Jn  Tlos¢
Zlobek, oddz. 220b, 222a, 223b, 2241, 224d, 2251, 225, 2251
1 KNR2-01 |Wykopy wykonywane spycharkarm gasienicowymi o mocy ; 7AKW (100kM) w gruncie kategoru v
0228/06
wykonanie szlaku  2600*3,5%0,7 m3 6 370,
- o o razem m3 6 3701
2 | KNR2-01 Wykopy rowéw i kanaléw mehoracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkad kop koparkam1
0224/05  podsiebiernymi o pojemnoéci yzki 0,60m3 w gruncie kategorii IV
wykop rown  25*1.0 | m3 25
razem [ m3 25
‘ - . : S R i i
3 | KNR201 ‘Mechamczne karczowanie p pnio sredmcy 16-25cm |
0105/02 szt 75,
4 KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm '
o 0105/03 | - ~ s 55
5 KNR2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o sredmcy 35-45cm !
0105/04 szt 35
6 KNR2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 46-55¢cm T 1
A 0105/05 szl 20
7 | KNR2-01 |Mechaniczne karczowanie pm 0 sredmcy 56-65cm
0105/06 szt 15
8 I Kalkulacja 'Wykonanie przepustow z rur karbowanych sn$ o $r. 40cm
‘indywidualna
rura fi 40, di. 9m wilodci 2 szt 2*9 m 18
razem m 18
9  Kalkulacja  Wykonanie przyczotkéw z drewna okraglego o §r. 25-3(cm - material zamawiajacego
indywidualna |
|
klody drewniane na przyczétki o ér. 30 cm 2%2%4%2 mb 32
L razem mb A__:i2
10 Kalkulacja Wykoname saczka z zerdzi w iloéci 5-7szt na saczek, przykryty jedling i ziemia o db. 6-8m - material zamawiajacego
indywidualna
saczek 2 szt 2
, N i azem szt| 2
11 Kalkulacja Wykoname dylowank1 4 szt : szer. 4m “di. 35 m = 4*140=560m2 - materiat zamawnajqcego l
indywidualna i
legary o ér. 20-30 o db. 35m - 3szt  4*3*1,72 m3 20,64
klody o ér. 15-20cm o db. 4m - (175szt *0,07 = 12,5m3) 4*12,5 m3 50.
I |
o . - razem m3 70,64,
12 KNR 2-01 :Czasowe drogi kolowe i place z plyt Zelbetowych - wykonanie koryta
0129/01
2 szt przejazdy przez ciek  2*3*§ m2 48
I razem m2 | 48
13 KNR2-01 |Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - ukiadanie plyt pelnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/06
jw.  2%3%8 m2 48
'_ L __ razem m_2 18
' ; Kalkulacja Transport technologiczny: ny: dowdz plytdo mlcjsca montazu po szlaku zrywkowym na odleg{osc do 2000m l 1
i iindywidualna ] ‘
‘ , ) L L jm2 48
15 KalkulaCJa ‘Utwardzenie placu do mampulacjl drewna: thuczniem kamlennym o gr frakc_u 32-63mmm '
‘indywidualna | |
T jm3! 60
Zlobek, oddz. 221a, 220D, 222a, 223b 224d 2241, 225k —‘
16 KNR2-01 ‘Wykopy wykonywane spycharkamx gasienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV
0228/06
jnaprawa szlaku 3270%3,5%0,4 , m3 4578
razem'm3 | 4578




