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I§ | Podstawa Op1§ Lo_b_qt o o o o - i—JE
P Lodyna, oddz. 33b, 33¢ ‘
1 | KNR2-01 'Wykopy wykonywane spycharkarm gqswmcowyml o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV
0228/06
wykonanic szlaku  100*4,0%0,5 m3
| razem m3
2 KNR2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
; 0105/03 szt
t 3 KNR2-0l Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 3545cm
! 0105/04 szt
r 4 KNR2-01 |Czasowe drogi kotowe i place z plyt zelbetowych - wykonanie koryta
0129/01
10*3 m2
. razem m2
5 KNR2-01 |Czasowe drogi kotowe i place z plyt zelbetowych - wykonanie warstwy odsaczajacej
0129/02
jw.  10*3 m2
o l L o ) _ . razem m2
6 KNR2-01 Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - ukladanie piyt pelnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/06
jw. 10*3 m2
o razem m2
7  Kalkulacja Wykonanie przepustéw z rur karbowanych sn8 o ér. 40cm
sindywidualna
rura fi40 6%*1 m
] . . mzm m
8 | KNR2-01 |Naklady podstawowe na przemieszozenie gruntu kategorii IV na odlegios¢ do 10m (spycharka gasienicowa 74kW
0229/03  |(100KM))
przemieszczanie gruntu na nasyp 20 m3
- - razem m3
9  KNR2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysokosci do3m (Spycharka gasienicowa
0235/02 ' 74kW (100KM))
formowanie nasypu 20 m3
) - o razem m3
.Lodyna, oddz. 33f, 34d
10 KNNR1 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia $rednich od 31-60% powierzchni
0102/05 ha
11 TKNR 2-01 ‘Naklady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii orii IV na odleg}osc & do 10m (spycharka gaswmcowa 55kW 7 SKM))
0229/03
wyréwnanie pow. po karczowaniu  1500*0,15 m3
o ) o razem m3
12 KNR2-01 Wykopy rowéw i kanatow mehoracy_mych oraz wykopy pizy regulacji rzek wykonywane na odkiad koparkami
0224/05 pods1¢b1ernym1 o pojemnosci Iyzki 0,60m3 w gruncie kategorii IV
wykop rowu  100%0,8 m3
o ] o N _ razem m3
13 KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 15cm
0114/05
\utwardzenie dojazdu  70*4 m2
{ razem m2
| Lodyna, oddz. 150a, 149¢
14 | KNR2-01 ‘Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100kM) w grunc1e kategom v
0228/06
'wykonanie szlaku  300%4,0%1,5 m3
jw.  550%4,0%1,0 ''m3
jw. 1050%4,0%0,75 m3
naprawa szlaku  350%4,0%0,3 m3
; wykonanie 10 zjazdéw do szlakow  (5*4*10%0,75)+(5*4,0%10*0,5) m3
1 razem m3 m3
15 KNR 201 Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 10-15cm
0105/01 szt
16 | KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25¢cm
0105/02 | . szt
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o Przedmiar B N o
Nr  Podstawa |Opis rob6t JmT Hosé
17 - KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
0105/03 szt 20,
18 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
0105/04 szt 20
19 | KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55¢cm
0105/05 szt 20
20 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm
0105/06 szt 5
21 | KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm
0105/07 szt 5
22 | Kalkulacja |Wykonanie dylowanki : szer. 4m, di. 35 m= 140m2 - material zamawiajacego
.indywidunalna
legary o ér. 20-30 o dt. 35m - (3szt*1,1=3,3m3) 3.3 m3 3,3
klody o ér. 15-20cm o dt. 4m - (233szt *0,07 = 16,31m3) 16,31 m3 16,31
razem m3 19,61
23 Kalkulacja Wykonanie mostka drewnianego 4 szt o szer. 4 m i dl. Sm =20 m2 - material zamawiajacego
jindywidualna
podpory skrajne w formie przyczotkow o ér. 40-50cm di. 4m - 2szt 4*2%0,79 m3 6,32
dzwigary gléwne podwéjne o ér. 40-50 o db. 7Tm - 4szt  4*4*1,37 m3 21,92
pomost z k6d o ér. 15-25cm o di. 4,0m  4*25%0,13 m3 13
pale pionowe do przyczétkéw o §r. 15-20 cm df. 2m - 8szt 480,07 m3 2,24
razem m3 4348

24 KNR2-01 Wykopy row6w i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odklad koparkami
0224/05  podsigbiemymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 w gruncie kategorii IV

wykop rowu  100%0,8 m3 80
razem m3 80
25  Kalkulacja {Wykonanie saczka z zerdzi w ilosci 5-7szt na saczek, przykryty jedling i ziemia o dt. 6-8m - material zamawiajacego
\indywidualna
saczek 2 szt 2
B razem szt ‘i




