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PROJEKTOWANE USZCZELNIENIE PPOŻ WSZYSTKICH
INSTALACJI PRZECHODZĄCYCH PRZEZ STROP ODDZIELENIA
PPOŻ - EIS120  (POMIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM)
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Proj. szacht upustowy wentylacji
oddymiającej korytarza,
odporność EI120min.,
przekrój netto 62x50cm

Proj. klapa oddymiająca poż. EIS120min.
wywiewna z korytarza ewakuacyjnego
Fcz=0,259m2 / NZ; wym. 600x558; 24V
+ kratka osłonowa;
klapa jednoskrzydłowa, skrzydło otwierane
do środka szachtu

Proj. kanał upustowy wentylacji
oddymiającej korytarza,
trójstronny, odporność EI120min.,
wym. netto 62x62,5cm

Istn. klapa transferowa
(2 szt.) należy wyposażyć
w silowniki i podłączyć do
SAP

Proj. okno upustowe
systemu zapobieganiu
zadymieniu
wg PW architektury.

Proj. okno upustowe
systemu zapobieganiu
zadymieniu
wg PW architektury.

Istn. klapa transferowa

Proj. okno upustowe
systemu zapobieganiu
zadymieniu
wg PW architektury.

Proj. okno upustowe
systemu zapobieganiu
zadymieniu
wg PW architektury.

Istn. drzwi upustowe
systemu zapobieganiu
zadymieniu

Proj. hydrant
natynkowy DN52 z wężem
pożarniczym tłocznym
płasko składanym L=20m
oraz dodatkowym wężem 
L=20m i miejscem na
gaśnicę od spodu.
Zasięg - 43m.
Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm
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Proj. hydrant
natynkowy DN52 z wężem
pożarniczym tłocznym
płasko składanym L=20m
oraz dodatkowym wężem 
L=20m i miejscem na
gaśnicę od spodu.
Zasięg - 43m.
Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

Proj. hydrant
natynkowy DN52 z wężem
pożarniczym tłocznym
płasko składanym L=20m
oraz dodatkowym wężem 
L=20m i miejscem na
gaśnicę od spodu.
Zasięg - 43m.
Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

Proj. hydrant
natynkowy DN52 z wężem
pożarniczym tłocznym
płasko składanym L=20m
oraz dodatkowym wężem 
L=20m i miejscem na
gaśnicę od spodu.
Zasięg - 43m.
Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

PROJEKTOWANA ARMATURA:

1 PROJ. ZASUWA MIĘKKOUSZCZELNIONA DN100 PN16 /2SZT./

2
3
4
5
6
7

PROJ. WODOMIERZ DN80 Q3=63m3/h

PROJ. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA DN100 PN16

PROJ. FILTR SIATKOWY, KOŁNIERZOWY DN80, PN16 
PROJ. ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA DN80 Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
DOSTAWA WRAZ Z ZESTAWEM HYDROFOROWYM  

PROJ. ZAWÓR CZERPALNY DN20 PN16 /2szt./

PROJ. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN80 PN16

10 PROJ. ZAWÓR ZWROTNY DN100 PN16

Proj. klapa transferowa
Fcz.=0,41m2
Górna krawędz kratki
0,8m nad posadzką
odporność: EIS 120
wym. w świetle 800x600;
szer. 140; 24V

Istn. drzwi do wymiany
na drzwi p.poż. z kratkami
pęczniejącymi
Acz= 0,24m2

Proj. Studnia żelbetowa do zrzutu
wody, wym. wewn. 2,0x0,6x0,6 m
/wykonanie wg. P.W. konstrukcji/
z dwoma wpustami podłogowymi
podwórzowymi z zasyfonowaniem
DN100 (krata z żeliwa, korpus z PP)
wydajność wpustu min. 3,0 l/s
rzędna dna: -0,50m

Istn. zasilanie budynku w
wodę z istn. przyłacza
wodociągowego DN100

Proj. wodomierz dla celów p.poż.
DN80 Q3=63m3/h, zakres
pomiarowy od 30 l/h do 78 m3/h,

121 3

Istn. zasilanie instal.
wodociągowej

654 7

Miejsce wpięcia instalacji
proj. do istn. kanalizacji
podposadzkowej

Istn. drzwi do wymiany
na drzwi p.poż. z kratkami
pęczniejącymi
Acz= 0,24m2

Proj. zestaw hydroforowy p.poż.
o wydajności 10,0 l/s
i wys. podnoszenia h=3,0 bara.
Zespół złożony z dwóch pomp
o mocy N=2x5,5kW; 400V
+ obejście testujące
+ zawór pierszeństwa
+ zabezpieczenie przed suchobiegiem
+ modem GSM z powiadomieniami SMS.
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Istniejące złącze pożarowe
dla straży pożarnej do
pozostawienia

Istniejące złącze pożarowe
dla straży pożarnej do
likwidacji

Istniejący pion hydrantowy
wraz z hydrantami do
demontażu

Istniejący pion hydrantowy
wraz z hydrantami do
demontażu

Proj. złącze pożarowe
dla straży pożarnej

8 PROJ. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN100 PN16 /4szt./

9 PROJ. FILTR SIATKOWY, KOŁNIERZOWY DN100, PN16 

Proj. drzwi otwierane
automatycznie w
czasie pożaru

Proj. drzwi otwierane
automatycznie w
czasie pożaru

Proj. drzwi otwierane
automatycznie w
czasie pożaru

PROJ. UKŁAD
NAPOWIETRZAJACY

Nawiew 2 x 10050 m3/h
Nadciśnienie 50Pa

Nawiew powietrza na poziomie
II piętra i X piętra

KLATKA "KS1"

ISTN. UKŁAD
NAPOWIETRZAJACY

Nadciśnienie 50Pa
Nawiew powietrza na poziomie

I piętra i piętra technicznego
(poz. +11)

KLATKA "KS2"

Proj. drzwi ewakuacyjne
zwalniane automatycznie
w czasie pożaru

Proj. drzwi ewakuacyjne
zwalniane automatycznie
w czasie pożaru

RZUT PIWNICY. INSTALACJA HYDRANTOWA
I ODDYMIANIA
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PROJ. KLAPA TRANSEROWA WENTYLACJI
ODDYMIAJACEJ

PROJ. KANAŁ WENTYLACJI ODDYMIAJACEJ

LEGENDA:

PROJ. INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI
PODPOSADZKOWEJ
PROJ. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

p.poż. EI120

p.poż. EI120

p.poż. EI120

p.poż. EI120

p.poż. EI120

p.poż. EI120

p.poż. EI120p.poż. EI120
p.poż. EI120

p.poż. EI120

8

Wymiana fragmentu pionu
DN 150 na PCW dł. 1m

PRZEJŚCIE P.POŻ PRZEZ ŚCIANĘ
PRZEJŚCIE P.POŻ PRZEZ STROP

p.poż. EI120

p.poż. EI60

SANITARNA

p.poż. EI120

PROJEKT TECHNICZNY


