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1. CZESC OGOLNA
1.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania.

— Zlecenie Inwestora.

— Mapa do celow projektowych.

— Wytyczne i uzgodnienia ze zleceniodawca.

— Obowigzujgce wymagania formalno — prawne oraz normy w zakresie projektowania i budowy
instalacji sanitarnych i zabezpieczen pozarowych.

— Uzgodnienia migdzybranzowe.

- Ekspertyza pozarowa z wytycznymi do zabezpieczen pozarowych.

- Inwentaryzacja do celéw projektowych.

- Posiadana przez inwestora czes$¢ dokumentacji archiwalne;.

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zabezpieczenia pozarowe nastepujgcych istniejgcych
instalaciji:

- instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
- instalacja wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej bytowej,
- instalacja wentylacji oddymiajgce;j,

- instalacja gazu,

- instalacja klimatyzacji,

- instalacja wody zimnej bytowej,

- instalacja wodna p.poz.,

- instalacja wody cieptej,

- instalacja cyrkulacji,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja kanalizacji deszczowej.

Istniejgce przytgcze wody dla obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

W ramach opracowania przewidziano budowe nowej wewnetrznej instalacji hydrantowej, niezaleznej
od instalacji wody bytowe;j. Istniejgcg instalacje hydrantowg nalezy zdemontowac¢ pozostawiajgc odcinki
konieczne dla dziatania instalacji wody bytowe;.

W zakresie niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji oddymiania drugiej klatki schodowej,
oddymianie korytarzy ewakuacyjnych, dokonczenie instalacji oddymiajacej pierwszej klatki schodowej,
uruchomienie catosci instalacji oddymiajgcej w budynku.

1.3. Dane ogodline.

Przebudowywany budynek petni obecnie funkcje akademika, Akademii Wychowania Fizycznego.
Posiada konstrukcje masywng ze $cianami murowanymi.

Przyjete rozwigzania techniczne w zakresie zabezpieczen instalacji sanitarnych, zaprojektowano z
uwzglednieniem wymagan operatu pozarowego.

Na terenie projektowanej zabudowy jest istniejgce przylgcze wody, jest one wystarczajgce pod
wzgledem wydajnosci na potrzeby bytowe i wewnetrznej instalacji hydrantowej. Ze wzgledu jednak na
niskie cisnienie w instalacji i koniecznos¢ posiadania czterech jednoczesnie czynnych hydrantow
przewidziano budowe pompowni p.poz.

Caty obiekt zgodnie z opracowaniem p. poz. podzielono na strefy pozarowe. Podziat obiektu na
wewnetrzne strefy pozarowe i S$ciany oddzielenia pozarowego ujeto w opracowaniu branzy
architektonicznej.



1.4. Normy i przepisy.

Przy realizacji inwestycji obowigzujg aktualne przepisy panstwowe, normy i wytyczne w tym:

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr
75, poz. 690 z
aktualizacjami na czas
uzyskania pozwolenia na
budowe.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109
2012.10.23

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu
w srodowisku

PN-83/B-03430 lub
rownowazna

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang Az 3:2000

PN-EN 1507:2007 lub
rownowazna

Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237:2005 lub
rownowazna

Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddw -- Wytrzymato$c¢ i szczelnosc
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12599:2013-04 lub
rownowazna

Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5

lub rwnowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylaciji

Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét
budowlanych ITB czes¢ E

lub réwnowazne

Roboty instalacyjne sanitarne.

PN-B-01706:1992 lub
rownowazna

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2013 lub
rownowazna

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 806-2:2005 lub
robwnowazna

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 2:
Projektowanie

PN-B-01707:1992
lub réwnowazna

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 12056-
2:2002 lub

System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw. Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia



http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001109+2012$10$23&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001109+2012$10$23&min=1

rownowazna

System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 3:

PN-EN 12056- Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia
3:2002 lub
rébwnowazna

Wymagania techniczne Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem

COBRTI INSTAL Zeszyt 1

lub réwnowazne

Wymagania techniczne Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
COBRTI INSTAL Zeszyt 7

lub réwnowazne

Wymagania techniczne Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
COBRTI INSTAL Zeszyt 12

lub rwnowazne

Wymagania i zalecenia dostawcéw urzgdzen i elementoéw instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjetych
do realizacji budowy, zawartych w kartach katalogowych, dokumentaciji techniczno -ruchowej,

instrukcjach montazowych i eksploatacji.

UWAGA:

Niniejszy projekt wykonawczy jest jednoczesnie projektem przetargowym. W zwigzku z uzyciem nazw
wiasnych dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i elementéw instalacji, niz wyznaczone w
projekcie pod warunkiem zapewnienia rownowaznych lub lepszych parametréw technicznych. Na
okolicznos¢ zamiany Wykonawca wykona projekt zamienny i uzyska akceptacje stuzb technicznych
Inwestora.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Niezbedne jest z wyprzedzeniem do realizacji zapoznanie sie z catg dokumentacja techniczng tj.
projektami poszczegdlnych instalacji oraz pozostatych branz. Jest to konieczne z uwagi na wtasciwg
koordynacje poszczegdlnych prac i zalezno$ci miedzybranzowe. Przed przystgpieniem do
wykonawstwa i przed kazdg fazg rozpoczecia robdt nalezy zapoznaé sie z warunkami mozliwosci
prowadzenia robét, sprawdzi¢ w naturze wszystkie domiary instalacji i uwarunkowania budowlane.

Wszelkie rozwigzania projektowe i zestawienia materiatowe zatgczone do projektu na czas
przygotowania oferty i wyceny robot przed montazem nalezy zweryfikowaé pod wzgledem ilosci i

kompletno$ci z uwagi okreslony w umowie pomiedzy stronami koszt zadania oraz poprawne i
bezusterkowe dziatanie systeméw instalacyjnych.

2.1. Instalacja wod-kan

2.1.1. Instalacja hydrantowa p.poz.



Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 109 nr
poz. 719 ) systemem hydrantow wewnetrznych i zewnetrznych chroniony bedzie caty budynek.

Aktualny operat pozarowy zawiera zgode na zastgpienie w strefach ZL wymaganych hydrantéw DN25
i zaworow hydrantowych DN52 hydrantami DN52, stgd nowa projektowana instalacja hydrantowa
zgodnie z operatem tez tak zostata wyposazona.

Instalacja hydrantéw zewnetrznych spetnia wymogi instalacji p.poz. co do wydajnosci (30 dm3/s) i
cisnienia. Istniejgce wybrane hydranty zostaty przebadane i uzyskaty pozytywny wynik pomiaru.

Za wejsciem instalacji wodnej do budynku w pomieszczeniu przytgcza wody na poziomie piwnicy
wykonac rozejscie na instalacje bytowa i wewnetrzng hydrantowg z zaworem antyskazeniowym (typu
EA lub réwnowaznym co do klasy szczelnosci, oporu hydraulicznego i cisnienia dopuszczalnego) na
instalacji hydrantowej oraz zaworem priorytetu wody hydrantowej montowanym na instalacji bytowej.
Zawor priorytetu zamawiac¢ w wersji z sitownikiem razem z zestawem hydroforowym i podtgczy¢ do jego
automatyki.

W ramach niniejszej przebudowy nalezy zamontowa¢ dodatkowy licznik wody hydrantowej na przytgczu
W porozumieniu z gestorem sieci.

Zapotrzebowanie na wode do wewnetrznego gaszenia pozaru wynosi: q = 4 x 2,5 =10,0 I/s ( dziatanie
maksymalnie czterech hydrantéw dn 52 mm).

Zespot hydroforowy do celdéw p.poz. o wydajnosci 10,0 dm3/s i wymaganej wysokosci podnoszenia
3,0 bar. Wyposazony w zespot dwdch pomp pionowych wielostopniowych o ptynnej regulacji
wydajnosci wraz z konstrukcja wsporczg i kolektorami w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Moc zestawu
2x5,5 kW, 400V. Zespot hydroforowy wyposazony w obejscie testujgce na zestawie z wodomierzem
oraz zawor pierwszenstwa DN8O0, podstawki wibroizolacyjne, manometry i czujniki ci$nienia, zbiornik
cisnieniowy na kolektorze ttocznym, przepustnice na ssaniu i ttoczeniu kazdej pompy, zawory zwrotne
na ttoczeniu kazdej pompy, zabezpieczenie przed suchobiegiem, zabudowa szafy sterowniczo-
zasilajgcej na urzadzeniu.

Przewiduje sie instalacje wewnetrzng hydrantowg nawodniong dla potrzeb ochrony catego obiektu.
Instalacje przeciwpozarowg zaprojektowano z rur przewodowych cienkosciennych przeznaczonych do
instalacji hydrantowej, ze szwem ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i wewnetrznie wg PN EN
10305 tgczonych technikg zaciskowg za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z pierscieniem
uszczelniajgcym. Maksymalne cisnienie pracy rur i armatury — 1,6 MPa.

Zaprojektowano montaz hydrantow wewnetrznych DN25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m oraz
hydrantéw wewnetrznych DN52 z wezem ptaskosktadanym o dtugosci 20m oraz dodatkowym wezem
L=20m. Kolor hydrantu przed ostatecznym zamowieniem ustali¢ z architektem.

Hydranty wewnetrzne muszg posiadaé¢ atest CNBOP cato$ciowy na skrzynke wraz z wyposazeniem.
Rurociggi  rozprowadzajgce  prowadzone  wewnatrz  budynku nalezy  zabezpieczy¢
przeciwroszeniowo przy zastosowaniu otuliny prefabrykowanej gr. 9mm dla $rednicy do dn 50 mm
i gr. 13mm dla srednic wigekszych.

Zawiesia — stalowe ocynkowane na podkfadkach gumowych, atestowane.

Dyspozycja hydrantéw zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Kazdy hydrant wewnetrzny dn 25 i 52 mm dodatkowo posiadat bedzie miejsce na gasnice proszkowa.
Zawory hydrantowe nalezy montowac¢ na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi.

Zasieg dziatania hydranty wewnetrznego dla strefy ZL:

-DN25 -33m

-DN52 -43m

Wymagane cisnienie minimalne na kazdym hydrancie i zaworze hydrantowym wynosi

2,0 bary.

Zabezpieczenia pozarowe na instalacji hydrantowej projektowanej i pozostawionej istniejgcej

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. zostang zabezpieczone masg ognioochronng
0 odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody



Montowac¢ wg instrukcji dostawcy zabezpieczen.

Przed montazem zabezpieczenia wykona¢ konieczne podkucia oraz wyprawki murarskie i tynkarskie
dla umozliwiania prawidtowego montazu zabezpieczenia.

Stosowac przejscia z wazng aprobatg techniczng na czas przekazania obiektu do uzytkowania. Miejsca
przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.

Przejscia nowe przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej i 1 cm ponizej stropu. Nie dotyczy to
przejs¢ p.poz..

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem elastycznym. Przy przejsciu przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych.

Tulei ochronnych mozna nie wykonywa¢ w otworach wierconych w przegrodach.

2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowano brakujgcy uktad kanalizacji sanitarnej dla nowo projektowanej pompowni p.poz.

Scieki sanitarne poprzez uktad wewnetrznej sieci kanalizacyjnej odprowadzone bedg poprzez istniejgce
przytacze kanalizacyjne. Lokalizacje wpiecia do istniejgcej kanalizacji wskazano orientacyjnie, gdyz
brak projektow archiwalnych w tym zakresie, ostateczne miejsce nalezy uzgodni¢ z projektantem po
dokonaniu koniecznych do zlokalizowania istniejgcej instalacji podposadzkowej odkrywek.

Poziome i pionowe przewody odptywowe wykona¢ w technologii z rur i ksztaltek PVC taczonych na
uszczelki gumowe. Odcinki kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o
litej $ciance, tgczonych na kielich z uszczelkg gumowa, klasy S, SDR34, SN8.

Do montazu rurociggéw stosowac zawiesia i uchwyty rurowe z wktadkg izolacji dzwiekowe;j.

Montaz przyboréw sanitarnych realizowany bedzie w $ciankach lekkiej konstrukcji na systemowych
stelazach oraz tradycyjnie.

Piony kanalizacyjne zostang zakornczone rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach na wys.
0.5-1.0 m oraz zaworami odpowietrzajgcymi dn100 i 50 mm. Instalacja wyposazona bedzie w
czyszczaki montowane na pionach instalacji.

Sposob rozprowadzenia instalacji wg dyspozycji w czesci rysunkowe;j.

Zabezpieczenia p-poz i przejscia przez przegrody

Przejscia rur z tworzywa przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami
ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.



Montowac¢ wg instrukcji dostawcy zabezpieczen.

Przed montazem zabezpieczenia wykona¢ konieczne podkucia oraz wyprawki murarskie i tynkarskie
dla umozliwiania prawidtowego montazu zabezpieczenia.

Stosowac przejscia z wazng aprobatg techniczng na czas przekazania obiektu do uzytkowania. Miejsca
przej$¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.

Przejscia nowe przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej i 1 cm ponizej stropu. Nie dotyczy to
przejs¢ p.poz..

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim
materiatem elastycznym. Przy przejsciu przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych.

Tulei ochronnych mozna nie wykonywa¢ w otworach wierconych w przegrodach.

Armatura wyptywowa, przybory sanitarne i wpusty

Szczegotowy dobdr przyborow sanitarnych i armatury wywptywowej wg wymagan branzy
architektonicznej. Armature wyplywowa zamawiaC w komplecie 2z osprzetem: wezyki
przytaczeniowe, zawory odcinajgce min. PN10.

Wpust podtogowy z rusztem ze stali nierdzewnej DN75 oraz dwa wpusty podtogowe podworzowe z
zasyfonowaniem DN100 (krata z Zeliwa, korpus z PP) wydajno$¢ wpustu min. 3,0 I/s.

Roboty podposadzkowe

Dla rurociggdéw kanalizacji sanitarnej uktadanych podposadzkowo nalezy wykona¢ warstwe ochronng z
piasku o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke starannie zageszcza¢ ubijakami recznymi z
obu stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo. Wspotczynnik zageszczenia podsypki
i obsypki dla instalacji podposadzkowej w przedziale 0,96-0,98 w skali Proctera. Zageszczenie gruntu
potwierdzi¢ protokotem wykonanym przez firme specjalistyczna.

Materiatem do zasypki bedzie grunt nie zawierajgcych ostrych kamieni, wiekszych od 22mm. Jezeli
grunt rodzimy nie spetnia tych wymagan to nalezy dostarczyé inny materiat spoza miejsca budowy.
Warstwy posadzkowe odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

2.2. Instalacja oddymiania.

Zgodnie z aktualna ekspertyzg pozarowa oraz przeprowadzong rownolegle z nig symulacja pozarowa,
zaprojektowano Il etap realizacji napowietrzania klatek schodowych i oddymiania korytarzy
ewakuacyjnych. System oddymiania pierwszej klatki schodowej nalezy wyposazy¢é w brakujgce



elementy. Catos¢ instalacji oddymiajgcej istniejgcej i projektowanej musi by¢é w petni kompatybilna pod
wzgledem zasady dziatania i uktadu sterowania.

Zadaniem istniejgcej i obecnie projektowanej instalacji wentylacji pozarowej jest ograniczenia
zadymienia poziomych drég ewakuacyjnych na kondygnacji objetej pozarem oraz klatek schodowych
stanowigcych droge ewakuacyjna.

W czasie dziatania systemu wentylacji pozarowej, w przestrzeni klatki schodowej powinno by¢
zapewnione nadcisnienie rzedu 50Pa. Aby spetni¢ to wymaganie, zastosowano system nawiewny
utrzymujgcy state nadcisnienie w przestrzeni klatki schodowej oraz niezbedng predkos$¢ przeptywu
powietrza w przekroju drzwi do korytarza otwartych podczas ewakuacji w oparciu o wentylatory
napowietrzajgce z ptynna regulacjg obrotéw w funkcji nadcisnienia na klatce schodowej wykonane w
szczelnej obudowie z automatycznie otwierang w czasie pracy klapg odcinajgca. Uktad utrzymywania
ci$nienia na obu klatkach schodowych uruchamiany bedzie po przyjsciu sygnatu o pozarze z systemu
SAP zamontowanego na obiekcie. Najpierw otwarte zostajg klapy po stronie ssawnej wentylatora
majgce za zadanie ociecie ukfadu od warunkéw zewnetrznych w trakcie czuwania. Nastepnie z
kilkusekundowg zwiokg startujg wentylatory nawiewne do klatek oraz otwarte zostajg okna upustowe i
klapy upustowe oddymiajgce z przylegtego korytarza. W przypadku gdy wszystkie drzwi w strefie
chronionej klatki schodowej sg zamkniete wentylatory pracujg z wydatkiem powietrza potrzebnym dla
wytworzenia i stabilizacji nadci$nienia rzedu 50 Pa. Pomiar aktualnej wartosci nadci$nienia w
przestrzeni chronionej odbywa sie za pomocg przetwornikow réznicy cisnien roztozonych rownomiernie
na catej wysokosci klatki, ktére podajg sygnat do automatyki sterujgcej falownikow wentylatoréw,
odpowiednio zmieniajgc ich predkos¢ obrotowg. W momencie otwarcia ktérychkolwiek drzwi do
przestrzeni chronionej, wartos¢ cisnienia na klatce schodowej gwattownie spada co powoduje
natychmiastowy wzrost predkosci obrotowej i wydajnosci wentylatoréw. Wywiew powietrza z korytarzy
kondygnaciji objetej pozarem realizowany bedzie przez okna i klapy upustowe.

Wytwarzanie nadci$nienia z wykorzystaniem falownika powoduje brak koniecznosci stosowania klapy
nadmiarowo-upustowej.

W skiad kazdego systemu napowietrzajgcego istniejgcego i projektowanego, stuzgcego do
napowietrzania klatek schodowych wchodzg nastepujgce elementy:
- wentylator nawiewny 2 szt.

Minimalna wydajno$¢ jednego wentylatora przy petnej wydajno$ci:
Vmin.=12000m3/h

APmIin.=800Pa

Moc el. min.= 6,2kW

- Tablica sterownicza

- Komplet przetwornikdéw réznicy cisnienia

- Komplet punktéw odbioru cisnienia odniesienia

- Komplet paneli sterowania recznych i centralnych.

Prowadzenie i izolacja termiczna kanatow

Kanaty prostokatne wentylacji nawiewnej, nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Jako kanaty
okragte sztywne nalezy zastosowaé¢ kanaty ,SPIRO” z blachy stalowej ocynkowanej z potgczeniami
nyplowymi.

Zastosowane kanaty i ksztattki wentylacyjne spetnia¢ muszg wymogi norm:

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary



Do mocowania kanatéw nalezy stosowac typowe zawieszenia np. HILTI wraz z konstrukcjg wsporcza.

Podparcia pod kanaty zgodnie z normg PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i
podpory przewoddw wentylacyjnych Wymagania wytrzymatosciowe.

Wentylatory montowac¢ zgodnie z DTR-kg dostarczong wraz z urzgdzeniem.

Montaz instalacji wentylacji mechanicznej musi by¢ skoordynowany z pracami innych branz
instalacyjnych, tak aby unikng¢ wzajemnych kolizji. Rozpoczecie prac montazowych instalacji musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z kierownikiem budowy.

Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez dach na zewnatrz powinny by¢é wykonane na cokotach i
podstawach dachowych.

System kanatéw oddymiajgcych zaprojektowano w oparciu o samonosne przewody wentylacji
oddymiajgcej z ptyt w uktadzie tréj i czterostronnym. Przewody wentylacji oddymiajgcej, obstugujgce
wytgcznie jedng strefe pozarowg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej z uwagi na szczelnosé
ogniowg i dymoszczelnos¢ - E600 S, co najmniej takg jak klasa odpornosci ogniowej stropu okreslona
w § 216, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie klasy E300 S, jezeli wynikajgca z obliczeh temperatura
dymu powstajgcego w czasie pozaru nie przekracza 300 st. C.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadnia¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montazowymi
producentéw poszczegolnych materiatdw, urzadzeh i wyrobow majgcych zastosowanie w
przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg przepisy
zawarte w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt instalacji wentylacji i klimatyzacji ".
Zeszyt COBRTI Instal Warszawa oraz wymogami i przepisami dostawcy systemu wentylacji pozarowe;.

2.3. Zabezpieczenia pozarowe istniejacych instalacji.

2.3.1 Zabezpieczenia instalacji rurowych

Przejscia rur istniejgcych stalowych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg
ochronng o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Przejscia rur istniejgcych z tworzywa przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone
opaskami ognhiochronnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Montowac wg instrukcji dostawcy zabezpieczen.
Na przejsciach p.poz. stosowaé wymagang na danej instalacji izolacje cieplng i przeciwroszeniowg
zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

Stosowac przejscia z wazng aprobatg techniczng na czas przekazania obiektu do uzytkowania. Miejsca
przej$¢ nalezy trwale oznaczyé zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy oddzielen pozarowych nie mogg wystepowaé
zadne pofgczenia instalacji. Jesli w stanie obecnym takie wystepujag, nalezy instalacje przebudowac i
wykonaé osobne przejscia p.poz.. Jesli istniejgce instalacje przebiegajg wzdluz projektowanych
wydzielen pozarowych (w ich Swietle, lub zbytnim zblizeniu), lub pod katami uniemozliwiajgcymi
prawidtowe wykonanie zabezpieczenia pozarowego nalezy je miejscowo przebudowac¢ wykonujgc
prawidtowe otworowanie w przegrodzie p.poz.. Uzyé do przebudowy materiatu i technologii tozsamej z
istniejgca.



Przed montazem zabezpieczenia wykonac konieczne otworowanie, podkucia oraz wyprawki murarskie
i tynkarskie dla umozliwiania prawidlowego montazu zabezpieczenia.

2.3.2 Zabezpieczenia instalacji wentylacyjnych.

Zgodnie z obecnymi wymogami wszelkie urzadzenia wentylacyjne bytowe w razie wykrycia pozaru
nalezy w danej strefie pozarowej wytgczy¢, zabezpieczajgc centrale wentylacyjne przed warunkami
atmosferycznymi.

Przy przejsciu kanatdw wentylacyjnych przez strefy pozarowe nalezy montowaé klapy pozarowe z
nadanym znakiem CE lub cze$ciowo zabezpieczy¢ kanaty otuling ognioodporng do odpornosci
pozarowej przegrod.

Klapy wyposazone w wyzwalacz termiczny i sitowniki 24V z krancédwkami poczatku i korca otwarcia, o
odpornosci pozarowej rownej odpornosci przegrody. Klapy nalezy podtgczy¢ do SAP w budynku.

Dla pokoi mieszkalnych w aktualnej ekspertyzie pozarowej jest odstepstwo i klapy moga by¢ montowane
bez sitownikow.

Montowac¢ wg instrukcji dostawcy zabezpieczen.
Na przejsciach p.poz. stosowaé wymagang na danej instalacji izolacje cieplng i przeciwroszeniowg
zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

Stosowac przejscia z wazng aprobatg techniczng na czas przekazania obiektu do uzytkowania. Miejsca
przej$¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Dla utatwienia montazu klap p.poz. na istniejgcych instalacjach przewidziano ich montaz poza
przegrodg p.poz. z izolacja p.poz miedzy przegrodg a klapg p.poz.. Kazdorazowo bedzie to wymagaé
przebudowy podejscia kanatu wentylacyjnego do przegrody p.poz. na koniecznym dla prawidlowego
montazu klapy i izolacji pozarowej odcinku. Uzy¢ do przebudowy kanatu materiatu i technologii tozsamej
z istniejaca.

W miejscach przej$¢ przewododw przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych nie mogg wystepowaé
zadne pofgczenia instalacji. Jesli w stanie obecnym takie wystepujg, nalezy instalacje przebudowac i
wykonaé osobne przejscia p.poz.. Jesli istniejgce instalacje przebiegajg wzdluz projektowanych
wydzielen pozarowych (w ich Swietle, lub zbytnim zblizeniu), lub pod katami uniemozliwiajgcymi
prawidtowe wykonanie zabezpieczenia pozarowego nalezy je miejscowo przebudowac¢ wykonujgc
prawidtowe otworowanie w przegrodzie p.poz.. Uzy¢ do przebudowy kanatu materiatu i technologii
tozsamej z istniejgca.

Przed montazem zabezpieczenia wykona¢ konieczne otworowanie, podkucia oraz wyprawki murarskie
i tynkarskie dla umozliwiania prawidtowego montazu zabezpieczenia.

3. WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP
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Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie
przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci, pracy przy urzadzeniach pod napieciem
elektrycznym i prac spawalniczych.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne.
Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalaciji i eksploataciji

Montaz i odbiér instalacji - nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, DTR, instrukcjami
urzgdzen i zastosowanych materiatdw. Wykonawca przed zakupem i montazem urzgdzen sprawdzi
zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymogami formalnymi obowigzujgcych przepiséw i norm oraz
wytycznych i zalecen na podstawie kart katalogowych producentéw. Informacja techniczna na stronie
internetowej producenta jest niewystarczajgca.

Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w budynku i odbiorach
czesciowych instalacji.

Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru.
Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalaciji.
Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady nastepujgce czynnosci:
-sprawdzenie wartosci temp. i cisnienia w instalacjach wodnych ich zgodnosci z projektem,
wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzadzen

-poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamowieniu urzadzen

-kontrole dziatania urzgdzen regulacyjnych

-sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych i pomiarowych oraz ich
poprawnego montazu.

-sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajgcych i spustowych ze zwréceniem
uwagi na ich fatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wkasciwa jej
eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem
niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji.

Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i urzgdzenia muszg by¢ poddawane regularnej
konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny byé wykonywane przez personel z odpowiednimi
kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjami obstugi uzytkownika oraz wymogami i parametrami
zawartymi w dokumentacjach urzgadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce punkty:

-szczelnos¢ potgczen rurociggdw i urzgdzen

-kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen

-kontrole temperatur i ci$nienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry

wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzgdzen

-sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.
Aby zminimalizowa¢ ryzyko awarii instalacji wraz z elementami sterowania i zasilania w trakcie
eksploatacji wskazane jest wprowadzenie systemu konserwacji prewencyjnej i przeglgdow urzadzen o
wiekszej czestotliwosci niz wynika to z dokumentacji dostawcow. Dotyczy to zwlaszcza pierwszego
petnego roku eksploatacji systemu.

Wazne jest uwzgledniajgc specyfike instalacji w obiekcie utrzymanie i zagwarantowanie w ramach

umowy serwisowej minimalnego zapasu czesci zamiennych jak: uszczelki, zuzywajgce sie czesci,
czesci do urzadzen sterujgcych i regulacyjnych.

11



Ptukanie instalacji

W czasie montazu rurociggdéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w maksymalnym
stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje poddaé
trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym
ptukaniu wyczyscic filtry.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne elektryczne
W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidziec:

- wszelkie urzadzenia wentylacyjne bytowe w razie wykrycia pozaru nalezy w danej strefie
pozarowej wylgczy¢, zabezpieczajgc centrale wentylacyjne przed warunkami atmosferycznymi.

- zasilenie uktadu hydroforowego.

- zasilanie wentylatoréw napowietrzajgcych klatke schodowa drugg oraz wysterowanie ich
wydajnosci w funkcji utrzymania zadanego nadcisnienia.

- Wysterowanie klap pozarowych, okien upustowych i drzwi transferowych oraz wentylac;ji
napowietrzajgcej obu klatek i oddymiajgcej, umozliwiajgce napowietrzanie i oddymianie
korytarza na kondygnacji objetej pozarem.

- catos¢ Instalacji wykonang z zastosowaniem przewodéw metalowych, w tym armature oraz
urzgdzenia na instalacji wykonanej z materiatéw nieprzewodzgcych pradu elektrycznego
nalezy objac¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcej normy

Wytyczne architektoniczno — konstrukcyjne

W projekcie branzy architektoniczno — konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢:

- wykonanie pomieszczenia pompowni pozarowej zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

- montaz drzwiczek rewizyjnych dla rewizji przej$¢ p.poz., rewizji i armatury — dotyczy sufitéw
podwieszonych, scian murowanych, G-K i szachtéw. Drzwiczki montowa¢ po montazu instalacji w
miejscu faktycznego zamontowania przejs$¢, rewizji i armatury.

- wykona¢ otworowanie dla potrzeb instalacji rurowych i wentylacyjnych w tawach fundamentowych,
stropach i scianach,

- wykona¢ zdjecie istniejgcych posadzek, oktadzin Sciennych i sufitbw podwieszonych w miejscach
montazu instalacji. Wykona¢ prace naprawcze i wykonczeniowe po montazu przejsé, przegrody
doprowadzi¢ do stanu zgodnego z istniejacym wykonczeniem pomieszczen.

- wykonaé¢ zamkniecia dziur po demontazu niepotrzebnych instalacji i otworéw montazowych.
Wykonaé prace naprawcze i wykohczeniowe po demontazu przej$é, przegrody doprowadzi¢ do stanu
zgodnego z istniejgcym wykonczeniem pomieszczeh.

- wykonanie konstrukcji wsporczej pod wentylatory napowietrzajace.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszgce nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych — czesc Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie z instrukcjami
montazu urzgdzen i uzytych materiatow.

Opracowat:

Btazej Zielinski
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