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planowanych prac z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych Domu studenckiego mieszczącego 

się przy ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu
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KLATKA SCHODOWA A01.01
11,36 m2
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wykucie otworu  + 
osadzenie nadproża pod 

nowe drzwi wraz z 
ościeznicą

otwór  60x30 
cm pod kanał 
went.

otwór  60x30 
cm pod kanał 
went.
otwór  70x35 cm w stropie 
pod kanał went.

otwór  60x35 cm w stropie 
pod kanał went.

kanały went. 
wyposażyć w klapy 
odcinające na 
granicy stropu

kanały went. 
wyposażyć w 
klapy 
odcinające na 
granicy stropu

3 szt. otworów  20x20 cm 
w ścianach 
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wnęka okienna 180x150cm

wycieraczki posadzkowe w 
zagłębieniu do rozbiórki i 

wymiana na nowe ca. 150x100cm
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MONOLITYCZNY G-K - DO 
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STROP REI120

- proj. zabezp. ppoż

- proj. zabezp. ppoż- proj. zabezp. ppoż

ścianę wykończyć tynkiem mozikowym  
w istn. kolorze - jak reszta ścian na 

parterze

ścianę wykończyć tynkiem mozikowym  
w istn. kolorze - jak reszta ścian na 

parterze ściankę szachtu - 
murować po 
osadzeniu drzwi

ściankę szachtu - 
ewentualnie 
zmodyfikować po 
osadzeniu drzwi w 
przypadku braku 
miejsca

Należy zdemontować okładzinę 
drewnianą ścienną, uzupełnić 

ubytki ścienne, dokonać 
niezbednych napraw a następnie  

wytynkować pomieszczenie, 
nałożyć 2x warstwe gładzie oraz 

dwukrotnie pomalować 
pomieszczenie.

PROJEKTOWANE USZCZELNIENIE PPOŻ WSZYSTKICH 
INSTALACJI PRZECHODZĄCYCH PRZEZ STROP ODDZIELENIA 
PPOŻ - EIS60  (POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM I)

UWAGA:  PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZECHODZĄCE PRZEZ 
STROP NAD POMIESZCZENIAMI  1,34 ; 1,32; 1,33 NALEŻY 
USZCZELNIĆ DO EIS120 
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PROJEKTOWANE DOPROWADZENIE 
ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW (STOPNI) DO 
WYMIARÓW ODPOWIADAJĄCYM PRZEPISOM. 

PLANOWANE SKUCIE / WYSZLIFOWANIE 
ISTNIEJĄCEJ WARSTWY WYKOŃCZNIOWEJ 
SCHODÓW WRAZ Z ZAPRAWA KLEJOWĄ ORAZ 
WYKONANIE PRAC GLAZURNICZYCH NA NOWO, 
UWZGLĘDNIAJĄC WYMIARY PROJEKTOWANE

Proj. drzwi otwierane 
automatycznie w 
czasie pożaru

drzwi otwierane 
automatycznie w 
czasie pożaru

drzwi otwierane 
automatycznie w 
czasie pożaru

Proj. okno upustowe systemu 
zapobieganiu zadymieniu
 otwieraną automatycznie w czasie 
pożaru

miejscowa rozbióka i 
modyfikacja sufitu 
g-k w celu osadzenia 
klap uspustowej

miejscowa rozbióka i 
modyfikacja sufitu 
g-k w celu osadzenia 
klap uspustowej

projektowane położenie płytek 
gresowych ściennych  na całej 

pow. ściany

WYMIANA IZOLACJI  2x 2m 
(STYROPIAN 

ZEWNĘTRZNY ORAZ  W 
ELEWACJI 2cm)  NA NOWĄ 
(WEŁNA MINERALNA) EI60 

NA WYSOKOŚĆ DANEJ 
KLONDYGNACJI

warstwy istn. od wewnątrz:

· tynk. 
· ściany zewnętrzne 

25cm 
·

styropian 2 cm
· cegła dziurawka 12 cm
·

styropian 
· tynk mineralny na 

siatce
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· ściany zewnętrzne 
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· cegła dziurawka 12 cm
·

styropian 
· tynk mineralny na 
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WYMIANA IZOLACJI  na CAŁEJ DŁUGOŚCI 
(STYROPIAN ZEWNĘTRZNY ORAZ  W ELEWACJI 
2cm)  NA NOWĄ (WEŁNA MINERALNA) EI60 NA 

WYSOKOŚĆ DANEJ KLONDYGNACJI

warstwy istn. od wewnątrz:

· tynk. 
·

25cm 
·

· cegła dziurawka 12 cm
·

· tynk mineralny na siatce

WYMIANA IZOLACJI   (STYROPIAN ZEWNĘTRZNY 
ORAZ  W ELEWACJI 2cm)  NA NOWĄ (WEŁNA 

MINERALNA) EI60 NA WYSOKOŚĆ DANEJ 
KLONDYGNACJI

warstwy istn. od wewnątrz:

· tynk. 
·

25cm 
·

· cegła dziurawka 12 cm
·

· tynk mineralny na siatce
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 U WAGI  1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z  Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej  oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie  wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  Odchyłki od projektu należy konsultować z  projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w  szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,  balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników  wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać  / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów  rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy  przyjmować według pozycji opisanych na schematach  lokalizacyjnych w dokumentacji - część  konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy). 3. Projekt rozpatrywac łącznie z projektami  branżowymi. 4. Wielkości otworów drzwiowych i okiennych należy  dokładnie okreslić na podstawie wytycznych danego  producenta.  6.W kwestii akustyki przegród zewnętrznych i  wewnętrznych należy przestrzegać zapisów normy  PN-B-02151-3:2015-10 (lub rozwiązania  równoważne)  
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