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1. Wszystkie raboty nalezy wykonywac zgodnie z
Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, budowlano—montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z
projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegolnosci elementy stolarki i slusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy}’\ pochwytow, adbojnikow
wewnetrznych iwpwkonywocf
/ montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
przyjmowac wedfug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji — czesc
konstrukeyjna (kop 0 — proj anqwezy).

KCia QleK W
3. Projekt rozpot

branzowymi.
4. Wielkosci otwarow drzwiowych i okiennych nalezy
dokladnie okreslic na podstawie wytycznych danego
producenta.

6.W kwestii akustyki przegrod zewnetrznych i
wewnetrznych nalezy przestrzega¢ zapisow normy
PN-B-02151-3:2015-10 (lub rozwiqzania
réwnowazne)
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