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istn. okno upustowe systemu
zapobieganiu zadymieniu
 otwierane automatycznie w czasie
pożaru

Proj. drzwi otwierane
automatycznie w
czasie pożaru
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Klata schodowa KS2 wydzielona
pożarowo i zabezpieczona przed
zadymieniem

ZAKRES
OPRACOWANIA

BUDYNEK
SĄSIEDNI
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A
A

121,76 m2
02.02 KOMUNIKACJA

12,06 m2
02.01 KLATKA SCHODOWA A

11,88 m2
02.27 KLATKA SCHODOWA B

2,60 m2
02.03 KOMUNIKACJA

18,06 m2
02.04 POKÓJ 3 OS.

11,72 m2
02.06 POKÓJ 1 OS.

2,98 m2
02.05 ŁAZIENKA

2,93 m2
02.07 ŁAZIENKA

11,57 m2
02.08 POKÓJ 1 OS.

9,16 m2
02.13 POKÓJ 1 OS.

11,62 m2
02.21 POKÓJ 1 OS.

11,58 m2
02.23 POKÓJ 1 OS.

11,53 m2
02.31 POKÓJ 1 OS.

11,46 m2
02.33 POKÓJ 1 OS.

11,50 m2
02.41 POKÓJ 1 OS.

11,61 m2
02.46 POKÓJ 1 OS.

11,59 m2
02.48 POKÓJ 1 OS.

18,23 m2
02.10 POKÓJ 3 OS.

18,12 m2
02.11 POKÓJ 3 OS.

18,16 m2
02.18 POKÓJ 3 OS.

18,15 m2
02.19 POKÓJ 3 OS.

18,14 m2
02.25 POKÓJ 3 OS.

18,14 m2
02.29 POKÓJ 3 OS.

18,13 m2
02.35 POKÓJ 3 OS.

18,17 m2
02.36 POKÓJ 3 OS.

18,18 m2
02.43 POKÓJ 3 OS.

18,15 m2
02.44 POKÓJ 3 OS.

18,04 m2
02.50 POKÓJ 3 OS.

3,84 m2
02.12 KOMUNIKACJA

3,85 m2
02.17 KOMUNIKACJA

2,71 m2
02.20 KOMUNIKACJA

2,63 m2
02.26 KOMUNIKACJA

2,74 m2
02.28 KOMUNIKACJA

2,65 m2
02.34 KOMUNIKACJA

2,88 m2
02.37 KOMUNIKACJA

2,90 m2
02.42 KOMUNIKACJA

2,62 m2
02.45 KOMUNIKACJA

2,62 m2
02.51 KOMUNIKACJA

4,24 m2
02.15 ŁAZIENKA

4,25 m2
02.14 WC

2,94 m2
02.30 ŁAZIENKA

2,96 m2
02.32 ŁAZIENKA

4,75 m2
02.40 ŁAZIENKA

3,02 m2
02.47 ŁAZIENKA

1,06 m2
02.39 WC

2,63 m2
02.09 KOMUNIKACJA

2,87 m2
02.22 ŁAZIENKA 2,87 m2

02.24 ŁAZIENKA

11,54 m2
02.38 POKÓJ 1 OS.

8,36 m2
02.53 POM. GOSPODARCZE

16,29 m2
02.52 POMIESZCZENIE

14,19 m2
02.55 KUCHNIA

0,73 m2
02.54 ZSYP

3,07 m2
02.49 ŁAZIENKA

1,32 m2
02.56 POM. TECHNICZNE

11,69 m2
02.16 POKÓJ 1 OS.
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N

50Pa

Istn. klapa transferowa
Fcz.=0,210m2

Proj. klapa transferowa
Fcz.=0,24m2
Vn=4320m3/h, v=5,0m/s
Górna krawędz kratki
0,8m nad posadzką
odporność: EIS60
wym. w świetle 400x600
szer.140; 24V

Proj. szacht upustowy wentylacji
oddymiającej korytarza,
odporność EI120min.,
przekrój netto 62x50cm

Proj. kanał upustowy wentylacji
oddymiającej korytarza,
trójstronny, odporność EI120min.,
wym. netto 62x62,5cm

Istn. okno upustowe
systemu zapobieganiu
zadymieniu

ISTN. UKŁAD
NAPOWIETRZAJACY

Nadciśnienie 50Pa
Nawiew powietrza na poziomie

I piętra i piętra technicznego
(poz. +11)

KLATKA "KS2"

Proj. okno upustowe
systemu zapobieganiu
zadymieniu
wg PW architektury.

Proj. okno upustowe
systemu zapobieganiu
zadymieniu
wg PW architektury.

Proj. okno upustowe
systemu zapobieganiu
zadymieniu
wg PW architektury.

Proj. hydrant
natynkowy DN52 z wężem
pożarniczym tłocznym
płasko składanym L=20m
oraz dodatkowym wężem 
L=20m i miejscem na
gaśnicę od spodu.
Zasięg - 43m.
Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

Proj. hydrant
natynkowy DN52 z wężem
pożarniczym tłocznym
płasko składanym L=20m
oraz dodatkowym wężem 
L=20m i miejscem na
gaśnicę od spodu.
Zasięg - 43m.
Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

Proj. hydrant
natynkowy DN52 z wężem
pożarniczym tłocznym
płasko składanym L=20m
oraz dodatkowym wężem 
L=20m i miejscem na
gaśnicę od spodu.
Zasięg - 43m.
Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

Proj. drzwi otwierane
automatycznie w
czasie pożaru

Proj. drzwi otwierane
automatycznie w
czasie pożaru

Proj. drzwi ewakuacyjne
zwalniane automatycznie
w czasie pożaru

PROJ. UKŁAD
NAPOWIETRZAJACY

Nawiew 2 x 10050 m3/h
Nadciśnienie 50Pa

Nawiew powietrza na poziomie
II piętra i X piętra

KLATKA "KS1"

Istniejący pion hydrantowy
wraz z hydrantami do
demontażu

Wpięcie instalacji ZWU,CWU
oraz cyrkulacji do istniejącej
instalacji

RZUT I PIĘTRA. INSTALACJA HYDRANTOWA
I ODDYMIANIA
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p.poż. EI60

p.poż. EI60

Proj. pion instalacji wod-kan

Istn. pion instalacji wod-kan
DO LIKWIDACJI

PROJ. KLAPA TRANSEROWA WENTYLACJI
ODDYMIAJACEJ

PROJ. KANAŁ WENTYLACJI ODDYMIAJACEJ

LEGENDA:

PROJ. INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI
PODPOSADZKOWEJ
PROJ. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

PRZEJŚCIE P.POŻ PRZEZ ŚCIANĘ
PRZEJŚCIE P.POŻ PRZEZ STROP

p.poż. EI120

p.poż. EI60

SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY

Proj. klapa oddymiająca poż. EIS120min.
wywiewna z korytarza ewakuacyjnego
Fcz=0,259m2 / NZ; wym. 600x558; 24V
+ kratka osłonowa;
klapa jednoskrzydłowa, skrzydło otwierane
do środka szachtu


