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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu teletechnicznego na etapie opracowania

wykonawczego dla zadania ,Wykonanie opracowan projektowych, kosztorysow
inwestorskich, przedmiaréw i STWIOR dla planowanych prac z zakresu zabezpieczen
przeciwpozarowych Domu Studenckiego mieszczacego sie przy ul. Sw. Rocha 9 w
Poznaniu”.

Opracowanie obejmuje:
 Instalacje sygnalizacji pozaru,
» Instalacje oddymiania

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

wytyczne Inwestora,

podktady architektoniczno-konstrukcyijne,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia branzowe,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.),

z pbzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz.
690), wraz z pdzniejszymi zmianami z dnia 12.03.2009 r.,

» Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351),
z pOzniejszymi zmianami,

» Wytyczne dotyczgce standardéw projektowania, budowy i wdrazania sieci LAN
w jednostkach resortu. Ministerstwo Sprawiedliwosci RP,

» Obowigzujace przepisy i Polskie Normy,

» Dyrektywa 2006/95/WE UE z 12.12.2006 r. , w sprawie harmonizacji ustawodawstwa
panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do sprzetu elekirycznego przewidzianego do
stosowania w okreslonych granicach napiecia.

1.3. WYKAZ NORM

+  PN-E 08390-1:1996 — Systemy alarmowe. Terminologia,

+ PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie,

«  PN-EN 54-2:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 2: Centrale sygnalizaciji
pozarowej,

«  PN-EN:54-3:2002 (U) - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 3: Pozarowe
sygnalizatory akustyczne,

«  PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$c¢ 4: Zasilacze,

« PN-EN 54-5:2002 (U) - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 5: Punktowe czujki
ciepta,

«  PN-EN 54-7:2002 (U) - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, sSwiatta przechodzgcego Iub
jonizaciji,

«  PN-EN 54-10:2002 (U) - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 10: Wykrywacze
ptomieni — Czujki punktowe,

«  PN-EN 54-11:2002 (U) - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe,
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« PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe - Czes¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna — Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczgce odpornosci
urzadzen systemow alarmowych pozarowych, wkamaniowych i osobistych,

+  PN-EN 54-08350-14:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Projektowanie,
zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalaciji,

«  PN-EN 551083-1:2000 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Profesjonalne
urzadzenia akustyczne,

« PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe - Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna — Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczgce odpornosci
urzadzen systemow alarmowych pozarowych, wkamaniowych i osobistych,

« Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru opracowane przez CNBOP
w Joézefowie,

«  Wytyczne projektowania Dzwiekowych Systemow Ostrzegawczych opracowane przez
CNBOP w Jo6zefowie,

« Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru i konserwacji: PKN-CEN/TS 54-14,

+ PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

1.4. PROJEKTY ZWIAZANE
» Projekt wykonawczy branzy architektonicznej,
* Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej,
» Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych,
*  Wytyczne p.poz.

1.5. SYSTEMY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

W zwigzku z prawidtowym funkcjonowaniem obiektu oraz ze wzgledu na koniecznosc

stosowania zabezpieczen przeciwpozarowych przyjeto okreslone rozwigzania techniczne

zapewniajgce wifasciwg ochrone o0s6b i mienia podczas akcji ratunkowej. Elementy

wyposazenia zwigzane z powyzszym to:

. Zastosowanie okablowania zasilajgcego umozliwiajgcego dziatanie urzgadzen
ratunkowych (kable zasilajgce o odpornosci ogniowej E90 dla zasilania wybranych
urzgdzen itp.) — wg oddzielnego opracowania ,Instalacje elektryczne wewnetrzne”,

. Zastosowanie systeméw umozliwiajgcych wykrycie zagrozenia pozarowego - system
sygnalizacji alarmu pozarowego SAP,

. Zastosowanie systemow umozliwiajgcych odprowadzania dymu - system oddymiania,

. Zastosowanie systemu sterowania klapami p.poz. w kanatach wentylacyjnych,

. Zastosowanie zabezpieczen ognioodpornych przy przejsciach przez przegrody
ogniowe budynku,

. Zastosowanie elementéw wyposazenia instalacji elektrycznej niezbedne podczas

ewakuacji (gtéwny przycisk wytgczenia zasilania, oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne) —
wg oddzielnego opracowania ,Instalacje elektryczne wewnetrzne”.

Przyjeto nastepujacy scenariusz akcji ratunkowej podczas zagrozenia:

. Wykrycie pozaru przez system SAP i sygnalizacja do centrali gtbwnej w
pomieszczeniu portierni,

. Awaryjne odtgczenie zasilania poprzez przycisk zdalny,

. Zadziatanie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

. Zamkniecie zaworu bezpieczenstwa,

. Odblokowanie drzwi w przejsciach kontrolowanych,

. Odtgczenie z dziatania systemu wentylacji bytowej,

. Zamkniecie klap p.poz w kanatach wentylacyjnych,

. Komunikacja poprzez tacza analogowe lub radiowe do jednostki Panstwowej Strazy

Pozarnej
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. Uruchomienie systemu oddymiania i napowietrzania

2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO (SAP) - OPIS TECHNICZNY

2.1. INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO — ZASADY OCHRONY
OBIEKTU

Dla zabezpieczenia projektowanych pomieszczen przed zagrozeniem pozarowym, wewnatrz
i na zewnatrz zostanie zainstalowany system sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP). System
bedzie sie sktadat z szeregu elementéw podtagczonych do centrali pozarowej takich jak:
automatyczne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe oraz zewnetrzne i wewnetrzne
sygnalizatory optyczno-akustyczne. System SAP zaprojektowano jako szescio petlowy.
Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie,
zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie odpowiedniej akcji
gasniczej. Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzieki zastosowaniu
w ciggach komunikacyjnych recznych ostrzegaczy pozarowych. Pozwoli to na
natychmiastowe, po zaobserwowaniu przez osoby przebywajgce w budynku, wszczecie
alarmu pozarowego. System pozwala rejestrowaé wszystkie zdarzenia (alarmy pozarowe,
uszkodzenia) jakie zaszly na obiekcie.
System SAP sterowaé bedzie nastepujacymi instalacjami:

» klapami p.poz. w kanatach wentylacyjnych — wysterowanie okreslonych stref,

» centralami wentylacji og6Inej — wytgczenie z dziatania,

» zwolnieniem blokady drzwi objetych kontrolg dostepu,

» zwolnieniem blokady drzwi w oddzieleniach pozarowych,

» zamkniecie zaworu bezpieczenstwa

» wysterowanie nadajnika monitoringu pozarowego w centrali projektowanej i istniejgcej

w budynku gtéwnym.

» Uruchomienie centrali systemu oddymiania projektowang oraz istniejgca
Po zaniku napiecia sieciowego system SAP bedzie dziatat przez 72 godziny i zapewni czas
alarmowania przez 30 minut.

2.2. MONITORING SYSTEMU PRZEZ JEDNOSTKE ZEWNETRZNA

Projektowang centrale nalezy wyposazy¢ w modut zdalnego powiadamiania
najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej w razie wystgpienia alarmu
pozarowego. Nalezy umozliwi¢ tgcze analogowe oraz radiowe dla pewnosci
powiadamiania PSP.

2.3. OGOLNY OPIS INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO

Wszystkie  zastosowane elementy  systemu  sygnalizacji alarmu  pozarowego
przeciwpozarowego muszg posiada¢ wymagane aktualne Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania (CNBOP Jézefow).

2.3.1. CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU

Centrala sygnalizacji pozaru (CSP) jest odporna na zwarcia i przerwy w obwodzie - petle
dozorowe zapewniajg maksymalng niezawodnos$¢ dziatania oraz niskie koszty instalaciji.
Centrala sygnalizacji pozaru musi by¢ przystosowana do pracy w sieci.

Parametry centrali sygnalizacji pozaru:

. Napiecie zasilania: podstawowe 230V

. Napiecie zasilania: rezerwowe 2szt. 12V od 17Ah do 90Ah
. Maks. pobér prgdu podczas dozorowania 0.05A

. Liczba wariantow alarmowania 17

. Linie sygnatowe (potencjatowe) 8
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Liczba czujek na linii 127

bezpotencjatowe w centrali 16
obcigzalnos¢ 1A 30V

Wyjscia przekaznikowe

. Liczba linii dozorowych 4do8
. Maksymalna liczba czujek punktowych na 197
linii
. Liczba linii kontrolnych 8
. Liczba stref dozorowych 1024
. Temperatura pracy od -5°C do 40°C

2.3.2. CZUJKI DETEKCYJNE
Czujki montowane we wszystkich pomieszczeniach budynku. Montaz do konstrukcji stropu
podwieszanego i do konstrukcji stropu podstawowego (wersja z wyniesionym wskaznikiem
zadziatania).
2.3.2.1 Czujka dymu i ciepta
Parametry elektryczne czujek:
* napiecie sterujgce 16,5 — 24,6 VDC,
*  pobodr pradu <0,150 pA,
* Liczba programowalnych trybow pracy 4,
* Programowanie adresu z centrali
*  Wykrywane pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8.
Parametry mechaniczne czujek:
*  Wymiary: z gniazdem @115 x 71mm;
* Obudowa: materiat — plastik, tworzywo ABS,
* Kolor: biaty, RAL 9010, wykonczenie matowe,
* Masa: ok. 0,2kg.
Parametry srodowiskowe:
e Temperatura pracy -25°C do +50°C,
» Dopuszczalna wzgledna wilgotnos¢ powietrza 95% (bez kondensaciji),
» Dopuszczalna predko$¢ powietrza 20 m/s,
» Kategoria ochrony IP40.

2.3.2.2 Czujka zasysajgca

Stosowac w szybie windowym zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Czujke dobra¢ do
indywidualnego montazu na etapie wykonywania instalacji.

*  Czutosc¢ gtowicy 0,015% zaciemnienia/m

» Liczba rur 1-2 fi 25mm

* Liczba gtowic 1-2

* Maks zasie 2x3000m2

* Max diugosc przewoddw 2x300m

* Napiecie 24V

2.3.3. RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY (ROP)
Podstawowe parametry jakie muszg spetniaé reczne ostrzegacze pozarowe stosowane
w projektowanym obiekcie:
Parametry elektryczne:
* napiecie zasilania 16,5 -24,6 V,
*  pobor prgdu <140 pA.
Parametry mechaniczne:
*  Wymiary (szer x wys x gt) 102x98x46 mm,
*  Obudowa: materiat — plastik, tworzywo ASA,
* Kolor: czerwony, RAL 3001, wykonczenie matowe,

* Masa: ok. 220 g.
Parametry srodowiskowe:
e Temperatura pracy -25°C do +55°C,
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» Kategoria ochrony IP52.
+ 1P30

2.3.4. MODUL KONTROLNO-STERUJACY WE/WY 8 KANALOWY

Napiecie zasilania linii dozorowej

Pobér pradu z linii dozorowej

Izolator zwarcia linii dozorowej

Konfiguracja elementu kontrolno-sterujagcego
Liczba wyjs¢

Wyjscie sterujgce przekaznikowe

Napiecie zasilania sterowanego urzadzenia

Kontrola ciggtosci
wyjscia sterujgcego
Pobér pradu przez uktad kontroli ciggtosci przewodu
podtgczonego do wyjscia sterujgcego

Czas op0dznienia zadziatania przekaznika Tp

przewodu podtgczonego do

Liczba wejs¢

Funkcja wejscia niskonapieciowego NN
Funkcja wejscia wysokonapieciowego WN
Pojemnosc linii wejsciowej

Inicjacja wejscia niskonapieciowego NN
Inicjacja wejscia wysokonapieciowego WN

Kontrola przewodu podigczonego do wejscia
niskonapieciowego NN
Kontrola przewodu podigczonego do wejscia

wysokonapieciowego WN

Zakres adresacji elementu 1 + 127
Sposéb kodowania adresu
Temperatura pracy

Kategoria klimatyczna
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Wytrzymatosc¢ elektryczna izolaciji
Szczelnosé obudowy

16,5+24,6 V
<250 pA
tak

tak (przetaczniki na ptytce drukowanej)

1

styk bezpotencjatowy lub nadzorowany, przetaczny,
max. Prad 2A, max. Napiecie 250VAC / 220VDC,
max. Moc 62,5VA / 60W

6 + 220 VDC

230 VAC

tak (zwora na ptytce drukowanej)

<170 pA (6 + 220 VDC)

< 330 pA (230 VAC)

2s, 30s, 60s, 90s

brak kontroli, 40s, 70s, 130s

2

kontrolne

kontrolne

< 12 nF (ok. 100m kabla YnTKSY 1x2x0,8mm)
bezpotencjatowy styk NO lub NC
styk pod napieciem

tak (zwarcie, przerwa)

nie

1+127

programowany z centrali
-40 + +85°C

40/085/04

do 95 % przy 40 °C
1500V

IP 66

2.35. SYGNALIZATOR DZWIEKOWY (OPTYCZNO - AKUSTYCZNY)
Podstawowe parametry jakie muszg spetnia¢ sygnalizatory zewnetrzne stosowane w projektowanym

obiekcie:

* Napiecie pracy z linii dozorowej 16,5 + 24,6 V

» Napiecie pracy z zewnetrznego zasilacza 24 V £+ 8 V

*  Pobdr pradu z linii dozorowej:
- w stanie dozorowania 150 pA
- w stanie sygnalizowania 600 pA
» Pobér pradu z zewnetrznego zasilacza:
- w stanie dozorowania < 200 pA
- w stanie sygnalizowania 16 mA
» Pob6r pradu z baterii 9 V:
- w stanie dozorowania 3 pA
- w stanie sygnalizowania 10 mA
* Poziom dzwieku przy zasilaniu z:
- linii dozorowej 85 dB
- baterii 94 dB
- zewnetrznego zasilacza 100 dB
o Zakres temperatur pracy od -100C do +550C
» Szczelnos¢ obudowy IP 21
*  Wymiary (z gniazdem) & 115 x 54 mm
* Masa0,2 kg.
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2.4. BILANS MOCY | OBLICZENIE POJEMNOSCI PETLI
Obliczenia wykonano celem doboru akumulatorow podtrzymujacych prace systemu przez
okres 72 godzin od momentu zaniku zasilania.

Rodzaj urzadzenia | llos¢ | Pobor prgdu w spoczynku | Pobor pragdu w czasie alarmu
(mA) (mA)

Centrala CSP 1 300 500

Czujka 753 0,23 5

Przycisk ROP 89 0,5 4,0

|zolator w 753 0,03 6

podstawie czujki

Wskaznik dziatania 30 0,9 X

Modut ster 47 0,4 X

Obliczenie pojemnosci akumulatorow:

Qa=1,25x(72h x Id + 0,3h x la)

Prad dozoru Id:

Id = 1x300mA + 753x0,23mA + 89x0,5mA + 753x0,03mA + 30x0,9mA + 47x0,4mA =
300mA + 173,19mA + 44,5mA + 22,59mA + 27,0mA + 18,8mA = 586,08mA

Prad w stanie alarmu la:

la = 1x500mA + 753x5,0mA + 89x4mA + 753x6mA + 30x0,9mA + 47x0,4mA = 9184,8mA
Qa=1,25x(72h x 0,586 + 0,3h x 9,184) = 1,25 x (42,19 + 2,755) = 56,18h

Dobieram akumulator o pojemnosci 2x60Ah

2.5. OPIS SPOSOBU ALARMOWANIA CENTRALI SYSTEMU SAP

Sygnalizacja alarmu w zastosowanym systemie w zaleznosci od sytuacji moze przebiegac
dwustopniowo. System moze w pierwszej kolejnosci sygnalizowa¢ alarm 1 stopnia, a
nastepnie petny alarm pozarowy.

Alarm 1 stopnia jest stanem, sygnalizowanym przez centrale wtedy, gdy przy odczycie
informacji z czujki zostanie przekroczony poziom alarmu 1 stopnia. Zwykle jest to stan, ktéry
poprzedza petny alarm pozarowy, gdy iloS¢ dymu nie jest jeszcze wystarczajgca do
wywotania alarmu. Alarm 1 stopnia sygnalizowany jest wytgcznie poprzez buczek centrali
SAP.

Programujgc centrale SAP nalezy ustawic¢ czas 20 s na potwierdzenie alarmu oraz czas 300s.
na weryfikacje alarmu. Nie potwierdzenie alarmu w ciggu 20 s lub potwierdzenie i nie
skasowanie alarmu w ciggu 300s spowoduje petny alarm pozarowy. W alarmie | stopnia
zostaje uruchomiony buczek centrali oraz powiadomiony zostaje pracownik na stanowisku
kontroli.

Petny alarm pozarowy powoduje wywotanie informacji dzwiekowej oraz odpowiednie
wysterowanie klap ppoz w kanatach wentylacyjnych, zwolnienie drzwi w przejsciach ppoz oraz
odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu.

UWAGA: Czas weryfikacji alarmu pozarowego potwierdzi¢ rzeczywistym pomiarem na
obiekcie wybudowanym dla najbardziej oddalonego miejsca.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia personelu pod katem obstugi systemu SAP
oraz wykonania instrukcji postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego
w porozumieniu  z Inwestorem/Uzytkownikiem, przed oddaniem instalacji SAP do
uzytkowania.

2.6. INSTRUKCJA REAGOWANIA NA SYGNALY ALARMOWE CENTRALI SAP
Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala SAP, na podstawie
algorytmdw decyzyjnych, sygnalizuje:
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1. ALARM | STOPNIA,
3. lub ALARM Il STOPNIA,

ALARM | STOPNIA (alarm pozarowy) sygnalizowany jest za pomocg wewnetrznej sygnalizacji
akustycznej, szybkim miganiem duzego, czerwonego wskaznika POZAR oraz dodatkowej
czerwonej lampki w polu z napisem ALARM.

Na wyswietlaczu LCD pojawia okno zatytutowane !!! ALARMY POZAROWE !!! oraz ponizej w
wydzielonym polu informacja o iloSci alarmujgcych stref i ilosci stref nie ujawnionych na
wyswietlaczu (z powodu ograniczonej wielkosci). Z prawej strony wyswietlana jest informacja
o uptywajgcym czasie, po ktérym zostang wysterowane wyjscia do urzgdzen transmisji alarmu
(monitoringu). Do tego momentu centrala sygnalizuje ALARM | STOPNIA.

Alarm | stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze zgtoszenia sie personelu
dyzurujgcego i potwierdzenia alarmu przyciskiem POTWIERDZENIE (w czasie T1) oraz
rozpoznania zagrozenia w obiekcie (w czasie T2). Jezeli brak jest odpowiedniej reakciji
dyzurujacego personelu na alarm | stopnia, wowczas wywotywany jest alarm Il stopnia.
ALARM Il STOPNIA jest wewnetrznym stanem centrali (sygnalizowanym za pomoca
wewnetrznej sygnalizacji akustycznej oraz napisem ALARM Il STOPNIA w miejscu wczes$niej
wys$wietlanego zegara monitoringu), ktéry powoduje, oprocz wywotania sygnalizacji w centrali,
przekazanie na zewnatrz sygnatu o pozarze (zadziatanie wyjs¢ zadeklarowanych jako wyjscia
do urzadzen transmisji monitoringu) oraz uruchomienie dodatkowych wyjsé, ktdrych
wysterowanie uwarunkowane jest wystgpieniem alarmu Il stopnia (np. urzadzen sygnalizacji
zewnetrznej lub przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajgcych, sterowanych zestykami
przekaznikéw lub wyjs¢ potencjatowych).

Alarm Il stopnia moze by¢ poprzedzony alarmem | stopnia lub jest generowany
natychmiastowo w zaleznosci od zaprogramowanego wariantu alarmowania dla konkretnej
strefy w obiekcie Ilub trybu pracy centrali. Alarm Il stopnia jest wezwaniem do

natychmiastowego podjecia akcji gasniczej. Jednoczesnie z sygnalizacjg optyczng podczas
alarmu pozarowego uruchamia sie w centrali ciggty sygnat akustyczny, ktéry mozna wytgczyé
wciskajgc podswietlony przycisk POTWIERDZENIE.

Wocisniecie podswietlonego przycisku KASOWANIE powoduje skasowanie alarmu
pozarowego w centrali. Operacja kasowania sygnalizacji alarmu pozarowego jest mozliwa po
uzyskaniu dostepu przynajmniej na poziomie II.

2.7. MONTAZ INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU

Centrala CSP zamontowana bedzie w pomieszczeniu portierni.. Przy centrali nalezy
zamontowac zasilacze. Zasilacz wyposazy¢ w dwa akumulatory 2x60Ah/12V.

Poszczegdblne elementy systemu nalezy potgczy¢ kablem uniepalnionym HTKSH 2x2x1,0
w kolorze czerwonym w petle (czujki, ROP-y, moduty: we./wy., moduty sterownikow syren).
Do sterowania syrenami stuzy¢ bedg moduty sterujgce umieszczone w centrali na ptycie
gtownej.

Kabel zasilajgcy centrale SAP i zasilacze prowadzone z rozdzielni elektrycznej zostaty ujete
w projekcie branzy elektrycznej pt. ,Instalacje elektryczne wewnetrzne”.

Centrale nalezy uziemi¢ do szyny zbiorczej uziemien. Do obwodu zasilajgcego systemy
pozarowe nie wolno podtgczac zadnych innych odbiornikéw.

Kable instalacji SAP w korytarzach prowadzi¢ w korytkach kablowych. Od korytek do czujek
kable uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych. Dla prowadzenia zespotow kablowych nalezy
zastosowac korytka i wsporniki niepalne o klasie niepalnosci 90min. Dla zespotdéw kablowych
mocowanie kabla uchwytami PH90 wykonaé¢ co 30 cm.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na witasciwe podigczenie kabla HTKSH 2x2x1,0 w
urzadzeniach (odpornos¢ na zakiocenia elektromagnetyczne). Wszystkie tgczenia kabli
systemu SAP nalezy wykonywac¢ bezposrednio w urzadzeniach- nie nalezy taczy¢ przewodéw
na trasie kablowej. Nalezy stosowac¢ kable przedstawione w projekcie lub inne zgodne z DTR
urzadzenia/systemu.

Centrale SAP nalezy zamontowac na scianie na wys. 1,50m (spdd urzgdzenia).
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Czujki w pomieszczeniach i korytarzach montowac¢ na suficie. Czujki zasilane sg z CSP.
Czujki wigczy¢ w petle alarmowg poprzez gniazda montazowe. Przestrzen migdzystropowg
nalezy wyposazy¢ w czujki z wyniesionym wskaznikiem zadziatania. Wskazniki zadziatania
instalowa¢ bezposrednio pod miejscem montazu czujki do ktérej sg one adresowane.
Wskazniki montowac tak aby byty widoczne z poziomu danego pomieszczenia.
Rozmieszczenie elementéw systemu SAP w pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach
technicznych. Schemat potgczenh elementdéw petli alarmowych i syren optyczno-akustycznych
pokazano w czesci rysunkowej. Przejscia przez stropy nalezy uszczelni¢ piang ognioodporng
o klasie odpornosci takiej jak przegroda.

2.8. TRASY KABLOWE

Trasy kablowe wykonac jako koryta uktadane w przestrzeni stropu podwieszanego. Stosowac
wydzielone koryta dla prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Dla instalacji teletechnicznych stosowac¢ koryto 300x100. W szachcie elektrycznym
zabudowac¢ drabinke kablowg dla prowadzenia przewodoéw. Stosowac drabinke 300x100 w
ilosci 2 szt. Przewody w drabince uktada¢ réwnolegle z miejscowym pogrupowaniem za
pomocg opasek zaciskowych. Poszczegdlne linii kablowe nalezy oznaczy¢ zgodnie z
numeracjg okreslong przez uzytkownika.

2.9. SCENARIUSZ POSTEPOWANIA W RAZIE POZARU

BUDYNEK BUDYNEK BUDYNEK
STREFA POZAROWA PROJEKTOWANY PROJEKTOWANY PROJEKTOWANY

ALARM | STOPNIA ALARM I AWARIA
STOPNIA

ALARM NA STANOWISKU X X X
CENTRALI OBIEKTU
PROJEKTOWANEGO —
SYGNALIZACJA OPTYCZNA
| DZWIEKOWA

URUCHOMIENIE SYSTEMU
NAPOWIETRZANIA

URUCHOMIENIE SYSTEMU
ODDYMIANIA

WYLACZENIE WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

X X X X

ZAMKNIECIE KLAP
POZAROWYCH
ODCINAJACYCH NA
WENTYLACJI

SYGNAL AKUSTYCZNY |
SWIETLNY W BUDYNKU

ODBLOKOWANIE DRZWI NA
DROGACH EWAKUACJI

POWIADOMIENIE
STANOWISKA PORTIERNI

x| X| X| X

POWIADOMIENIE
JEDNOSTKI PANSTWOWEJ
STRAZY POZARNEJ

2.10. UWAGI OGOLNE

Zastosowane urzadzenia w poszczegolnych systemach musza posiadaé stosowne
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Szczegoty montazowe urzgdzen i instalacji zawarte s w DTR dostarczanej przy
zakupie przez producenta/dystrybutora.

Integralng czescig dokumentacji projektowej sg karty katalogowe urzgdzen i ich DTR —
dostarczane przy zakupie.
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. Firma wykonujgca instalacje powinna posiada¢ stosowne uprawnienia oraz
potwierdzenia przeszkolenia w zakresie montazu, programowania i obstugi systemu
wydane przez producenta lub przedstawicielstwo firmy.

2.11. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW-INSTALACJE SAP i

ODDYMIANIE/NAPOWIETRZANIE

Lp Nazwa j-m ilos¢
1 Kabel HTKSH 2x2x1,0mm* mb 5120,0
2 Kabel YTKSY 1x2x0,8mm°® mb 565,0
3 Kabel HTKSH 4x2x0,8mm? mb 3130,0
4 Kabel HTKSH 3x2x0,8mm? mb 2330,0
5 Kabel HDGs 3x2,5mm?® mb 2930,0
6 Przewdd YKY 4x1,0mm®” 450/750V mb 30,0
7 Podstawa czujki optyczne; kpl 753
8 Czujka optyczna dymu kpl 753
9 Wskaznik zadziatania kpl 47
10 Sygnalizator optyczno-akustyczny kpl 25
11 Reczny ostrzegacz pozarowy kpl 82
12 Petlowy element sterujacy 8we/1wy kpl 47
13 Akumulatory 60Ah kpl 2
14 Centrala alarmu pozarowego kpl 1

15

2.12. SYSTEM NAPOWIETRZANIA

2.12.1. NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWEJ

System napowietrzania zrealizowany bedzie poprzez wentylatory napowietrzajgce
umieszczone na poziomie parteru i pietra X budynku. Wentylatory napowietrzajgce po
uzyskaniu sygnalizacji z centrali systemu CSO uruchamia napowietrzanie w klatkach
schodowych. Jednoczesnie centrala CSP uruchamia i monitoruje poszczegdlne klapy
ppoz w kanatach wentylacyjnych ( zamkniecie i monitorowanie stanu). Otwarcie klap
upustowych w poszczegblnych czesciach budynku zrealizowane jest poprzez
zadziatanie central CSO. Alarmowanie z centrali CSP odbywa sie poprzez wykrycie
zagrozenia dymowego przez czujki pozarowe lub poprzez uruchomienie reczne
przycisku oddymiania dla kazdej klatki indywidualnie. Zasilanie urzgdzenia
napowietrzajgcego zrealizowane zostato zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.
Kable sterujgce uktada¢ przy pomocy uchwytéw atestowanych przez CNBOP
uktadanych na podtozu niepalnym.

2.12.2. ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

System oddymiania klatki schodowej zrealizowany bedzie poprzez klapy upustowe ,
okna oddymiajgce i drzwi oddymiajgce umieszczone w poszczegollnych czesciach
Budynku. Przy klapach zamontowane zostang sitowniki uruchamiajgce dang klape.
Sitowniki sterowane sg z centrali systemu oddymiania. Sitowniki potaczy¢ z centralg
CSO za pomocg przewodéw HTKSHekw E90 3x2,5mm?. Kable sterujgce uktadaé przy
pomocy uchwytéw atestowanych przez CNBOP uktadanych na podfozu niepalnym.
Przewiduje sie réwniez uruchomienie klap oddymiajgcych bezposrednio w chwili
alarmowania poprzez uruchomienie przyciskéw oddymiajgcych zlokalizowanych na
kazdym poziomie budynku przy wejsciu z klatki schodowe.

Specyfikacje central oddymiania :
Centrala CSO
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. Napiecie zasilania 230V

. Czestotliwos¢ 50Hz

. llos¢ klap sterowanych — 75

. Grupa przyciskow oddymiania — 1 ( 10 przyciskéw)
. Akumulator 4x20Ah — 2 szt.

3. UWAGI KONCOWE
W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér autorski ze strony
projektanta oraz nadzér ze strony Inwestora i przysztego uzytkownika.
W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizacji nalezy zwréci¢ sie do osoby
petnigcej nadzor Inwestorski. Kable elektryczne instalacji prowadzone w gruncie nad
poziomem piwnicy parteru uktadac¢ w rurach ostonowych.
Projekt budowlany zaktada pewne rozwigzania materiatowe ktére okreslajg zaktadany
standard wykonania. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania wymaganego
standardu z mozliwoscig zastosowania materiatdbw i rozwigzan rownowaznych lecz nie
gorszych niz podanych w projekcie.
UWAGA:
W zakresie wykonania instalacji jest podtgczenie wszystkich elementéw wymagajgcych
sterowania typu:
- klapy ppoz ( sterowanie i monitoring) — ilos¢ zgodnie z projektem wentylacji
- centrale wentylacji ( sterowanie) — ilo$¢ zgodnie z projektem wentylaciji
- zawor pierwszenstwa (sterowanie)
- zawor MAG (sterowanie)
- windy ( sterowanie)
- hydrofor ( sterowanie/monitoring)
- kontrola dostepu ( sterowanie)
- klapy upustowe ( poprzez centrale oddymiania projektowang i istniejgca)
- okna oddymiajgce ( poprzez centrale oddymiania projektowang i istniejgca)
- drzwi oddymiajace ( poprzez centrale oddymiania projektowang i istniejgca)
- po wykonaniu instalacji nalezy caty system SSP uzgodni¢ z Komendantem Miejskim
PSPS w Poznaniu wraz sposobu podtgczenia urzadzeh sygnalizacyjno-alarmujacych z
obiektem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu po uprzednim wyborze firmy alarmujgce i
podpisaniu umowy przez Zamawiajgcego
- sprawdzenie i podigczenie wszystkich istniejgcych elementéw instalacji oddymiajgcej w
czesci juz zrealizowanej. W przypadku potrzeby nalezy naprawic lub wymienic istniejgce
elementy wyposazenia zwigzanego z oddymianiem
- wykonaé¢ pomiary potwierdzajgce prawidtowe dziatania wszystkich systemow
oddymiajgcych ( projektowany i istniejgc).
Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po
zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary, a protokot
przekaza¢ Inwestorowi.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia protokotow:
- zadymienia wszystkich czujnikéw dymu,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich elementow,
- rezystanciji linii.
Wszystkie elementy SAP, musza by¢ trwale opisane.



