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i | L1 PROJEKTOWANY OTWOR INSTALACYJNY
Uwaga: ! _ .
1. Elementy wykonaé ze stali $235. | P[OZ7 2] PROJEKTOWANE NADPROZE
2.  Wszystkie wymiary podanofcentymetrach, a rzedne wysokosciowe w metrach. IB o
3. Nadproza prefabrykowane Sprezone nalezy osadza¢ w $cianach dziatowych, Py
zgodnie z wytycznymi producenta. Otwory nie powinny przekracza¢ 200 cm C o COZA ARCHITEKTURA Wojciech Koztowski
4. W $cianach noé.nych nglezy wykong(: przebicie .zgo.dpie z.opracowanierr.l. ARCHITEKTURA ul.S.Knapowskiego 9/19, 60-126 Poznan
5. W wypadku stwierdzenia na budowie, ze otwor istniejacy jest wystarczajgcych
wymiaréw, wymiana nadproza nie jest konieczna. Numer umowy: Branza: KONSTRUKCIA [ stadium: PROJEKT TECHNICZNY
6. Dopuszcza sie powiekszenie otworu drzwiowego o max. 2cm w $cianach Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. E. PIASECKIEGO W POZNANIU
zelbetowych z kazdej strony, bez wykonywania nowych nadprozy, jesli nie jest ul. Krélowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan
zmieniony uktad obcigzen. Nazwa inwestycji: Wykoananie opracowar: projektowych, kosztorysow inwestorskich, przedmiaréw i STWIOR dia
7. Jezeli nadproze nie zostato wydane, a konieczne jest wykonanie lub poszerzenie planowanych prac z zakresu zabezpieczert przeciwpozarowych Domu studenckiego
tworu, nalezy wykonac¢ nowe nadproze, analogicznie do schematéw wydanych rieszczacego S pray u. Sw. Rocha 9 w Poznany
3\, projékcie ywy ’ Lokalizacja inwestycji: DOM STUDENCKI AWF, ul. $w. Rocha 9, 61-142 Poznan
. dziatki ewidencyjne nr: 76/9,80,81 obreb 0005 Poznan
8. W $cianach nosnych murowanych dopuszcza sig¢ powiekszenie otworu o max. Projektant: mar nz. Klaudia Rospond ———
5cm z kazdej strony, bez wymiany nadproza, w wypadku zachowania — -
L. 0 .. . L. A Sprawdza]acy. mgr inz. Joanna Watega MAP/0645/PBKb/2021
minimalnego oparcia istniejacego nadproza na scianie 10cm. z
9. Minimalne oparcie belki stalowej nadproza 15cm. W wypadku koniecznosci €
wykonania otworu nieznacznie wigkszego niz oznaczony nalezy zachowac
gtebokos¢ oparcia i belke wydtuzy¢. Dotyczy wykonania otworu max o 10cm Treét )
. is . rysynku:
wiekszego niz projektowany. SCHEMAT KONSTRUKCII PIWNICY
10. Wszystkie przebicia instalacyjne odczyta¢ z rysunkédw branzowych. Data rozpoczecia projektu: Sporzadzit: Data Nr rysunku Skala
11. Wszystkie profile stalowe nalezy zabezpiezyé¢ antykorozyjnie. Ostatnia modyfikacja: 04.2024 K-01 1:150
12 WSZYSTKIE WYM'ARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOW'E Uwaga! Projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z projektami branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z

przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.
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